PRZEDMIAR ROBOT - KONSTRUKCJA

Nr.

Kod
pozyciji

Nr ST

Opis robot

Jedn.

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynow i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektéow budowlanych
zwigzanych z transportem

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

WIATA NA KRATE KR2

1.1

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

1.2

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domow handlowych,
magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych
zwigzanych z transportem

PRZEBUDOWA KOMORY K-4

2.1

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

22

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domow handlowych,
magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych
zwigzanych z transportem

KORYTA KRAT | KORYTA
MIEDZYOBIEKTOWE KRA2-5

3.1

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

3.2

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych
zwigzanych z transportem

OSADNIKI WSTEPNE OWS

4.1

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domow handlowych,
magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych
zwigzanych z transportem

OSADNIKI WTORNE OWT

5.1

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych
zwigzanych z transportem

KOMORA KZ1-5 i PIA2-5




6.1

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

6.2

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domow handlowych,
magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych
zwigzanych z transportem

STACJA ZLEWNA SCIEKOW
DOWOZONYCH SZL

7.1

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

7.2

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domow handlowych,
magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych
zwigzanych z transportem

PIASKOWNIK PIA

8.1

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

8.2

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domow handlowych,
magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych
zwigzanych z transportem

Podatek VAT

PRZEDMIAR ROBOT

WIATA NA KRATE KR2

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

ST 00.00
ST 03.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami lub/i recznie na odkfad
(2.1*2.1+3.6*3.6)/2*1.25*3

m3

32,57

ST 00.00
ST 03.00

Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych
fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m na
zewnatrz budynku - wykop w celu odkrycia
istn. fundamentéw do rozbiorki
(1.1*0.5*2+2.1*0.5*2)*1.15*2

m3

7,36

ST 00.00
ST 03.00

Zasypywanie wykopow spycharkami lub/i
recznie
(32.57+7.36)*0.9

m3

35,94

ST 00.00
ST 03.00

Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 1.5 m
mechanicznie lub/i recznie

(32.57+7.36)*0.1

m3

3,99

ST 00.00
ST 03.00

Zageszczenie zasypek mechanicznie lub/i
recznie

m3

39,93

1.2

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynow i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektéw budowlanych
zwiazanvch 7 tranenartam




9 FUNDAMENTY ZELBETOWE
Podkfady betonowe B10 (C8/10) na podtozu m3 0,43
gruntowym grub. 10cm
(przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
10 | 1.2.1 ST 00.00 |utozenie i zageszczenie betonu wraz z
" |ST 04.01 |obetonowaniem elementéw stalowych i
wyréwnanie powierzchni, usuniecie
deskowan, pielegnowanie betonu)
1.2°1.2*0.1*3
Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe m3 2,01
z betonu B30 (C25/30)
(izolacja pozioma przeciwwilgociowa,
przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
ST 00.00 przygotowanie i montaz zbrojenia, utozenie i
11 1.2.2 ST 04'01 zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
' elementow stalowych i wyrdwnanie
powierzchni, usuniecie deskowan,
pielegnowanie betonu, izolacja
przeciwwilgociowa)
(1.1*1.1*0.3+0.6*0.6*0.85)*3
Podlewki i uzupetnienia obetonowania m3 0,04
weztéw i pachwin zaprawg cementowg -
podlewki pod stupy stalowe
(przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
12 | 1.24 ST 00.00 ufozenie i zageszczenie betonu wraz z
ST 04.01 ; . .
obetonowaniem elementow stalowych i
wyréwnanie powierzchni, usuniecie
deskowan, pielegnowanie betonu)
0.6*0.6*0.03*4
13 KONSTRUKCJE STALOWE
Stupy ocynkowane o masie do 1t - montaz i t 0,486
dostawa wraz z czyszczeniem i
14 | 125 ST 00.00 |zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukciji
7 |ST 04.01 [<masa wg rys. 01272>
(110.4*4+19.8+6.2)*1.018%1.02*0.001
Dzwigar kratowy ocynkowany o masie do 2 t t 1,404
z krzyzulcami z rur D=60,3*5 i D=51*5mm z
wnetrzem rur budujgcych krzyzulce dzwigara
15 | 126 ST 00.00 |zaizolowanym preparatem do
7 |ST 04.01 |zabezpieczania przestrzeni zamknietych
(typu np. Fluidol). - montaz i dostawa wraz z
czyszczeniem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym konstrukcji
Tory jezdne wciggarki ocynkowane - montaz t 2,188
ST 00.00 i dostawa wraz z czyszczeniem i
16 | 1.2.7 ST 04.01 zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukc;ji
' <masa wg rys. 01272>
(364.472+683.0*2+6.2+1.7+3.8+0.6)*1.018™1
Ptatwie z ksztattownikow ocynkowane - t 1,377
montaz i dostawa wraz z czyszczeniem i
17 | 128 ST 00.00 |zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji
ST 04.01 |<masa wg rys. 01272>
189.4*7*1.018%1.02*0.001
Stezenia stupdw ocynkowane - montaz i t 0,081
dostawa wraz z czyszczeniem i
18 | 129 ST 00.00 |zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukciji
7 |ST 04.01 [<masa wg rys. 01272>

78.3*1.018%1.02*0.001




Stezenia dachéw ocynkowane - montaz i t 0,071
ST 00.00 dostawa wraz z czyszczeniem i
19 | 1.2.10 ) zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji
ST 04.01
<masa wg rys. 01272>
68.6*1.018*1.02*0.001
Lekka metalowa obudowa dachow ptaskich t 0,906
o nachyleniu do 10% z blach stalowych
trapezowych ocynkowanych T-55 grub. 1mm
20 | 1.2.11 ST 00.00 bez ocieplenia - montaz i dostawa wraz z
ST 04.01 Co . .
czyszczeniem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym konstrukcji
9.9*7.2
Lekka obudowa scian i dachow montowang t 0,134
metodg tradycyjng - montaz obrobek
blacharskich ze stali nierdzewnej grub. 1mm
21 | 1212 ST 00.00 |do blach stalowych trapezowych nitami
ST 04.01 |rurkowymi - montaz i dostawa wraz z
czyszczeniem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym konstrukcji
(9.9+7 2)*2*0.5*7.85
22 RYNNY | RURY SPUSTOWE
ST 00.00 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - m 7,2
23 [ 1.213 ST 04'01 rynny dachowe PVC o $r. d=14cm tgczone
: na uszczelki
o4 | 1214 ST 00.00 |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury m 7,4
o ST 04.01 [spustowe PVC o $r. d=12cm
25 2 PRZEBUDOWA KOMORY K-4
45111200-0: Roboty w zakresie
26 21 przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych m3 14,09
fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m na
27 | 2.1.2 ST 00.00 zewnatrz budynku - wykop w celu odkrycia
ST 03.00 istn. fundamentéw do rozbiorki
(3.4*2+2.4*2)*0.5*2.43
Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 105,45
28 | 213 ST 00.00 |koparkami lub/i recznie na odktad
7 [ST 03.00 |(6.6%4.4+9.5*7.3)/2*2.43
<minus przedmiar jw.> -14.09
Roboty ziemne wyk.koparkami m3 12,83
podsiebiernymi lub/i recznie ziemi uprzednio
29 | 214 ST 00.00 |zmagazynowanej w hatdach z transportem
7 [ST 03.00 |urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
2.2¥2.4%2.43
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 m3 12,83
ST 00.00 km transportu ponad 1 km samochodami
30 | 215 ST 03:00 samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-1V na dodatkowg
odl. 9 km.
ST 00.00 Zasypywame wykopdéw spycharkami lub/i m3 107,59
31 2.1.6 recznie
ST 03.00 1(14.09+105.45)°0.9
Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 11,95
30 | 217 ST 00.00 |pionowych gtebokosci do 1.5 m
"7 |ST 03.00 [mechanicznie lub/i recznie
(14.09+105.45)*0.1
Zageszczenie zasypek mehanicznie lub/ i m3 119,54
33 | 21.8 ST00.00 recznie
ST 03.00

107.59+11.95




34

2.2

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynow i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektéw budowlanych
zwiazanvch 7 tranenartam
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA KOMORY

36

221

ST 00.00
ST 04.01

Podktady betonowe B10 (C8/10) na podtozu
gruntowym grub. 10cm - chudy beton pod
komore

(przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
utozenie i zageszczenie betonu wraz z
obetonowaniem elementow stalowych i
wyrownanie powierzchni, usuniecie
deskowan, pielegnowanie betonu)
2.5*2.5%0.1

m3

0,63

37

222

ST 00.00
ST 04.01

Podktady betonowe B25 (C20/25) na
podtozu gruntowym grub. 10cm - podbeton
pod koryto

(przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
utozenie i zageszczenie betonu wraz z
obetonowaniem elementéw stalowych i
wyréwnanie powierzchni, usuniecie
deskowan, pielegnowanie betonu)

m3

0,02

38

223

ST 00.00
ST 04.01

Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu B30
(C25/30) - ptyta denna komory

(izolacja pozioma przeciwwilgociowa,
przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
przygotowanie i montaz zbrojenia, utozenie i
zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych i wyrdwnanie
powierzchni, usuniecie deskowan,
pielegnowanie betonu, izolacja
przeciwwilgociowa)

2.4*2.4*0.25

m3

1,44

39

224

ST 00.00
ST 04.01

Uzupetnienie zbrojonych Scian z betonu
monolitycznego B30 (C25/30) - Sciany
komory (izolacja pozioma
przeciwwilgociowa, przygotowanie ptyt i
ustawienie deskowan, przygotowanie i
montaz zbrojenia, utozenie i zageszczenie
betonu wraz z obetonowaniem elementow
stalowych i wyréwnanie powierzchni,
usuniecie deskowan, pielegnowanie betonu,
izolacja przeciwwilgociowa)
(2.4*2+2.0)*0.21.93-0.6*0.7*0.2

m3

2,54

40

225

ST 00.00
ST 04.01

Przekrycia komory prefabrykowanymi
ptytami zelbetowymi o grubosci 15 cm z
betonu B30 (C25/30) zbrojonymi pretami ze
stali A-IlIN o tgcznej masie 154,0 kg wraz z
hakami montazowymi o fgcznej masie 13,2
kg oraz wlazami wejSciowymi do komory i
osprzetem technologicznym (rury
wentylacyjne nawiewne i wywiewne, warstwy
wyrownawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 50 mm zatarte na
gtadko - warstwa ochronna izolacji ptyt
prefabrykowanych wraz ze zbrojeniem siatkg
stalowg o oczkach 5x5cm)

P1 <ptyta o tacznej masie 1930 kg> 2.4*2.3
P2 <ptvta o tacznej masie 1930 ka> 2.4*2.3

m2

11,04
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226

ST 00.00
ST 04.01

Obramowanie z kgtownika 70x70x5 mm
Scian komory wraz z malowaniem
<kgtowniki o tgcznej masie 26,4 kg> 4.8m

0,026

42

227

ST 00.00
ST 04.01

Obraébki ze stali nierdzewnej grub. 1mm przy
szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
(4.6+2.4+3.14*0.6)*2*0.35 = 6,22m2

0,05

43

228

ST 00.00
ST 04.01

Podkfady betonowe kinety z betonu
hydrotechnicznego B30 (C25/30)
(przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
utozenie i zageszczenie betonu wraz z
obetonowaniem elementow stalowych i
wyroéwnanie powierzchni, usuniecie
deskowan, pielegnowanie betonu)
4.2*2.0*0.18

m3

1,51

44

229

ST 00.00
ST 04.01

Wyprofilowanie czesci kinety z betonu
monolitycznego hydrotechnicznego B30
(C25/30)

m3

1,9

45

2.210

ST 00.00
ST 04.01

Zabetonowanie otworéw w $cianach o
pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10 cm -
zabetonowanie otworu po demontazu rury
Dn150

m3

0,01

46

221

ST 00.00
ST 04.01

Renowacja (czyszczenie istn. powierzchni,
uzupetnienie ubytkéw konstrukcji betonowej)
konstrukcji zelbetowej istn. komory np.
metodami PCC

<pow. zewn> (2.2*2+2.4)*2.18

<pow. wewn> 2,0*1,93*3

m2

26,4

47

KORYTA KRAT | KORYTA
MIEDZYOBIEKTOWE KRA2-5

48

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

49

ST 00.00
ST 03.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami lub/i recznie na odkfad
6.8"2.5*1.5+6.0*3.1%*1.5+9.18*2.5*1.35

m3

84,38

50

ST 00.00
ST 03.00

Roboty ziemne wyk.koparkami lub/i recznie
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odl.do 1 km - ziemia
do utworzenia skarp

- objetos¢ kanatu
7.2*1.0*1.4+4.7*1.6*1.4+9.9*1.0*1.25

m3

32,98

51

ST 00.00
ST 03.00

Zasypywanie wykopow spycharkami lub/i
recznie
(84.38-32.98)*0.9

m3

46,26

52

ST 00.00
ST 03.00

Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach
pionowych gtebokosci do 1.5 m
(84.38-32.98)*0.1

m3

5,14

53

ST 00.00
ST 03.00

Zageszczenie zasypek mechanicznie lub/i
recznie
84.38-32.98

m3

51,4

54

3.1.7

ST 00.00
ST 03.00

Podkfady z ubitych materiatow sypkich na
podtozu gruntowym - podsypka i obsypka
piaskowa

(7.2*1.2+4.7*1.8+9.9*1.2)*0.5

m3

14,49

55

3.2

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynow i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektéw budowlanych

zwiazanvch 7 tranenartam

56

KONSTRUKCJA ZELBETOWA
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3.21

ST 00.00
ST 04.01

Podktady betonowe B10 (C8/10) na podtozu
gruntowym grub. 10cm - chudy beton pod
komore (przygotowanie ptyt i ustawienie
deskowan, utozenie i zageszczenie betonu
wraz z obetonowaniem elementéw
stalowych i wyréwnanie powierzchni,
usuniecie deskowan, pielegnowanie betonu)
(7.2*1.2+4.7*1.8+9.9*1.2)*0.1

m3

2,9

58

3.2.2

ST 00.00
ST 04.01

Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu B30
(C25/30) - ptyta denna kanatu

(izolacja pozioma przeciwwilgociowa,
przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
przygotowanie i montaz zbrojenia, utozenie i
zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych i wyrbwnanie
powierzchni, usuniecie deskowan,
pielegnowanie betonu, izolacja
przeciwwilgociowa)
(7.2*1.0+4.7*1.6+9.9*1.0)*0.2

m3

4,92

59

3.2.3

ST 00.00
ST 04.01

Sciany zelbetowe proste wysokosci do 3 m z
betonu B30 (C25/30)

(izolacja pozioma przeciwwilgociowa,
przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
przygotowanie i montaz zbrojenia, utozenie i
zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych i wyréwnanie
powierzchni, usuniecie deskowan,
pielegnowanie betonu, izolacja
przeciwwilgociowa)
12.92*1.2*2+9.74*1.05*2

m3

10,29

60

3.24

ST 00.00
ST 04.01

Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu
monolitycznego B30 (C25/30) wraz z
deskowaniem - nadbetonowanie istn. Scian
koryta (izolacja pozioma przeciwwilgociowa,
przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
przygotowanie i montaz zbrojenia, utozenie i
zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych i wyréwnanie
powierzchni, usuniecie deskowan,
pielegnowanie betonu, izolacja
przeciwwilgociowa)

5.4*0.2*0.1*2

m3

0,22

61

3.2.5

ST 00.00
ST 04.01

Przekrycia kanatu prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi o grubosci 8 i 15 cm z betonu
B30 (C25/30) zbrojonymi pretami ze stali A-
IlIN o tgcznej masie 148,6 kg

P1 - <ptyta grub. 8cm o masie 90 kg>
1.0*0.45%2

P2 - <ptyta grub. 8cm o masie 150 kg>
1.0*0.75*9

P3 - <ptyta grub. 15cm o masie 225 kg>
1.0*0.6*18

m2

18,45

62

3.2.6

ST 00.00
ST 04.01

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubosci 20 mm
zatarte na gtadko - warstwa wyréwnawcza
kanatu

m3

0,49

63

3.2.7

ST 00.00
ST 04.01

Obramowanie z katownika 70x70x5 mm
Scian kanatu wraz z czyszczeniem i
malowaniem

0,3
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3.2.8

ST 00.00
ST 04.01

Renowacja (czyszczenie istn. powierzchni,
uzupetnienie ubytkéw konstrukcji betonowej)
konstrukcji zelbetowej istn. komory np.
metodami PCC

m2

28,08

65

OSADNIKI WSTEPNE OWS

66

41

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynow i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektéw budowlanych

zwiazanvch 7 tranenartam
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA

68

411

ST 00.00
ST 04.01

Stupy zelbetowe z betonu B30 (C25/30)
(izolacja pozioma przeciwwilgociowa,
przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
przygotowanie i montaz zbrojenia, utozenie i
zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych i wyrdwnanie
powierzchni, usuniecie deskowan,
pielegnowanie betonu, izolacja
przeciwwilgociowa)

0,3*0,4*1,0

m3

0,12

69

ST 00.00
ST 04.01

Renowacja (czyszczenie istn. powierzchni,
uzupetnienie ubytkdw konstrukcji betonowe;j)
konstrukcji zelbetowej istn. osadnika np.
metodami PCC

m2

792,6

70

Konstrukcje stalowe

71

4.1.3

ST 00.00
ST 04.01

Pomosty stalowe - zakup, dostawa i
montaz konstrukcji ze stali OH18N9
659,5*1.018*1.02*0.001

0,685

72

4.1.4

ST 00.00
ST 04.01

Obarierowanie stalowe - zakup, dostawa i
montaz konstrukcji ze stali OH18N9
3833,6*1.018*1.02*0.001

3,981
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OSADNIKI WTORNE OWT
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5.1

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynow i obiektow budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych

zwiazanvch 7 transnartem
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA

76

5.1.1

ST 00.00
ST 04.01

Renowacja (czyszczenie istn.
powierzchni, uzupetnienie ubytkow
konstrukcji betonowej) konstrukcji
zelbetowej istn. osadnika np. metodami
PCC

<sciany>
(35,0+8,0)*2*4,0*2+(7,4+3,5)*2*2,75*2
<dno> 35,0%8,0*2

m2

1367,9

77

Konstrukcje stalowe

78

5.1.2

ST 00.00
ST 04.01

Pomosty stalowe ze stali OH18N9 -
zakup, dostawa i montaz konstrukcji
962,8*1.018*1.02*0.001
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5.1.3

ST 00.00
ST 04.01

Obarierowanie stalowe ze stali OH18N9 -
zakup, dostawa i montaz konstrukcji
5465,0%1.018*1.02*0.001

5,675
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KOMORA KZ1-5 i PIA2-5

81

6.1

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

82

6.1.1

ST 00.00
ST 03.00

Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych
fundamentéw na zewnatrz budynku - wykop
w celu odkrycia istn. fundamentéw do
rozbiorki

(5,23+4,09)*2*3,16

m3

58,9

83

ST 00.00
ST 03.00

Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach
pionowych gtebokosci do 1.5 m
mechanicznie lub/i recznie

m3

58,9

84

ST 00.00
ST 03.00

Zageszczenie zasypek mehanicznie lub/ i
recznie

m3

58,9

85

6.2

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynow i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektéw budowlanych

zwiazanvch 7 tranenartam
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA KOMORY
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6.2.1

ST 00.00
ST 04.01

Uzupetnienie zbrojonych Scian z betonu
monolitycznego szybkosprawnego B30
(C25/30) (stosujgc warstwy mostkujgco-
sczepne) - zabetonowanie bruzdy po
zdemontowaniu ramy zastawki
(przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
przygotowanie i montaz zbrojenia, utozenie i
zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych i wyréwnanie
powierzchni, usuniecie deskowan,
pielegnowanie betonu, izolacja
przeciwwilgociowa)

m3

0,2

88

6.2.2

ST 00.00
ST 04.01

Uzupetnienie zbrojonych Scian z betonu
monolitycznego szybkosprawnego B30
(C25/30) (stosujgc warstwy mostkujaco-
sczepne) - zabetonowanie otworéw
(przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
przygotowanie i montaz zbrojenia, utozenie i
zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych i wyrbwnanie
powierzchni, usuniecie deskowan,
pielegnowanie betonu, izolacja
przeciwwilgociowa)

3,14*0,4*0,4*0,2

m3

0,1
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6.2.3

ST 00.00
ST 04.01

Przekrycia komory prefabrykowanymi
ptytami zelbetowymi o grubosci 15 cm z
betonu B30 (C25/30) zbrojonymi pretami ze
stali A-IlIN o tgcznej masie 173,7 kg wraz z
hakami montazowymi o fgcznej masie 6,6 kg
oraz 2-ma witazami wejsciowym d=600mm
do komory

P3 <ptyta o tgcznej masie 3100 kg>
4.23*2.09

m2

8,85
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6.2.4

ST 00.00
ST 04.01

Obramowanie z kgtownika 70x70x5 mm
Scian komory wraz z malowaniem
<kgtowniki o tagcznej masie 26,4 kg>

0,063
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6.2.5

ST 00.00
ST 04.01

Podktady betonowe - wyprofilowanie dna z
betonu hydrotechnicznego B30 (C25/30)
(przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
utozenie i zageszczenie betonu wraz z
obetonowaniem elementow stalowych i
wyroéwnanie powierzchni, usuniecie
deskowan, pielegnowanie betonu)
3,85%1,71*0.28

m3

1,84

92

6.2.6

ST 00.00
ST 04.01

Zabetonowanie otworow w $cianach o
pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10 cm -
zabetonowanie otworu po podfgczeniu rur
przytgczeniowych

m3

0,12
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6.2.7

ST 00.00
ST 08.01

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym.
15x30cm wraz z wykonaniem korytowania

i tawy betonowej

4,2*2+2,4*2

13,20

94

6.2.8

ST 00.00
ST 04.01

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubosci 50 mm
zatarte na gtadko wraz z zbrojeniem siatka
stalowg o oczkach 5x5cm - warstwa
ochronna izolacji ptyt prefabrykowanych
4.23*2,09%0,05

m3

0,44

95

6.2.9

ST 00.00
ST 04.01

Renowacja (czyszczenie istn. powierzchni,
uzupetnienie ubytkéw konstrukcji betonowej)
konstrukcji zelbetowej istn. komory np.
metodami PCC

<pow. zewn> (4,23+2.09)*2*3,01

<pow. wewn> (3,85+1,71)*2*2,71

<pow. dna> 3,85*1,71

m2

74,77

96

STACJA ZLEWNA SCIEKOW
DOWOZONYCH SZL
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71

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

98

711

ST 00.00
ST 03.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami lub/i recznie na odkfad
<fundament> 3,6*2,6*1,0

<taca> 4,5*6,0*0,5

m3

22,86

99

ST 00.00
ST 03.00

Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach
pionowych gtebokosci do 1.5 m

m3

22,86

100

ST 00.00
ST 03.00

Zageszczenie zasypek mechanicznie lub/i
recznie

m3

22,86

101

ST 00.00
ST 08.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego wykonywanego mechanicznie lub
recznie grub. 25cm

<fundament> 2,6*1,6*0,25

<taca> 4,5*6,0%0,25

m3

7,79
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7.2

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynoéw i obiektow budowlanych
przemystowych, obiektéw budowlanych

zwiazanvch 7z transnartem
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA
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7.21

ST 00.00
ST 04.01

Podktady betonowe B10 (C8/10) na podtozu
gruntowym grub. 10cm - chudy beton
(przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
utozenie i zageszczenie betonu wraz z
obetonowaniem elementow stalowych i
wyrownanie powierzchni, usuniecie
deskowan, pielegnowanie betonu)
<fundament> 2,7*1,7*0,1

<taca> 3,6*5,1*0,1

m3

2,3
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722

ST 00.00
ST 04.01

Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu B30
(C25/30) - ptyta denna kanatu

(izolacja pozioma przeciwwilgociowa,
przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
przygotowanie i montaz zbrojenia, utozenie i
zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych i wyréwnanie
powierzchni, usuniecie deskowan,
pielegnowanie betonu, izolacja
przeciwwilgociowa)

<fundament> 2,6*1,6*0,4

<taca> 3,5*5,0*0,2+(3,5+4,6)*2*0,1*0,15

m3

54
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7.2.3

ST 00.00
ST 04.01

Powtoka zywiczna epoksydowa (np
POLYMENT K/KF na mechanicznie
oczyszczone poditoze z warstwg gruntujgcg
POLYMENT K i warstwag nawierzchniowg
POLYMENT KJF).

<fundament> 2,6*1,6

m2

4,16
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724

ST 00.00
ST 04.01

Powtoka epoksydowa przeciwposlizgowa
(np. SIKAFLOOR 90).
<taca> 3,5*5,0+(3,5+4,6)*2*0,3

m2

22,36
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PIASKOWNIK PIA
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8.1

45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

110

8.1.1

ST 00.00
ST 03.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami lub/i recznie na odkiad
28,5%3,4*1,95

m3

188,96
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ST 00.00
ST 03.00

Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych
fundamentéw na zewnatrz budynku - wykop
w celu odkrycia istn. piaskownika
1,0*64,0%1,95

m3

124,8

112

ST 00.00
ST 03.00

Zasypywanie wykopow spycharkami lub/i
recznie
28,5*3,4*1,95-(2,4*23,7+2,3*0,8*4)*1,95

m3

63,69

113

ST 00.00
ST 03.00

Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach
pionowych mechanicznie lub/i recznie
(32.57+7.36)*0.1

1,064,0%1,95

m3

124,8

114

ST 00.00
ST 03.00

Zageszczenie zasypek mechanicznie lub/i
recznie
63,69+124,8

m3

188,49

115

ST 00.00
ST 03.00

Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi lub/i recznie ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km

313,76-188,49

m3

125,27
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8.1.7

ST 00.00
ST 03.00

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V na dodatkowg
odl. 9 km.

m3

125,27
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8.1.8

ST 00.00
ST 03.00

Zasypka piaskowa kanatu z ubitych
materiatow sypkich na podtozu gruntowym
0,5*7,6*1,0

m3

3,8
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8.2

45213000-3: Roboty budowlane

w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazynoéw i obiektow budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych

zwiazanvch 7z transnartem
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA

120

Betonowanie

121

8.2.1

ST 00.00
ST 04.01

Podkfady betonowe B10 (C8/10) na podtozu
gruntowym grub. 10cm - chudy beton pod
komore (przygotowanie ptyt i ustawienie
deskowan, utozenie i zageszczenie betonu
wraz z obetonowaniem elementéw
stalowych i wyréwnanie powierzchni,
usuniecie deskowan, pielegnowanie betonu)
(2,68*0,9*4+23,9*2,6)*0.1

m3

7,18
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8.2.2

ST 00.00
ST 04.01

Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu B30
(C25/30) - ptyta denna piaskownika

(izolacja pozioma przeciwwilgociowa,
przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
przygotowanie i montaz zbrojenia, utozenie i
zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych i wyrdwnanie
powierzchni, usuniecie deskowan,
pielegnowanie betonu, izolacja
przeciwwilgociowa)
(2,48*0,8*4+23,7*2,4)*0.2

1,0*0,45*0,4*2

m3

13,33
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8.2.3

ST 00.00
ST 04.01

Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm
wysokosci do 3 m z betonu B30 (C25/30)
(izolacja pozioma przeciwwilgociowa,
przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
przygotowanie i montaz zbrojenia, utozenie i
zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych i wyrbwnanie
powierzchni, usuniecie deskowan,
pielegnowanie betonu, izolacja
przeciwwilgociowa)
1,65%(23,7*3+0,9*4+2,5*4+1,4*4)

m3

29,8

124

8.2.4

ST 00.00
ST 04.01

Podktady betonowe - wyprofilowanie dna z
betonu hydrotechnicznego B30 (C25/30)
(przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan,
utozenie i zageszczenie betonu wraz z
obetonowaniem elementow stalowych i
wyrownanie powierzchni, usuniecie
deskowan, pielegnowanie betonu)
0,5*0,25*0,45%(48,4*2+4,8*2)

m3

5,99
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8.2.5

ST 00.00
ST 04.01

Uzupetnienie zbrojonych scian z betonu
monolitycznego B30 (C25/30) wraz z
deskowaniem - nadbetonowanie istn. scian
piaskownika (izolacja pozioma
przeciwwilgociowa, przygotowanie ptyt i
ustawienie deskowan, przygotowanie i
montaz zbrojenia, utozenie i zageszczenie
betonu wraz z obetonowaniem elementow
stalowych i wyréwnanie powierzchni,
usuniecie deskowan, pielegnowanie betonu,
izolacja przeciwwilgociowa)
0,35%(23,7*3+0,9%4+2,4*4+6,0*2)*0,2

m3

6,74
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8.2.6

ST 00.00
ST 04.01

Uzupetnienie zbrojonych Scian z betonu
monolitycznego B30 (C25/30) wraz z
deskowaniem - zabetonowanie leja
piaskownika (izolacja pozioma
przeciwwilgociowa, przygotowanie ptyt i
ustawienie deskowan, przygotowanie i
montaz zbrojenia, utozenie i zageszczenie
betonu wraz z obetonowaniem elementow
stalowych i wyréwnanie powierzchni,
usuniecie deskowan, pielegnowanie betonu,
izolacja przeciwwilgociowa)

0.5*0.87*0.9

m3

0,39
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8.2.7

ST 00.00
ST 04.01

Stupy z betonu monolitycznego B30
(C25/30) wraz z deskowaniem - blok
fundamentowy dla osadzenia stupa i
zastrzatu (izolacja pozioma
przeciwwilgociowa, przygotowanie ptyt i
ustawienie deskowan, przygotowanie i
montaz zbrojenia, utozenie i zageszczenie
betonu wraz z obetonowaniem elementow
stalowych i wyréwnanie powierzchni,
usuniecie deskowan, pielegnowanie betonu,
izolacja przeciwwilgociowa)

m3

0,64
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8.2.8

ST 00.00
ST 04.01

Przekrycia kanatu prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi o grubosci 15 cm z betonu B30
(C25/30) zbrojonymi pretami ze stali A-l1lIN

m2

0,9
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8.2.9

ST 00.00
ST 04.01

Demontaz i ponowny montaz przekrycia
kanatu prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi o grubosci 15 cm z betonu B30
(C25/30) zbrojonymi pretami ze stali A-l1lIN
6,0"1,1

m2

6,6
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8.2.10

ST 00.00
ST 04.01

Obramowanie z kgtownika 70x70x5 mm
Scian kanatu wraz z czyszczeniem i
malowaniem

0,06
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8.2.11

ST 00.00
ST 04.01

Renowacja (czyszczenie istn. powierzchni i
uzupetnienie ubytkéw konstrukcji betonowej)
konstrukcji zelbetowej istn. komory np.
metodami PCC

<$ciany zewn.> 1,5*64,9=97,35m2

<s$ciany wewn.>
1,36%(48,4*2+8,21*2)=153,98m2

<dno> 23,3*0,9*2+2,5*0,4*2=45,94m2

m2

297,27




132

8.2.12

ST 00.00
ST 04.01

Powtoka epoksydowa umacniajgca elementy
betonowe (np. SIKAFLOOR 156

+ wylanie warstwy zywicznej SIKAFLOOR
325 mieszanej z piaskiem kwarcowym 0,4 -
0,8 w stosunku 1:1

» zamkniecie powierzchni zywicg
poliuretanowg SIKAFLOOR 357)
0,35%(52,2+48,4*2)+0,5%*(52,2+23,3+21,0)

m2

100,4
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8.2.13

Kraty pomostowe i barierki stalowe

134

8.2.14

ST 00.00
ST 04.01

Kraty pomostowe wyttaczane z tworzyw
sztucznych gr. ~40mm (np. systemu
TROKOTEX lub podobnego)

m2

4,6
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8.2.15

ST 00.00
ST 04.01

Barierki stalowe ze stali OH18N9

60,4

RAZEM bez podatku VAT

podatek VAT (23%)

OGOLEM z podatkiem VAT




