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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
"Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza"

.  CZESC OGOLNA

1.1 INWESTOR i OPERATOR

Inwestorem i operatorem SUW w Niemczy jest ,Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0
w Dzierzoniowie.

1.2 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania
.Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”. Projekt stanowi czesé
przedsiewziecia inwestycyjnego p.n. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno -
Sciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap 1", przewidzianego do
realizacji w ramach Funduszu Spoéjnosci.

Inwestycja ma na celu zaopatrzenie w wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi i-na cele p.poz. mieszkancow miasta Niemcza oraz zaopatrywanych z tej
samej sieci wodociggowej miejscowosci w ilosci zgodnej z bilansem i o jakosci
odpowiadajgcej w tym zakresie aktualnym przepisom prawa.

1.3 PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE i TECHNICZNE

Podstawg formalno — prawng i techniczng opracowania sa:

o umowa zawarta pomiedzy Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0 w Dzierzoniowie a
a ESKO Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska s.c. w Zielonej Gorze

o operat wodno-prawny na pobdr wody ze studni przy ul. Wiejskiej i Sienkiewicza
w Niemczy oraz z ujecia drenazowego Gumin gm. Niemcza wykonany przez
Projektowanie, nadzor i kosztorysowanie o specjalno$ci melioracje wodne, mgr
inz Barbara Le$niak w Zgbkowicach, wrzesieh 1998,

o pozwolenie wodno - prawne na pobo6r wod podziemnych wydane przez Urzad
Wojewddzki w Watbrzychu 29.12.1998 r.,

o projekt techniczny technologiczny stref ochronnych uje¢ wody w Niemczy
opracowany przez mgr inz. Leszka Tymcio, Dzierzonidow czerwiec 1992

o Decyzja Wojewody Watbrzyskiego OS IV- 6210/50a/93 z dnia 20.08.1993
dotyczgca stref ochronnych dla ujecia studni nr 1 w Niemczy przy ul
Sienkiewicza;

o mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

o projekt budowlany ,Budowa SUW w Niemczy” opracowany przez ESKO
Przeds. Inz. Srod. S.c. w Zielonej Gorze;

‘o warunki techniczne podtgczenia zasilania sieci wodociggowej wydane przez
WiK sp. z 0.0 Dzierzoniow, TT/1405/2009 z dnia 13.05.2009;
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o warunki techniczne przylaczenia nowo projektowanej SUW do sieci kanalizacji
deszczowej wyd. przez Przeds. Komunalne Sp. z 0.0 w Niemczy, nr 543/2009
z dnia 03.04.2009;

o _inwentaryzacja istniejgcego budynku studni nr 1;

-technologicznej. -

o pismo WiK sp. z o.0 Dzierzoniéw JRP/1110/2009 z dn. 15 04.2009 dot.
potozenia zwierciadta wody w studni;

o warunki przytgczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci Energia Pro sg
Oddziat w Watbrzychu dla Ill grupy przytaczeniowej TR4/AS/RD4-3/17/3258z
dnia 05.06.2009;

o badania fizykochemiczne wody surowej i uzdatnionej ujmowanej ze studni
wykonane przez eksploatatora;

o katalogi i informacje producentéw oraz dostawcow zastosowanych urzadzen;

o literatura fachowa;

o wizja lokalna.

1.4 POLOZENIE INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci Niemczy przy ul.
Sienkiewicza i obejmuje dziatki o numerach 62/1, 62/3, 62/4 i 25. Ujecie wody i
stacja uzdatniania wody znajduja sie na dzialce nr 62/1, do -kidrej prawa
uzytkowania wieczystego ma WiK Dzierzoniéw. Dotychczasowy dojazd do terenu
stacji od ulicy Sienkiewicza mozliwy jest przez dziatke nr 24. W projekcie
przewidziano budowe nowej drogi dojazdowej do terenu SUW poprzez dziatke
62/3. Projektowane jest réwniez odprowadzenie $ciekéw technologicznych i
deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej k 0,3 w ul. Sienkiewicza na dziafce
25. Zasilanie w energie elektryczng z dziatki 62/4.

Wiascicielem dziatek 25 i 62/3 i 62/4 jest Gmina Niemcza. Prawa do wieczystego
uzytkowania dziatki 62/1 posiada WIiK Dzierzonibw (dawniej Rejonowe
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Dzierzoniowie).

Teren objety projektem potozony jest na wysokosci ok. od 205 do 210 m n.p.m.

Szczegotowe pofozenie stacji przedstawiono w projekcie zagospodarowania
terenu oraz na rys 1. Plan zagospodarowan/a terenu w skali 1 : 500 branzy

1.5 ZAKRES PROJEKTU

Projekt budowlany zrealizowano w zakresie branz:
- projekt zagospodarowania terenu,
- technologicznej i instalacyjnej,
- elekirycznej z elementami AKPIA,
- architektoniczno — konstrukcyjne;j,
- drogowej,...

- geotechniczne;j.

1.6 STANISTNIEJACY
Obecnie na terenie stacji uzdatniania wody zlokalizowane sa nastepujgce obiekty:
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® jedna studnia gtebinowa — ujecie wody zlokalizowana na dziaice 62/1 w
budynku technicznym,
@ filtr ciSnieniowy stanowigcy prowizoryczng stacje uzdatniania wody - na
wolnym powietrzu,
@ sieci miedzyobiektowe (sie¢ wodociggowa, kanalizacja technologiczna,
deszczowa i sanitarna, linie energetyczne i sterowniczo — sygnalizacyjne),
Budynek stacji jest murowany i skiada sie z trzech pomieszczen, ktore pierwotnie
petnity funkcje dyzurki i przepompowni hydroforowej. W jednym z pomieszczen
zlokalizowana jest studnia - ujecie wody. Studnia zostata wybudowana przed rokiem
1945 | byla oczyszczona w 1969 roku przez Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne we
Wroctawiu. Gieboko$¢ studni wynosi ok. 65 m. Wydajnos¢ eksploatacyjna wynosi Qe =
31 m*/h przy depresji 28,8 m, WiK Dzierzoniow posiada pozwolenie wodno - prawne
na pobér wod wazne do 31.12.2018r. W studni zamontowana jest pompa gtebinowa
typu GC.3.09+SG Me 18 o nastepujacych parametrach:
wydajno$é w zakresie od 20 do 50 m*/h,
wysokos¢ podnoszenia w zakresie od 165 do 80 m st. wody,
moc zainstalowana N = 22 kW,
masa 225 kgl
Praca pompy sterowana jest falownikiem i regulatorem cisnienia (stabilizacja
ci$nienia w sieci wodociagowej 50 m. st wody). Otwor studzienny obudowany jest
szybem betonowym o $rednicy 2.2 m i glebokosci 2,12 m , w ktérym umleszczona
jest:rura wiertnicza ~ 520 mm :
Teren dziatki 62/1 jest ogrodzony, istniejgcy dojazd poprzez dZIaH(Q 24.

1.7 PODSTAWA WYMIAROWANIA SUW
Bilans zapotrzebowania na wode

Prognoze bilansu zapotrzebowania na wode opracowano na podstawie danych
uzyskanych od Gminy Niemcza przewidujgc zaopatrzenie w wode miejscowoSci
Niemcza i Wilkow Wielki.
Zatozenia do bilansu:
@ docelowe jednostkowe zapotrzebowanie na wode dla mieszkalnictwa: 80
I/Md,
@ docelowo brak przemystu i pozostatych odbiorcéw w Wilkowie Wielkim,
® 1% zapotrzebowania na wode dla pozostatych odbiorcow w Wilkowie
Wielkim,
® 1% wzrost zapotrzebowania na wode od przemystu i pozostatych
odbiorcéw w Niemczy,
® straty wody w sieci na poziomie 13% zapotrzebowania na wode,
® zuzycie wody na cele wtasne 6%,
® wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej 1,4, godzinowej 2,5.

Na podstawie opracowanej prognozy bilansu zapotrzebowania na wode
maksymalna  wydajno$¢ zestawu hydroforowego pobierajgcego wode  ze
zbiornika na wode czystg wynosi:

Qhmax = 110 m%h
Wydajno$¢ pompy gtebinowej w studni oraz ukfadu uzdatniania wody wynosi
Q hmax = 31 m%h
Q d$r = 620 m*/d
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WiK w Dzierzoniowie posiada pozwolenie wodno-prawne na pobdr wody

podziemnej oraz eksploatacje studni dla celéw pitnych i bytowo - gospodarczych
ludnoéci m. Niemcza w ilosci Q hmax = 31 m*/h. Pozwolenie wodno-prawne jest
wazne do 31.12.2018r.

_Zaprojektowana wielko§¢ poboru wody ze studni nie przekracza wartosci

okreslonej w pozwoleniu wodno-prawnym.

ll. CZESC TECHNOLOGICZNA

21 SKLAD FIZYCZNO — CHEMICZNY UJMOWANEJ WODY SUROWEJ

Sktad fizyczno - chemiczny ujmowanej wody surowej, opracowany na podstawie
udostepnionych analiz fizyko - chemicznych wody, przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Sktad fizyczno - chemiczny ujmowanej wody podziemnej w latach 2007 -

w Niemczy przy ul. Sienkiewicza"
- opis do projektu wykonawczego branzy technologicznej

2008
.. Wartos¢

Wskaznik Jednostka 2007.07.10 |2007.09.26 |2008.03.10 |2008.02.12
Barwa mg Pt/ dm? 1 1 o
Metnoscé NTU 0,44 0,41 0,35
pH 75 745 7,6 7.6
Z{gﬁt";’;’gr‘lzscw,{aéciwa uS-cm™ w 25°C 554 541 547 547
Zapach [z - bez zapachu - bez zapachu
Smak - bez smaku - bez smaku
Jon amonowy mgNH,/ dm?® - < 0,014" - < 0,014"
Azotyny mgNO,/ dm® - < 0,015 - < 0,015
Azotany mgNO;/ dm? - <22 - <22
Zelazo ogdlne magFe/ dm? 0,31 0,33 0,3910,04 | 0,31:+0,03%%*
Mangan mgMn/ dm’® 0,08 0,08 0,07 0,06
Utlenialnos¢ (ChZT
met.KMnO,) ( mg0,/dm’ i 1 B }
Chlorki mg CI/dm> - 12 - -
Zasadowo$¢ mmol/dm® - 5,7 - -
Twardo$¢ ogdlna mgCaCO,/dm? - 274 - -
Magnez mg Mg/dm? - 31 - -
Waph mg Ca/dm’ - 60 - -
Siarczany mg SO,/dm’ - 27 - -
Fluorki mg F/dm? - 0,085 - -
0Ogdlna liczba kolonii w .
360Cz 29C /44+4h jtk/ 100 mi 2 8 -
Liczba bakterii z grupy
coli —inkubacja w jtk/ 100 mi 0 0 - 0
360C+ 2°C /21+3h
Liczba bakterii E.coli

- (termotolerancyjne)— |- 0 0. - 0
Obecnoséé i liczba
enterokokow katowych jtk/ 100 ml 0 0 - 0
w 360C+ 2°C /44+4h
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Zrodio: Analizy fizyko — chemiczne wody surowej posiadane przez eksploatatora (parametry
wytluszczone oznaczajg wartosci wyzsze niz najwyzsze dopuszczalne w wodzie przeznaczonej do
spozycia przez ludzi). )

Ujmowana woda nie spelnia wymagan stawianych wodzie przeznaczonej do
spozycia przez ludzi okreslonych Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi w zakresie zawarto$ci zelaza i manganu.

2.2 PROJEKTOWANY UKLAD TECHNOLOGICZNY

Dla danego sktadu fizyko - chemicznego wody surowej pro;ektu;e sie nastepujgcy
ukfad technologiczny jej uzdatniania:

- napowietrzanie cisnieniowe w mieszaczach wodno-powietrznych,

- filiracja ciSnieniowa przez zioze wielowarstwowe piaskowo-
braunsztynowe, w celu usuniecia zwigzkow zelaza i manganu,

- dezynfekcja podchlorynem sodu.

Woda uzdatniona bedzie magazynowana w projektowanym zblomlku na wode
czysta o pojemnosci V= 250m*® (w tym poj. uzytkowa 150m® i zapas wody na
ochrony p-poz. 100m) i podawana do sieci wodociggowej projektowanym
zestawem hydroforowym.

W sktad projektowanej stacji wchodzg nastepujgce obiekty i urzadzenia
technologiczne: ~

- studnia glebinowa - ujecie wody projekt obejmuje wymiane pompy
gtebinowej i armatury oraz modernizacje obudowy,
- budynek technologiczny SUW wraz 2z ukiadem technologicznym
uzdatniania wody sterowanym automatycznie, w ktérym zaprojektowano:
o mieszacze wodno-powietrzne (2 szt.),
filtry cisnieniowe (3 szt.),
instalacje dawkowania podchlorynu sodu,
dwie sprezarki do napowietrzania wody,
dmuchawe do ptukania filtréw,
zestaw hydroforowy |l stopnia,
pompe do ptukania filtrow,
agregat prgdotworczy,
o szafy sterownicze,
zbiornik na wode czystg o poj. 250 m®z komorg zasuw,
2 odstojniki poptuczyn,
zbiornik bezodptywowy na $cieki bytowo-gospodarcze
sieci miedzyobiektowe z obiektami sieciowymi i uzbrojeniem.

00 00O0O00O0

2.3 OPIS OGOLNY PRACY STACJI

Projektowany ukfad technologiczny zapewni usuniecie z wody zwigzkow zelaza,
manganu do wartosci wymaganych aktualnymi, obowiazujgcymi przepisami
polskimi oraz europejskimi.
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Woda surowa ujmowana za pomocg pompy giebinowej doptywal bedzie do
mieszaczy wodno-powietrznych.

Zaprojektowano dwa mieszacze wodno-powietrzne o $rednicy 1800 mm kazdy.
Doptyw do poszczegdinych mieszaczy odbywaé sie bedzie rurociggami
rozdzielczymi 90 PE, na ktérych zamontowano przepustnice obstugiwane recznie.

Nastepnie woda bedzie poddawana filtracji w trzech filtrach cisnieniowych o
rednicy 1600 mm pracujgcych w uktadzie jednostopniowym. Wypetnienie filtrow
stanowi zloze wielowarstwowe piaskowo-braunsztynowe. Wstepnie zakiada sie
ptukanie filtrow 1 raz na tydzien - rzeczywistg cz¢stotllwosc ptukania nalezy
okresli¢ podczas rozruchu technologiczneqo. Przewiduje sie piukanie filtrow
powietrzem i wodg, a nastepnie spust pierwszego filiratu. Do ptukania
wykorzystuje sie wode uzdatniong ze zbiornika na wode czystq.
Do dezynfekcji wody zastosowano podchloryn sodu. Przewidziano dwa miejsca
dawkowania dezynfektanta:

1) do rurociagu filtratu w hali filtrow (przed zbiornikiem na wode czysta),

2) do rurociggu ttoczacego wode czystg do miasta.

Woda ze zbiornika na wode czystg podawana bedzie zestawem hydroforowym
zlokalizowanym w budynku technologicznym do miejskiej sieci wodociggowe;j.
Miejsce wpiecia - na terenie SUW, do istniejgcego rurociggu 225PE.

Zaprojektowano nastepujgce “punkty poboru wody do badania sanitarnego [
kontroli pracy uktadu uzdatniania: -
e badanie wody surowej - kurek na rurociggu ttocznym pompy gtebinowej
zamontowany w obudowie studni,
o kontrola pracy poszczegdinych filtrow: kurki zamontowane na rurociggu
wody surowej, rurociggu filtratu i rurociggu poptuczyn na kazdym filtrze,
o badanie jakosci wody uzdatnionej podawanej do sieci miejskiej - kurek na
rurociggu ssawnym zestawu hydroforowego w budynku pompowni.

Zaprojektowano rowniez ciagta analize jakosci wody uzdatnionej w nastepujacym
zakresie pomiarowym: pH, stezenie chloru wolnego, zelazo ogéine. Analizatory
umiejscowione bedg w budynku technologicznym na rurociggu tfocznym zestawu
hydroforowego.

Wszystkie stany pracy urzadzen -oraz charakterystyczne --parametry - pracy
urzadzen sygnalizowane beda w szafie sterowniczej.

Catos¢ instalacji technologicznej uzdatniania wody zaprojektowano w technologii
tworzywowej z wykorzystaniem rur z PE z fgczeniem ksztaltek i rur poprzez
zgrzewanie doczotowe. Dopuszcza sie ewentualnie zastosowanie ksztattek
elektrooporowych, szczegélnie w miejscach, gdzie utrudnione bedzie taczenie rur
metodg zgrzewania doczotowego. Rurociagi powietrza zaprojektowano jako
rurociggi aluminiowe malowane zewnetrznie, tgczone za pomocg zigczek

~ skrecanych lub kofnierzowych. Rurocigg podchlorynu sodu zaprojektowano z’ PCV ™

tgczonego poprzez klejenie.
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2.4 OPIS | OBLICZENIA URZADZEN
2.4.1 Ujecie wod podziemnych

Z uwagi na specyficzne warunki zasilania w wode eksploatowanego otworu
studziennego (wody szczelinowe) i zmienne zwierciadto wody, charakterystyke
pompy gtebinowej dopasowano do najbardziej niekorzystnych warunkéw pracy,
okreslonych przez Inwestora (pismo nr JRP/1110/2009 z dn. 15.04.2009).
Przyjeto najnizszy poziom zwierciadla wody 55 m p.p.t tj. 163 m n.p.m., a
glebokosé zawieszenia pompy 60 m p.p.t. Warto$ci te r6znig sie znacznie od
okreslonych w wyniku pompowan probnych w roku 1969 (depresja 28,86 m przy
wydajnosci 31,32 m%h).

W studni zaprojektowano pompe gtebinowa o podanych ponizej parametrach:

- wysoko$¢ podnoszenia—H =70 m,

- wydajnosé —Q=31m*h= 8,6dm?s,
- moc silnika— N = 13 kW

- masa agregatu 108 kg

W dobie maksymalnej zaktada sie 18h prace pompy na dobe.

Zespot pompowy jest montowany w ukfadzie pionowym. W dolnej czesci znajduje
sie glebinowy (zatapialny) silnik elektryczny, a w gornej gtebinowa pompa wirowa.
Bezposrednio na silniku montowany jest_korpus ssawny zabezpieczony sitem
wlotowym, dalej poszczegolne' stopnie pompy skiadajgce sie z korpusu i
osadzonej w nim kierownicy oraz wirnika. Zakonczeniem pompy jest korpus
zaworu zwrotnego i korpus ftoczny umozZliwiajacy potgczenie zespolu =z
rurociggiem tlocznym za pomocg kryz (kotnierzy) lub potgczenia gwintowanego.
Uktad wirujgcy pompy tgczony jest z watem silnika za pomoca sprzegta.

Pompa bedzie zamocowana w studni na rurze przewodowej ze stali ocynkowanej
o $rednicy DN 3” (ér. wew. 80,25 mm) fgczonej na Kotnierze.

Obudowe studni pozostawiono w uktadzie istniejgcym. W obudowie zainstalowano
glowice studzienna, wymianie podlega rowniez piyta nadstudzienna.
Zaprojektowano zelbetowa ptyte nadstudzienng o Srednicy 240 cm wyposazonag
we wilaz stalowy oraz krociec wentylacyjny — projekt konstrukcyjny plyty
przedstawiono w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

W studni zaprojektowano nastepujace ksztattki i armature kontrolno - pomiarowa:
- dyfuzor 80/100,
— zawor zwrotny DN 100,
— zasuwe klinowa DN 100,

— kurek stalowy DN 15 do poboru prébek wody mocowany na obejmie DN
110

— kotnierz DN 100 /110PE
— manometr o zakresie pomiarowym do 1 MPa.

— Sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu zwierciadta wody oraz dla
zabezpieczenia pompy gtebinowej przed suchobiegiem, sonde zawiesic
2m na poziomem zawieszenia pompy;
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Rurociag zewnetrzny wody surowej z ujecia do SUW zaprojektowano 110 PE.

W ramach projektu automatyki i sterowania przewidziano spetnienie
nastepujacych warunkow:

1. Parametrem sterujgcym pracg pompy giebinowej bedzie: .. ..

o poziom wody w zbiorniku na wode czysta w nastepujacy sposob:

o minimalne wypetnienie zbiornika 2.18 m (pozwala na zachowanie
pojemnosci pozarowej 100 m®), maksymalne napetnienie zbiornika
5,72 m.

o poziom zabezpieczenia pompy gfebinowej przed suchobiegiem.

Tabela 2. Algorytm sterowania pracg pompy gtebinowej
Poziom Wysokosé P1’

napeinienia | zwierciadfa

zbiornika, m wody, m

n.p.m.
2.18 210.18 zatgczenie
572 213.72 wytgczenie

1 5.82 213.82 Poziom
- - awaryjny

§

2. Przekazanie danych o potozeniu zwierciadta wody w zbiorniku na wode czystag
do dyspozytorni SUW. Mozliwosé recznego wigczania i wytaczania pompy
gtebinowej z elewacji szafy sterowniczej.

Zestawienie elementéw studni na rys. 6 Uzbrojenie studni
2.4.2 Budynek technologiczny SUW

Zaprojektowano nowy budynek technologiczny (po rozbiérce dotychczasowego
budynku stagji). Przyjeto poziom posadowienia budynku 208.00 m npm.

W budynku wydzielono nastepujgce pomieszczenia:
o hala filtrow,

chlorownia,

WC,

pomieszczenie dmuchawy i agregatu pradotwérczego

korytarz.

0000

Ujmowana woda surowa doptywa do budynku stacji oczyszczania rurociagiem 110
PE. W budynku zaprojektowano zawor bezpieczenstwa o ciénieniu otwarcia 0,6
MPa, érednicy Y2 oraz przeptywomierz elektromagnetyczny DN 65 z gtowica
bezkotierzows.

W budynku zaprojektowano nastepujace urzgdzenia:

- mieszacze wodno-powietrzne (2.szt.), .
- filtry ci$nieniowe (3 szt.),
instalacje dawkowania podchlorynu sodu,
dwie sprezarki do napowietrzania wody,
dmuchawe do ptukania filtrow,
zestaw hydroforowy |l stopnia,
pompe do plukania filtréw,
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agregat pradotworczy,
szafy sterownicze oraz instalacje sanitarne, wentylacyjne
grzewcze.

Mieszczacze wodno-powietrzne

Do napowietrzenia ujmowanej wody zaprojektowano dwa mieszacze wodno-
powietrzne o $rednicy 1800 mm i pqemnoscc 53 m® kazdy. Do kazdego
mieszacza woda doprowadzana jest rurociggiem rozdzielczym 90 PE. Na
rurociggach rozdzielczych zaprojektowano przepustnice DN 90 obstugiwane
recznie.

Parametry mieszaczy wodno -powietrznych:
o wysokos$é - 3,2 m,
o $rednica -1,8m,

o masa pustego zbiornika 1120 kg
Czas przetrzymania wody w mieszaczach wyniesie:
2*5.3 m® /31 m*/h/= 0.33h = ok. 20 min

llo§¢ powietrza doprowadzanego do 1 mieszacza wyniesie 2% objetosci
uzdatnianej wody, tj. ok. 310 dm®h.

Wydajnos¢ sprezarki do napowietrzania wody 620 dm?h, . 10,33dm*/min.
“Zaprojektowano-dwie sprezarki tiokowe bezolejowe o nastepujacych parametrach:
® ilos¢ agregatow 1 agregat sprezarkowy na jednym zbiorniku,

cis$nienie maksymalne 1 MPa

wydajnosé 100 dm®min przy ciénieniu 6 bar,

moc 1.5 kW

wymiary; dlugos¢ 1.43 m, szeroko$¢ 0.55 m wysokos¢ 0.87 m

poziom hatasu 80 dB

pojemnos$é zbiornika na powietrze poj. 120 dm*

Sprezarke wyposazy¢ w zawor automatycznego spust kondensatu oraz filtr
powietrza. Podtgczenie ze sprezarkami za pomoca przewodu elastycznego.

Rurociagi powietrza zaprojektowano jako rurociggi aluminiowe tgczone za
pomocg ztgczek skrecanych tworzywowych. Podtgczenie ze sprezarkami
za pomocg przewodu elastycznego. Na rurociggu powietrza
® 25 zaprojektowano elektrozawor DN 25 oraz rozdzielacz DN 40 z
czterema odejSciami ¢ 12. Na rozdzielaczu zaprojektowano:

® manonetr tarczowy _
@ zawor bezpieczenstwa PN 25, G 1/2”, cisnienie otwarcia 0,6 MPa

® dwa odejscia 1/2” z zaworami kulowymi 1/2” oraz rotametrami do
powietrza o zakresie pomiarowym do 500 dm?/h,

® Odwodnienie —zaslepka ze spustem.
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Na mieszaczach zaprojektowano automatyczne zawory odpowietrzajgce
oraz odpowietrzenie reczne. Sterowanie praca elektrozaworu na rurociggu
powietrza — zawdr otwarty w czasie pracy pompy gtebinowej, poza tym
zamkniety.

Filtry S —

W hali filtrow zaprojektowano trzy filtry pionowe, cinieniowe o $rednicy 1600 mm
kazdy, pracujgce w ukiadzie jednostopniowym, montowane w odstgpach osi
poszczegolnych filtrow 220 cm.

Parametry filtréw:

- $rednica Dz = 1600 mm,

- powierzchnia jednego filtra F = 2,01 m?,

- catkowita powierzchnia filtracji Fc = 6 03 m?,

- predkosé filtracji vi = 31 m/h/6,06 m? = 5, 14 m/h,

- uktad warstw filtracyjnych w kolejnosci od gory filtra:

1. warstwa filtracyjna piasek kwarcowy

- 0,3 m (o uziarnieniu 0,5 — 0.8 mm),
2. warstwa filtracyjna masa aktywna Defeman

- 0,6 m (o uziarnieniu 0,8 - 3,0 mm),
3. warstwa filtracyjna piasek kwarcowy

- 0,3 m (o uziarnieniu 2 - 3 mm),
4. warstwa podtrzymujgca zwirek kwarcowy

- 0,15m (o uziarnieniu 3 - 5 mm),
5. warstwa podtrzymujgca zwirek kwarcowy

- 0,15m (o uziarnieniu 5 - 10 mm),

- drenaz grzybkowy,

- sterowanie pracg filtrow za pomocg 5 przepustnic z napedem elekirycznym,
przy czym przepustnica zamontowana na rurociagu filtratu wspotpracuje z
przeptywomierzem elektromagnetycznym DN 50 (utrzymanie roéwnego
obcigzenia hydraulicznego filtréw w czasie pracy),

- reczne odpowietrzenie filtrow 25 PE do rurociggu poptuczyn.

Na rurociggu filtratu, w kazdym filirze, zamontowano przeptywomierz
elektromagnetyczny DN 50 z gtowicg bezkotnierzowa, w obudowie ze stali
nierdzewnej. Zakres btedéw pomiarowych przeptywomierza powmlen by¢ nie
wiekszy niz 0.5%_ aktualnego przeptywu dla przep{ywu 10m?*h. W celu

zapewnienia  optymalnych warunkéw pomiaru zapewniono proste odcinki
rurociggu PE 63 o diugosci wiekszej niz 3 DN tj. 189 mm przed i 2 DN tj. 126 mm
za gtowicg pomiarows.

Zbiorniki filtracyjne przeznaczone sg do pracy w instalacjach wody zimnej przy
cisnieniu maksymalnym 0,6 MPa, pokryte i od wewnatrz farbg posiadajgca atest
PZH, a od zewnatrz farbg przeciwrdzewna i nawierzchniowa.

Plukanie filtrow

Projektuje sie ptukanie filtrow wodg i powietrzem. Poptuczyny ™ odprowadzane™ -

bedg poprzez dwa odstojniki poptuczyn do kanalizacji miejskiej. Ptukanie filtrow
zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dla projektowanych zt6z filtracyjnych w
nastepujgcym ukiadzie:

o obnizenie zwierciadta wody do poziomu 15 cm nad ztozem filtracyjnym;
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o p%ukanle sprezonym powietrzem, intensywno$¢ ptukania 60 m>/m?h, tj 120
m®/h, czas ptukania 6 min;

o piukanie wodg uzdatniong pochodzch ze zbiornika magazynowo-
wyréwnawczego z intensywnoscia 15 dm®m?s w czasie 6 minut, natezenie
przeptywu 108 m*/h;

o spust pierwszego filtratu (doptukiwanie), natezenie przeptywu 10,3 m 3h,
czas ok. 5 min;

Orientacyjne zuzycie wody do ptukania 1 filtru wyniesie 11.65 m®.
Czestotliwosé plukania filtrow

Zatozono pojemnos$¢ ztoza na zameczyszczenla V, = 2250 g/m?i stezenie zelaza
w wodzie dop’{ywajacej do filtréw 0,1 g/m®.

Dtugosé cyklu filtracji T wynosi:
T = V./(c*vi),
gdzie:
¢, — stezenie zawiesin w wodzie doptywajacej do filtrow w g/m?;
vi— predkosc filtracji w m/h;
Cz = CotCretCwmn,
gdzie: 4
co— stezenie zawiesin w wodzie surowej (przyjeto 2 g/m?);
" “Cre — przyrost stezénia zawiesin wynikajacy z wytracania zwigzkéw zelaza
II;
cre = 3,5 *(stezenie zelaza w wodzie doptywajacej do filtrow 0,1 g/m®);
cun— przyrost stezenia zawiesin wynikajgcy z wytrgcania zwigzkow
manganu |V;
Cvn = 2 58 *(stezenie manganu w wodzie doptywajgcej do filtrow -
0,08g/m®);

T =2250/((3,5*0.1+0,08*2,58+2)*5,14m/h) = 171 h = 7,13 d
Przyjeto ptukanie filtréw 1 raz w tygodniu.

Rzeczywisty cykl pracy filtrow zostanie okreslony w ramach rozruchu
technologicznego SUW.

Zakiada sie kolejne piukanie poszczegoélnych filtrow 1 raz w tygodniu i
odprowadzenie poptucz 3yn do odstojnika. Zaprojektowano 2 odstojniki poptuczyn o
pojemnosci ok. 12 m” kazdy w ksztatcie walca o wymiarach $Srednica 3m,
glebokos¢ czynna 1.7 m. Wody nadosadowe odprowadzane do kanalizacji
deszczowej potozonej w ul. Sienkiewicza. Odplyw z odstojnika okresowy,
sterowany przepustnicg z napedem elektrycznym usytuowanym w studni ¢ 1000.

Scieki bytowo-gospodarcze okresowo wywozone wozem asenizacyjnym do
oczyszczalni sciekow.

Dezynfekcja wody podchlorynem sodu

Chlorownia zlokalizowana jest w pomleszczenlu przylegajacym do hali filtrow od
strony potudniowej o powierzchni 9 m?. Przewiduje sie dezynfekcje wody wodnym
roztworem podchlorynu sodu. Dawkowanie podchlorynu sodu nastepowaé bedzie
do:

o rurociggu filtratu 160 PE przed zbiornikiem na wode czysta,
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o rurociggu 200 PE wody podawanej do miasta (za zestawem hydroforowym I
stopnia).

Dawkowanie dezynfektantu przed zbiornikiem na wode czysta bedzie proporcjonalne
do wydajnosci stacji i sterowane wedtug wskazan przeptywomierza DN 65
zamontowanego na rurociggu wody surowej przed mieszaczami. Dawke podchlorynu
sodu nalezy okreéli¢ w trakcie rozruchu technologicznego i korygowac w razie
potrzeby.
Konieczno$é zastosowania i dawke dezynfektantu dla wody podawanej do miasta
nalezy okreslic w trakcie rozruchu technologicznego w zaleznoéci od zuzycia
reagenta w sieci wodociggowej.
Do obliczen przyjeto dawke podchlorynu sodu 0,5 g/m?®.
Godzinowe zapotrzebowanie na chlor wyniesie:

0,5 g/m* * 31 m*h = 15,5 g/h.

ZakiadaBSie dawkowanie podchlorynu sodu w postaci roztworu o stezeniu 14,6 %, tj.
30 g/dm®.

Wydajno$é¢ pompy dawkujgcej przy dawkowaniu roztworu o stezeniu 14,6% wyniesie:
15,5 g/h /146 g/dm3 = 0,11 dm%h.

Zaprojektowano membranowg pompe dawkujacg o wydajnosci maksymalnej 0,7
dm®h. Przewiduje sie montaz dwdch zestawow do dawkowania podchlorynu sodu
pracujgcych naprzemiennie. Za pompa dawkujaca zaprojektowano zawér zwrotny,
rotametr cieczowy oraz zawor kulowy. W miejscu weinki do rurociggu wody czystej
zaprojektowano zawor kulowy. Zbiorniki na podchloryn umieécic w wannie w
wykonaniu chemoodpornym o pojemnosci umozliwiajgcej przechwycenie cafej
zawartosci zbiornikow. Wanny nalezy wyposazyé w krociec spustowy z zaworem
kulowym oraz waz tworzywowy umozliwiajacy odprowadzenie zawarto$ci wanny do
kratki spustowej. Podchloryn bedzie przesytany rurociggiem 15 PCV w hali filtrow.
Pompe membranowg zabezpieczy¢ przed suchobiegiem, sterowanie zasilania pompy
zsynchronizowaé z pracg pompy giebinowej, dawkowanie sterowane wielkoscig

przeptywu.
Parametry chloratorow:
— = _roztwor.roboczy.o.stezeniu.od 3.do.14,5%, wydajnos¢ ...
chloratora od 0,05 do 0,52 dm®/h,
= pojemno$¢ zbiornika roztworowego 250 dm3 lub dawkowanie z
oryginalnego opakowania.

Membranowe pompy dawkujgce powinny by¢ przystosowane do dawkowania
substanciji zrgcych.

Miesieczne zuzycie roziworu handlowego o stezeniu 14,5% (1 kg produktu zawiera
145 g wolnego chloru) wyniesie 70 dm’.

Reagent bedzie przechowywany w zbiorniku z tworzywa sztucznego o pojemnosci
75,0 dm® w wannie kwasoodpornej z tworzywa sztucznego. Roziwér handlowy
podchlorynu sodu nie powinien by¢ przechowywany diuzej niz 3-4 miesigce.
Pojemniki podchlorynu sodu powinny znajdowaé sie¢ w pomieszczeniu o temperaturze

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Strona 14
w Niemczy przy ul. Sienkiewicza"
- opis do projektu wykonawczego branzy technologicznej



»ESKO Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska s.c.”
65-736 Zielona Gora, ul. Obywatelska 1, & (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

powyzej O T i powinny by ¢ chronione przed promieniami stonecznymi. W razie
stwierdzenia wycieku, badz uszkodzenia zbiornikow z podchlorynem sodu miejsca te
nalezy przepiuka¢ zimng woda, natomiast w przypadku kontaktu podchlorynu z ciatem
cztowieka miejsca te nalezy przemyé 0,5% kwasnym weglanem sodu. Zaréwno $cieki
z mycia posadzki w chlorowni oraz ewentualny wyciek ze zbiornika podchlorynu sodu
odprowadzane bedg do bezodplywowej studzienki neutralizacyjnej rurociggiem 0.16
PCV.

Na stacji uzdatniania wody stosowaé wylacznie reagenty posiadajgce atest PZH.
dopuszczajacy ich kontakt z wodg do picia.

Chlorownia speinia¢ bedzie wymogi BHP stawiane pomieszczeniom dla
magazynowania w/w roztworéw o zatozonym stezeniu. Pracownicy dokonujacy prac
w kontakcie ze $rodkami chemicznymi powinni by¢ wyposazeni w ubrania
kwasoodporne, w osfony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice i buty kwasood
porne.

Zestaw hydroforowy li-go stopnia

Woda uzdatniona ze zbiornikbw na wode czystg toczona bedzie do steci
wodociggowej za pomocg zestawu hydroforowego sterowanego falownikiem
kroczacym. ST ' ‘

Zaprojektowano zestaw hydroforowy zbudowany z pieciu pomp, w tym jednej
rezerwowe;.

Charakterystyka zestawu:
o max wydajno$é zestawu - Q =110 m*/h,
o max wysoko$¢ podnoszenia - H=55m,
o moc silnikéw - N =5 x 7,5 kW = 37,5 kW.

Pompy pracowaé bedg pracowa¢ w ukiadzie automatycznej regulacji ciSnienia, przez
ptynng zmiane predkosci obrotowej silnikow zasilanych napigciem z przemiennika
czestotliwoéci. Przemiennik czestotliwosci sterowany bedzie mikroprocesorowym
regulatorem sprzezonym z przetwornikiem ci$nienia, zainstalowanym na rurociggu
ttocznym zasilajgcym sie wodociggowg oraz przeplywomierzem
elektromagnetycznym. Przewiduje sie sterowanie falownikiem w zaleznosci od
ci$nienia w sieci wodociggowej oraz chwilowego rozbioru.

Czes¢ hydrauliczng zestawu stanowi armatura zwrotna, Kkolektory ze stali
nierdzewnej, odpowietrzenie, pompy osadzone na wspolnej ocynkowanej ramie oraz
naczynie przeponowe. Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem stanowi
przetwornik cisnienia w kolektorze ssawnym.

W ramach opracowania branzy elekirycznej nalezy przewidzie¢ nastepujace
elementy:

- zasilanie zestawu w energie elekiryczna,

Przewiduje sie, ze zaprojektowany zestaw bedzie posiadat autonomiczny system
sterowania (wlasng szafke zasilajaco-sterownicza), od ktérej wybrane sygnaty (pompy
pracujgce, awarie) beda przekazywane magistrala Profibus do sterownika stacji
uzdatniania. Wymagania- dotyczace autonomicznej szafki sterowniczej zestawu
hydroforowego opisano w projekcie branzy elektrycznej.
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Pompa do plukania filtrow

Do ptukania filtrbw zamontowano jedng elekironiczng pompe pionowg o
nastepujgcych parametrach:

@ wydajnosc Q = 108 m/h,

@ wysoko$¢ podnoszema Hmax = 8mstw
® mocN=55kW

Zasilanie pompy ze zbiornika na wode czystg rurociggiem 225 PE. Pompa
wylaczana automatycznie przy obnizeniu poziomu wody w zbiorniku na wode
czysta ponizej +70 cm napetnienia. Przed i za pompa zamontowano zeliwne
zasuwy redukcyjne kotnierzowe DN 100/200 obstugiwane recznie.

Dmuchawa
Zaprojektowano dmuchawe do ptukania filtréw powietrzem.

Charakterystyka urzadzenia:
o wydajnosé - Q = 108 m*/h,
o ci$nienie sprezu - P = 800 mbar,
o moc silnika-N = 5,5 kW,
o poziom hatasu<70 dB.

Dmuchawe nalezy wyposazy¢ w zawér bezpieczenstwa, klape zwrotna, filtr na
rurociggu ssawnym, podtgczenie elastyczne, wibroizolatory, manometr, wskaznik
zanieczyszczenia filtra, obudowe dZwiekochtonng z wentylatorem. Powietrze
ttoczone bedzie do hali filtrow rurociagiem 40 Al.

Armatura i rurociagi technologiczne

Rurociagi technologiczne

Rurociggi technologiczne zaprojektowano kompleksowo z rur i ksztattek PE 100

SDR11 tgczonych poprzez zgrzewanie doczofowe lub za pomocag ksztattek

elektrooporowych. Armature stanowig przepustnice i zasuwy z napedem

elektrycznym lub obstugiwane recznie wykonane z Zeliwa sferoidalnego. Na

rurociggach o mniejszych érednicach zaprojektowano zawory kulowe z napgedem

recznym oraz przepustnice. Instalacie wewnetrzne podchlorynu sodu wykonano z

rur PCV faczonych przez klejenie. W hall flltrow zaprOJektowano nastepUJace

~~rurociggi technologiczne:

« rurocigg wody surowej,— rurociag zaprojektowano z rur PE w zakresie
$rednic 110 90 PE,

« rurocigg wody po filtracji (filtratu) wykony z rur PE 160, 200,

« rurociagg poptuczyn wykonany z rur PE 225, odprowadzajacy poptuczyny do
odstojnikdéw,

= rurociag sprezonego powietrza do ptukania filtrow, rurociag zaprojektowano
na catej dtugosci z rur aluminiowych 40Al.

- rurociggi powietrza do napowietrzania zaprojektowano z rur aluminiowych

. 16,5125 A];
» rurocigg podchlorynu sodu 15 PCV.
Rurociggi poprowadzono na wzdtuz §cian i zbiornikow cisnieniowych, z wyjatkiem

odcinka rurociggéw: wody surowej ¢ 110 oraz sprezonego powietrza 2x16,5 Al,
ktore zlokalizowano w kanale technologicznym oraz rurociggu poptuczyn
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zlokalizowanego czesciowo pod posadzka hali filtrow. Mocowanie rurociggbéw za
pomocy obejm do $cian lub posadzki, do mocowania rurociggobw oddalonych od
przegrod wykona¢ statywy mocujgce.

Pomiar ilosci wody i ciSnienia

Zaprojektowano pomiar natezenia przeptywu wody za pomoca przeptywomierzy
elektromagnetycznych w nastepujgcych punktach:
@ na rurociggu wody surowej - zasilanie mieszaczy - przeptywomierz DN 65,
@ na rurociggu filtratu na kazdym filtrze - przeptywomierz DN 50,
@ na rurociggach wody czystej za zestawem hydroforowym lI-go stopnia w
pomieszczeniu przeptywomierzy — przeptywomierz DN 80,
@ na rurociggu wody do ptukania, w komorze zasuw — przeptywomierz DN
200. .
Zaprojektowano pomiar ci$nienia w obudowie studni za pomocg manometru
tarczowego o zakresie pomiarowym do 0,2 MPa. Na kazdym filtrze przewidziano
dwa punkty pomiaru ci$nienia: na rurociggu wody surowej oraz rurociggu filtratu.
Do pomiaru ci$nienia przewidziano manometry tarczowe o $rednicy tarczy 10 cm i
zakresie pomiarowym do 0,2 MPa.
W budynku technologicznym pomiar ci$nienia prowadzony bedzie za pomocg
manometru stanowigcego wyposazenie standardowe zestawu hydroforowego.

Agregat pradotworczy

Projektuje sie montaz nowego agregatu pradotwérczego w pomieszczeniu,
przylegajgcym do  hali filtrbw. Projekiuje sie zastosowanie agregatu
pradotworczego o mocy awaryjnej 78,5 kW, mocy znamionowej 74.1 kW
wyposazonego w ukiad samoczynnego zatgczania na wypadek zaniku napigcia
trwajacego dtuzej niz 2 minuty. Zatgczanie i wylgczanie agregatu zwigzane bedzie
z automatycznym otwarciem zaluzji w czerpni i wyrzutni $ciennych o wymiarach
90 x 90 cm, a caty proces kierowany bedzie z autonomicznej szafy zasilajgco
sterujgcej bedgcej na wyposazeniu agregatu. Spaliny z agregatu beda
wyprowadzone przez $ciane boczna budynku. Agregat bedzie posadowiony na
ptycie fundamentowej wykonanej w posadzce pomieszczenia zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.
W przypadku uruchomienia agregatu przewiduje sie minimum zasilanie
nastepujgcych urzadzen podstawowych:
pompa w studni gtebinowej— 1 x 13 kW,
o sprezarka — 1x1.5 kW,
o trzy pompy zestawu hydroforowego — 3 x 7,5 kW,
o jedna pompa membranowa dawkujaca podchloryn sodu 0,22 kW
o napedy przepustnic, elektrozawér DN 25 na instalacji powietrza oraz
instalacja gniazd wtykowych, sterowanie — 2 kW

2.5 OBIEKTY TOWARZYSZACE | POMOCNICZE

2.5.1 Zbiornik na wode czysta komorg zasuw

Zaprojektowano zbiornik zelbetowy o pojemnosci catkowitej 250 m°, w tym poj.
czynna 150 m® oraz poj. na cele ochrony przeciwpozarowej 100 m®. Wymiary
zbiornika: $edenica wew. 7,6 m, wysoko$¢ wew. 6,1 m. Zbiornik wykonany z
zelbetu, konstrukcja wedtug branzy architektonicznej i konstrukcyjnej. Poziom
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__okresowe wylgczenie z eksploatacji zbiornika. S R e
Na  rurociggu wody do ptukania  zainstalowano  przeptywomierz

posadowienia zbiornika 207,70 m npm. Do zbiornika doprowadzono nastepujace
rurociagi:

® doplyw wody uzdatnionej 160 PE, zakonczenie rurociggu powyzej max.
zwierciadta wody w zbiorniku, tj. 213,42 m npm;

@ odptyw- woda do ptukania 225 PE, zakoriczenie rurociggu 70 cm nad dnem
zbiornika, tj. 208,40 m npm;

® odplyw - woda do miasta 200 PE, zakonczenie rurociggu 30 cm nad dnem
zbiornika, tj. 208,00 m npm; rurocigg prowadzony w studzience spustowej;

@ spust wody — 160 PE, rurociagg prowadzony w studzience spustowej;

@ przelew awaryjny — 250 PE zakoriczenie rurociggu 10 cm powyzej max.
zwierciadta wody w zbiorniku, tj. 213,52 m npm;

W dnie zbiornika zaprojektowano studzienke spustowg o wymiarach w rzucie 0.8 x
1.2 m o wysokosci i glebokosci 0,5 m. Zbiornik obsypano warstwg ziemi na
wysoko$é 1,9 m, wokoét zbiornika zaprojektowano opaske z kostki chodnikowej na
podsypce z piasku. Od strony wschodniej zbiornika obsypke skrocono i
zaprojektowano zelbetowy mur oporowy. Konstrukcja muru wg branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej.

Komora zasuw

Komora zasuw zostata zaprojektowana jako zelbetowa komora o wymiarach
wewnetrznych w rzucie 2,1 X 3,7 m i gteboko$ci wewnatrz 2,0 m. W komorze
zainstalowano zeliwne zasuwy kotnierzowe obstugiwane recznie na nastepujgcych
rurociggach:

® doptyw wody uzdatnionej 160 PE, przepustnica DN 150;
@ odptyw - woda do ptukania 225 PE, przepustnica DN 200;
@ odptyw - woda do miasta 200 PE, przepustnica DN 200;
® spust wody — 160 PE, przepustnica DN 150,

@ by-pass zbiornika — 160 PE, przepustnica DN 150.
Zaprojektowano potgczenie rurociggu doptyw wody uzdatnionej 160 PE z
rurociggiem woda do miasta 200PE rurociggiem 160 PE- by-pass umozliwiajacy

elektromagnetyczny DN 200 do pomiaru zuzycia wody do ptukania.

W komorze, na rurociaggu przelewowym 250 PE zlokalizowano tréjnik redukcyjny
DN 250/160, za pomoca ktérego podtgczono rurociag spustowy.

Plyta nadstudzienna komory zostata wyposazona we wtaz wentylowany ¢ 600. W
dnie zaprojektowano prostokatng studzienke prostokatng o wymiarach w rzucie
0,3x0,35 m do wypompowywania wody. Konstrukcja komory wg odrebnego
opracowania.

~ 2.5.2 Odstojniki popluczyn

Zaprojektowano dwa odstojniki poptuczyn o $rednicy wew. w rzucie 3m i
gtebokosci wew. 2,92m. Odsto;mkl potgczone w uktadzie szeregowym. Pojemnosc
czynna odstojnikéw 121 13, 6m>. Poziom posadowienia plyty dennej wynosi 204,43
m n.p.m. Zaprojektowano maksymalny poziom napetnienia odstojnikéw 206,84 m
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n.p.m., a poziom alarmowy 10 cm wyzej, tj. 206,94 m n.p.m. Wysoko$¢ czesci
osadowej pierwszego odstojnika wynosi 71 cm, drugiego 49 cm. Potgczenie
odstojnikow rurociggiem 0.3 PCV, opréznianie rurociggiem 110 PE. Zbiorniki
zabezpieczono przez przelaniem za pomocg rurociagu przelewowego 0.3 PCV, na
rurociggu przelewowym zainstalowano sygnalizacje alarmowg na plywaku. W
odstojnikach zainstalowano taty wodowskazowe dla wizualnego okre$lenia
poziomu osadu. Odstojniki pracowaé beda w nastepujacy sposéb:

@ napetnianie poptuczynami w ukitadzie szeregowym, mozliwe jest ptukanie
dwéch filtrow w ciggu 1 dnia,
@ 24 h sedymentacja zawiesin;

@ oproznienie grawitacyjne w wyniku otwarcia zasuwy sterowanej napedem
elektrycznym DN100, zamontowanej na rurociagu 110 PE zlokalizowanej w
studzience rewizyjnej $1000. Zawiesiny zatrzymane na dnie odstojnikoéw
nalezy okresowo wypompowywacé i usuwac.

2.5.3 Odprowadzenie $ciekéw z obiektow na stacji uzdatniania wody

Z obiektow stacji odprowadzane beda:
o $Scieki chemiczne z chlorowni,
o Scieki z wezfa sanitarnego,

o $cieki technologiczne z ptukania filiréw i &cieki z mycia posadzki w
budynku technologicznym i pompowni,

o woda z przelewu awaryjnego i spustu ze zbiornika wody czystej,
o $&cieki deszczowe.

Scieki chemiczne

Scieki z chlorowni powstang w przypadku ewentualnej awarii urzgdzen lub
rozlania sie reagentéw oraz podczas zmywania posadzki. Scieki te zostang
odprowadzone kanatem k O, 16 PVC do projektowanej bezodptywowej studzienki
neutralizacyjnej o poj. 1,2 m>. Scieki w studzience beds poddane neutralizacji
przez wyspecjalizowane stuzby i wywnezmne na pobliskg oczyszczalnie scnekow

Scieki z wezia sanitarneqo

Scieki sanitarne z budynku pompowni (z pomieszczenia sanitariatu oraz z
wpustow podiogowych) odprowadzane bedg kanatem k 0 16 PVC do zbiornika
bezodplywowego na cieki bytowo-gospodarcze o poj. 1m® i okresowo wywozone
na oczyszczalnie Sciekow.

Scieki technologiczne

Scieki technologiczne stanowié bedg poptuczyny z ptukania filtréw, ktore
odprowadzane beda do odstojnikow poptuczyn i dalej do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ul. Sienkiewicza.

Woda z przelewu awaryjneqo i spustu ze zbiornika wody czystej

Przelew awaryjny i spust wody ze zbiornikéw wody czystej odprowadzany bedzie
do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza.

Scieki deszczowe

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Strona 19
w Niemczy przy ul. Sienkiewicza"
- opis do projektu wykonawczego branzy technologicznej



. ESKO Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska s.c.”
65-736 Zielona Géra, ul. Obywatelska 1, & (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85
) e-mail: sekretariat@esko.org.p!

Wody opadowe z placu manewrowego, potaci dachowej budynku
technologicznego oraz zbiornika na wode czystg na terenie stacji uzdatniania
wody bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej systemem kanalizacji
deszczowej, a dalej technologiczne.

2.5.4 Drogi, chodniki i ogrodzenie

W ramach przebudowy stacji uzdatniania wody projektuje si¢ wykonanie nowej
drogi dojazdowej do terenu stacji przez dziatke 62/3. Droga zostanie wykonana
zgodnie z branzg drogowg oraz projektem zagospodarowania terenu. Ponadto
przewiduje sie wykonanie placu manewrowego na terenie stacji. Przewiduje sie
wymiane istniejgcego ogrodzenia, montaz nowej bramy i furtki.

2.5.5 Zielen

Teren nieutwardzony obsia¢ mieszankg traw szlachetnych. Zasadzi¢ zielen wg
projektu zagospodarowania terenu, obszar nasadzen wykorowaé. Uzupetni¢
obsadzenie lipg drobnolistng (Tilia cordata) wewnetrznej strony ogrodzenia. -

Zestawienie zieleni

Powierzchnia
LP Asortyment | b dugost |
y szt/m obsadzenia, ’
) m2 lub m
1 pechergnlca kalinolistna Physocarpus o 20 40
opulifolius odm. Luteus
pecherznica  kalinolistna  Physocarpus
2 opulifolius odm. Diabolo 2 20 40
3 pylistek szorstki Deutzia scarba odm. Plena| 2 15 30
4 berberys gruczotkowaty Berberis 4 55 290
verruculosa
' 5 |bluszcz - Hedera helix B 5 80 | 400 |
6 |narcyz - Narcissus bot. Jeffire - - 1000
7 lirga dammera - Cotoneaster dammeri 5 34 170
8 lipe drobnolistng Tilia cordata - - 1
5
9 |mieszanka traw szlachetnych kg/100 200 10 kg
10 (kora odkwaszona, grubo mielona 60;133/ 225 13500
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2.5.6 Rurociagi miedzyobiektowe

Projektowane rurociggi technologiczne (zewnetrzne) to:

e rurocigg wody surowej'— d = 110mm, L = 22,5 m - rury PE zgrzewane
doczotowo,

« rurocigg wody uzdatnionej - d = 200 mm, L = 21,7 m - rury PE zgrzewane
doczotowo,

« rurocigg poptuczyn do odstojnikéw d = 225 mm, L = 16,6 m - rury PE
zgrzewane doczofowo,

- rurocigg wod zrzutowych ze zbiornika do S 3:

« d=160mm, L=4 m — rury PE zgrzewane doczotowo,
« d=250mm,L=5,0 m-rury PE zgrzewane doczotowo,

- kanat grawitacyjny z S3 do S1:

. d=0,25PCV, L=22,5m, rury kielichowe fgczone na uszczelki,

. kanat grawitacyjny $ciekéw technologicznych od S1 do S8 — do studni
wigczeniowej w ul. Sienkiewicza d = 315mm, L = 55,0 m - rury PCV rury
kielichowe tgczone na uszczelki,

« rurocigg wody do ptukania od komory zasuw do budynku technologicznego

—d =225 mm, L = 10,7 m - rury PE zgrzewane doczotowo,
« rurocigg wody do miasta od komory zasuw do budynku technologicznego d
=200 mm, L = 9,7 m - rury PE zgrzewane doczotowo.

« rurocigg filtratu do zbiornika z komory zasuw d = 160 mm, L = 12,3 m - rury
PE zgrzewane doczotowo.

Rurociggi technologiczne na terenie stacji zaprojektowano z rur PE zgrzewanych
doczolowo. Przewiduje sie ukfadanie rurociggbw Ww gruncie rodzimym,
wyprofilowanym w celu uzyskania kata podparcia 90 stopni. Gteboko§¢ utozenia
rurociggow $rednio 1,2 do 1,50 m p.p.t. w wykopie waskoprzestrzennym.

Dodatkowo na istniejgcym rurociggu 225 PE wody do miasta zaprojektowano
hydrant nadziemny DN 80.

Uwaga:

Wykonanie kanatu odprowadzajacego $cieki deszczowe i technologiczne nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem odkrywki miejsca skrzyzowania projektowanego kanatu z
istniejgcym wodociggiem w ul. Sienkiewicza i okresleniem rzeczywistych rzednych
tego wodociagu. W razie stwierdzenia kolizji z projektowanym kanatem bedzie
wymagana konieczno$¢ jego odpowiedniego przeprojektowania lub wykonania
przetozenia istniejgcego wodociagu.

2.5.7 Studnie

Na kanale grawitacyjnym $ciekdéw technologicznych od S3 do S8 w ul
Sienkiewicza odprowadzajgcym wody zrzutowe ze zbiornika na wode czystg i
wode nadosadowg z odstojnikdw zaprojektowano studnie tworzywowe ¢600 . Na
kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie tworzywowe ¢ 425. Studnie S1 i
S2 zaprojektowano jako studnie zelbetowe ¢$1000.

W studniach stosowac¢ wtazy kanatowe okragte o srednicy DN 600 mm, klasy D
400 (typu ciezkiego). W studniach wtazowych stosowac stopnie kanato-
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we, speftniajgce wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed
poslizgiem. W studni pod wlazem (ok. 10 cm) nalezy zamontowac tzw. porecz
chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, o érednicy ¢ 30 mm — w odlegtosci 7
cm od Sciany.

2.6 PROJEKTOWANY ALGORYTM STEROWANIA SUW -

Stacja uzdatniania jest zaprojektowana jako obiekt pracujgcy w ukfadzie w petni
automatycznym. Sterowanie pracg stacji odbywa¢ sie bedzie na podstawie
algorytmu ustalonego i wprowadzonego do sterownika PLC (w postaci programu)
znajdujgcego sie w projektowanej szafie RT AKPIA..

Algorytm ten bazuje na:

- zadanym schemacie zatgczen i wylgczen poszczeg6lnych napedéw w trybie
normalnej pracy stacji,

- zadanym schemacie =zalgczen | wylaczen w stanach awaryjnych
poszczegb6inych napedow,

- zadanym schemacie zatgczen i wylgczen poszczeg6inych napedow oraz
stanow otwarcia w odniesieniu do zasuw elektrycznych w zalezno$ci od
aktualnych wskazan zastosowanych urzgdzen pomiarowych.

Zaproj_gktowany uklad .?t_erowania urzadzen SUW

Faza normalnej pracy stacji

Algorytm pracy urzadzen:
pompa giebinowa - pracujgca w sposoéb - zatgczenie i wytgczenie w
zaleznosci od poziomu napetnienia w zbiorniku na wode czysts,

— zestaw hydroforowy - pracujgcy w sposéb ciagly, uruchamiany
automatycznie w zaleznosci od aktualnych rozbiorbw wody w
mie$cie analizowanych poprzez pomiar ci$nienia wody na wyjsciu ze
stacji oraz ilo$ci wody podawanej do sieci,

— sprezarki do napowietrzania wody pracujgce naprzemiennie
rownocze$nie z pracg pompy gtebinowej wigczone, ciSnienie w
zbiorniku sprezarki utrzymane za pomoca zaworu
elektromagnetycznego DN 25

—__elektrozawor DN 25 na rurociggu sprezonego powietrza otwarty w
czasie pracy pomp gtebinowych,

— przepustnice z napedem elektrycznym na rurociggach wody surowej
i filtratu na zbiornikach filtracyjnych otwarte, pozostate zamkniete,

— instalacja do dawkowania NaOCI| zatgczona - sprzezona
bezposrednio z przeptywomierzem na rurociggu ttocznym pomp 11°
oraz analizatorem stezenia wolnego chloru w wodzie uzdatnione;j.

— Dmuchawa i pompa do ptukania - wytgczona

Faza ptukania filtrow

Projektuje sie uruchomienie ptukania wybranego flltra w uktadzie automatycznym
w zaleznoéci od wskazan przeptywomierza. W tym czasie istnieje mozliwo$s¢
dalszej normalnej pracy pozostatych filtrow.
Algorytm pracy urzadzen:

o pompa giebinowa — wigczona,

o zestaw hydroforowy — witgczony,
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o na filirze plukanym - przepustnice z napedem elektrycznym na
rurociggach wody do ptukania i poptuczynach otwarte, pozostate
zamkniete, na pozostatych filirach — jak w fazie normalnej pracy,

o sprezarki do napowietrzania wody pracujgce naprzemiennie
réwnoczes$nie z pracg pompy gtebinowej wigczone,
dmuchawa do ptukania wtgczona,
pompa do ptukania wtgczona,
pompa dawkujgca NaClO — wigczona.

Faza spust | filtratu

Algorytm pracy urzadzen:
pompy gtebinowe — wiaczone,
— zestaw hydroforowy - wigczony
— zawory z napedem elektrycznym na rurociggach wody surowej oraz
rurociggu spustu pierwszego filtratu otwarte, pozostate zamkniete,
— sprezarki do napowietrzania wody pracujgce naprzemiennie
réwnoczesnie z pracg pompy giebinowej wigczone,
— dmuchawa do ptukania wytgczona,
— pompa do ptukania wytaczona,
pompa dawkujgca NaClO— wigczona.
2.7 ELEMENTY PLANU ZAGOSPODAROWANIA SUW

2.7.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w m.
Niemcza, gmina Niemcza na dziatkach nr 62/3, 62,4 i 25 bedgcych wtasno$cig
Gminy Niemcza (dz. 62/2; 24; 25) oraz WiK Dzierzoniéw — 62/1.

2.7.2 Powierzchnie uzytkowe

Powierzchnie pod zabudowe:

o powierzchnia drég i placu manewrowego - 635 m2;

o powierzchnia chodnikow - 33 m%

o powierzchnia zieleni - pOwW. 60% terenu;
o powierzchnia zbiornika - 55 m?%;

powierzchnia zabudowy budynku technologicznego — 128 31 m

Powierzchnie plytek ceramicznych w budynku technologicznym

Wykonanie na $cianach ptytek ceramicznych zmywalnych do wysokoscx 2,0m:

o hala filtréw ok. 120 m?,
o chlorownia ok. 20,0 m?,
o pomieszczenie agregatu pragdotworczego ok. 33 m?,
o WC ok. 20 m?%

2.7.3 Drogi i place

Dojazd na teren stacji — w uktadzie projektowanym od ulicy Sienkiewicza. Na
terenie stacji projektuje chodniki, drogi i place manewrowe o powierzchni fgcznej
ok. 650 m?,

2.7.4 Ogrodzenie

Wymiana istniejgcego ogrodzenia zgodnie z projektem branzy architektoniczne;j.
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2.7.5 Zielen

Jak w punkcie 2.5.5.
2.8 INSTALACJE WEWNETRZNE

W budynku SUW zaprojektowano instalacje wod. — kan., ogrzewania, wentylacji i

elektryczne:

e instalacja wod-kan zasilana z instalacji technologicznej SUW,
e ogrzewanie pomieszczen elektrycznymi konwektorami,

o wentylacja grawitacyjna z osuszaczem powietrza.

2.8.1 Instalacja wod-kan

Woda zimna.

Instalacje wykona¢ z rur wodociggowych ¢ 16x2mm oraz ¢ 14x2mm z PEX-
Al-PEX (np. system KISAN), wpinajac jg do rurociggu ttocznego wody uzdatnionej
do sieci, w budynku technologicznym poprzez reduktor ciSnienia i zawér
antyskazeniowy '2"oraz wodomierz 1/2”. Instalacje prowadzi¢ po $cianach lub w
posadzce rurach ostonowych. Punkty czerpalne zimnej wody uzytkowej:

® 3 umywalki zainstalowane w hali filtréow, chlorowni oraz sanitariacie,
® kurki %2 " ze ztagczkg do weza zlokalizowane w chlorowni — 2 szt,
sanitariacie — pomieszczeniu WC.— 1 szt. oraz na hali filtrow 1 szt.

Ponadto zimng wode doprowadzi¢ do sptuczki zestawu WC w pomieszczeniu WC.-- v

Przy umywalce w chlorowni zainstalowa¢ oczomyjke stacjonana.

Woda ciepta
Przy umywalkach w toalecie, chlorowni oraz hali filtréw zamontowa¢ elektryczne
przeptywowe podgrzewacze wody o mocy 4 kW, napiecie znamionowe 230V,
podtgczenie wody G 3/8”.

Lista czesci

Reduktor ci$nienia 7%

Zawor antyskazeniowy EA 75"

| Zawér kulowy %2”; 0,6MPa

Podgrzewacz wody cieptej DHC-4
Wodomierz skrzydetkowy 1/2"

Kurek 1/2"; 0,6MPa; ze zlgczkg do weza
Umywalka ceramiczna

Zestaw WC

RIN DO DIWIN| -
= Il [ WOIN =

Kanalizacja wewnetrzna.

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na kielichy i

uszczelki. Poziomy przez $ciany fundamentowe wykona¢ w rurach ostonowych,

stalowych bez szwu wg PN-80/74219 o $rednicy ¢ 219,1x7,1 mm (dla $rednicy
110 mm) i 273,0x7,1 mm (dla $rednicy 160 mm). Do kanalizacji wewnetrznej
podigczono wpusty podiogowe z hali filtrdw, umywalki oraz miske ustepowg w
pomieszczeniu WC. Wentylacja pionu rurg 110/75 PCV ponad dach. Scieki
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sanitarne odprowadzane do zbiornika bezodptywowego ¢$1000 zlokalizowanego w
poblizu budynku, dalej wywozone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnie
Sciekow.

2.8.2 Instalacja wentylacyjna z osuszaczem powietrza

Hala filtrow wyposazona jest w wentylacje naturalng pobudzona, ktéra
zapewnia 0,5 krotng wymiane powietrza na godzine. Nawiew powietrza
zorganizowano przez 5 nawietrznikow podokiennych typu NG-80A wyposazonych
w grzatki o mocy maksymalnej 200 W i wydajnosci maksymainej 40m3h, wywiew
przez 2 wywietrzniki dachowe typ A ¢250 zamontowane na podstawach
dachowych BlII-¢315 (z przepustnica wyposazong w sitownik).

W WC =zaprojektowano wentylacje mechaniczng poprzez wywietrzak
dachowy z wentylatorem kanatowym ¢110. Nawiew przez jeden nawietrznik
podokienny typu NG80A z grzatkg elektryczng o mocy maksymalnej 200 W i
wydajnosci maksymalnej 40m°/h.

W pomieszczeniu agregatu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
pobudzong, do wywiewu powietrza dobrano wywietrznik dachowy typ A ¢250.
Nawiew przez otwory kompensacyjne w drzwiach oraz dwa nawietrzniki
podokienne typu NG80A z grzatkg elektryczng o mocy maksymalnej 200 W i
wydajnosci maksymalnej 40m°/h.

W chlorowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng 2 krotng i
mechaniczng 6-cio krotng - nawiew powietrza -przez kratke wentylacyjna w
drzwiach zewnetrznych, wywiew przez wywietrzak zintegrowany wraz
wentylatorem kanatowym w wykonaniu kwasoodpornym i przeciwwybuchowym
Wentylacja mechaniczna wiaczac¢ sie bedzie wraz z otwarciem drzwi.

Zaprojektowano osuszacz sorbcyjny, zbudowany w oparciu o konstrukcje
szkieletowg z blachy nierdzewnej. Wydajno$¢ osuszania 1,6 kg/h dla powietrza
na wlocie t=20C i 60% RH, ilo§¢ powietrza suchego 310 m°/h. Wentylator
powietrza procesowego oraz wentylator regeneracji promieniowe wykonany z
blachy stalowej, odporno$¢ pracy wentylatora do +BOC. Rozdzielnica elektryczna
zamontowana w agregacie. Osuszacz standardowo wyposazony w mechaniczny
czujnik wilgotnosci.

Osuszone powietrze rozprowadzone zostanie siecig przewodow
wentylacyjnych z przepustnicami nawiewnymi oraz kroéécami  siodfowymi
montowanymi na rurach typu SPIRO na wysokosci ok. 2,7 m od posadzki W hali
filtrow. Przepustnice nawiewne sztuk 3.

Powietrze procesowe pobierane bedzie z hali filtrow i doprowadzone do l

osuszacza.
Zuzyte powietrze wilgotne zostanie usuniete na zewnatrz budynku rurami SPIRO
d=100mm po przejéclu przez $ciane zewnetrzng budynku otworem d=110mm.
Powietrze do regeneracji pobierane z zewnatrz przewodem d=100mm SPIRO.
Przewody nawiewne suchego powietrza oraz przewody powietrza zewnegtrznego
wykonaé typu SPIRO .Przewody nawiewne powietrza suchego d=160mm, w
potowie diugoéci budynku redukowane na d=125mm i d=100mm. Przewody
powietrza wilgotnego i regeneracji d=100mm nalezy zaizolowac
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termicznie otulinami z wetny mineralnej grubosci 3 cm pod ptaszcz z folii alujninlowe],
Sposob montazu kanatéw wg obowigzujgcych standardow tj. na obejmy dwustronne z
uszczelka. Obejmy montowane do wspornikéw lub bezposrednio w $ciany za pomoca
pretow gwintowanych i kotkow rozporowych.

Osuszacz jest przygotowany do prostego pod%qczenla przewodow wentylacyjnych
“oraz zasilaniaelektrycznego.”

POSADOWIENIE OSUSZACZA | PODLACZENIA

Osuszacz powinien by¢ umiejscowiony w pomieszczeniu w ktéorym od przodu
urzgdzenia znajduje sie wolna przestrzen dla inspekcji wymiany filtréw i innych prac
serwisowych.

Osuszacz zamontowany na podstawie wiszacej w hali filtrow na wysokosci 2m
od posadzki.

Podtgczenie przewodéw wentylacyjnych

Dla wszystkich mozliwych instalacji osuszacza wazne jest, aby wylot powietrza
wilgotnego byt usytuowany mozliwie daleko od wlotu powietrza regeneracji. Ta sama
sytuacja dotyczy wlotu powietrza procesowego oraz wylotu powi~trza suchego.
Spetnienie tych uwarunkowan warunkuje prawidlowa prace osuszacza.

Wymiary otworow pod%qczenla kanatow wentylacyjnych przedstawmne sg w
danych technicznych.

Podtgczenie zasilania
Osuszacz podigczany jest do gniazdka 230V , zabezpieczenie 10A

Sterowanie pracg osuszacza

Osuszacz powietrza bedzie wspéipracowat z mechanicznym czujnikiem
wilgotnosci Czujnik steruje pracg osuszacza wiaczajac go lub wylaczajgc w
zaleznos$ci od nastawy. Czujnik wilgotno$ci zamontowany na hali filtrow w miejscu
reprezentatywnym - na wysokoéci 1 5m od posadzki.

2.8.3 Instalacja grzewcza

Ogrzewanie - obliczenia i dobér urzadzen .

Obliczenia strat ciepta oraz sezonowego zapotrzebowania energii
wykonano wg norm PN-94/B-03406 i PN-B-02025 przy uzyciu programu
komputerowego ,0ZC - Danfoss”. Wyniki obliczen do wgladu w archiwum
przedsiebiorstwa.

Bilans ciepta

Do ogrzewania pomieszczen budynku technologicznego dobrano elekiryczne
ogrzewacze  konwektorowe z  termoregulatorami i  zabezpieczeniem
przeciwmrozowym oraz grzatki zamontowane w nawietrzakach podokiennych.
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Nr Nazwa Temperatura | Straty Typ /moc konwektora

pom.| pomieszczenia |obliczeniowa |ciepta

- °C W v

1 Hala filtréw ' 8 2745 | 3x1kW - CNS 100S

2 chlorownia 10 968 1x1kW CNS 100S

3 wC 20 398 1x0.5kW CNS 50S

4 korytarz 8 506 -

5 Pomieszczenie 8 1049 1x1kW — CNS 100S
agregatu

Razem 5666 5,50kwW

Pozostate straty ciepta poryte przez grzatki zamontowane w nawietrzakach
podokiennych.

2.9 CZESC ELEKTRYCZNA
Zasilanie proj. stacji i ujecia wg projektu elektrycznego.

2.10 HARMONOGRAM WYKONYWANIA ROBOT

Ze wzgledu na bezwzgledng konieczno$¢ utrzymania w trakcie wykonywania
wszystkich robo6t budowlano — montazowych objetych projektem ciggtosci dostawy
- wody do odbiorcow, przed przystgpieniem do realizacji inwestycji jej wykonawca
" opracuje i uzgodni z zamawiajgcym, uZytkownikiem i projektantem szczegdtowy
harmonogram wykonywania prac.

Nalezy przy tym przyja¢, ze budowa i montaz oraz uruchamianie nowych obiektow
i urzadzen nie moze zagraza¢ ciggtosci dostawy wody do odbiorcow. Dlatego
nalezy zatozy¢, ze:

. w razie koniecznosci niektore roboty beda musiaty by¢ wykonywane w
godzinach nocnych, a takze w dniach wolnych od pracy,

. bedzie istniata konieczno$¢ wykonywania obiektéw i instalacji
tymczasowych,

» ze wzgledu na wielko$¢ zapotrzebowanla na wode gtbwne prace
budowlano — montazowe powinny by¢ wykonywane poza sezonem letnim
(podlewania ogrodkéw) i $wiatecznym (Boze Narodzenie i Wielkanoc),

. przerwa w produkcu wody nie powinna w zadnym przypadku trwac diuzej
niz 16 godzin i powinna by¢ poprzedzona uzupe’mlenlem przez uzytkownika
petnego zapasu wody w zbiorniku wody czystej (250 m 3.

Ponadto nalezy pamietac o:

» mozliwych ewentualnych zagrozeniach w przypadku utraty ciggtosci
dostawy wody, zmniejszenia ci$nienia w sieci wodociggowej oraz
pogorszenia jakoséci wody (nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o takich
zainteresowane strony - inwestora i uzytkownika obiektu, a poprzez nich
odbiorcow wody);

. konieczno$ci powiadomienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Dzierzoniowie o przystgpieniu do wykonywania prac (od niego nalezy
uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na dostawe wody do odbiorcow o
pogorszonej jakosci - decyzja ta okresli warunki odstepstw od wymagan
obowigzujgcych przepiséw na czas budowy stacji uzdatniania wody);
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» zabezpieczeniu mozliwosci awaryjnej dostawy wody do odbiorcow
beczkowozami (na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ dostep do co
najmniej 2 takich pojazdéw o pojemnosci beczki min. 5000 dm? ).

Przewiduje sie wykonywanie prac budowlano — montazowych objetych prOJektem
- wg nizej przedstawionego-harmoenogramu-i zasad. - - :

1. Budowa budynku technologicznego, zbiornika na wode czystg, -
odstojnikow poptuczyn i wiaty na materiaty sypkie nie koliduje z biezgcag
pracg stacji - wykona¢ w pierwszej kolejnosci.

2. Wykona¢ podigczenie rurociggu wody 200 PE do miasta do sieci
wodociggowej 225 PE (zamkng¢ zasuwe za zestawem hydroforowym),
zamontowac¢ hydrant.

3. Podtgczyé rurociag wody surowej do nowego uktadu technologicznego, -
dokonaé rozruchu stacji.

4. Likwidacja budynku istniejgcego
5. Wykonaé przebudowe studni.

6. Niezaleznie wykona¢ budowe drogi dojazdowej i elementy w
zagospodarowania terenu.

li: UWAGI KONCOWE S o

3.1 OBSLUGA STACJI

Projektowana stacja wymaga okresowej obstugi w zakresie przygotowywania
reagentow do dezynfekcji i kontroli zapowietrzenia zbiornikéw filtracyjnych.
Dokonywanie okresowego dozoru konserwacyjnego urzadzen przez pracownika
nalezy rozpoczgé po uprzednim jego przeszkoleniu. Obiekty stacji nie sg
przeznaczone do statego przebywania oséb.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji projektanta. Stacja uzdatniania wody ma
by¢ eksploatowana zgodnie z decyzjg pozwolenia wodno — prawnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi §18.1. zastosowanie
materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga

uzyskania oceny higienicznej wiasciwego panstwowego powiatowego lub .

panstwowego granicznego inspektora sanitarnego.

3.2 WYTYCZNE BUDOWLANE

Zaprojektowaé budynek technologiczny SUW, zbiorik na wode czysta, zbiornik
na wode czystg i komore zasuw, mur oporowy i wiate na materialy sypkie oraz
droge dojazdowg z placem manewrowym. Budynek technologiczny wykona¢ w
technologii tradycyjnej o wymiarach i funkcji pomieszczen jak na rysunkach
technologicznych.

Pomieszczenia budynku technologicznego wyposazyé w:

— plytki posadzkowe gresowe,

— glazure $cienng do wys. 2,0 m, powyzej malowanie farbg emulsyjna,
okna PVC, parapety wyposazone w nawiew podokienny,

drzwi wyposazone w kratki nawiewne.
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W $&cianie zewnetrznej pomieszczenia agregatu pradotwoérczego wykonac otwor,
stanowigcy czerpnie powietrza oraz otwoér stanowigcy wyrzutnie powietrza. W
&cianie wschodniej hali filtrow wykona¢ drzwi dwuskrzydtowe dla ewentualnej
wymiany zbiornikéw filtracyjnych.

3.3 WYTYCZNE INSTALACYJI WOD-KAN
Zaprojektowac¢ w budynku technologicznym nastepujace instalacje:

e instalacje wod.-kan.,

e elektryczne ogrzewanie pomieszczen,

e instalacje wentylacyjna z osuszaczem powietrza,
o elekiryczne i oswietleniowe.

3.4 BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy:
— zaprojektowac zasilanie wszystkich urzgdzen technologicznych,
— zaprojektowac instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku,
— zaprojektowac o$wietlenie terenu stagiji i ujecia, _
— uwzgledni¢ awaryjne zasilanie energetyczne stacji z agregatu
pradotworczego.

Przewiduje sie zastosowanie sterownika mikroprocesorowego z panelem
operatorskim do nadzorowania poprawnej pracy stacji w uktadzie catkowicie

- automatycznym. Sterownik zamontowany bedzie w dyspozytorni.

Zestawienie mocy podstawowych urzadzen:

Typ urzgdzenia llos¢, szt |Moc Moc uzyteczna, |Moc awaryjna
zainstalowana, |kW
kw
pompa giebinowa |1 13 13 13
sprezarka ttokowa |2 2*1.5=3,0 1,5 1.5
dmuchawa 1 5.5 55 -
zestaw 1 zestaw |5*7.5=37,5 4*7.5=30 3*7.5=225
hydroforowy
pompa do ptukania |1 5,5 5.5 -
pompka dawkujaca |2 0.22*2=0.44 0.22 0.22
NaOCI
ogrzewanie 5,75 5,75 0
wentylacja — 2.1 2.1 0
osuszacz pow.
Wentylacja — 1,6 1,6 0
grzatki
nawietrzakow
Przeptywowy 4*3=12 4 0
ogrzewacz wody
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Razem 86,39 69,17 37,22

3.5 WYTYCZNE STEROWANIA
Przewiduje sie zastosowanie sterownika, zamontowanego w szafie zasilajgco —

sterowniczej wraz z panelem operatorskim (montaz w drzwiach tej szafy) do

nadzorowania poprawnej pracy catej stacji w uktadzie catkowicie automatycznym.

Do sterownika wprowadzone beda sygnatly:

e}

Ponadto sterownik powinien umozliwiaé przetwarzanie nastepujacych sygnatow

sygnat pofozenia lustra wody w studni na ujeciu wody, poprzez
zamontowane sondy hydrostatycznej ze stanami zabezpieczenia pomp
gtebinowych przed suchobiegiem;
sygnat wigczania, stanu pracy i awarii pomp na ujgciu wody;
sygnat potozenia lustra wody w zbiorniku na wode czystg, poprzez
zamontowane sondy hydrostatycznej z nastepujacymi stanami,

o sygnalizacja stanu maksymalnego,

o sygnalizacja poziomu awaryjnego,

o sygnalizacja stanu minimalnego,

o sygnalizacja poziomu rezerwy p. pozarowej,

o zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem;
sygnat wigczania, stanu pracy lub postoju zestawu hydroforowego
(poszczegblnych pomp) — uktad autonomiczny, dostawa producenta
zestawu;
sygnat wigczania i wylgczania instalacji do przygotowania i dawkowania
NaOCI — do sterownika centralnego kierowane bedg sygnaly pracy pomp
dawkujacych; sterowanie wielkoscig dawki reagenta bedzie nastgpowac w
zalezno$ci od biezgcych wskazan przeptywomierza zamontowanego na
rurociggu ttocznym w studni;
sygnat wtgczania i wylgczania sprezarek do napowietrzania oraz sterowanie
elektrozaworem na rurociggu powietrza;
sygnat stanu pracy (praca, awaria, postdj) oraz aktualnej nastawy
dmuchawy do ptukania filtréw;
sygnaly stanu pracy poszczegodinych filtréw (filtracja, ptukanie, spust 1°

~filtratu) - regulacja  standw automatyczna czasowa poprzez
przesterowywame przepustnic elekirycznych przy filtrach oraz sterowanie

pracg pompy i dmuchawy do plukania — automatyczne ptukanie filtrow w
zaleznosci od wskazan  przeplywomierzy = zamontowanych  na
poszczegolnych filtrach;

sygnat stanu pracy (praca, awaria post6j) agregatu pragdotworczego —
zatgczanie agregatu automatyczne w chwili zaniku zasilania.

pomiarowych:
- objeto$¢ wody w zbiorniku wody czyste;j,
- ci$nienie wody uzdatnionej podawanej do sieci,
- objeto$¢ oraz przeptyw wody podawanej do sieci,
- wydajnos¢ studni,
- objeto$¢ wody zuzywanej do ptukania,
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- aktualnego stéZenia chloru wolnego w wodzie uzdatnionej,
- czas pracy poszczegoélnych urzadzen (pomp i dmuchaw).

3.6 WYTYCZNE SRODOWISKOWE REALIZACJI ROBOT

Gruz powstaty z prac rozbiérkowych ztozy¢ na skiadowisku odpadow.

Podczas prowadzenie wykopow oddzieli¢ warstwy ziemi préchniczej i ztozy¢ na
odktad na terenie dziatki 62/1. Po zakonczeniu robét budowlanych ziemie wykorzystac¢
pod nasadzenia zieleni. Grunt z wykopow skiadowac na terenie dziatki 62/1 i
wykorzystaé do zasypek i obsypki zbiornika. W przypadku, gdyby grunt z wykopow nie
nadawat sie do ww celéw nalezy go potraktowa¢ jak odpad budowlany i wywiez¢ na
skiadowisko odpaddw.

Skiadowanie materiatbw budowlanych i gromadzenie odpadéw na dzialce 62/1,
szczegdlowe miejsce wyznaczy kierownik robot.

Wody z odwodnienia wykopoéw oraz piukania urzadzen kanalizacyjnych i préb
szczelnosci odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza po uzgodnieniu
z eksploatatorem.

Plac budowy wyposazy¢ w sanitariaty, a nieczystoéci wywozi¢ na oczyszczalnig
Sciekow.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizowanego przedsiewziecia wyd. przez Zca Regionalnego
Dyrektora ©chrony Srodowiska we Wroctawiu RDOS-02-WO0S-6613-1/50-14/09/jnk
z dnia 26 sierpnia 2009. '

3.7 WARUNKI BHP

Wszystkie prace zwigzane z montazem i obstugg urzadzen muszg by¢ prowadzone z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP w warunkach gwarantujgcych
bezpieczenstwo pracujgcych ludzi.

3.8 PROBY | ODBIORY

Dla sieci i instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ proby zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. lI. Roboty instalacji sanitarnych i przemysfowych” oraz
zgodnie z normami odbiorowymi dla wodociggéw PN81/B-10725 i kanalizacji PN-
84/B-10735.

Opracowali:

dr inz. Barbara Jachimko

mgr inz. Andrzej Baczmanski
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, Zatgcznik 1
Zestawienie urzadzen technologicznych
LP. Nazwa urzadzenia lokalizacja Charakterystyka/przyk iloséc
fadowy typ i
producent®* ,
1. Pompa glebinowa studnia wysokos¢ podnoszenia © |1 szt
H=70 m,wydajnos¢ Q =
31 m/h, moc silnika N=13
kW, masa agregatu 108
kg prod. Hydro-vacuum
‘ typ GBC 4.06
2. Sprezarka tlokowa 1Bud. technologiczny, |Wydajnos¢ 100 I/min, 2 szt
bezolejowa hala filtrow cisnienie 1 MPa, poj.
Zbiornika 120 |, moc 1,5
kW, prod. AB 6/1-380-240
prod. Airpol
3. Mieszacz wodno- Bud. technologiczny, |Srednica ¢ 1800, 2 szt
powietrzny hala filtrow * | pojemnoé 5.3 m°,
‘ ' prod. Prodwodrol,
. _ | rozwigzanie indywidualne
4 - Filtr ciénieniowy — | Bud. technologiezny, -| Srednica ¢ 1600, 3 szt
T hala filtréw wysokos¢, drenaz
grzybkowy przystosowany
do piukania powietrzem,
w dennicy zamontowac
krocee zgodnie z
projektem, prod.
| Pradwodrol, rozwigzanie
indywidualne
5. Zestaw hydroforowy  |Bud. technologiczny, |Q 12-175 m’/h, H 64-39 |1 zestaw (5
hala filtréw m st wody ZHA 5.03 pomp)
prod. Hydro-vacuum
6. Pompa do ptukania filtréw | Bud. technologiczny, |Q 108 m3/h, H8 mstw |1 szt
hala filtrow 100WRe10-1/90 prod LFP '
przytgacza DN 100
7. Zestaw do dawkowania |Bud. technologiczny, |Zbiornik z mieszadtem 2 szt
podchlorynu sodu chlorownia recznym o poj. 250 dm® z
pompg membranowg
zamontowang na polce
o wydajnoédi 0,6 dm*h
4 prod Pro-Minent
8. Paleto-pojemnik z pompa | Bud. technologiczny, |Poj. 75 dm3 1 szt
beczkowg na podchloryn |chlorownia '
sodu
9. Dmuchawa Bud. Technologjezay,.| wydajnose - =408 mYh, | 1s7s
pomieszczenie-« - ' ciShienie sprezu - P = 800
agregatu ‘ mbar, moc silnika - N=
5,5 kW, poziom hatasu<70
dB.Typ Robox EJ
15/5.5kw prod. Robuschi
10. Agregat pradotworczy Moc znamionowa 74.1 1 szt

Bud. Technologiczny,




LP. Nazwa urzadzenia lokalizacja Charakterystyka/przyk ilos¢

fadowy typ i
/ producent*

.| pomieszczenie 'kVA moc awaryjna 78,5
agregatu ~ kYA silnik Diesla BF4M
‘ . _ 2012 C, alternator UCIT
224F, typ GSW ,
80DSC740TDA prod.
Pramac Group
11 Analizator jakosci wody |Bud. technologiczny, |Analiza pH, Zelaza 3
uzdatnionej " | hala filtréw ogdlnego i zawartosci

chloru wolnego, typ
Stamolys CA 71 FE-
1A10C2Ax, Topcal S
CPC310 z elekirodami pH i
chloru wolnego oraz
Flowfit CCA250, prod.
Endress Hauser

12 Sonda hydrostatyczna P2 | Zbiornik na wode  [Zakres pomiarowy 0-1 -~ |1
o - lezystg MPa, dt kabla 10m, typ.
g . | Waterpilot FMX 167prod -
prod. Endress Hauser

13 Sonda hydrostatyczna P1 | Studnia - ujecie Zakres pomiarowy 0-5 [1
: wody MPa, dt kabla 100m, typ.

nl : Waterpilot FMX 167prod

prod. Endress Hauser

* Uwaga: W tabeli podano przyktadowe typy Llrzqdzer’x wraz z producentem, ktdre
speiniaja wyzej wymienione parametry. Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, pod
warunkiem spetnienia wymagan techniczno-jakosciowych opisanych w dokumentadji.




| | | Zatacznik 2

Zestawxeme ksztattek PCY do podtaczenia s{udZIenek rys. 16 Zesf:aWIeme

’% , studzienek L
_ Nr studzienki Asortyment Srednica Tlos¢, szt
" =okalizacja : '
‘ fuk 15° 0,2 i
] . S3 redukcja - ]0,25/0,2 1
' redukcja 0.25/0,16 1
- ' - 54 redukcja ~ |o,25/0,16 1
55 . . |redukda 0,25/0,16 11
— tuk 30° ' 0,2 |1
56
redukga - o 0,25/0,2 1
_____ " 59 redukcia =~ - 0,20/0,16 1
510 |k 45, . 0,16 2
uk45® - 10,16 2.
o redukga  |0,20/0,16 3
huk 45 10,16 1
fuk 30° 0,2 1
515 k30 0,16 1

: : Zatgcznik 3
, Zestawienie materialowe instalacji osuszania powietrza

A, Instalacja suchego powietrza -

Osuszacz powuetrza wyd. 1,6 kg/h — 1szt.
- Wspornik nascienny - 1szt. '
L Mechaniczny czujnik kontroli wilgotnoci — 1szt.

Sitowniki przepustnic do wywietrzakéw dachowych — 3 szt.
Rura spiro 8160 — 2szt. (w odcinkach 3m)

Kolano 90°/g160 — 3szt.

Kotnierz siodtowy g160/g100(na zero) 1szt.
"Przepustnica jednoptaszczyznowa g100 — 3szt.

Kréciec kotowy 100 (na zero) z Siatkq BSzt
- -Redukdja: ¢160/¢125 Bt 4 mag
' " Rufaspiro’g125=7szt" (w odcinkach 3m) :

-

.

o




Nypel 125 — 1iszt.
Kotnierz siodfowy 125/#100(na Zero) iszt.
Redukcia #125/8100 — 1iszt.

‘Rura spiro 100 — 1szt. (w odcinkach 3m)

Kolano 90°/g100 ~ iszt..

. Mufa g100 - 1szt
"Obejma na rure 160 — 2szt.
~ Obejma na rurg p125 — 2szt.

Obejma na rure g100 — 1szt,

- Wspornik (konsola) L=400 — 5szt.
~ Pret gwintowany M8/ L=2m — 5szt..

| B. §sanie pownetrza procesowego
Kromec kotowy #200(na zero) z siatkg — 1szt

C. Ssanie pow;etrza regeneracji (kanaa‘y xzo!owac:)
Rura spiro @100 — 1iszt, (w odcmkach 3m)

Kolano 90°/g100 — 2szt.

Krociec skosny g100(na zero) z siatkg — 1szt.
Maskownica Qf200/¢100 dzielona na zak%ad — 287t.

D. Wyrzut powietrza wﬂgmnegu (kana%y izolowac)
Redukcja g100(na zero)/;zBO(na zero) lszt

" Kolano 0°/#100 = 3szt. .

Krociec skosny g100(na zero) z. SIatka 1szt.

Maskowmca ;3200/;5100 dzielona ~ 2sz7t.




Zatgcznik 4

Zestawienie urzadzen, ksztaltek i armatury projektu budynku technologicznego zgodnie 2
: s. 4 Schemat monfazowy

oznaczeniami na

25.

L.p Wyszczegblnienie Srednica Elsozst? Uwagi
korpus zeliwo szare,
wykfadzina guma EPDM
Przepustnica miedzykoinierzowa PN wulkanizawana do korpusu,
1. |10 z dzwignig do przepustnic (naped DN100 8 |walekisworzen - stal
reczny) nierdzewna, fozyska - stal
1pokryta PTFE, dzwignia z plytg
, ustalajgca
5 Przepustnica z napedem DN150 9 uwzgledniono w projekcie
' 1elekirycznym automatyki- :
3 Przepustnica z nadeem DN100 6 - uwzglednioho w projekc:e
*_|elektrycznym » automatyki
Zasuwa redukeyjna klinowa :
4. |kolnierzowa z jednostronnie DN200/100 2
‘powiekszonym kolnierzem. " : .
5. - | Zaw6r zwrotny DN 200 DN200 | .1 |Z@wordwudzielny w wykonaniu
: N : miedzykoinierzowym
Przepustnica miedzykoinierzowa PN e T
8. |10 z dzwignig do przepustnic (naped DN150 1
reczny) . .
7. | Redukcja koinierzowa zeliwb @200/150 1
8. | Zawor kulowy DN25 5
Koinierz z pierscieniem dOClSkDWym
8. i uszczelkqt kompletem srub dorur | DNB5/63 | 2 _ .
{PE ' mat. Korpusu Zzeliwo sferoidalne
Koinierz z pierscieniem dociskowym : '
10. | USZCZEIKQI kompletem $rub do rur | DN100/110 | 4 e :
| PE - mat. Korpusu zeliwo sferoidalne
Koinierz z pierscieniem dociskowym
11. |i uszczelka | kompletem $rub dorur | DN100/90 25 : S
PE ' mat. Korpusu zeliwo sferoidalne
Koinierz z pierscieniem docxskowym
12. |i uszczelka | kompletemn $érub do rur | DN 150/160 | 26
PE
Kolnierz z pier§cieniem dociskowym
13. {1 uszczelkql kompletem sfub do rur DN 50/63 B
PE . :
14. | Tréjnik réwnoprzelotowy 980° PE 160 12
15. | Trojnik redukeyjny 90° PE ©110/90 2
18. | Trojnik redukeyjny 90° PE 2160/90 | 3 : .
17. | Rotametr do powietrza DN 16 DN 16 3 .}z]akres pomiarowy do 500 dm3/
48.. |Redukeja.PE=c. o o oo oo | @O0/63e |onBus b
19~ Redukeja PE " UTFNY o -l gae90 - |7
20. | Kolano 90° PE @200 4
21. | Opaska do nawiercania f 200 @200/1" | 3 -
22. |Luk 45° PE - @90 2 {wykonanie indywidualne
23. | Kolano 90° PE 225 3
| 24. | Kolano 80° PE . @160 26
Kolano 80° PE z gwintem zewn 225-3/4" 8 -




25-3/4”

o :48‘.

W wykonaniq miedzykotnierzowym

26, | Kolano 90° PE @110 6
27. | Kolano 90° PE - @390 18
28. | Kolnierz slepy DN 200 2
og | Opaska do nawiercania rur (gwint méo Y, 4}, 6
wewnetrzny) -
Opaska do nawiercania rur (gwint o f 40
30. wewnetrzny) @90 | 3/- 8
31. | Kotierz slepy DN 150 2
Manometr tarczowy zakres
32. | pomiarowy 0-0,3 MPa z kurkiem 6
1 | manometrycznym A"
| 33. | Kurek laboratoryjny do poboru wody - 3/4” 14
34. | Kotnierz $lepy - DN 100 1
35. | Redukcja koinierzowa zehwo @150/100 1 X
. o 3 : : materiat stal nierdzewna,
Przeplywomierz elektromagnetyczny komplet ze szpilkami ,
36. . . . DN 50 3 ? o ]
~" | wwykonaniu migdzykoinierzowym montazowymi, blgd pomiaru do
| . : , 0,5% aktualnego przep}ywu
37. | Kolano.90%PE --- . 983 3 — e
38. | Redukcja PE © @110/90 2
Kotnierz z pierscieniem dociskowym ‘
39 |iuszczelka i kompletem srub do rur DNB80/90 2
PE 3 '
40 | Redukcja mosiezna G%‘I [ ”,,IG 10
_ 41 A;awc’ivr bezpieqzeﬁstwa 0,6 MPa 1
42 | Redukcja konierzowa Zeliwo ©200/100 1
43 | Tréjnik redukeyjny . @225/160 8
44 |tuk 900 PE 925 5
Kotnierz z plersmemem dociskowym
45 i uszczelkm kompletem srub do rur | DN 200/200 2
. PE .'.:‘..‘ PO T . ool
) Koimerz Z plersmemem docxskowym I
i uszczelka_i kompletem srub do rur DN 225/2001 -2
R o : materiat stal nierdzewna,
’ Przeplywomierz elekfromagnetyeczny komplet ze szpilkami
47 A . DN 65 . 1 - .
w wykonaniu migdzykotnierzowym ‘ montazowymi, biad pomiaru do
‘ 0,56% akiualnego p:zep%ywu
: T | materiat stal merdzewna '
Przeptywomierz elekfromagnetyczny | ...y a0 -4~ - -| komplet ze-szpilkami. -

". | montazowymi, btad pomlaru do | -

DR PR Przepuétnxcaﬂmlgdzykc&merzowa PN
|49

0,5% aktualnego przep{ywu

5 DN200%-, L1

50,

53

| zawor zwrotny do powisetrza

DN 16

10z dzwxgmq do- przepustmc (napgd;gr
‘1 reczny) N
Redukeja mosiezna 1°71/2" 3
51 |zawor kulowy %" 5 '
52 1 autématyczny zawor 1. o
odpowietrzajacy 1"
2




- 54 |tuk 800 do powietrza DN 18 18

55 |tuk 800 do powietrza DN 25 1
56 Tréjx:xik rownoprzelotowy do DN 25 1

powiefrza

Rozdzielacz do powietrza 4x %" z
&7 zaslepka i spust%m kondensatu- DN 40 1
58 | zawor kulowy do powietrza %" 4

‘zawor bezpieczenstwa do powietrza "
59 |06 MPa P % !

| Manometr tarczowy zakres

80 | pomiarowy 0-0,3 MPa z kurkiem %" 1

manometrycznym 1-2 ,, , ,
61 | Elekfrozawér do powietrza DN 40 DN 40 1 Ujeto w projekcie automatyki
62 |tuk 800 do powietrza DN 40 - 8 ' :
63 | Zawdr zwroiny do powietiza DN 40 DN 40 1
84 | Opaska do nawiercania ¢ 225 @22511" 1
65 | tuk 800 PCV DN 15 4
66 | Trojnik rownoprzelotowy PCV DN 15 2
67 | Tréjnik redukcyjny 90° . @160/63 3




Zafgcznik 5

Zestawienie ksztaftek i armatury dla rys 12 Schem’aty‘ weziéw montazowych

15.

pierscieniém dociskowym, |

uszczelky i kompletemn
- §rub do rur PE

LP. o Typ_. | brednica | - Tlot[s#A] | .. = Uwagi .
. Redukgja 225/200 PE - - ERE wi
2.  puk580 - 225 PE 1 " W1, wykonanie -
- ' o ‘ _ " indywidualne
3. ‘kuk 450 . 200 PE 1 W2 '
4. tuk 900 . 200 PE 2 W3, W4
5. . Fuk 900 © 225 PE 2. ‘W5, W9
6. tuk 900 - 160 PE 1 ‘W6
17. “tuk 900 - - - 110 PE - -1 s W8
8. tuk 510 110 PE 1 .- W7, wykonanie -
o o ' o -~ indywidualne
9. | Hydrant nadziemny DN 80 1 W10
10. | tuk kotnierzowy ze stopka " DNB80" 1 wio
DN 80
11 Prostka stalowa I=1mz "~ DN 80 1 w10
kotnierzami DN 80
12. | Zasuwa Combitypu T z DN 200/80 1 W10
tréjnikiem kielichowym L ,
13, obudowa teleskopowa DN 80 1 W10
14. | Skrzynka uliczna do zasuw 1 W10
" Kotnierz uniwersalny z° DN 200/225PE

W10




