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55. Likwid. budynek przepompowni — rzut poziomu galerii rurociggdéw 1:50.................. Rys. nr B-55
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58. Istn. budynek magazynowy nr 1 —rzut przyziemiai przekrgj 1-1 1:50.........cceneeee. Rys. nr B-58
59. Istn. budynek magazynowy nr 2 —rzut przyziemiai przekrgj 1-1 1:50........cceneeee. Rys. nr B-59
60. Istn. poletka osadu pokoagulacyjnego —rzut i przekrdj 1:100.......ccocceeveeieeneenennnns Rys. nr B-60
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OPISTECHNICZNY

do projektu budowlanego ,, Przebudowa SUW L ubachéw w Zagér zu Slaskim wchodzaca w

§
§

2.

zakres projektu p.n. Uporzadkowanie gospodar ki wodno-sciekowe na terenie gmin

powiatu dzierzoniowskiego —etap |, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu

Spdjnosci” — projekt architektoniczno-budowlany — cze¢sé budowlano-konstrukcyjna

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Decyzji nr 24/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.10.2009r. wydana
przez Wojta Gminy Walim,

umowy z Inwestorem, tj. Wodociagi i Kanalizacja p. z 0.0., ul. Kilinskiego 25A, 58-200
Dzierzoniéw

aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowey,

,Opinii geotechnicznej dotyczace] warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw
budowlanych na terenie stacji uzdatniania wody w Zagorzu Slaskim” opracowanej przez
GEOTECH Ewa Twardysko ul. Ks. Bolka 18/1, 58-100 Swidnicaw czerwcu 2009r.,
inwentaryzacji stanu istniejacego,

dokumentacji archiwalnej,

~Ekspertyzy techniczne] konstrukcji obiektéw stacji uzdatniania wody ,Lubachow” w
Zagorzu Slaskim” opracowanej przez DORBUD Zdzistaw Kaptun ul. Modrzewiowa 34, 58-
200 Dzierzoniéw w listopadzie 2008r.,

»Wyniki badan sklerometrycznych betonu $cian zbiornika w SUW , Lubachow” w Zagdrzu
Slaskim” opracowanej przez ,EURO-PROJEKT” Tomasz Bartosik ul. Bujwida 34a/17, 50-
368 Wroctaw w lipcu 2009r.,

obowiazujacych norm i przepisow prawa budowlanego,

uzgodnien branzowych,

uzgodnien z Inwestorem.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa stacji uzdatniania wody ,Lubachow” w Zagorzu
Slaskim. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejacych budynkow: filtrow [15],
klarownikow [16], chemicznego z magazynami (czesciowa likwidacja) [17,18], odstojnikow nr 1
[8] i nr 2 [9], likwidacja: budynku pompowni [4], budowa: budynku stacji odwadniania osadu
wraz ze zbiornikami zaggszczajacymi osad i pompownia wody surowej [1] oraz budynku
kontenerowego stacji transformatorowsj [2].
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3. Obcigzenia

Do obliczen konstrukgji obiektéw i przyjmowania obciazen wykorzystano nastepujace normy:

- PN-77/B-02011 oraz PN-B-02011:1977/Azl1. Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem. Przyjeto 111 strefe obciazenia wiatrem.

- PN-80/B-02010 oraz PN-80/B-02010/Az1 Ohbciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie sniegiem. Przyjeto | strefe obciazenia sniegiem.

- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

- PN-82/B-02001 Obciagzenia budowli. Obciazenia state.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

4. Budynek filtréow [15]

4.1. Zakresprac

Istnigjacy budynek filtréw usytuowany jest w zachodnigj czesci terenu dziatki nr 431. W budynku
zostana przeprowadzone roboty budowlano-modernizacyjne i wykonczeniowe w celu
przystosowaniaistniejacego obiektu do nowych rozwiazan technologicznych.

4.2. Lokalizacja

Budynek filtréw jest usytuowany na dziatce nr 431 obrgh: 0010 Zagorze Slaskie, wojewddztwo
dolnoslaskie.

4.3. Stanistnigacy

4.3.1. Daneogoblne

Budynek filtrow ma nieregularny ksztalt, wymiary maksymalne w rzucie 36,95x23,88m. Czes¢
wyzsza, w ktérej mieszcza sig filtry ma ksztalt prostokatai wymiary w rzucie 31,1x18,41. Czg$¢
nizsza jest do nigj przylegta, ma ksztalt litery ,L” oraz wymiary 31,86x22,08. Czgs¢ wyzsza jest
dwukondygnacyjna, cz¢s¢ nizsza parterowa, czgsciowo podpiwniczona. Czgsé wyzsza zawiera
filtry oraz galerie rurociagbw. Cze$¢ nizsza pomieszczenia socjalne, dyspozytornie,
pomieszczenia magazynowe i techniczne, rozdzielnie elektryczne i pomieszczenie dmuchaw.
Obiekt wzniesiono w latach 70-tych XX wieku w éwczesnej technologii.
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4.3.2. Zestawienie pomieszczen istnig acych

L HAATIEIOW oo 537,0m?
2. DYSPOZYLOMNIA.....vovecerecereieseesssesssessesessenessstsssessnensanes 19,05m?
3. Wezel SANItArNY L.......ooeeceeeceeeeeeeeeeeeee e 8,08m>
4. WEZEl SANILAINY 2., 8,08m>
5. POMIESZCZENIE DIUFOWE L ... 7,18m°
6. POMIESZCZENIE DIUMOWE 2 ... 15,20m?
7. POMIESZCZENIE DIUTOWE 3 ... 7.46m°
ST o' = (o) 410144 FURTRRRT R 15,32m?
ST = = s (S [0141= TS 3,44’
L0 I ® 01070 1 a1 WU 24.66m°
I e, = OO 54,89m?
12. POMIESZCZENI€ MBJAZYNOWE. ........cvrvereeeresrreeseressenensenenean, 14,07’
13, SEEIOWNIA .....eeeveeeeee e s e 32,98m°
14. POMIeszCzenie dMUCHAW «.......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeen. 22 50m?
15. PrZyBUJOWKAL ........cevveceeeeeeeecessseeseseessesseseesesesnes s esnenens 4,57’
16. SKIAO OPAIUL.........cvveceeeceeeecee et 10,71 m?
17. POMIESZCZENI€ AOTEGAIU. ......cv.veveeeceeeeeeeeeeeereeseneesesesseneenenes 5,90 m?
T 0 12 (0.1 4 T WO 31,06 m?
19. Pomieszczenie pomp CO.........cvveeeveeeeeereeereseerseneseeneneas 11,64 m?
20. POMiIeszCzenie teChNICZNE. .......c.veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerreeeeen. 5,24 m?
21. POMIESZCZENIE WC ... eeeeseneeeeen. 2,89 m?
22, PrZEUSIONEK ... sessssse s 2,79 m?
23. GaAlENiarUrOCIAgOW ..e.eeeeeeeereeerereseeeeesessesearerenesesesesenenes 191,99 m?
RAZEM ... eeee e ses e 505,07m"

4.3.3. lstnigjace wykonczenia pomieszczen

Pomieszczenie nr 1, 3, 4 - na posadzce plytki ceramiczne, na scianach ptytki ceramiczne + farba
emulsyjna;

Pomieszczenie nr 2, 9, 11 - na posadzce wyktadzina PCV, na scianach panele PCV;

Pomieszczenie nr 5, 6, 7, 14 - na posadzce wyktadzina PCV, na scianach farba emulsyjna;
Pomieszczenie nr 8 - na posadzce plytki gres, na scianach ptytki ceramiczne + farba emulsyjna;
Pomieszczenie nr 10 - na posadzce lastriko, na scianach ptytki ceramiczne + farba emulsyjna;
Pomieszczenie nr 12, 20 — posadzka betonowa, na scianach lamperia + farba emulsyjna;
Pomieszczenie nr 13 - na posadzce wyktadzina PCV, na scianach boazeria + farba emulsyjna;
Pomieszczenie nr 15 — posadzka betonowa, na scianach tynk cementowo-wapienny;
Pomieszczenie nr 16, 17, 18, 19, 23 — posadzka betonowa; na scianach farba emulsyjna;
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Pomieszczenie nr 20, 22 - na posadzce lastriko, nascianach farba emulsyjna;
Pomieszczenie nr 21 — posadzka betonowa, na scianach ptytki gres + farba emulsyjna;

4.3.4. Opiskonstrukgji

Budynek wykonany w konstrukcji murowanej ze stropami monolitycznymi i prefabrykowanymi.
Dachy o konstrukcji nosnej z ptyt panwiowych nad hala filtrow oraz kanatowych nad pozostata
czescia. Sciany murowane warstwowe ceglane otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, w
czesci murOw mozna si¢ spodziewaé pustakéw zuzlobetonowych. Zbiorniki filtracyjne w ilosci
12szt. wykonane sa w konstrukcji monolitycznej zelbetowej o scianach grubosci 25-30cm. Stupy
w hali filtréw zelbetowe monolityczne o wymiarach przecigtnie 30x30cm, podtrzymuja
konstrukcje dachu. Na stupach oparte podciagi. Stropy nad kotlownia i pomieszczeniami
technicznymi wykonano z ptyt stropowych kanatowych zeranskich. Strop nad galeria filtréw
wykonany jako zelbetowy monolityczny w postaci ptyty o grubosci okoto 16cm wylewane na
zebrach o wymiarach ~40x50 w rozstawie co ~6,0m.

4.3.5. Wykonczenie dachu i elewacja

Dachy o spadku 3% pokryte sa papa asfaltowa. Sciany wykonczone na zewnatrz tynkiem
cementowo-wapiennym malowanym oraz w czesci podpiwniczonej z tynku drapanego.

Rynny, obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej. Parapety zewnetrzne przy starych oknach
stalowe, przy nowych z ptytek klinkierowych.

4.3.6. Stolarka okiennai drzwiowa

Okna pierwotnie wykonane jako jednoramowe drewniane zespolone szklone podwdjnie i
pojedynczo. Cze¢sé okien — w czesci socjalngj - wymieniona na nowe z PCW. W pomieszczeniu
hali filtrow okna stalowe. Drzwi wewnetrzne wykonano jako drewniane ptycinowe. Drzwi
zewnetrzne stalowe.

4.4. Ocenatechniczna

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego oraz
ekspertyzy technicznej z listopada 2008r.. W styczniu-lutym 2009r. dokonano ogledzin obiektow i
okreslono stan, w jakim si¢ one znajduja. Ogledziny wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny
dokonano dla potrzeb adaptacji istniejacych budynkow.

W dniu ogledzin budynku w styczniu 2009r. stan jego elementéw byt nastepujacy:

Nie dokonano odkrycia fundamentow budynku, ale ogledziny konstrukcji nadbudowy oraz
wnetrza budynku nie wskazuja na zty stan techniczny fundamentow oraz na przekroczenie ich
stanu granicznego NOsNOSCi.

Stan konstrukcji nosnej dobry, stupy ani podciagi nie wymagaja wzmocnienia. Nie stwierdzono
przekroczenia stanu granicznego nosnosci konstrukcji budynku.
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Stan techniczny $cian zewngtrznych w obiekcie jest dobry.

Na podsawie ogledzin zbiornikow zt6z filtracyjnych nie stwierdzono wystgpowania
jakichkolwiek ich uszkodzen. Nie stwierdzono wystepowania nieszczelnosci i przeciekow. Z
uwagi na brak mozliwosci ogledzin komér od strony wewnetrznej nie mozna wykluczy¢
wystepowania niewielkich uszkodzen $cian i dna zbiornikdw. Po oprdznieniu zbiornikow nalezy
dokonat ogledzin stanu technicznego, a w przypadku stwierdzenia wystepowania uszkodzen
naprawi¢ je przed dalszym postepem prac.

Stan techniczny konstrukcji dachéw jest dobry. Na ptytach panwiowych stanowiacych
przekrycie hali filtrbw widoczne sa $lady napraw otuliny pretéw zbrojeniowych. Dachy w
trakcie remontu przeprowadzonego w roku 2006-2007 zostaty ocieplone styropianem gr. 10cm.
Pokrycie z papy utozono na warstwie betonu gr. 4cm. Wykonano nowe obrobki blacharskie i
rynny. Stan techniczny pokrycia dachu z papy ocena si¢ jako dobry.

Stan techniczny stropéw nad kottownia i pomieszczeniami technicznymi wykonanych z ptyt
kanatowych jest dobry.

Strop nad galeria rurociagbw (zelbetowy monolityczny ptytowo-belkowy) obecnie kwalifikuje
si¢ do remontu. Na dolnej ptaszczyznie widoczne uszkodzenia zbrojenia dolnego (korozja),
zniszczona otulina zbrojenia. Spowodowane jest to zbyt duza wilgotnoscia powietrza, ktora jest
skutkiem nieprawidtowe] wentylacji. Stan techniczny ocenia si¢ na niezadowalajacy.

Do pomieszczenia hali filtrbw prowadza schody zewngtrzne o konstrukcji zelbetowej
monolitycznej wspornikowo oparte na scianie zewngtrzngl budynku. Nie stwierdzono
przekroczenia standw granicznych nosnosci lub ugigé¢, jednakze na skutek dziatania czynnikow
atmosferycznych doszto do odspojenia otuliny i odstoniecia zbrojenia. Ponadto schody nie
spetniaja obowiazujacych wymagan warunkow technicznych dla schodéw zewnetrznych, dlatego
konieczne jest ich rozebranie.

Stan techniczny scian dziatowych w budynku jest zréznicowany. Czes¢ $cian zlokalizowanych w
czesci  niepodpiwniczongj budynku jest uszkodzona, widoczne sa wyrazne peknigcia
Spowodowane jest to najprawdopodobnigj brakiem fundamentéw i posadowieniem ich
bezposrednio na gruncie. Zaleca si¢ wypelnienie peknig¢ materiatem elastycznym. W
przypadkach duzych peknig¢, nie dajacych si¢ wypetni¢ materiatem elastycznym, zaleca si¢
wymurowanie scian od nowa, stawiajac je na posadzce.

Stan posadzek w obiekcie jest zty, wykazuja duzy stopien zuzyciai kwalifikuja si¢ do wymiany.
Sciany w pomieszczeniach ,mokrych” wykonczono plytkami ceramicznymi starego typu.
Oktadzina ta znajduje si¢ w niezadowalajacym stanie technicznym. Tynki wewngtrzne w stanie
zadowalgjacym. Zaleca si¢ odswiezenie powtok malarskich. Tynki zewngtrzne w wigkszosci w
stanie dobrym, pomimo widocznych zamurowan otworéw okiennych. Jedynie w migjscu
wczesniejszego sktadowania opatu (na elewacji zachodniej) widoczne miejscowe uszkodzenia,
ktore nalezy naprawic.
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Stolarka okienna starego typu (kottownia, hala filtréw) w ztym stanie technicznym, nie spetnia
obowiazujacych wymagan warunkOw technicznych i jest silnie zuzyta. Drzwi wewnetrzne
zuzyte, czesciowo nie spetnigia wymagan warunkéw technicznych. Drzwi zewngtrzne stalowe
rowniez w ztym stanie technicznym.

Z pomieszczenia kottowni ponad dach budynku wyprowadzono komin spalinowo-wentylacyjny.
Komin masywny, kwadratowy, dwuprzewodowy o wymiarach 130x155cm, wyniesiony na 8m
powyzej potaci dachowej, murowany. Na wylocie komina pomost stalowy. W goérnej czesci
komina stwierdzono wyptukanie spoiny oraz spekanie czapy komina. Komin nie otynkowany.

W hali filtrow znajduja si¢ dwie wciagarki stuzace do transportu ztoza filtracyjnego. Belki
zostaty zamontowane nad komorami filtrow i wychodza na zewnatrz obiektu. Wewnatrz sa
podwieszone do konstrukcji dachu, na zewnatrz za$ wspieraja Si¢ na stupach stalowych
osadzonych na murze oporowym. Stupy wykazuja wysoki stopien korozji, podobnie jak sruby
mocujace belki wciagarek. Sruby nalezy wymieni¢. Podstawe stupa odnowié, a stupy oczyscié¢ z
rdzy, zabezpieczy¢ i pomalowag.

Zaleca sie rowniez dostosowanie obiektu do obowiazujacych wymagan termicznych, co wiaze
Si¢ z ociepleniem scian.

4.5. Stan projektowany

45.1. Zestawienie pomieszczen

Po przebudowie, w budynku filtrow beda znajdowaly sie nastepujace pomieszczenia:

15.1 DYSPOZYLOINIA ......ecveveceeeceeseneesenesseseesesessessesenessenasseneeeans 19,05m?
15.2 Wzl SANItAINY | ... 7,83m°
15.3 SZANIADIUANA. ... eeeen, 7,73m°
15.4 Wezel SAnItarny [l........co.cocuveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12,67m’
I5.5 HE oo 55,00m’
15.6 SZANMIA CZYSIA. .....veveevreeeeeeeeeeeeeeee e eeeer e aen e eenenens 7,25m?
5.7 BIUMO .ottt 7,46m°
15.8 JA0BINIA ... veovvrereeces ettt 15,32n"
15.9 WHBLTORAD. c....cvoveeeeeeeeeeeeeeseeesss st anen s esneeeas 4,27’
15.10 Magazyn KWasu SOINEQO ...........cevevvereevreerenenseneeienenean, 14,15m°
15.11 Pomieszczenie generowania ClOy .......c.c.ovveeeveevceeerenn, 9,96m?
15.12 Magazyn chlorynu SOOWEJO.............cevereevrereereerenennan, 14,07’
15.13 POMieszczenie energetyCzne L.........oveveeeveeesvnesrenesnenens 9,51m?
15.14 POMI€SZCZENI€ ENErgetyCZNE 2.......cvvvevevereevreseeresieneean, 11,24’
15.15 Pomieszczenie dMUCHAW .........oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 22 42
15.16 Hala filtrow poziom -1,5M..........cccvvereererererereresrenenan, 466,59m"
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15.17 Hala filtrow poziom -0,79M...........ccveeeeereeresereneene 67,09m?
15.18 Pomieszczenie sprzgtu porzadkowego ...........ceeveeenieenee. 2,15m?
15.19 POMi€SZCZENi€ MAgazyNOWE............c.oveeverrerrerserensereenan, 15,32m°
15.20 KOOWNIAL ......vocvoeeeecveceeeeseeseseee s 38,92m°
15.21 Pomieszczenie sktadowania paliwa..............cccveeveveene. 17,07m?
15.22 GalEriaruroCIagowW .....c.eeeeeeeereresesesesessseseareresesessesenes 192,00’
RAZEM ... 1017,32n

4.5.2. Wyburzeniai demontaze

w budynku zmianie ulegnie uktad pomieszczen. W tym celu przewidziano wyburzenie
scian dziatowych oznaczonych narzucie wyburzeniowym;

likwidacja pomostu stalowego w galerii rurociagow;

likwidacja komina murowanego w czesci socjalnej;

likwidacja zbednych fundamentow;

demontaz cate] stolarki drzwiowey;

demontaz stolarki okienngj starego typu;

demontaz rynien i rur spustowych;

wykucie niezbednych otworéw technologicznych w $cianach filtréw i koryt — z braku
wystarczajacych informacji dotyczacych zbrojenia scian filtrébw nalezy przewidzie¢
dozbrojenie scian w migjscu projektowanych otworow w przypadku przecigcia zbrojenia
scian;

wyburzenie dwoch przeset stropu w hali filtrow;

demontaz jednej z belek podsuwnicowych wskazanej na rzucie wyburzeniowym;

demontaz schodéw stalowych w kottowni;

wyburzenie istnigjacych fundamentéw oraz czopuchaw kottowni;

demontaz pokryw kanatow;

likwidacja zbednych kanatow technologicznych poprzez zasypanie nastgpujacymi
warstwami:
- gladz cementowagr. 5cm,
- warstwa betonu C16/20 (B20) zbrojona siatka f 8 co 15cm gr. 12cm,
- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,
- foliaPCV gr. 0,2mm,
- chudy beton C12/15 (B15) gr. 8cm
- piasek stabilizowany cementem, zaggszczony do 1=0,7.

4.5.3. Projektowane wykonczenia wewngtrzne

Na posadzkach w pomieszczeniach 15.2+15.6, 15.8, 15.9, 15.15, 15.16 i 15.18+15.22 nalezy
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utozy¢ ptytki gres antyposlizgowe. W pomieszczeniach 15.10+15.12 i 15.17 nalezy utozy¢ ptytki
gres antyposlizgowe chemoodporne. W pomieszczeniach 15.1, 15.7, 15.13 i 15.14 nalezy utozy¢
wyktadzing PCV zgrzewalna (w pomieszczeniach elektrycznych elektrostatyczna).

Na scianach w pomieszczeniach 15.3, 15.6, 15.8, 15.10+15.12 i 15.14+15.17 utozy¢ ptytki
ceramiczne do poz. +2,0m, powyzej 2x farba emulsyjna biata. Sciany w pomieszczeniach 15.1,
15.7, 15.13 i 15.18+15.21 wykonczy¢ 2x farba emulsyjna biata. Sciany w pomieszczeniach 15.5
i 15.9 powyze istniejacych paneli PCV wykonczy¢ tynkiem mozaikowym nr 520 z palety
kolorow ATLAS lub innym réwnowaznym. W pomieszczeniach 15.2, 15.4 i 15.22 nalezy utozy¢
ptytki ceramiczne na catej wysokosci. Plytki ceramiczne na s$cianach oraz ptytki gres na
posadzkach, szczegblnie w ciagach komunikacyjnych w kolorystyce niebieskiej.

4.5.4. Projektowane zmiany w budynku filtrow

45.4.1. Zamurowania

W istnigjacych scianach zewngtrznych nalezy zamurowa¢ otwory po likwidowanych drzwiach i
oknach. Nad projektowanymi drzwiami nalezy wykona¢ nadproza z ksztattownikéw stalowych —
dwoch ceownikéw C140 skreconych ze soba, wykonanych ze stali St3SX. Zamurowania w
scianach zewnetrznych wykona¢ cegta kratdbwka na zaprawie cementowsj. Projektowane sciany
dziatowe wykona¢ z cegty kratowki K3.

4.5.4.2. Pozostale prace budowlane

Wyburzenie otworéw pod projektowana wentylacje — w migjscach i na poziomach
podanych na rysunkach.

Otynkowanie nowych fragmentéw scian, po zamurowaniu otworow.

Remont stropu nad galeria rurociagbw, polegajacy na oczyszczeniu zbrojenia z rdzy i
zabezpieczeniu odpowiednimi preparatami oraz na odbudowie zniszczonej otuliny.
Uzupetnienie ubytkéw spoin komina, przemurowanie czapy oraz otynkowanie.
Oczyszczenie $cian wewnatrz pomieszczen z brudu i kurzu.

Wykonanie fundamentéw zelbetowych Fb1+Fb3 pod projektowane urzadzenia o wym.
wskazanych na rzutach stanu projektowanego. Fundamenty wykona¢ z betonu B25 i stali
A-111, posadowi¢ na warstwie chudego betonu i podsypce piaskowej zageszczonej do
15=0,7 gr. 25cm. Fundamenty wykona¢ na warstwie papy termozgrzewalnej podktadowe.
Fundamenty zdylatowa¢ od posadzki styropianem gr. 1cm.

Wykonanie stropow nad czescia komor filtracyjnych oraz fragmentu nad galeria
rurociagbw z betonu C16/20 (B20) o grubosci 15cm, zbrojonych stala 34GS. Strop nad
komorami ozonowania projektuje si¢ na poziomie wyzszym od pozostatych. W tym celu
konieczne jest podwyzszenie istnigjacych scian komoér do projektowanego poziomu.
Nadlewke wykona¢ z betonu C16/20 (B20), szerokos¢ zgodna z wydtuzana $ciana.
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Zbrojenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi wykonac ze stali 34GS.

Maksymalne dopuszczalne obciazenie uzytkowe stropow na hali filtrow —
projektowanych i istniejacych wynosi 5kN/m?.

Wykonanie schodéw stalowych SCH1 pozwalajacych na swobodna komunikacje
pomigdzy poziomem hali filtrow a galeria rurociagdéw. Schody wykona¢ ze stali OH18NO.
Wykonanie schodéw stalowych SCH4 na proj. strop w pomieszczeniu ozonowania.
Schody wykona¢ ze stali OH18NO.

Wykonanie schodow stalowych SCH2 w pomieszczeniu kottowni. Schody wykona¢ ze
stali OH18NO.

Wykonanie schodéw zewnetrznych SCH3 na zachodnigj elewacji budynku. Schody
wykona¢ ze stali OH18NO.

Wykonanie schodéw SCH5 zewngtrznych, na gruncie. Schody wykona¢ z betonu C16/20
(B20), zazbroi¢ stala 34GS.

Wykonanie dodatkowych podp6ér pod dna koryt przeewowych po wycieciu
projektowanych otworéw technologicznych. Podpory wykonat ze stali OH18N9, z
ksztattownikow kwadratowych 50x50x3

Wykonanie scianek oporowych po wschodnigj stronie budynku, umozliwiajacych
dowiezienie paletopojemnikow do pomieszczenia magazynu chlorynu sodowego (15.12).
Scianki o gr. 25cm wykona¢ z betonu C20/25 (B25), zazbroi¢ stala 34GS.

Wykonanie $ciany oporowej w kottowni. Sciang o gr. 20cm wykonaé z betonu C20/25
(B25), zazbroi¢ stala 34GS.

4.5.4.3.Stolarka okienna i slusarka drzwiowa

W budynku filtrow zaprojektowano wymiane istnigjacych okien starego typu, stalowych i
drewnianych na nowe, PCV. Przewidziano montaz okien typowych o wspbtczynniku
przenikania ciepta U=1,1W/m2-K. Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej w kolorze
RAL5010 lub zblizonym. Okna w kolorze biatym.

- O1owym. 217x870 cm — 5szt.

- 02 o wym. 138x159cm — 4szt.

- O3 0 wym.80x90 — 7szt.

- 04 owym. 150x148 — 3szt.
Projektowane drzwi wewngtrzne drewniane z oscieznicami drewnianymi:

- D3 owym. 1720x2075mm (dwuskrzydtowe) — 1szt. lewe

- D4 owym. 1020x2075mm — 2szt. lewe

- D5 owym. 1020x2075mm — 5szt. prawe

- D6 owym. 1020x2075mm — 4szt. prawe

- D15 owym. 1020x2075mm — 2szt. lewe
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Projektowane drzwi zewnetrzne ocieplone stalowe z oscieznicami stalowymi:

- D1 owym. 1482x2042mm 3szt. prawe

- D2 owym. 1482x2042mm (dwuskrzydtowe) - 1szt

- D7 owym. 1692x2047mm (dwuskrzydiowe) — 1szt.

- D8 owym. 1720x2075mm (dwuskrzydiowe) — 3szt.

- D9 o wym. 1720x2075mm (dwuskrzydiowe) — 2szt.

- D13 o wym. 1010x2130mm (dwuskrzydtowe) — 1szt. lewe
Projektowane drzwi wewngtrzne stalowe z oscieznicami stalowymi:

- D10 o wym. 1010x2130mm — 1szt. prawe

- D11 o wym. 1135x2005mm — 2 szt. lewe

- D12 o wym. 1492x2047mm — 1 szt. prawe

- D14 owym. 1010x2130mm — 1 szt. lewe

- D16 o wym. 1010x2130mm — 2 szt. prawe
Drzwi zewngtrzne stalowe ocieplone, antywlamaniowe o wspétczynniku U=1,9W/m?K,
malowane proszkowo w kolorze RAL 5010. Drzwi wewngtrzne w kolorze biatym.

4.5.4.4. Termomodernizacja

Modernizacja budynku wymaga rowniez dostosowania obiektu do obowiazujacych wymagan
termicznych. Dlatego przewidziano termomodernizacje budynku, aby zapewni¢ wymagane
wspotczynniki przenikania ciepta. W hali filtréw wymagana jest temperatura wewnetrzna ok.
8°C, w czesci socjalnej temperatura wewngtrzna >16 °C. Sciany budynku nalezy zatem ocieplié
styropianem gr. 5cm w czesci technologicznej oraz gr. 12cm w czesci socjalnej - wspétczynnik
U=1,505W/(m?-K) przed termomodernizacja, po termomodernizacji
U=0,504<U 1=0,9W/(m?-K) oraz. U=0,281<Uma=0,3W/(m*K). Budynek od zewnatrz ociepli¢
metoda lekka mokra. Sciany wykonczyé tynkiem mineralnym na siatce z widkna szklanego.
Tynk mineralny w kolorze zblizonym do koloru 3325 oraz 3191 z paety koloréw Baumit
COME oraz tynk dekoracyjny zblizony do Baumit ArtLine 5BL2. Przed rozpoczeciem
ocieplania budynku tynki zewnetrzne oczysci¢, odbi¢ gtuche tynki i uzupetni¢ brakujace.
Fundamenty budynku od zewnatrz nalezy odkopa¢ odcinkami ok. 3,0m, oczysci¢, wyréwnaé
powierzchnig tynkiem rapowanym cementowym i zabezpieczy¢ nastgpujacymi warstwami:

- 1Ix emulsa asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsa asfaltowaizolacyjna,

- styropian ekstrudowany gr. 12cm.

Nalezy zastosowat emulsj¢ asfaltowa nadajaca si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem.
Styropian ekstrudowany nalezy utozy¢ ponizej terenu do taw fundamentowych i 70cm powyzej
terenu. Cokdt wykonczy¢ tynkiem mozaikowym do wys. ~30cm powyzej terenu w kolorze
zblizonym do 422 z palety kolorow Atlas.
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Dachy budynku sa obecnie po termomodernizacji, nie przewiduje si¢ prac
termomodernizacyjnych na dachach.

4.5.4.5. Drabina zewnetrzna

Zaprojektowano drabing zewngtrzna stalowa ze stali St3SX na dach budynku. Drabing oczysci¢
do Il stopnia czystosci i zabezpieczy¢ przez malowanie farbami antykorozyjnymi. Powierzchnig
elementow malowat podanym ponizej zestawem farb:

- 2x farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubos¢ powtoki 60mm

- 2x farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania— grubos¢ powtoki 60nm.
Drabing pomalowac farba w kolorze zblizonym do RAL 5010.

4.5.4.6. Rynny i obrdbki blacharskie

Zaprojektowano nowe rynny f 125mm, f 150mm oraz f 180mm stalowe powlekane oraz rury
spustowe f 100mm i f 125mm stalowe powlekane. Obrobki blacharskie nowe z blachy stalowe
powlekanej gr. 0,50mm. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,50mm. Rynny i obrébki
blacharskie wykona¢ w kolorze RAL 5010 lub zblizonym.

5. Budynek osadnikow (klarownikow) [16]

5.1. Zakresprac

Istniejacy budynek klarownikow (projektowany budynek osadnikow) usytuowany jest ok. 6m od
wschodniej elewacji budynku filtrow, sciana szczytowa przylega do budynku chemicznego. W
budynku zostana przeprowadzone roboty budowlano-modernizacyjne i wykonczeniowe w celu
przystosowania istniejacego obiektu do nowych rozwiazan technologicznych.

5.2. Lokalizacja

Budynek osadnikéw jest usytuowany na dzialce nr 431 obreb 0010 Zagorze Slaskie,
wojewddztwo dolnoslaskie.

5.3. Stanistnigacy

5.3.1. Daneogdlne

Budynek klarownikéw ma ksztait prostokata, wymiary maksymalne w rzucie 22,68x36,55m.
Budynek dwukondygnacyjny, funkcjonalnie sktadajacy si¢ z czterech komor klarownikéw i
galerii rurociagdw, biegnacej w przyziemiu wzdtuz czota komor na catej dtugosci budynku.
Obiekt wzniesiono w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjney.
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5.3.2. Zestawienie pomieszczen istnig acych

1. GalENiaruroCiagOW ..........o.cveeeeeeeeeeeeeee e 173,46m>
2. KIGTOWNIK N1 L oo ee e 121,98m?
3. KIATOWNIK N1 2 e 120,40m?
A, KIGTOWNIK N 3 oo ee e 121,40m>
5. KIGTOWNIK N1 2 oo ee e 121,56m?
6. Galeria KOMUNIKACY]NAL ..........covverrecerreerreeesesieseseseenesnenes 146,27m?
7. POMOSt ODSIUGOWY N L ..., 24,69m°
8. POMOSt ODSIUGOWY Nl 2 ... 24,69’
9. POMOSt OBSIUGOWY NI 3 et r s 24,69m"
RAZEM ... 879,14n7

5.3.3. Istnig ace wykonczenia pomieszczen

Pomieszczenie nr 1 - posadzka cementowa, sciany i sufit malowane farba emulsyjna.
Pomieszczenie nr 6 - na posadzce utozone sa plytki ceramiczne antyposlizgowe przemystowe
starego typu, sciany wykonczone czgsciowo pltytkami ceramicznymi starego typu, powyzej
malowane farba emulsyjna. Pomosty obstugowe (nr 7, 8, 9) z krat Wema.

5.3.4. Opiskonstrukgji

Obiekt o konstrukgji zelbetowej szkieletowej prefabrykowane] o ukitadzie nosnych podiuznym,
zlozonym z pieciu rzedéw stupdw o rozstawie miedzy rzedami wynoszacymi 5,4m. W kazdym
rzedzie wykonano 5 stupdw o rozstawie osiowym ~9,0m. Stupy prefabrykowane zelbetowe o
wym. 45x50cm podtrzymuja konstrukcje dachu oraz rygle poziome scian. Stupy osadzone w
zelbetowych prefabrykowanych stopach kielichowych. Na stupach oparte typowe dzwigary
strunobetonowe o rozpigtosci 9,0m. Budynek dwukondygnacyjny, o regularnej prostokatnej
formie. Dach dwuspadowy o konstrukgji nosnej z ptyt kanatowych kryty papa. Sciany zewnetrzne
ostonowe murowane. Sciany kotwione do stupéw zelbetowych za pomoca rygla zelbetowego,
stanowiacego przewiazke na wysokosci ~0,5m ponizej poziomu | pigtra. Obecnie wewnatrz
budynku zlokalizowano cztery zelbetowe monolityczne komory Kklarownikbw o scianach o
grubosci 20-35cm.

Strop nad galeria rurociagdbw wykonany jako prefabrykowany, z piyt zelbetowych o grubosci
10cm opartych na prefabrykowanych zebrach o wymiarach 30x35cm umieszczonych w rozstawie
co 2,7m. Zebrawsparte na scianach zewnetrznych oraz na écianach zbiornikéw.

5.3.5. Wykonczenie dachu i elewacja

Dachy o spadku 5% pokryte sa papa na lepiku. Sciany wykonczone na zewnatrz tynkiem
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cementowo-wapiennym gtadkim malowanym.
Rynny, obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej. Parapetéw zewngtrznych brak.

5.3.6. Stolarka okiennai drzwiowa
Okna nowe, PCW szklone podwajnie. Drzwi wewngtrzne stalowe.
5.4. Ocenatechniczna

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego oraz
ekspertyzy technicznej z listopada 2008r.. W styczniu-lutym 2009r. dokonano ogledzin obiektow i
okreslono stan, w jakim si¢ one znajduja. Ogledziny wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny
dokonano dla potrzeb adaptacji istniejacych budynkow.

W dniu ogledzin budynku w styczniu 2009r. stan jego elementéw byt nastepujacy:

Fundamenty budynku nie zostaly odkryte, ae na podstawie ogledzin konstrukcji nadbudowy oraz
wnetrza budynku okreslono, ze stan techniczny fundamentéw budynku jest dobry, a stan
graniczny nosnosci nie zostat przekroczony.

Stan konstrukcji nosnej dobry, stupy ani dzwigary nie wymagaja wzmochienia. Nie stwierdzono
przekroczenia stanu granicznego nosnosci konstrukcji budynku. Nalezy jednakze wykonaé
konserwacje polaczen dzwigaréw ze stupami poprzez malowanie elementéw stalowych, ktore
miejscowo skorodowaly powierzchniowo.

Stan techniczny scian zewngtrznych w obiekcie jest dobry.

Na podstawie ogledzin zbiornikdéw klarownikéw nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek
uszkodzen na nich. Nie stwierdzono wystgpowania nieszczelnosci i przeciekéw. Z uwagi na brak
mozliwosci ogledzin komér od strony wewnetrznej nie mozna wykluczy¢ wystepowania
niewielkich uszkodzen $cian i dna zbiornikbéw. Po oproznieniu zbiornikbw nalezy dokonac
ogledzin stanu technicznego, a w przypadku stwierdzenia wystepowania uszkodzen naprawic je
przed dalszym postepem prac.

Stan techniczny konstrukcji dachéw jest dostateczny. Na spodzie ptyt kanatowych widoczne sa
nieliczne migjscowe uszkodzenia betonu na skutek miejscowej korozji zbrojenia dolnego piyt.
Dachy w trakcie remontu przeprowadzonego w roku 2006-2007 zostaty ocieplone styropianem
gr. 10cm. Pokrycie z papy utozono na warstwie wyrownawczej. Wykonano nowe obrébki
blacharskie i rynny. Stan techniczny pokrycia dachu z papy ocena si¢ jako dobry.

Stan techniczny stropu nad galeria rurociagbw dobry. Obecnie strop jest po remoncie,
polegajacym na zabezpieczeniu skorodowanego zbrojenia dolnego. Na dolnej ptaszczyznie brak
oznak uszkodzen czy nadmiernych ugigg.

Dostep do | pictra budynku zapewnigja schody zelbetowe usytuowane w budynku chemicznym.
Schody znajduja si¢ w zadowalajacym stanie technicznym.
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Sciany w zadowalajacym stanie technicznym. W migjscu usytuowania rygla na scianach
widoczne sa pekniecia powstate na skutek termicznej pracy dwoch réznych materiatdw, ktére nie
sa grozne dla budynku. Od strony stoku $ciana zewngtrzna wykonana jako zelbetowa oporowa
Nie stwierdzono uszkodzen lub nieprawidtowej pracy tej konstrukcji.

Stan posadzek w obiekcie jest zty, wykazuja duzy stopien zuzyciai kwalifikuja si¢ do wymiany.
Sciany na | pietrze czesciowo wykonczono plytkami ceramicznymi starego typu. Okladzina ta
znajduje sie¢ w niezadowalajacym stanie technicznym. Pozostate sciany — rOwniez w galerii
rurociagbw wykonczone farbami emulsyjnymi i olginymi. Tynki wewnetrzne w stanie
zadowalagjacym. Zaleca si¢ odswiezenie powtok malarskich. Tynki zewngtrzne cementowo-
wapienne, gtadkie malowane. Na tynkach widoczne peknigcia poziome i pionowe, migjscowe
odparzenia oraz odstgjacy cokot z oktadziny kamiennej. Wystepujace na tynkach peknigcia
nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym, po termomodernizacji wykona¢ nowy cokot.

Stolarka okienna wymieniona, okna znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym. Drzwi
wewngtrzne stalowe zuzyte, przewiduje si¢ montaz nowej stolarki drzwiowej.

Zaleca si¢ rowniez dostosowanie obiektu do obowiazujacych wymagan termicznych, co wiaze
Si¢ z ociepleniem scian.

5.5. Stan projektowany

5.5.1. Zestawienie pomieszczen

Po przebudowie, w budynku osadnikow beda znajdowaty sie nastepujace pomieszczenia:

16.1 KOrytarz przyziemia..........coceeevereeveeeersesrssesssesssenennan, 175,00’
16.2 KOMOTANT Lo ee e e esenneeeen. 128,00m?
16.3 KOMOTANT 2 .o eeeeeeseeeeesenneeeen. 128,00m?
16.4 HAlATIIOW ......oovoecee e 310,00n7
16.5 KOMYEarz PIQtral.......cvveeeeeeeereeeeseseeseseesessenessesessessssesensan, 175,00’
16.6 Podesty nad komorami zbiorniKOW .........coceceeevevevececennes 120,00n?
RAZEM ... eee e 1036,00m’

5.5.2. Wyburzeniai demontaze

Likwidacja scian dwoch z czterech komor klarownikow;

Likwidacja scianek wewnetrznych w pozostalych komorach. Dla komér klarownikow
wykonano obliczenia sprawdzajace dla zmienionego schematu statycznego. Wyniki
obliczen pozwalaja na likwidacje w/w scian;

Demontaz stolarki drzwiowej stalowej starego typu wraz z oscieznicami;

Demontaz rynien i rur spustowych;

Wykucie niezbednych otwordw technologicznych;

Wyburzenie $cianek ostonowych budynku na diugosci likwidowanych komor
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klarownikéw, w osiach 1-3 oraz B-E;

Demontaz istniejacego pomostu stalowego w galerii rurociagow;

Wyburzenie scianki o wysokosci 1,2m na galerii rurociagow;

Demontaz istniejacej drabiny stalowej pomigdzy poziomem | pigtra a galeria rurociagow;
Demontaz krat Wemaw poziomie | pigtra;

Demontaz istnigjacych krat przekrycia kanatu technologicznego w galerii rurociagow;
Wykonanie bruzdy w pozostawionej ptycie dennej likwidowanych klarownikow pod
projektowane odwodnienie liniowe oraz rozkucie pod projektowana wanng
bezpieczenstwa i fundamenty pod pompy;

Likwidacjaistniejacych barierek stalowych w poziomie | pigtra;

Likwidacja okna wewnetrznego pomigedzy budynkiem klarownikébw a budynkiem
chemicznym;

Wyburzenie fragmentow posadzki pod projektowane stopy fundamentowe;

5.5.3. Projektowane wykonczenia wewnetrzne

Na posadzkach w pomieszczeniach 16.1, 16.4+16.6 nalezy utozy¢ plytki gres antyposlizgowe. W
komorach osadnikbw po uprzednim wypiaskowaniu $cian nalezy zastosowat preparat
uszczelnigjacy np. 2x HY DROST OP mieszanka profesjonalna lub inny rownowazny.

Na scianach w pomieszczeniach 16.4+16.6 utozy¢ ptytki ceramiczne do poz. +2,0m, powyzej 2x
farba emulsyjna biata. Sciany w pomieszczeniu 16.1 wykonczy¢ 2x farba emulsyjna biata. Phytki
ceramiczne na scianach oraz plytki gres na posadzkach, szczeg6lnie w ciagach komunikacyjnych
w kolorystyce niebieskiej.

5.5.4. Projektowane zmiany w budynku osadnikéw (klarownikéw)

5.5.4.1. Zamurowania

W miegjscu zlikwidowanych scian komor osadnikéw oraz przylegtych do nich $cian ostonowych
zaprojektowano sciang zewnetrzng budynku z pustakéw Porotherm gr. 25cm Kl. 7,5 za zaprawie
cementowo-wapienngj klasy 5MPa. Sciane posadowi¢ na projektowanej tawie zelbetowej o
wymiarach 50x30cm. Przewiduje si¢ pozostawienie rygli, do ktérych kotwiona byta
likwidowana $cianka ostonowa. Sciane powyzej rygla réwniez przemurowaé z pustakow
Porotherm gr. 25cm kl. 7,5 za zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa, gdyz
najprawdopodobniej wspiera si¢ ona czgsciowo na ryglu, a czesciowo na likwidowanych
$cianach komor.

5.5.4.2. Pozostate prace budowlane

Wyburzenie otworéw pod projektowane rury technologiczne — w miegjscach i na
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poziomach podanych na rysunkach;
Otynkowanie nowych fragmentéw scian;
Odbicie odstajacej otuliny betonowe oraz remont pityt dachowych, polegajacy na
oczyszczeniu zbrojenia z rdzy i zabezpieczeniu odpowiednimi preparatami oraz na
odbudowie zniszczonej otuliny.
Oczyszczenie $cian wewnatrz pomieszczen z brudu i kurzu.
Wykonanie fundamentéw zelbetowych Fpl pod projektowane pompy oraz zelbetowe)
wanny zelbetowe bezpieczenstwa o wym. wskazanych na rzutach stanu projektowanego.
Fundamenty oraz wanng wykona¢ z betonu B25 i stali A-1ll, posadowi¢ na warstwie
chudego betonu i podsypce piaskowej zageszczonej do 15=0,7 gr. 25cm. Fundamenty oraz
wanng wykonat na warstwie papy termozgrzewalnej podkiladowej. Fundamenty
zdylatowac od posadzki styropianem gr. 1cm;
Wykonanie podparcia zeber istnigjacego stropu nad galeria rurociagbw — po likwidagji
komér klarownikéw, na ktorych belki byty oparte — z belek stalowych HEA200. Belki
oprze¢ na projektowanych stupach z rur kwadratowych 120x120x4 osadzonych na
projektowanych stopach fundamentowych;
Wykonanie stropbw nad czescia komoér osadnikéw z betonu C20/25 (B20) o grubosci
15cm, oraz scianek wydzielajacych komory flokulacji o grubosci 20cm wykonanych z
betonu C16/20 (B20), zbrojenie w postaci pretow ze stali 34GS;
Wykonanie schodéw stalowych pozwalajacych na swobodna komunikacje pomiedzy
poziomem | pietra a pomostem obstugowym filtréw otwartych oraz wykonanie w/w
pomostu. Schody i pomost wykonac¢ ze stali OH18N9;
Wykonanie pomostu stalowego pozwalgjacego na swobodna komunikacje pomigdzy
poziomem galerii rurociagbw a posadzka w przylegtym budynku chemicznym z
magazynami;
Przekrycie kanalu w galerii rurociagbw blacha zeberkowa ze stali nierdzewnej po
uprzedniej wymianie obramowania z katownikow na stalowe nierdzewne;
Wymiana stolarki drzwiowej stalowej na drewniana;
Wykonanie warstwy spadkowej oraz uformowanie lei w adoptowanych komorach
osadnikow;
5.5.4.3.Stolarka okienna i slusarka drzwiowa
W budynku osadnikéw nie przewiduje sie wymiany stolarki okiennej. Stolarka nowego typu, z
PCV w zadowalgjacym stanie technicznym.

Projektowane drzwi wewnetrzne wspdlne dla budynku osadnikéw i dla budynku chemicznego,
wydane z zestawieniem stolarki dla budynku chemicznego
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5.5.4.4. Termomodernizacja

Modernizacja budynku wymaga rowniez dostosowania obiektu do obowiazujacych wymagan
termicznych. Dlatego przewidziano termomodernizacje budynku, aby zapewni¢ wymagane
wspotczynniki przenikania ciepta. W budynku wymagana jest temperatura wewnetrzna ok. 8°C.
Sciany budynku nalezy zatem ociepli¢ styropianem gr. 5cm. Wspétczynnik U=1,943W/(m?*K)
przed termomodernizacja, po termomodernizacji U=0,586<Uma=0,9W/(m*K). Budynek od
zewnatrz ociepli¢ metoda lekka mokra. Sciany wykonczyé tynkiem mineralnym na siatce z
widkna szklanego. Tynk mineralny w kolorze zblizonym do koloru 3325 oraz 3191 z palety
kolorow Baumit COME oraz tynk dekoracyjny zblizony do Baumit ArtLine 5BL2. Przed
rozpoczgciem ocieplania budynku tynki zewngtrzne oczysci¢, odbi¢ gtuche tynki i uzupetnié¢
brakujace.

Fundamenty budynku od zewnatrz nalezy odkopa¢ odcinkami ok. 3,0m, oczysci¢, wyréwnacé
powierzchnig tynkiem rapowanym cementowym i zabezpieczy¢ nastgpujacymi warstwami:

- 1Ix emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsa asfaltowaizolacyjna,

- styropian ekstrudowany gr. 5cm.

Nalezy zastosowat emulsj¢ asfaltowa nadajaca si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem.
Styropian ekstrudowany nalezy utozy¢ ponizej terenu do poziomu przemarzaniai 70cm powyzej
terenu. Cokdt wykonczy¢ tynkiem mozaikowym do wys. ~30cm powyzej terenu w kolorze
zblizonym do 422 z palety kolorow Atlas.

Dach budynku obecnie po termomodernizacji, nie przewiduje si¢ prac termomodernizacyjnych
na dachu.

5.5.4.5.Rynny i obradbki blacharskie

Zaprojektowano nowe rynny f 180mm stalowe oraz rury spustowe f 125mm PCV. Obrébki
blacharskie nowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50mm. Parapety zewngtrzne z blachy
powlekanej gr. 0,50mm. Rynny i obrobki blacharskie wykona¢ w kolorze RAL 5010.

6. Budynek chemiczny z magazynami [17,18]

6.1. Zakresprac

Istnigjacy budynek chemiczny z magazynami przylega do budynku osadnikéw i jest z nim
bezposrednio powiazany komunikacyjnie. Budynek chemiczny z magazynami ma nieregularny
ksztalt, wymiary maksymalne w stanie projektowanym w rzucie 24,51x18,53m.

6.2. Lokalizacja

Budynek chemiczny z magazynami jest usytuowany na dziatce nr 431 obreb: 0010 Zagorze
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Slaskie, wojewodztwo dolnoslaskie.

6.3. Stanistnigacy

6.3.1. Daneogolne

Budynek chemiczny z magazynami ma nieregularny ksztalt, wymiary maksymalne w stanie
projektowanym w rzucie 24,51x18,53m. Cze$¢ wyzsza stanowiaca budynek chemiczny ma
ksztalt prostokata i wymiary w rzucie 24,51x12,48. Cze¢s¢ nizsza stanowiaca cz¢s¢ magazynowa
jest do nigj przylegta, w stanie istniglacym ma ksztalt litery ,L” a w stanie projektowanym
ksztalt prostokata oraz wymiary 6,02x15,51. Czes¢ wyzsza jest dwukondygnacyjna, czesé nizsza
parterowa

Cze$¢ wyzsza zawiera pomieszczenia technologiczne, sterownig i pomieszczenia socjalne. Czesé
nizsza pomieszczenia magazynowe.

Obiekt wzniesiono w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjne.

6.3.2. Zestawienie pomieszczen istnigjacych

1. POMIESZCZENIE tECANICZNE. ..o, 29,00m?
2. PrZEASIONEK ..o ee e e e et e e eeeeeeneees 11,30m?
3. KIatKa SCNOOOWAL. ... 20,70m?
4. Komory SzybKi€go MieSzania............cco.oevveveverereressennnenns 84,00m7
5. POMOSt KOMUNIKBCY]NY .....ocvovecereceeeeeeeeseeeieseeessesessesennenes 16,40m’
6. Pomieszczenie zbiornikow zarobowych...............cc.c....... 147,06m?
7. SPIQZAKOWNIAL ...t en s 24,04m°
8. MAGAZYN N L ..ot 15,26m°
0. MAJAZYN N 2 ..ot ss s ess s s nennanes 36,36m7°
10, WEISZEBL ..ot 10,92n"
11 MBOJAZYN N B e, 11,67m?
12. MBOJAZYNNE A .o sesae s s, 24,77m?
13. MBOJAZYN NE 5 .ot sesee s, 88,797
14. Magazyn Siarczanu glinU .............cceveeeeveresvereseresseneeseneenan, 31,92nm?
15. Magazyn podchlorynu SOQU................cevereevrrevereseereseenenan, 24,03m?
16. MBOJAZYN WEPNA........o.veveveresrereeseressessssessssessssessssenssseneseans 53,02m"
17. Pomieszczenie instalacji Wapna..............cccoeveveveeverenreneean. 32,32’
18. POMIESZCZENIE SYENIKA. ... 11,49m?
19. MBOAZYNEK ....ocvoveceeeeeveseeeesessensesenessensesessesessesensssenassenseeans 11,60m?
20. Korytarz + klatka SChodOwa...........c.cveveeeeeeereeseeeeeeen, 40,30m?
21. Komory szybkiego mieszania (gorny poziom) ................... 68,70m"
22. POMIESZCZENIE SOGIAINE ..., 16,40m>
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23. WEZEE SANILAIMY ..., 22.75m°
24. POMieszCzenie€ POMOCNICZE .......cccvveeereeeeerrreeesieeeseeeeneeeenns 4,677
LT 14 T WU 16,82’
pZoRN - o = [0 T OO 10,49
27. Pomieszczenie technologiczne nr 1..........cccceeveveevceeennennns 33,50m?
28. Pomieszczenie technologiczne nr 2..........cccceeveveevceeesnennns 21,90m?
IS RS U= 0.1 0 T- VUSROS 10,10m?
B0, KOMYEBIZ ettt erer s s s s seatarenen s s s s eneneananan 14,54m°
RAZEM ... eeee e ses e 944,82n7

6.3.3. Istnig ace wykonczenia pomieszczen

Pomieszczenie nr 1 — posadzka cementowa, farba emulsyjna;

Pomieszczenie nr 2, 3 — na posadzce lastriko, na scianach lamperia + farba emulsyjna;
Pomieszczenie nr 4 — posadzka cementowa, na scianach lamperia + farba emulsyjna;
Pomieszczenie nr 5 — posadzka cementowa, na scianach lamperia + farba emulsyjna;
Pomieszczenie nr 6 — na posadzce piytki klinkierowe, na scianach ptytki ceramiczne szkliwione +
farba emulsyjna;

Pomieszczenie nr 7, 20, 21 — na posadzce plytki ceramiczne antyposlizgowe starego typu, na
scianach lamperia + farba emulsyjna;

Pomieszczenie nr 8, 9, 13, 16 — na posadzce ptytki klinkierowe, na scianach ptytki klinkierowe +
farba emulsyjna;

Pomieszczenie nr 10, 11, 12, 28 — na posadzce ptytki ceramiczne antyposlizgowe, na scianach
farba emulsyjna;

Pomieszczenie nr 14, 15 — na posadzce plytki ceramiczne antyposlizgowe, na $cianach ptytki
ceramiczne szkliwione;

Pomieszczenie nr 17, 18 — posadzka betonowa, na scianach farba emulsyjna;

Pomieszczenie nr 19, 27 — na posadzce ptytki ceramiczne antyposlizgowe starego typu, na
scianach ptytki ceramiczne szkliwione + farba emulsyjna;

Pomieszczenie nr 22, 25 — na posadzce plytki gres, na scianach farba emulsyjna;

Pomieszczenie nr 23, 24, 26 — na posadzce plytki gres, na scianach ptytki ceramiczne szkliwione +
farba emulsyjna;

Pomieszczenie nr 29 — na posadzce lenteks, na scianach ptytki ceramiczne szkliwione + farba
emulsyjna;

Pomieszczenie nr 30 — na posadzce lenteks, na $cianach panele PV C + farba emulsyjna;

6.3.4. Opiskonstrukgji

Budynek chemiczny zostat wykonany jako murowany, z elementami monolitycznymi

» DYNAMIK FILTR" Nocori i Wspdlnicy Sp. J., 42-202 Czestochowa ul. Dojazdowa 1
Telefon/fax: 0-34/ 365 93 06, E-mail: projekt@dynamikfiltr.pl

B24



mailto:projekt@dynamikfiltr.pl

Projekt budowiany
., Przebudowa SUW Lubachéw w Zagorzu Slgskim wehodzgca w zakres projektu p.n. Upor zgdkowani e gospodarki wodno-
sciekows na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |, przewidzanego do realizacji w ramach Funduszu Spéjnasci”
- projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ budowl ano-konstrukcyjna

zelbetowymi. Obiekt o uktadzie konstrukcyjnym dwutraktowym o szerokosci traktow ~6,0m.
Budynek dwukondygnacyjny, o regularnej prostokatnej formie. Stropy monolityczne zelbetowe
plytowo-zebrowe oraz prefabrykowane z ptyt kanatowych. Dach jednospadowy o konstrukcji
nosnej z piyt kanalowych. Czes¢ magazynowa w ksztalcie litery "L”, czesciowo uktad
konstrukcyjny trzytraktowy o szerokosci traktow 6,0m, jeden z traktéw diuzszy, biegnie wzdtuz
czota budynku chemicznego. Na czgsci trzytraktoweg dach dwuspadowy, na pozostale)
jednospadowy o konstrukcji nosnej z ptyt kanatowych. Obiekt posadowiono na tawach i stopach
zelbetowych. Sciany zewnetrzne oslonowe murowane, warstwowe, z cegly petngj i kratowki.
Sciany fundamentowe betonowe. Filarki migdzyokienne zelbetowe, zwienczone nadprozami
monolitycznymi zelbetowymi. Sciany wewnetrzne murowane z cegiet petnych. Stupy w budynku
wystepujace na parterzei | pigtrze wykonane jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 30x50cm
— usytuowane w trakcie srodkowym stanowia konstrukcje przenoszaca obcigzenia od stropow i
dachu na stopy fundamentowe. Pomigdzy stupami na parterze i na | pigtrze rozpigte podciagi
zelbetowe monolityczne o wymiarach 30x50cm, na ktérych oparte sa stropy. Na styku budynku
chemicznego i magazynowego stup srodkowy wykonany ze wspornikiem do oparcia podciagu
stanowiacego z kolei oparcie dla stropodachu czesci magazynowsej. Strop w pomieszczeniu komér
szybkiego mieszania oraz w pomieszczeniu instalacji wapna wykonano jako zelbetowe
monolityczne w postaci ptyty wylewanej na zebrach o wymiarach 30x50cm. W stropach tych
wykonano otwory technologiczne w ktérych wbudowano urzadzenia. Zebra wsparto na scianach
zewnegtrznych oraz na podciagu srodkowym. Pozostale stropy z pityt prefabrykowanych
zelbetowych kanatowych. Nad wejsciem gtéwnym wykonano zadaszenie o konstrukcji stalowej
kryte ptytami falistymi z tworzywa sztucznego. Od strony zachodniej nad rampa zewnetrzna oraz
od strony potudniowej wykonano daszki o konstrukcji zelbetowej monolitycznej i wysiegu 1m. W
czesci nizgj zlokalizowano podziemny zbiornik o konstrukcji zelbetowej i wymiarach 5,75x4,25 i
gigbokosci 2m, przekryty ptyta zelbetowa o grubosci 12cm.

6.3.5. Wykonczenie dachu i elewacja

Dach nad czgsécia chemiczna wykonany jako stropodach ptaski o konstrukcji nosnel z ptyt
kanatowych utozonych jednospadowo ze spadkiem 5%. Nad cze$cia magazynowa dach z piyt
kanatowych utozonych jedno- i dwuspadowo. Stropodachy ocieplono styropianem o grubosci
10cm. Na styropianie wylano warstwe gtadzi cementowsj gr. 4cm i wykonano pokrycia z papy na
lepiku. Tynki zewngtrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym gtadkim, malowanym.
Cokot budynku wytozono czgsciowo ptytami kamiennymi granitowymi.

6.3.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna w czesci technologicznej pomieszczen wykonane jako stalowe szklone podwajnie, drzwi
stalowe. W czesci socjalnej oknawymienione nanowe z PV C, drzwi ptycinowe.
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6.4. Ocenatechniczna

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego oraz
ekspertyzy technicznej z listopada 2008r.. W styczniu-lutym 2009r. dokonano ogledzin obiektow i
okreslono stan, w jakim si¢ one znajduja. Ogledziny wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny
dokonano dla potrzeb adaptacji istniejacych budynkow.

W dniu ogledzin budynku w styczniu 2009r. stan jego elementéw byt nastepujacy:

Fundamentéw budynku nie odkryto, ale na podstawie ogledzin konstrukcji nadbudowy oraz
wnetrza budynku nie stwierdzono ztego stanu technicznego fundamentéw budynku oraz
przekroczenia ich stanu granicznego no$nosci.

Stan konstrukcji nosnej dobry, stupy ani podciagi nie wymagaja wzmocnienia. Nie stwierdzono
przekroczenia stanu granicznego nosnosci konstrukcji budynku.

Na scianach przyziemia zagiebionych w gruncie widoczne jest zawilgocenie tych $cian, z
nalotem solnym. Zaleca si¢ w tych migjscach odstoni¢ sciany, osuszyé¢, naprawic izolacje
przeciwwilgociowe i zastosowat specjalne preparaty renowacyjne. Ogoélnie stan techniczny
scian, nadprozy i filarkéw ocenia sie na dobry.

Stan techniczny konstrukcji dachéw jest dobry. Dachy w trakcie remontu przeprowadzonego w
roku 2006-2007 zostaly ocieplone styropianem gr. 10cm. Pokrycie z papy utozono na warstwie
gladzi cementowej gr. 4cm. Wykonano nowe obrobki blacharskie i rynny. Stan techniczny
pokrycia dachu z papy ocena si¢ na dobry.

Stan techniczny stropdéw nad przyziemiem jest dostateczny, brak widocznych uszkodzen oraz
nadmiernych ugi¢¢. Jednakze na dolnej ptaszczyznie stropdw, przy krawegdziach otworow
technologicznych widoczne jest odkryte zbrojenie konstrukcyjne. Zaleca si¢ oczyszczenie
Zbrojenia, zabezpieczenie preparatami pasywujacymi i odnowienie zniszczonej otuliny.

Stropy z ptyt kanatowych bez widocznych uszkodzen.

W przyziemiu w pomieszczeniu komoér szybkiego mieszania usytuowano pomost
komunikacyjny o konstrukcji stalowej. Elementy pomostu miejscowo skorodowane. Pomost po
remoncie kwalifikowatby si¢ do dalszego wykorzystania, jednakze po planowanej przebudowie
SUW bedzie zbytnio odbiegat od standardu wykonczenia pomieszczen sasiadujacych.

Dostep do | pictra zapewnigja schody zelbetowe usytuowane w klatce schodows. Stan
techniczny tych schodéw dobry. Na daszkach nad rampa od spodu widoczne miejscowe ubytki
tynkéw. Schody zewnetrzne i rampaw stanie zadowalajacym.

Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym ma zbyt mata nosnos¢. Zaleca sie rozebranie konstrukcji
zadaszenia, gdyz stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa obstugi stacji.

Stan posadzek w obiekcie jest zréznicowany. W pomieszczeniach technicznych i
technologicznych posadzki z lastryka i ptytek ceramicznych starego typu miejscami wykazuja
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wysoki stopien zuzycia. Posadzki w pomieszczeniach socjalnych nowe, z piytek gres w stanie
bardzo dobrym.

Stolarka okienna starego typu w pomieszczeniach technologicznych w ztym stanie technicznym,
nie spetnia obowiazujacych wymagan i jest silnie zuzyta Drzwi wewngtrzne zuzyte, czgsciowo
nie spetniaja wymagan warunkow technicznych. Drzwi zewnetrzne stalowe réwniez kwalifikuja
si¢ do wymiany.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne gtadkie malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi
znajduja si¢ w wigkszosci w zadowalajacym stanie technicznym. Oktadziny z ptytek
ceramicznych w pomieszczeniach socjalnych nowe, znajduja sie¢ w bardzo dobrym stanie
technicznym.

6.5. Stan projektowany

6.5.1. Zestawienie pomieszczen

Po przebudowie, w budynku chemicznym beda znajdowaly si¢ nastepujace pomieszczenia:

17.1 PrZEASIONEK ....oovoveveeceeieieie e 11,307
17.2 KIatka SChOOOWA ... eneen, 20,7m?
17.3 POMIESZCZENIE tECANICZNE. ..., 29,0m?
17.4 Pomieszczenie KoaguUIaG]i ...........coveeeeveeeeveeeereesreernieneens 84,0m?
17.5 Pomieszczenie sprzgtu porzadkOwego ..........eeeveerieeenieennne. 11,6m?
17.6 Pomieszczenie magazynowania i dozowania koagulanta....62,1m?
17.7 Pomieszczenie dozowania flokulanta.............c.ccceeeeeeneenee. 24,0m?
17.8 Magazyn fOKUIBNLA............cc.evrreeeereeeereeereeeseeene e eeneeens 32,47
17.9 Magazyn sody KalCynowanej ...............ceeveeeeveeesrenesneneenenens 53,0m?
17.10 Pomieszczenie dozowania sody kalcynowansj ................. 30,81
17.11 Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu................... 11,5m?
17.12 Klatka schodowa z korytarzem nrl ...........ccoeveeeeereeennnns, 40,3m?
1713 KOMYEAIZ N 2 oo 20,8m?
17.14 POMIeSZCZENIE tECANICZNE. ....c.veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerreneeen, 68,7m’
17.15 MBGAZYN T Lu.eeoeeeeeeeeeeeese e 16,4m?
17.16 WEZEE SANILAIMY ..., 7,7
1717 MBGAZYN I 2o eeeeseeeesesnes s senes s, 8,97
17.18 Pomieszczenie gOSPOAICZE. .........eevueerieenieesiieeieeseeeniens 4,7m?
17.19 MBGAZYN T B esnen s eeneeeas 16,8m°
17.20 MBQAZYN T Ao esn s 10,5m?
17.21 MBGAZYN T 5. seenen s 33,51
17.22 MBGAZYN N Bt eeneneas 21,9m?
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6.5.2. Wyburzeniai demontaze

Wyburzenie trzytraktowej czesci budynku magazynéw chemicznych;

W budynku zmianie ulegnie uktad pomieszczen. W tym celu przewidziano wyburzenie
scian dziatowych oznaczonych narzucie wyburzeniowym;

Likwidacja pomostu stalowego w pomieszczeniu komér szybkiego mieszania;

Likwidacja zbednych fundamentow, komor i zbiornikow;

Demontaz cate] stolarki drzwiowey;

Demontaz stolarki okienngj starego typu;

Demontaz rynien i rur spustowych;

Wykucie niezbednych otwordw technologicznych;

Likwidacja pomostéw w pomieszczeniu instalacji wapna;

Demontaz przekry¢ kanatdw technologicznych;

Likwidacja zbednych kanatow technologicznych poprzez zasypanie nastepujacymi
warstwami:
- gladz cementowagr. 5cm,
- warstwa betonu C16/20 (B20) zbrojona siatka f 8 co 15cm gr. 12cm,
- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,
- foliaPCV gr. 0,2mm,
- chudy beton C12/15 (B15) gr. 8cm
- piasek stabilizowany cementem, zaggszczony do 1=0,7.

6.5.3. Projektowane wykonczenia wewnetrzne

Na posadzkach w pomieszczeniach 17.1, 17.2, 17.12, 17.13, 17.15+17.23 nalezy utozy¢ plytki
gres antyposlizgowe. W pomieszczeniach 17.4, 17.6+17.11 17.14 nalezy utozy¢ plytki gres
antyposlizgowe chemoodporne. Na scianach w pomieszczeniach 17.4, 17.6+17.11, 17.14, 17.16 i
17.18 do poziomu +2,00 utozyé plytki ceramiczne powyzej 2x farba emulsyjna biata. Sciany w
pomieszczeniu 17.1 wykonczy¢ tynkiem mozaikowym nr 520 z palety kolorow ATLAS lub
innym réwnowaznym. W pomieszczeniu 17.3 nalezy wykonczy¢ posadzke farba do betonu.
Plytki ceramiczne na $cianach oraz ptytki gres na posadzkach, szczegblnie w ciagach
komunikacyjnych w kolorystyce niebieskiej. Sciany w pomieszczeniach 17.3, 17.5, 17.19+17.23
wykonczyé farba emulsyjna biata. Sciany w pomieszczeniu 17.2 wykonczyé plytkami do 2,0m,
powyzej tynkiem mozaikowym nr 520 z palety koloréw ATLAS. W pomieszczeniach 17.12 i
17.13 sciany powyzej cokotu ptytek wykonczy¢ tynkiem mozaikowym j.w.
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6.5.4. Projektowane zmiany w budynku chemicznym

6.5.4.1. Zamurowania

W istnigjacych scianach zewngtrznych nalezy zamurowa¢ otwory po likwidowanych drzwiach i
oknach. Nad projektowanymi drzwiami i oknami nalezy wykonat nadproza z ksztattownikow
stalowych ze stali St3SX (ceowniki C140 skrecone ze soba). Zamurowania w $cianach
zewnetrznych wykona¢ ceglta kratdwka na zaprawie cementowej. Projektowane sciany dziatowe
wykonac¢ z cegty kratowki K3 kl.15 na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa. Projektowana
sciane szczytowa wykona¢ z pustakow MAX gr. 29cm. kl. 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej 5SMPa. Projektowana $ciang fundamentowa wykona¢ z bloczkow betonowych kl. B20
gr. 25cm na zaprawie cementowe] M7.

6.5.4.2. Pozostate prace budowlane

Wyburzenie otworéw pod projektowana wentylacje — w migjscach i na poziomach
podanych na rysunkach.
Otynkowanie nowych fragmentéw scian, po zamurowaniu otworéw oraz nowych scian
Oczyszczenie $cian wewnatrz pomieszczen z brudu i kurzu.
Wykonanie fundamentow zelbetowych pod projektowane urzadzenia o wym. wskazanych
na rzutach stanu projektowanego. Fundamenty wykona¢ z betonu B25 i stali A-lll,
posadowi¢ na warstwie chudego betonu i podsypce piaskowej zageszczonej do 15=0,7 gr.
25cm. Fundamenty wykona¢ na warstwie papy termozgrzewalnej podkiadowej i
zdylatowac od posadzki styropianem gr. 1cm.
Wykonanie pomostu stalowego w pomieszczeniu koagulacji ze stali nierdzewnej OH18NO.
Wykonanie nowych barierek, ze stali nierdzewnej OH18NO.
Wykonanie tacy ekologicznej od strony elewacji potudniowej. Tacg wykonat z betonu
C20/25 (B25), zazbroi¢ stala 34GS.
Wykonanie schodéw zelbetowych w pomieszczeniu dozowania podchlorynu sodu. Schody
wykona¢ z betonu C16/20 (B20) i zazbroi¢ stala 34GS.
Podniesienie poziomu posadzki w pomieszczeniu dozowania sody kalcynowang z
poziomu -1,72 na-0,08 nastgpujacymi warstwami:
piasek stabilizowany cementem zageszczany warstwami co 30cm do 15=0,98,
foliaPCV,
ptyta betonowa B20 gr. 10cm zbrojona gora Siatka f 8 co 15cm,
gtadz cementowa gr. 4cm zbrojona przeciwskurczowo siatka f 3mm o oczku
15x15cm,

0 plytki gres antyposlizgowe.
Zabetonowanie istnigjacych otworow technologicznych w stropach nad | pigtrem.

o O O
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Projektowane fragmenty stropu wykona¢ z betonu C16/20 (B20) i zazbroi¢ siatka z pretéw
ze gtali 34GS. W celu osadzenia pretéw nalezy nawierci¢ otwory w istnigjacym stropie i
wklei¢ projektowane zbrojenie na gigbokos¢ min. 20cm. za pomoca masy zywiczne.
Wymiana stolarki okiennej starego typu oraz stolarki drzwiowe.

6.5.4.3.Stolarka okiennai slusarka dr zwiowa

W budynku chemicznym zaprojektowano wymiang istniejacych okien stalowych na nowe, PCV.
Przewidziano montaz okien typowych o wspoiczynniku przenikania ciepta U=1,1W/m2-K.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL5010. Oknaw kolorze biatym.

- 01 owym. 120x 60cm — 15szt.

- 02 o wym. 120x90cm — 8szt.

- 03 0wym.120x120 — 1szt.

- 04 owym. 120x120 — 27szt.
Projektowane drzwi wewngtrzne drewniane z oscieznicami drewnianymi:

- D3 0 wym. 900x2000mm — 3szt. lewe

- D9 o wym. 1200x2000mm — 1szt. lewe

- D10 o wym. 1100x2030mm — 2szt. prawe + 1szt. lewe

- D11 o wym. 1000x2030mm — 2szt. prawe

- D12 o wym. 900x2030mm — 5szt. lewe + 3szt. prawe

- D13 o0 wym. 1400x2000mm — 1szt. lewe
Projektowane drzwi zewngtrzne ocieplone stalowe z oscieznicami stalowymi:

- D1 o wym. 1600x2000mm (dwuskrzydtowe) — 1szt

- D2 o wym. 2418x2459m (dwuskrzydiowe) - 2szt

- D5 owym. 1043x1959mm — 1szt. prawe

- D6 o wym. 918x2084mm — 1szt. prawe
Projektowane drzwi wewngtrzne stalowe z oscieznicami stalowymi:

- D4 o wym. 2168x2209mm (dwuskrzydiowe) — 3szt.

- D7 o wym. 1400x2000mm — 1szt. lewe

- D8 owym. 1000x2000mm — 1 szt. prawe
Drzwi zewngtrzne stalowe ocieplone, antywlamaniowe o wspétczynniku U=1,9W/m?K,
malowane proszkowo w kolorze RAL 5010. Drzwi wewngtrzne w kolorze biatym.

6.5.4.4. Termomodernizacja

Modernizacja budynku wymaga rowniez dostosowania obiektu do obowiazujacych wymagan
termicznych. Dlatego przewidziano termomodernizacje budynku, aby zapewni¢ wymagane
wspotczynniki przenikania ciepta. W pomieszczeniach technicznych wymagana jest temperatura
wewnetrzna ok. 8°C, w sanitariatach temperatura wewngtrzna >16 °C. Sciany budynku nalezy
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zatem ociepli¢ styropianem gr. 5cm w czesci technologicznej oraz gr. 12cm w czesci przylegte)
do sanitariatéow - wspdlczynnik  U=1,943W/(m*K) przed termomodernizacja, po
termomodernizacji U=0,539<U 1a=0,9W/(m?-K) oraz. U=0,281<U5=0,3W/(m?-K). Budynek
od zewnatrz ociepli¢ metoda lekka mokra. Sciany wykonczyé tynkiem mineralnym na siatce z
widkna szklanego. Tynk mineralny w kolorze zblizonym do koloru 3325 oraz 3191 z palety
kolorow Baumit COME oraz tynk dekoracyjny zblizony do Baumit ArtLine 5BL2. Przed
rozpoczgciem ocieplania budynku tynki zewngtrzne oczysci¢, odbi¢ gtuche tynki i uzupetnic¢
brakujace.

Fundamenty budynku od zewnatrz nalezy odkopac odcinkami ok. 3,0m, oczysci¢. W migjscach
niezawigloconych wyréwna¢ powierzchnig tynkiem rapowanym cementowym i zabezpieczy¢
nastgpujacymi warstwami:

- 1Ix emulsa asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsaasfaltowaizolacyjna,

- styropian ekstrudowany gr. 5¢cm,

Nalezy zastosowat emulsj¢ asfaltowa nadajaca si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem.
W migjscach zawilgoconych $ciany wykonczy¢ w nastepujacy sposob (zaczynajac od strony
wewngtrznej pomieszczen):

- tynk mineralny z dodatkiem Aida Morteldicht MD 111,

- 1 x Aida Sulfatexschlamme,

- 1xAidaKiesol,

- 1x Sulfiton K2,

- styropian ekstrudowany gr. 5cm.

Styropian ekstrudowany nalezy utozy¢ ponizej terenu do poziomu przemarzaniai 70cm powyzej
terenu. Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym do wys. ~30cm powyzej terenu w kolorze
zblizonym do 422 z palety koloréw Atlas. Dachy budynku sa obecnie po termomodernizacji, nie
przewiduje si¢ prac termomodernizacyjnych na dachach.

6.5.4.5. Drabina zewnetrzna

Zaprojektowano drabing zewngtrzna stalowa ze stali St3SX na dach budynku. Drabing oczyscic¢
do Il stopnia czystosci i zabezpieczy¢ przez malowanie farbami antykorozyjnymi. Powierzchnig
elementéw malowa¢ podanym ponizej zestawem farb:

- 2x farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubos¢ powtoki 60mm

- 2x farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania— grubos¢ powtoki 60nm.
Drabing pomalowac farba w kolorze zblizonym do RAL 5010.

6.5.4.6. Rynny i obrobki blacharskie

Zaprojektowano nowe rynny f 125mm i f 150mm stalowe oraz rury spustowe f 100mm stalowe
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powlekane. Obrébki blacharskie nowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50mm. Parapety
zewngtrzne z blachy powlekanej gr. 0,50mm. Rynny i obrobki blacharskie wykona¢ w kolorze
RAL 5010.

7. Budynek stacji odwadniania osadu wraz ze zbiornikami zageszczaj acymi osad i

pompownig wody surowej

7.1. Daneogoblne

Projektowany budynek stacji odwadniania osadu wraz ze zbiornikami zageszczajacymi osad i
pompownia wody surowej zostat zaprojektowany w odlegtosci ~30m od wschodnigj granicy
dziatki nr 407. Wymiary budynku w rzucie 18,14x13,57m.
Budynek sktada si¢ z dwoch czesci:
- budynku stacji odwadniania osadu — dach dwuspadowy o spadku 15,0%, wysokosé
maksymalna powyzej terenu 5,48m,;
- zelbetowych zhiornikobw zageszczajacych osad — dach dwuspadowy o spadku 15,0%,
wysokos¢ maksymalna powyzej terenu 6,62m.
Obie czesci budynku zostaty od siebie oddylatowane od fundamentéw az po dach.
Konstrukcja nosna budynku w postaci stalowych rygli opartych na zelbetowych stupach, sciany
z pustakéw MAX gr. 29cm, zbiorniki zelbetowe monolityczne.

7.2. Zestawienie pomieszczen

1.1 POMPOWNI & WOY SUFOWE] ........voveeereeresereeeeresesneeesnesesneeeas 28,6m°
1.2 Pomieszczenie magazynowe Nr L.......c.ccoevveevieeniieenieenieennne 61,6m’
1.3 Pomieszczenie MagazyNOWE NI 2........c.ceeueerveerieeenreesieeenieens 3,7m’
1.4 Pomieszczenie agregatu pradotWoOrczego.........oovevveeeeeneenne. 20,6m?
1.5 POMIESZCZENIE FOZAZIEINI <., 11,5m?
1.8 WCooeoieerieeee ettt 4,3’
1.7 Pomieszczenie magazynNOWE NI 3.......cc.eeeueereeereeenieeseeeninens 7,2m°
1.8 Pomieszczenie magazynNOWe NI 4.........c.eeveeerueereeeneeenieennnes 20,3m?
1.9 Komora zbiornikaosadu nr L.........ccoooeeeeeieieieieeeeieeeeeeeeeeee, 16,0m?
1.10 Pomieszczenie magazynowe Nl 5.....c.veeveeeieenieenieenieeee 17,7m?
1.11 Komora zbiornikaosadu nr 2.........cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 16,0m?
1.12 Przedsionek z pomostem technicznym..........ccocceevveenieennne. 18,3’
1.13 POMOSt tEChNICZNY NI L....voeeeeeeee e 10,4m?
1.14 POmMOst teChNiCZNY NP 2....eveeeeceeeeeeeeseeeenee 10,4m°
RAZEM ..ot 207,5n"
POWIerzchnia zabUdOWY .............cceeeureeeeeeeeeeieseeeee e 246,16m°
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KUBBEUFA ..o 1263,0m’
7.3. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
okreslono kategorig geotechniczna projektowanego budynku jako druga.

7.4. Danegruntowe

W czerwcu 2009r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu okreslenia warunkow

gruntowych pod projektowane obiekty. Pod budynek stacji odwadniania osadu wraz ze

zbiornikami zaggszczajacymi osad i pompownia wody surowej wykonano trzy otwory o

gtebokosci 4,0m. Nateg podstawie otrzymano nastgpujace warstwy:

otwor OB -9:

- gleba- 0+0,25m,

- nasyp budowlany (piasek, kamienie, okruchy cegiet), matowilgotny — 0,25+0,70m,

- namut gliniasty (glina, zawartos¢ czastek organicznych ~5%), matowilgotny/wilgotny, stan
twardoplastyczny/plastyczny — 0,70-+0,80m,

- zwir z kamieniami, otoczakami i z wkladkami piasku gliniastego, wilgotny,
sredniozaggszczony - 0,80+2,80m,

- Skalagnejsowa.

otwor OB - 10:

- gleba- 0+0,50m,

- zwir z kamieniami, otoczakami, wilgotny, sredniozageszczony - 0,50+2,00m,

- Skalagnejsowa.

otwor OB - 11:

- gleba- 0+0,30m,

- nasyp budowlany (zasypka), matowilgotny 0,30+0,60m,

- glina pylasta ze zwirem (zawarto$¢ czastek organicznych do 2%), wilgotna, plastyczna,
0,6+1,2m,

- zwir zagliniony z kamieniami i otoczakami, wilgotny, sredniozageszczony 1,2+2,0m,

- zwir zagliniony z kamieniami, wilgotny/mokry, sredniozaggszczony 2,0+2,8m,

- Skalagnejsowa.

Wodaw zadnym otworze nie wystapita

Na podstawie badan stwierdzono, ze na badanym terenie wystepuja grunty jednorodne pod

wzgledem genetycznym i litologicznym, réwnolegte i ciagte warstwy gruntow o dobrej

nosnosci, warunki geotechniczne nalezy zaliczy¢ do prostych. Budynki mozna posadawiaé

bezposrednio na warstwie zwiréw lub zwietrzelinie.

» DYNAMIK FILTR" Nocori i Wspdlnicy Sp. J., 42-202 Czestochowa ul. Dojazdowa 1
Telefon/fax: 0-34/ 365 93 06, E-mail: projekt@dynamikfiltr.pl

B33



mailto:projekt@dynamikfiltr.pl

Projekt budowiany
., Przebudowa SUW Lubachéw w Zagorzu Slgskim wehodzgca w zakres projektu p.n. Upor zgdkowani e gospodarki wodno-
sciekows na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |, przewidzanego do realizacji w ramach Funduszu Spéjnasci”
- projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ budowl ano-konstrukcyjna

7.5. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci stop i taw fundamentowych. Zaprojektowano tawy o
wymiarze 40x30cm i 50x30cm oraz stopy 0 wymiarze 100x140x30cm pod stupy zelbetowe w
scianach zewngtrznych i stopy o wymiarze 90x90x30cm pod stupy zelbetowe wewnetrzne.
Poziom posadowienia faw i stop wynosi -1,30 i jest uwarunkowany gtebokoscia przemarzania.
Stopy i tawy wykonaé z betonu C16/20 (B20) i zbroi¢ stala A-111 34GS (lub BSt500S). Sciany
fundamentowe gr. 25cm wymurowa¢ z bloczkéw betonowych B20 za zaprawie cementowe) M7.
Fundamenty budynku posadowi¢ na nastepujacych warstwach:
- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,
- 2X papatermozgrzewalna podktadowa,
- chudy beton C12/15 (B15) gr. 10cm,
- podsypka piaskowa gr. 25cm zageszczona do 1p=0,7.
Sciany fundamentowe otynkowaé tynkiem cementowym, zaizolowaé emulsja asfaltowa nie
niszczaca styropianu i ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. 5cm. Nastgpnie otynkowat
tynkiem cementowym na siatce.
W pomieszczeniu 1.1 zaprojektowano cztery fundamenty Fpl pod pompy o wymiarach w rzucie
90x50x64cm. W pomieszczeniu nr 1.4 pod agregat pradotworczy zaprojektowano plyte
fundamentowa Fp3 o wym. 150x350x300cm. Projektowane fundamenty pod urzadzenia oraz
wanne nalezy wykona¢ z betonu B20 i zazbroi¢ stala A-111 34GS (lub BSt500S). Fundamenty
nalezy zdylatowa¢ od posadzki styropianem gr. 1cm.
Fundamenty pod urzadzenia posadowi¢ na nastepujacych warstwach:
- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,
- 2x papatermozgrzewalna podktadowa,
- chudy beton C12/15 (B15) gr. 10cm,
- podsypka piaskowa zageszczona do 1,=0,7 gr. 30cm.

7.6. Konstrukcja nosna

Konstrukcje nosna budynku stacji odwadniania osadu wraz z pompownia wody Surowej
stanowi¢ beda zelbetowe stupy 0 wym. 29x29cm oraz stalowe rygle z dwuteownikéw | PE300.
Stupy zaprojektowano jako utwierdzone w fundamentach, rygle jako belki swobodnie podparte.
Platwie dachowe zaprojektowano z dwuteownikow IPE160 rozmieszczonych w rozstawie co
131cm.

Zbiorniki zageszczajace osad zelbetowe monolityczne, nadbudowa z pustakdbw MAX
wzmocniona zelbetowymi stupami 0 wym. 25x25cm, konstrukcja dachu analogiczna, jedynie
platwie w rozstawie 143cm.

Zaprojektowano rowniez stezenia dachowe poziome poprzeczne i podiuzne w postaci pretow
f 16.
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Konstrukcje stalowa budynku wykona¢ ze stali St3SX, pomalowac antykorozyjnie.
7.7.  Sciany zewnetrzne

Sciany zewngtrzne projektowanego budynku wykonaé z pustakéw MAX gr. 29cm klasy B15 na
zaprawie cementowo-wapiennej M5. Sciany wzmocni¢ zelbetowymi wieacami W1 o wym.
29x25cm (spdd na poz. +3,190) i W3 wym. 19x25cm (spdd na poz. +4,650) oraz stupami o
wym. 29x29cm. Wience i stupy wykona¢ jako monolityczne z betonu C16/20 (B20) i stali A-111
34GS (lub BSt500S).

Sciany ociepli¢ styropianem gr. 5cm (gr. 7cm ze wzgledéw estetycznych). W ten sposob
zostanie osiagniety wspotczynnik przenikania ciepta U=0,55W/(m?-K)<U nx=0,90W/(m?*K). Na
elewacji, do ktorg przylega wezel sanitarny $ciane ocieplono styropianem o grubosci 12cm
uzyskujac wspotczynnik U=0,270W/(m?-K)<Umax=0,30W/(m*K). Tynk mineralny w kolorze
zblizonym do koloru 3325 oraz 3191 z palety koloréw Baumit COME oraz tynk dekoracyjny
zblizony do Baumit ArtLine 5BL2. Ocieplenie scian wykona¢ metoda lekka — mokra. Zaleca sig
zastosowanie systemowej metody ocieplania scian.

Sciany fundamentowe do poziomu taw pokry¢ tynkiem rapowanym cementowym i zabezpieczy¢é
nastgpujacymi warstwami:

- 1x emulsa asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsa asfaltowaizolacyjna,

- styropian ekstrudowany gr. 5cm.

Nalezy zastosowat emulsj¢ asfaltowa nadajaca si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem.
Na styropianie ekstrudowanym ponizej poziomu terenu utozy¢ tynk cementowy na siatce. Cokot
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym do wys. ~30cm powyzej terenu w kolorze zblizonym do 422 z
palety kolorow Atlas.

7.8.  Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne w budynku stacji odwadniania osadu wraz z pompownia wody Surowej
zaprojektowano z pustakéw MAX gr. 19cm. Sciany wewnetrzne nalezy spiaé wieacem W2 o
wym. 19x25 (spod na poz. +3,190) oraz wzmocni¢ stupami o wym. 29x29cm. Wieniec i stupy
wykona¢ z betonu C16/20 (B20) i stali A-111 34GS (lub BSt500S).

7.9. Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano zelbetowe nadproza z betonu C16/20
(B20) zbrojone stala A-111 34GS (lub BSt500S):

- nad otworem D1 nadproze N1 o wym. 29x25cm (spod na poz. +2,05),

- nad otworem B1 nadproze N2 o wym. 29x35cm (spéd na poz. +2,5),

- nad otworem D1 nadproze N3 o wym. 29x29cm (spod na poz. +2,05),

- nad otworem D3 nadproze N4 o wym. 29x35cm (spod na poz. +2,05),
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- nad otworem D3 nadproze N5 o wym. 25x35cm (spod na poz. +2,05),

- nad otworem w scianie wewnetrznej nadproze N6 o wym. 19x25cm (spdd na poz. +2,59),

- nad otworem O1 nadproze N7 o wym. 29x35cm (spdd na poz. +2,70).

Nad pozostalymi otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy zamontowa¢ nadproza
prefabrykowane typu L 19.

7.10. Dach

Dach budynku w czgsci nizszej zaprojektowano jako dwuspadowy o spadku 15%. Na ptatwiach
utozy¢ piyty warstwowe z wypelnieniem z welny mineralngj gr. 10cm. Wsp6tczynnik
przenikania ciepta U=0,36W/(m?-K)<U=0,5 W/(m?-K). Plyty warstwowe w kolorze RAL
5010.

7.11. Kanaly kablowe

W pomieszczeniu rozdzielni zaprojektowano kanat kablowy pod szafy elektryczne. Sciany
kanatu gr. 14cm nalezy wymurowa¢ z bloczkow betonowych B15 na zaprawie cementowej M5.
Dno w postaci piyty zelbetowej C16/20 (B20) gr. 15cm zbrojonej stala A-I11 34GS (lub
BSt500S). Sciany kanatu zakonczyé wiencem zelbetowym z betonu C16/20 (B20). Brzeg kanatu
wykonczy¢ katownikiem L40x40x3 ze stali OH18N9. Rzgdna wierzchu dna kanatu wynosi -0,60.
Sciany kanatu otynkowa¢ tynkiem cementowym z obu stron. Od zewnatrz zaizolowaé emulsja
asfaltowa. Ptyte denna posadowi¢ na chudym betonie C12/15 (B15) gr. 10cm, zaizolowaé folia
PCV.

7.12. Posadzkai wykonczenie wewnetrzne scian

Posadzki wewnatrz pomieszczen wykonczy¢ ptytkami gres antyposlizgowymi na zaprawie
klejowej. Pod ptytki nalezy wykona¢ nastepujace warstwy posadzki:
- wylewka samopoziomujacagr. 1+3cm,

plyta betonowa C16/20 (B20) zbrojona siatka f 8 co 15cm gr. 12cm,
beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,
foliaPCV gr. 0,2mm,
chudy beton C12/15 (B15) gr. 10cm,
podsypka piaskowa zageszczona do 1,=0,67 gr. 25cm.
Spadki posadzki wykonaé w kierunku projektowanych kratek sciekowych. Sciany wewnatrz
pomieszczen wykonczy¢ w hastepujacy Sposob:

- pomieszczenie nr 1.3+1.5, 1.7, 1.12+1.14— 2x farba emulsyjna biata,

- pomieszczenie nr 1.2, 1.6, 1.8 - plytki ceramiczne na catej wysokosci,

- pomieszczenie nr 1.1, 1.10 — plytki ceramiczne do poz. +2,00, powyzej plytek sciany

pomalowa¢ 2x farba emulsyjna biata.
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7.13. Stolarka okiennai drzwiowa

W budynku stacji odwadniania osadu wraz ze zbiornikami zageszczajacymi osad i pompownia
wody surowej zaprojektowano okna PCV:

- 01 owym. 210x150mm — 3szt.,

- 02 0o wym. 90x90mm — 1szt. (okno wewngtrzne),

- 03 o wym. 120x60mm — 1szt.,

- 04 owym. 176x120mm — 3szt.,
Projektowane drzwi zewnetrzne ocieplone stalowe antywtamaniowe:

- D1 owym. 1168x2084mm — 2szt. lewe i 2szt. prawe,

- D2 owym. 1043x2084mm (1 lewe),

- D3 o wym. 1800x2000mm (dwuskrzydtowe),
Projektowana brama segmentowa z napedem:

- Brlowym. 2500x2500mm — 1szt (L"),
Projektowane drzwi wewngtrzne drewniane z oscieznicami drewnianymi:

- D4 o wym. 900x2000mm (1 prawe, 2 lewe),

- D5 o wym. 900x2000mm (2 lewe) z kartka wentylacyjna,

- D6 owym. 1180x2060mm (1 lewe),
Przewidziano montaz okien trzykomorowych o wspOiczynniku przenikania ciepta
U=1,5W/m2:K w kolorze biatym.
Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone, antywlamaniowe o wspoétczynniku U=1,9W/m2-K,
malowane proszkowo w kolorze RAL 5010. Drzwi wewngtrzne w kolorze biatym.

7.14. Rynny i obrébki blacharskie

Zaprojektowano rynny f 150mm PCV oraz rury spustowe f 100mm PCV. Obrébki blacharskie i
parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm.

Rynny wykona¢ w kolorze RAL 5010 lub zblizonym, obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne
w kolorze RAL 5010 lub zblizonym.

7.15. Pozostale prace wykonczeniowe

W pomieszczeniu nr 1.6 przewidziano montaz sufitow podwieszanych.
Wokdot budynku wykona¢ opaske z kostki betonowe gr. 6cm na podsypce piaskowej. Przy
wejsciach do budynku zaprojektowano stopnie wejsciowe z betonu C16/20 (B20).

7.16. Drabiny zewnetrzne

Zaprojektowano drabiny zewngtrzne stalowe ze stali St3SX na dach budynku. Drabiny
pomalowac farba w kolorze zblizonym do RAL 5010.
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7.17. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe ze stali czarnel oczysci¢ do Il stopnia czystosci i zabezpieczyé przez
malowanie farbami antykorozyjnymi. Powierzchni¢ elementdw malowac podanym ponizej
zestawem farb:

- 2x farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubos¢ powtoki 60mm

- 2x farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania— grubos¢ powtoki 60nm.

8. Istnigjace obiekty budowlane

8.1. Budynek przepompowni (likwidowany) [4]

Istnigjacy budynek przepompowni zostat zlokalizowany w odlegtosci ~30m od wschodniej
granicy dziatki nr 407. Budynek o regularnej prostokatnej formie o wymiarach zewngtrznych
22,1x13,1 i wysokosci 4,35m do ktérego dobudowano czegs¢ o wymiarach 3,12x9,34. Dach
dwuspadowy o konstrukcji nosnej na jednej potaci z piyt korytkowych, a na drugiej ze stropu
DZ-3 o rozpigtosci 4,5m, kryty papa. Phyty korytkowe utozone na kratownicach stalowych o
rozpigtosci 8,1m i wysokosci 75cm, o pasach réwnolegtych. Obiekt wzniesiono w latach 70-tych
XX wieku w konstrukcji murowano-zelbetowej, dwutraktowej o szerokosci traktow 8,0m i 4,5m.
Budynek jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Sciany zewngtrzne oslonowe
murowane otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany piwniczne wykonane jako
monolityczne zelbetowe gr. 25cm utwierdzone w plycie fundamentowej. Sciany zewngtrzne
wykonane jako murowane z elementéw drobnowymiarowych, o grubosci ~42cm. Filarki
migdzyokienne obciazone kratownicami wykonane jako zelbetowe, o wymiarach 25x38cm.
Filarki zwienczono nadprozem zelbetowym monolitycznym. Sciany wewngtrzne murowane z
elementéw drobnowymiarowych o grubosci tacznej 32cm. Stolarka okienna stalowa zespolona,
szklona pojedynczo, drzwi wejsciowe stalowe.

Strop nad piwnica pod hala pomp wykonany jako zelbetowy, ptytowo-zebrowy. Ptyta o grubosci
~12cm, zebraw rozstawie 24cm, o wymiarach 25x30cm.

Posadzki w obiekcie zréznicowane, posadzki betonowe oraz z ptytek ceramicznych..
Funkcjonalnie budynek zawiera pomieszczenie pomp, dyzurke, wezel sanitarny, pomieszczenia
rozdzielni elektrycznych, galerie¢ rurociagéw i pomieszczenie warsztatowe.

Parametry techniczne obiektu:

POWIErZChNIi A UZYLKOWAL ... 333,70m?
POWIerzchnia zabUdOWY .............ccveeueeeveeeeeeeeseeeee e 300,50m?
QT 10 2= DO 1210,0m®

8.2. Budynek magazynowy nr 1[5]

Istnigjacy budynek magazynowy nr 1 zostat zlokalizowany w odlegtosci ~8m od potudniowej
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elewacji budynku pompowni, na dziatce nr 407.

Obiekt wzniesiono w latach 70-tych XX wieku o konstrukcji zelbetowe] prefabrykowane)
jednotraktowej o0 szerokosci traktu nosnego 4,5m.  Budynek jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony, o regularnej prostokatnej formie i wymiarach zewnetrznych 18,30x4,82m i
wysokosci ~3,65m. Dach jednospadowy, kryty papa. Sciany zewnetrzne ostonowe murowane,
jednowarstwowe, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Stolarka okienna stalowa,
szklona pojedynczo, drzwi wejsciowe stalowe. Budynek pierwotnie byt wiata, dopiero pézniej
przebudowano go na obiekt zamknigty domurowujac sciany ostonowe. Konstrukcje nosna dachu
stanowia ramy zelbetowe na ktérych utozono ptyty azbestowo-cementowe ptaskie wzmachiano
obwodowo ramka stalowa i podparte ptatwiami stalowymi z ceownikéw o wysokosci 65mm. Na
plytach azbestowo-cementowych potozono bezposrednio pape. Funkcjonalnie budynek zawiera
pomieszczenie agregatowni, pomieszczenia magazynowe i garazowe.

Parametry techniczne obiektu:

POWIErZChNI A UZYLKOWAL ... 76,50m?
POWIErzchnia zabUdOWY .............ccoveueeeeceeereeeeeeeeereee e 88,29m°
KUBBEUF ...t e e ee e s s s e 270,00m*

8.3. Budynek magazynowy nr 2 [6]

Istnigjacy budynek magazynowy nr 2 zostat zlokalizowany w odlegtosci ~1m od budynku
magazynowego nr 1, na dziatce nr 407. Istnigjacy obiekt wzniesiono o konstrukcji murowano-
stalowej, jednonawowej. Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Budynek o
regularnej prostokatnej formie, o wymiarach zewnetrznych 8,17x23,17m i wysokosci ~4,5m.
Dach jednospadowy o konstrukcji nosnej stalowej ztozonej z kratownic stalowych wspartych na
stupach, kryty blacha stalowa faldowa. Sciany zewngtrzne ostonowe murowane
jednowarstwowe otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany wykonane jako
murowane z elementow drobnowymiarowych, pustakow Alfa gr. 24cm. Przy wrotach $ciany
wzmocniono filarami murowanymi 50x50cm. Istniejacy dach nad obiektem wykonany jest jako
stalowy, pokrycie z ptyt stalowych trapezowych, powlekanych T55. Konstrukcje nosna stanowia
platwie stalowe utozone na kratownicach stalowych spawanych z rur stalowych. Kratownice
stalowe o rozpigtosci osiowej 7,2m i wysokosci 55cm o pasach rownolegtych, rozmieszczone w
rozsawie 3,0m. Kratownice zamocowane ze spadkiem 9% do stupéw stalowych. Stupy o
srednicy 88,9mm, zakotwione do wyniesionych ponad poziom posadzki $cian fundamentowych.
Stolarka okienna stalowa, szklona pojedynczo, wrotai drzwi wejsciowe stalowe.

Parametry techniczne obiektu:

POWIErZChNI & UZYtKOWAL ... 164,0m?
POWIErzchnia zabUdOWY .............ccoveeeueeereeeseeeeeeseereee e 179,9m?
QT 10 2= DO 736,0m°
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8.4. Kolumna odpowietrzajaca [19]

Istniejaca kolumna odpowietrzajaca jest zlokalizowana ~3m na pétnocny zachod od budynku
filtrow, w zachodnigj czesci terenu dziatki nr 431.

Obiekt wzniesiono w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnel. Budynek
wolnostojacy, 0 wysokosci 5,4m, jednokondygnacyjny, bez drzwi i okien, bedacy obiektem
technologicznym. Sciany zewnetrzne nad ziemia wykonane sa jako murowane z cegty petngj.
Sciany fundamentowe wykonane jako monolityczne zelbetowe. Kolumna jest przykryta phyta
zelbetowa monolityczna, na ktorel wykonano warstwy ksztattujace spadki oraz pokrycie z papy
asfaltowej. Na dachu zamontowano wylot studzienki f 1000.

Parametry techniczne obiektu:

POWIErzChnia ZabUdOWY .............ccoveeeeeeeeeeseeeeeeseee e, 6,3m°

T 101 - DO 40,0m®

8.5. Poletka osadu pokoagulacyjnego [3]

Istniejace poletka osadu pokoagulacyjnego (3 sztuki) sa zlokalizowane wzdtuz wschodnigj
granicy dziatki nr 407.

Osadniki te sa obiektami ziemnymi wyposazonymi w studzienki spustowe, zioze filtracyjne z
drenazem, rurociag napetnigjacy. Brzegi utwardzone. Zioze filtracyjne o0 miazszosci 50cm
wykonane jest ze zwirku. Pod zlozem utozono sie¢ drenazu. Brzegi poletek utwardzono ptytami
betonowymi monolitycznymi utozonymi ze spadkiem 80%. Ptyty wykazuja bardzo duzy stopien
zuzycia, wierzchnia warstwa betonu wyptukana, liczne rozwarstwienia i spekania. Studzienki
spustowe 0 konstrukcji zelbetowel monolitycznej. W $ciany wbetonowano elementy stalowe
zastawek. Wokot poletek wykonano barierki ochronne stalowe spawane z rur i z ptaskownikow.
Parametry techniczne obiektu:

POWIErzchnia zabUdOWY .............ccoveeeeeeieeeeeeeeeeeeereee e 210,0m?

8.6. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrke obiektow murowanych nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
- demontaz obrobek blacharskich i rynien,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe,

- demontaz obudowy zewnetrznej dachu i $cian,

- likwidacja warstw posadzki,

- wyburzenie $cian fundamentowych,

- wyburzenie fundamentéw budynku.

Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z
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programem technicznym wykonania robét. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy

bezwzglednie przestrzegat przepisdbw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Materiaty z rozhiorki na etapie prowadzenia prac nalezy segregowac i sktadowaé na placu
budowy w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach. Gruz powstajacy przy
rozbidérkach $cian mozna wykorzysta¢ jako podbudowe pod projektowane posadzki. Po
zakonczeniu robét rozbiérkowych uzyskane odpady nalezy wywiez¢é do miejsc odbioru odpadéw

przeznaczonych do odbioru danego ich rodzaju.

9. Odstojnikinr 1inr 2[8, 9]

9.1. Daneogdlne

Istniejace odstojniki poptuczyn zostaly zlokalizowane na dziatce nr 407 ~3m od potnocnej
granicy dziatki. Osadniki usytuowane sa obok siebie i wystaja nad teren przylegty srednio
~1,6m, ado poziomu ~0,5m sa obsypane skarpa ziemna.

9.2. Stanistnigacy

Maja posta¢ zelbetowych monolitycznych zbiornikow wielokomorowych obsypanych skarpa.
Wymiary odstojnikéw: odstojnik nr 1 w rzucie 9,7x15,7m wysokos¢ ~3,2m; odstojnik nr 2 w
rzucie 10,0x15,81m wysokos¢ ~3,15m.

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy odstojnikanr 1 .............c..cceveee... 152,3m?

Powierzchnia zabudowy odstojnikanr 2 .............c..cceveee... 158,1m°

9.3. Ocena stanu technicznego

Jeden z odstojnikbéw wzniesiono w latach 70-tych XX wieku, drugi zostat wybudowany w
latach 90-tych. Oba osadniki sa wielokomorowymi zbiornikami o konstrukcji monolitycznej
zelbetowej. W trakcie ogledzin nie stwierdzono rys i peknig¢, mogacych swiadczyé¢ o
niewlasciwym posadowieniu obiektéw. Plyty fundamentowe wykonane jako monolityczne
zelbetowe o grubosci najprawdopodobniej 30cm. Plyty wg dokumentacji archiwalnej
posadowiono na warstwie chudego betonu. Sciany w odstojnikach wykonano jako zelbetowe
monolityczne o grubosci 20-30cm. W zbiorniku starszym (odstojnik nr 1) pierwotne sciany
zewngtrzne z uwagi na duzy stopien zniszczenia wzmocniono poprzez wykonanie ,,koszulki”
zelbetowej pogrubiagjacej sciany do 35cm. Sciany w tym zbiorniku zwiefczono wiencem
zelbetowym o szerokosci 42cm. W zbiorniku starszym od zewnatrz sciany zaizolowano
izolacja pionowa z papy asfaltowej. W zbiorniku nowszym sciany zewngtrzne zaizolowane
papa, dodatkowo od strony gruntu ostonigto scianka dociskowa murowana z cegty petnej o gr.
12cm. Wszystkie sciany z ptytami dennymi potaczono stosujac skosy. Stan techniczny scian
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w zbiornikach jest zadowalgjacy. Dojscie do zastawek i zasuw zapewniaja pomosty z piyt
zelbetowych gr. 15cm, stan zadowalajacy. lzolacje pionowe scian z papy w zbiorniku
starszym odklejaja si¢ od scian i wymagaja napraw. W zbiorniku nowszym stan izolacji nie
budzi zastrzezen. Na podstawie rozmow z obstuga SUW nie stwierdzono wystepowania
ubytkbw wody w odstojnikach, wnioskuje si¢ zatem, iz w komorach nie wystepuja
nieszczelnosci.

9.4. Stan projektowany

W scianach odstojnika nalezy wykonat otwory pod rury technologiczne oraz dokona¢
biezacych napraw izolacji pionowych scian.

10. Uwagi koncowe

Wykonanie rob6t prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym; prace nalezy wykona¢ zgodnie
Z normami:
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
(wyd. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)
- normy i normatywy zwiazane.

11. Projekty zwigzane

Opracowany projekt budowlany pt. , Przebudowa SUW Lubachéw w Zagérzu Slaskim
wchodzaca w zakres projektu p.n. Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej naterenie
gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap |, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu
Spéjnosci” stanowiacy komplet sktada sie z nastepujacych tomow:
- projekt zagospodarowaniaterenu - TOM I,
- projekt architektoniczno — budowlany — TOM |1

* cze$¢ budowlano - konstrukcyjna,

*  Czes¢ technologiczna,

e Cze$¢ sanitarna,

* sieci migdzyobiektowe,

* Czes¢ elektryczna,

- przebudowa zasilania energetycznego — TOM 111,
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