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1. Czs¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zgzdanych z
wykonaniem na terenie budowy, remontu pokrycia daeyo budynku klarownikéw Stacji
Uzdatniania Wody Lubachéw w Zagor@lgskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Zakres robot realizowanych w ramach robét obejmuije:
* Przygotowanie podt@a pod papy termozgrzewalne:
a. przygotowanie podia polegajce nascieciu pecherzy i posmarowaniu mas
gruntupca kauczukowo-asfaltogv
Mocowanie istnigjcego pokrycia dachowego (papa i styropian) do kaksji dachu:

a. wiercenie otworéw — 3400 szt.
b. mocowanie piyt styropianowych przyyciu tagcznikbw mechanicznych — 3400
szt.
» Krycie papa termozgrzewalr- pierwsza warstwa:
a. rozwingcie z rolki papy termozgrzewalnej modyfikowanej SB&rzchniego
krycia, przycecie na wymiar i ponowne hme zrolowanie,
b. przyklejenie papy do podta po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy,
» Krycie papa termozgrzewar- druga warstwa:
a. rozwingcie z rolki papy termozgrzewalnej modyfikowane] SB&rzchniego
krycia, przycecie na wymiar i ponowne hme zrolowanie,
b. przyklejenie papy do podta po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy,

Zakres robot nie obejmuje wykonania obrébek blagitiah.

oraz wszystkie inne niewymienione #ej roboty remontowe jakie wygiuja przy realizacji Umowy a
konieczne g do wykonania.

Specyfikacje powizane: ST-00.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklagurPolskich Norm oraz okggeniami
podanymi w ST -00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece Robot

Ogodlne wymagania dotygeze Rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania Robot oraz za ich zgodfoz
Dokumentagj Projektovs, ST.
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2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST -00 Wymagania ogolnezkt.
2.2. Asortyment materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty mupnsiada deklaracje zgodrigoi z normy PN-EN lub
aproba¢ techniczig dopuszczajcg do stosowani w budownictwie.

- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia:
— zastosowanie do jedno lub wielowarstwowych pékdgichowych,

— warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany SBS,
- osnowa - widknina poliestrowa,
— wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka raiine,
- wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego
— wodoszczelng przy cénieniu 10 kPa
- odporndé na sptywanie w podwigzonej temperaturze 100°C
— gietkos¢ w niskiej temperaturze-20°C
- klasyfikacja ogniowa — klasa E
— szerokd¢ zaktadki — 8 cm
— maksymalna sita rozggajgca
- kierunek wzdta 900N/50mm
- kierunek w poprzek 800N/50mm
grubas¢ arkusza w warstwie z posyplgruboziarnisf 5,2 mm +/- 0,2 mm
- taczniki mechaniczne:

— koftki do styropianu z trzpieniem polipropylenowyablpoliamidowym co
najmniej @10x160

- masa gruntara asfaltowo-kauczukowa
- zawarté¢ wody 0%

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania dotygeze stosowania spgis podano w ST -00 Wymagania ogélne pkt.
3.

3.2. Sprat do rob6t przygotowawczych

Wykonawca zobowizany jest do #zywania takiego spetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

Wymagany spr:
- palniki gazowe
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- wciggarki mechaniczne lulgezne
- inny drobny spr do wykonywania robétecznie

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST- 00 Wymagania ogolnedpkt.

4.2. Transport

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwgllieniem wymogow
bezpieczastwa zarébwno w obbie pasa rob6t drogowych, jak i poza nirSrodki
transportowe poruszgje s¢ po drogach poza pasem robét powinny spéhoidpowiednie
wymagania w zakresie parametrOw charaktenagh pojazdy, w szczegoldm w
odniesieniu do gabarytow i olagenia na é.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynika& z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obgjzaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek usuwaé na bigaco w ramach kontraktu na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
budowy.

Pag naley przewozé krytymi srodkami transportu, w pozycji stmej, w jednej warstwie.
Rolki nalezy utozy¢ scisle obok siebie, w sposdb zabezpiegezgjje przed przewracanientsi
I uszkodzeniami podczas jazdy.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania Robo6t podano w ST-00 Wymagania ogdkies.
5.2. Przygotowanie podiea

Istniejgce pokrycie stanowce podige powinno by rowne, wyczyszczone i odkurzone.
Wszystkie gcherze i odspojenia nakeprzecy¢ i podklei. Tam gdzie wysipi wilgoé nalezy
podsuszy palnikiem.

5.3. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniegoricia

Roboty pokrywcze pappowinny by wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej nz +5°C. Robdét pokrywczych nie nale wykonywa& w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jakiperatura ponej +5°C lub +10°C,
rosa, opady deszczu lghiegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniey krycie.

Do wykonywania pokr§ papowych ména przysipic:

- po sprawdzeniu zgodsa wykonania podiga zgodnie z dokumentadechniczig oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju p@dipo uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru,

Pap termozgrzewalpwierzchniego krycia zgrzewana catej powierzchni do pocia.

Zaktady boczne o szerod@ pasa bez posypki mineralnej zgrzak, aby w spoinie wyspit
wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaklady czotongrzewd& na szerokéci 15cm, po
uprzednim przetopieniu powierzchni i Weieciu posypki w bitum.

Na s$cianach i innych powierzchniach pionowych wykonyearobrébki z papy
termozgrzewalnej powinna byvyprowadzona minimum 50 mm ponad warkspoprzedn.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogélne pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzenigodndci jego wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami S3ontrola ta przeprowadzona
jest przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne wymagania dotycgce obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagagdlne pkt.7.
7.2. Ogolne wymagania dotycgce obmiaru robot

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszepgnnie g rozliczane na podstawie
obmiaru.Zadna z cgsci rob6t budowlanych niegolzie ptatna stosownie do #i wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

Dla rob6t przygotowawczych nie wprowadzono w kakitra odebnej jednostki obmiarowej.
8. Odbior robot

8.1. Ogoblne wymagania dotycgce obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00 Wymiagagolne pkt.8.

8.1. Odbidr techniczny roboét przygotowawczych

Poszczegdlne roboty przygotowawcze powinny¢ hydebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien b¥ przeprowadzony w czasie unligviajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgst robot.

Roboty naley traktow& jako roboty zanikajce i ulegagce zakryciu.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne zasady ptatr&ei

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST — 00 Wymagania ogélne pkt. 9.
9.2. Cena jednostkowa

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST.
Podstaw ptatngci bedzie ryczalt za wykonane roboty.
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Cena wykonania remontu pokrycia dachowego budynllanownikéw Stacji Uzdatniania
Wody Lubachow w Zagorzflagskim:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw i spta,

* 0czyszczenie podha,

» likwidacje pecherzy przez przegtie i przyklejenie,

* mocowanie istnigcego pokrycia dachowego (papa i styropian) do kaksji dachu,

* posmarowanie magruntupca kauczukowo-asfaltogy

» pokrycie dachu paptermozgrzewals

» wykonanie robét towarzyseych,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdwijdiacja stanowiska roboczego.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentagj odniesienia jest:

-zatwierdzona przez Zamawdagpgo dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadani
- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzemkakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania izealania planowanego przegsiziecia:
- Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ¢nigfszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo OchrSrodowiska

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthno-montaowych. Tom | -
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthnych — czs¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane pfB-4 Warszawa 2004 r.
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