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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02.03
Naprawy betonu

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robét
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrotami STWIOR lub ST) stanowig
zbiér wymagan odnoszacych sie do:

e sposobu wykonania rob6t budowlanych,

e wiasciwosci wyrobéw budowlanych,

e oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach realizacji inwestycji p.n.
,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Bielawie — Il etap”, wchodzgacego w zakres
projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin powiatu
dzierzoniowskiego — etap I”, wspoffinansowanego ze srodkéw Funduszu Spadjnosci,
ktdrego przedmiotem
opracowania jest wykonanie naprawy powtoki zelbetowej trzech istniejgcych
osadnikéw wtornych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu warstwy sczepnej, przed dolaniem nowego betonu do istniejgcego
podtoza, wykonaniu nowych dylatacji, obejmuja:

e przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg istniejacych
powtok zabezpieczajgcych, czyszczeniem strumieniowo-sciernym (0 ile
wymagane),

e wykonanie warstwy sczepnej,

e zakotwienie pretdw na zaprawe zalewowg

¢ wykonanie kompletnych (systemowych) dylataciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Zaprawa PCC - zaprawa cementowa z dodatkiem zywicy syntetycznej.

Warstwa sczepna — (podktadowa) warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ zaprawy
naprawczej do podtoza betonowego lub zelbetowego.

Dylatacja (przerwa dylatacyjna) - szczelina celowo utworzona w konstrukciji.
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Wydzielone elementy lub ich fragmenty samodzielnie przenosza przewidywane
obcigzenia, odksztatcenia i przesuniecia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Zaleca sie zastosowanie produktow nalezgce do jednego systemu naprawczego,
posiadajace aktualng Aprobate Techniczng lub wazne Swiadectwo Dopuszczenia
do stosowania wydanej przez IBDiM, wykazujgce nastepujace cechy ogolne:

e mozliwos¢ stosowania na wilgotnym podtozu,

e wysoka wytrzymatos¢ na odrywanie od betonu,

e niski skurcz i naprezenia wtasne,

e wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna,

e odpornosc¢ na mroz i sole odladzajace.
Nalezy stosowaC materiaty konfekcjonowane tzn. wytwarzane przez producenta
poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.
Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrodto zakupu materiatéw i przedtozy¢
je z atestem Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko
materiaty zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowania
oraz wiasciwego przechowywania materiatéw. Za jako$¢ wbudowanych materiatow
odpowiada Wykonawca.
Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji
Projektanta i Inzyniera. Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate Techniczng
IBDiM oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Zaprawy PCC (warstwa sczepna)
Zaprawa PCC sg modyfikowang tworzywem sztucznym (polimerem), wigzacqg na
bazie cementu warstwg sczepna, ktéra przed uzyciem nalezy intensywnie
wymiesza¢ z wodg. Odznacza sie doskonatg przyczepnosciag do odpowiednio
przygotowanego podtoza betonowego.
Jednorazowa maksymalna grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta materiatu.
Przyczepno$¢ do betonu po 7 dobach:

e wartos¢ srednia > 2,0 MPa
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e wartosé minimalna > 1,5 MPa.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje sie zastosowac mineralng zaprawe
na warstwe sczepng — CERINOL ZH.

2.2.2. Zaprawa do kotwienia pretéw
W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje sie zastosowac¢ zaprawe CERINOL
VM 1 ktéra jest suchg, fabrycznie przygotowang zaprawg na bazie cementu,
przeznaczong do wytwarzania jej ptynne, wigzacej bezskurczowo postaci. Jej
szczegollnie dobra ptynnos¢ uzyskiwana dzieki wysokowartosciowym dodatkom
uptynniajgcymi, pomimo dodania bardzo matej ilosci wody utrzymuje sie przez okoto
60 min. Jej wtasnosci zwiekszania objetosci zapobiegajg powstawaniu skurczu w
procesie twardnienia. Szczegdlne cechy:

e brak skurczu

e bardzo wysoka poczatkowa i korncowa wytrzymatosé

e szczegdlnie dobra ptynnos¢ -zdolnos¢ do samopoziomowonia sie

e wilasnosci zapobiegajgce powstawaniu korozji

e odporny na mroz i sole odladzajace

2.2.3. Zywica do gruntowania szczelin dylatacyjnych

Gruntowanie szczelni dylatacyjnych wykona¢ produktami na bazie zywic. W
niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje sie zastosowac¢ zywice (Eurolan FK
20) ktéra jest niezawierajgcg rozpuszczalnikow zywicg na bazie epoksydow.
Szczegdlne wiasciwosci produktu:

- odznacza sie doskonatg przyczepnoscig do betonu, jastrychu, stali

- jest odporna na wode, chemikalia, oleje mineralne, benzyne, liczne kwasy i zasady
- jest odporna na termiczne oddziatywania i $cieranie

- posiada wysokg wytrzymatosc¢ na sciskanie, zginanie i odrywanie

2.2.4. Trwale elastyczny, chemoodporny, gazoszczelny, jedno-komponentowy
preparat na bazie poliuretanu przeznaczony do uszczelniania spoin i szczelin
dylatacyjnych

Ze wzgledu na dobrg przyczepnosé, elastycznos$¢ i zdolno$¢ do rozszerzania w
niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje sie zastosowacC preparat na bazie
poliuretanu (HARZ PU K25), ktory wytrzymuje duze obcigzenia. Zwigzana masa jest
odporna na starzenie sie i dziatanie czynnikow atmosferycznych. Preparat ten jest
ponadto odporny na dziatanie agresywnych czynnikéw atmosferycznych na terenach
przemystowych i zachowuje elastycznos¢ w zakresie temperatur wynoszacych -40°C
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do +80°C. Jest on takze odporny na srodki piorgce i przejsciowe dziatanie kwasow i
tugdw mineralnych w matym stezeniu..

2.2.5. Woda — jak do betonu.

3. SPRZET

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robot
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega
akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien dysponowac¢ podczas prowadzenia
robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury
powietrza i podtoza betonowego.

4. TRANSPORT

Transport dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera
W sSposob nie wptywajacy na obnizenie jakosci przewozonych materiatéw tzn. np.
zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz mrozem sktadnika
ptynnego. Skladowanie materiatdw musi réwniez spetnia¢ powyzsze warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
robot przy naprawach konstrukcji betonowych lub Zelbetowych w technologii
zatwierdzonej przez Inwestora. Przed przystgpieniem do prac naprawczych
wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.

5.2. Zakres roboét

5.2.1. Warunki atmosferyczne

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t. Nalezy przestrzegad
temperatur podtoza, otoczenia i materiatbw podanych w kartach technicznych, ktore
nie powinny by¢ nizsze niz +5°C. Zabronione jest wykonywanie robo6t poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 90%.

5.2.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, chtonne, nosne, przyczepne, nieoblodzone oraz wolne od
wszelkich zanieczyszczen. Podiloze nalezy wstepnie przygotowaé przez odpowied-
nie frezowanie, srutowanie, zmycie i wysuszenie ciSnieniowe. Beton zawierajacy
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sktadniki wywotujgce jego korozje, np. chlorki, nalezy usung¢. Podtoze betonowe
nalezy dobrze zwilzy¢ wodqg [unikajgc powstawania katuz) nie tylko dzien wczesniej,
ale rowniez tuz przed natozeniem warstwy sczepne;j.

Etap przygotowania podtoza polegajacy na odkuciu skorodowanego betonu nalezy
wykonywac tylko pod bezposrednim nadzorem kierownika robot.

5.2.3. Przygotowanie mieszanek

Preparaty dostarczane sa jako suche. Nalezy je mieszaé mieszadtiem
wolnoobrotowym lub w betoniarce.

Po wymieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez smug, o okreslonej
konsystencji. Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na dno i Scianki pojemnika,
przestrzegajgc czasu mieszania. Nalezy ograniczaC napowietrzanie mieszanek
stosujac odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest gotowy do uzycia zaraz
po wymieszaniu.

Najlepiej przygotowywacé mieszanki z petnych zawartosci opakowan.

Doktadne informacje o mieszaniu, dane produktéw i uwagi szczegolne znajdujg
sie w specjalnych informacjach technicznych o produktach.

5.2.4. Wykonanie warstwy sczepnej

W czystg i szorstkg powierzchnie ubytku oraz zabezpieczenie antykorozyjne
wciera sie za pomocag pedzla lub szczotki warstwe sczepng. Nie nalezy
dopuszcza¢ do podsychania warstwy sczepnej przed natozeniem nastepnej
warstwy wypetniajacej ubytek. Jezeli beton jest bardzo suchy, nalezy nawilzyé
go w dniu poprzedzajagcym naprawe, tak, by w czasie naktadania warstwy
sczepnej byt on matowo wilgotny. Ponadto nalezy usuna¢ katuze, jak rowniez
film wodny.

5.2.5. Wykonanie zaprawy zalewowej

CERINOL VM 1 po wymieszaniu, wylewac na przygotowane podtoze. Nie nalezy
przygotowywac¢ wiecej ptynnej zaprawy, niz mozna zuzy¢ w ciggu 60 min.
Wysoka temperatura przyspiesza proces wigzania. CERINOL VM 1 wlewaé bez
wstrzgsow, gdyz w ten sposéb unika sie zamykania powietrza w mieszance.

Masa nie wymaga zageszczania.

CERINOL VM 1 podczas wigzania nalezy chroni¢ przed szybkim odparowaniem
wody na skutek wysokiej temperatury, promieni stonecznych, przeciggéw, a takze
przed dziataniem niskiej temperatury.
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5.2.5. Zagruntowanie scianek dylatacyjnych

Podtoze musi by¢ suche lub lekko wilgotne, musi by¢ mocne, przyczepne, czyste,
bez oleju i ttuszczy. Gtadkie, polerowane, glazurowane, zawierajgce pyt cementowy
powierzchnie nie nadajg sie do stosowania zywicy zanim nie zostang przygotowane
przez piaskowanie, aby otrzymacC podtoze przyczepne. Resztki ewentualnych
bitumicznych lub smotowych pokry¢ usungé. Sposéb nanoszenia: malowanie,
nanoszenie watkami, szpachlowanie.

5.2.6.Trwale elastyczny, chemoodporny, gazoszczelny, jedno-komponentowy
preparat na bazie poliuretanu przeznaczony do uszczelniania spoin i szczelin
dylatacyjnych

(HARZ PU K25) nadaje sie do wykonywania wodoszczelnego, odpornego na
wysokie i niskie temperatury uszczelnienia spoin i dylatacji wystawionych na wieksze
przemieszczenia.

Wszystkie powierzchnie przylegania muszg byC czyste, suche, wolne od resztek
tynku i farby, rdzy, oleju, wosku, ttuszczu, bitumu, kurzu i czgstek zmniejszajacych
przyczepnosc. Wszelkie zanieczyszczenia zmniejszajg przyczepnosc. Wszystkie
wykwity i Srodki antyadhezyjne nalezy usung¢ szczotkami drucianymi lub poprzez
piaskowanie. Zanieczyszczenia olejami, woskiem, tltuszczami i resztki farb starannie
usungé. W przypadku watpliwosci co do przyczepnosci nalezy wykonaé test. W
przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej przyczepnosci nalezy zastosowac grunt
zczepny weber.tec EP 14 (HARZ EP 14), a w przypadku wilgotnego podtoza
weber.tec EP SG (HARZ EP SG). Aby unikng¢ zabrudzenia krewedzi spoin, przed
naktadaniem preparatu krawedzie spoin nalezy oklei¢ paskami samoprzylepnymi,
np. tasmg malarskg. Nalezy potem pamietaé, aby te paseczki usung¢ przed
stwardnieniem preparatu. Preparat weber.tec PU K40 (HARZ PU K40) mozna
rozprowadzacC bezposrednio z kartusza (wktadu) za pomocg pistoletu recznego lub
na sprezone powietrze.

5.2.7. Uwagi dodatkowe do wykonania

Narzedzia robocze mozna czysci¢ zwykitg, czystg wodg. Resztki materiatu
i pojemniki usung¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W trakcie pracy zaleca sie noszenie rekawic, okularow i ubran ochronnych.
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w kartach danych o bezpieczenstwie pracy
i 0znaczen na opakowaniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola catosci wykonania robo6t obejmuije:
e wykonanie rusztowan pomostéw roboczych,
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przydatnos¢ materiatdow do wbudowania,

przygotowanie podfoza,

jakos¢ wykonanych napraw,

zachowanie warunkow zabezpieczenia srodowiska przed skazeniem.

6.1. Sprawdzenie jakosci materiatow

Ocena materiatbw winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest
zobowigzany przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na
zyczenie Odbiorcy zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan
petnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wilasne badania
wykonane zgodnie z metodami badan okreslonymi w normach przedmiotowych
i w zakresie badan uzgodnionych z Inzynierem. Ponadto wykonawca zobowigzany
jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatdw. Za wbudowane materiaty
oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

6.2. Sprawdzenie wykonywanych prac
Zastosowany materiat powinien posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM
oraz atest wytworcy. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzic zgodnosc
dostarczonego materiatu z Dokumentacjg Projektowg i zdolnos¢ do uzycia z uwagi
na okres sktadowania.
Badaniu podlegajg :

a) w czasie uktadania warstwy czepnej : jako$¢ podtoza, temperatura powietrza

i podtoza, zgodnos$¢ uzywanych materiatdw z Dokumentacjg Projektowa.
b) po wykonaniu kompletnego sytemu dylatacji :
e jej grubosé, doktadnosc¢ i szczelnos¢ (odstepstwo od grubosci przyjetej w
Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢ + 0,5 mm + 1 mm),

6.3. Badania w trakcie wykonywania robét

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ wyniki tych badan Inzynierowi. W trakcie prowadzenia robét nalezy,
w sposob ciggly kontrolowaé temperature i odpowiednig suchosé¢ badz wilgotnosé
podtoza, a rowniez odpowiednie przygotowanie mieszanek.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

Jakos¢ wykonanej naprawy ocenia Inzynier po sprawdzeniu wygladu i na podstawie
przedstawionych przez Kierownika dziennikédw wykonania naprawy powierzchniowe;.
Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegdlnosci moze on uznacC za
wystarczajgce raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazag, ze badania
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze polecic Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
albo moze opieraC sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z niniejszg specyfikacjg. Catkowite koszty takich powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
Wszystkie wyzej wymienione badania wykonawca wykonuje w obecnosci Inzyniera,
a wyniki zatgcza do dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy powierzchni - w przypadku wykonywania
warstwy sczepnej oraz 1 mb - w przypadku wykonywania kompletnego systemu
dylatacji. Ptaci sie za wykonang ilos¢ jednostek, wg rzeczywistego obmiaru.
Wszystkie rozbieznosci z ilosciag podang w projekcie i ST musi zaakceptowac
Inzynier. Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.
Budowa i rozbiérka rusztowan, pomostow, przygotowanie powierzchni i wywoz
materiatow odpadowych nie podlega osobnemu obmiarowi i miesci sie w jednostce
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.
Roboty objete niniejsza ST podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, badan i oceny
wizualne;.

8.2. Szczegbtowe zasady odbiory robét

Odbiorowi podlega:
e wykonane rusztowania i pomosty robocze,
e przygotowanie warstwy sczepnej pod podfoze betonowe,
¢ wykonana systemu dylatacji
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezgce;j
kontroli materiatéw i robdt. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin,
pomiaréw i wynikow badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:
e zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg
specyfikacja,
e istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan
Wykonawcy.
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Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzag
watpliwosci Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier wustali zakres wykonania robot
poprawkowych, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze
uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i ustalic zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie
z przyjetymi w ST.00.00.00. zasadami.

Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy (o ile
wystepuje) o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ metrow kwadratowych powtoki sczepnej oraz
kompletnego systemu dylatacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
e zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkgciji,
e przygotowanie podtoza do nanoszenia powtok,
e natozenie wszystkich warstw,
e przeprowadzenie badan przewidzianych w niniejszej ST,
e dostosowanie sie do warunkow pogodowych oraz do wymaganych przez
przerw miedzy poszczegolnymi operacjami,
e zabezpieczenie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
e zabezpieczenie otoczenia i uzytkownikédw tras komunikacyjnych przed
szkodliwym oddziatywaniem robat,
e uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe.
Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania.

PN-70/H-97050  Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

PN-74/B-06261 Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatos$ci betonu
na $ciskanie.

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-06250  Beton zwykly.
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PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

PN-B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Arkusz 2 : Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami
podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

e ,Zalecenia Dotyczace Oceny Jakosci Betonu (In-Situ) w Nowo Budowanych
Konstrukcjach Mostéw i Drog, opracowywany na zlecenie GDDP przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow.

e Vademecum biezgcego utrzymania i odnowy drogowych obiektow mostowych
tom 5.5 - wydany przez GDDP.

e Zalgcznik do Zarzadzenia Nr 1/90 Gen. Dyrektora Drog Publicznych
z dn. 03.01.1990 r. ,Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do
konstrukcji mostowych. Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu
natryskiwanego (torkretu) na obiektach mostowych (WTW)”, Studia i materiaty
IBDIM, Zeszyt32, Warszawa 1990. ,Wytyczne badan wiasciwosci ochronnych
betonu wzgledem zbrojenia w mostach”, IBDiM, Warszawa 1992.

e Instrukcje producenta i Swiadectwo dopuszczenia materialtdbw do stosowania
w budownictwie komunikacyjnym, Aprobata IBDiM.
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