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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@wvlanych ,Wymagania ogolne” odnost sio
wymaga technicznych dotyeych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w zwizku z budow
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla zéalapRozdziat kanalizacji deszczowej od sanitanuejl.
Pitsudskiego w Dzieroniowie, wchodzcy w zakres projektu pn. ,, Upa@dkowanie gospodarki wodno-
sciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego - etap 1", wspoHinansowanegoseedkéw Funduszu
SpojnaGci.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

STWIORB zawiera informacje i wsp6lne wymagania dedge wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogdlne prowadzenia rob6t przy budovéeisi
kanalizacji deszczowej i sanitarnej na w/w temacie.
Celem inwestycji jest skanalizowaniecézi miasta Dzieroniowa umaliwiaj gce:

v'odbi6r i oczyszczanigciekéw komunalnych zgodnie z wymogami dyrektywy/2¥IL/EWG dotycacej
oczyszczanidciekow komunalnych oraz rozpadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalg spetnt przy wprowadzanigciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dtadowiska wodnego,
poprawa jakéci wéd powierzchniowych i podziemnych,
stworzenie warunkéw do odprowadzefigekéw sanitarnych z budynkéw do oczyszczétiekow,
uporzdkowanie gospodarkciekowej na cgsci terenu miasta Dzieoniowa poprzez likwidagj
nielegalnych odprowadaedciekdw komunalnych do lokalnych kanalizacji deszegch, a poprzez nie
do rowow i ciekéw wodnych,

v' poprawa czystei wod powierzchniowych i podziemnych,

v' stworzenie maiwosci uporzdkowania gospodarkiciekowej na dalszej e4ci miasta,

v' stworzenie podstaw rozwoju gminy zgodnie z MiejsgawPlanem Zagospodarowania Przestrzennego.
Przedmiotem inwestycji jest budowa rozdziatu skecializacji deszczowej i sanitarrg15, 200, 160 mm z
rur PVC w ulicy Pitsudskiego, Szarych Szeregow, ddiavej i Harcerskiej wraz z wyprowadzeniem odgeh
bocznych zakaczonych studzienkami w kierunku posesji w ramaadienia:

.Ro0zdzial kanalizacji deszczowej od sanitarnej wRilsudskiego w Dzigoniowie, wchodzcy w zakres
projektu pn. ,, Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego - etap
I”, wspéifinansowanego zgodkoéw Funduszu Spdjkoi

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1 Teren budowy- przestrzg, w ktorej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzgnajmowan
przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.2. Prawo do dysponowania nieruchondgia na cele budowlane- tytut prawny wynikajcy z prawa
whasnaci, uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

AN
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1.4.3. Pozwolenie ndbudow — decyzja administracyjna zezwaleg na rozpocgie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innychzriudowa obiektu budowlanego.

1.4.4. Dokumentacja budowy- pozwolenie na budawvraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw e#ciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i k#ke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metosbntau — take
dziennik montau.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami poarygwczymi.

1.4.6. Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtznjego przydatrié do
stosowania w budownictwie.

1.4.7. Wiaciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego hgauo specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich édavosci.

1.4.8. Dokument umowy- Umowa pomidzy Zamawiagcym a Wykonawg regulugca prawnie wykonanie
przedmiotowych prac wraz z okieniem wszystkich nieziginych wymaga zamdéwienia.

1.4.9. Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z oba@ujacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaroéolicznadici zachodacych w toku wykonywania robot.
1.4.10. Inspektor nadzoru inwestorskiege- osoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodovg oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budabiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na
budowie i wykonuje biggcg kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianiach
odbiorach robot zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji orazggzer technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.11. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.14. Rejestr obmiaréw akceptowas przez Inspektora nadzoru &#ke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegpte przez Zamawigjego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwazanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.
1.4.16. Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwméez rézne tworzywa i wyroby niezane
do wykonania rob6t, zgodne z dokumenjgmjojektovy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

1.4.17. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania odg@n od ruchu
na podiage gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b#epaio oddziatywaniu

ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

- Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow,

zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

- Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub

profilu istniegcej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obhgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada siec z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

- Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgji

nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolng@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem eatek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagcs.

- Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownydaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodni - zgodnd&¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robét budowlanych.
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1.4.19. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowyzeadéwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.20. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyieak pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchpido gkbokdasci przemarzania.

1.4.22. Podtage ulepszone gérna warstwa podia, lezgca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i w#eiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektorawszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.25. Projekt organizacji robot— projekt prowadzenia prac spadzony przez i na koszt Wykonawcy.
1.4.26. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg itp.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.28. Rekultywacja- roboty magce na celu upogrkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Rura ochronna- rura osrednicy wikszej od przewodu kanalizacji gica do przenoszenia obgen
zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecedlegta¢ poza przeszkadterenovy (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.30. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebng calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-iytkowych.

1.4.31. Ces¢ obiektu lub etap wykonania— cz$¢ obiektu budowlanego zdalrdo spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych i mazliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.32. Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techrbzrszczego6towych
specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.34. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez
Zamawiajicego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

1.4.35. Polecenie ityniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robat lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.36. Rysunki- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary
obiektu krdacego przedmiotem robét.

1.4.37. Istotne wymagania- wymagania dotygze bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie maja spetniaboty budowlane.

1.4.38. Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zaearopejski
Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELE&Ro ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadamiakhnia tych organizaciji.

1.4.39. Przedmiar robot— zestawienie przewidzianych do wykonania robatspawvowych w kolejnei
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowymempisub wskazaniem podstaw ustadgich szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikachiri@znych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ifoi jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.40. Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonanjurzliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogéw jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.

1.4.41. Wspdlny stownik zamowik — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budanych, stworzonych
na potrzeby zaméwiepublicznych. Skltada size stownika gléwnego oraz stownika uzupeltago.
Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgan postanowieniami rozpasdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do oktania przedmiotu zamdwienia przez zamagaggch z 6wczesnych Bstw
Cztonkowskich UE stato siobowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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Polskie Prawo zaméwiepublicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV pagzszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentag;
projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, przekze: dziennik budowyraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komp&TWIORB, a Wykonawca we wlasnym zakresie wgiro
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa pn. ,Rozdziat kanalizagszczowej od sanitarnej w ul. Pitsudskiego

w Dzierzoniowie” bedzie zawierd&: rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwedjiajgcym podziat na dokumentagprojektows Zamawiajcego i
sporzdzorn przez Wykonawe

1.5.3. Zgodndé robdt z dokumentaci projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkoweutodénty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanows czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w dhpjednym z nichgobowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obouje kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginspektora, ktdry dokona odpowiednich zmian i popek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighiglzgodne z dokumentagcprojektovg i STWIORB.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORBds uwazane za wartai docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub STWIORB i
wplynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaraspione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaalizacji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowpaitega odybnej zaptacie i przyjmuje size jest
whaczony w cen umowny.

Wykonawca na swoj koszt zapewni dozér budowy i eegd — dozorca.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanig;gio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegélny wzgd na:
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- lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

- srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne érla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowga@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalaciji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddgoych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiago w ramach planu

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni viigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzemyehminstalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeainy jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegw
czasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea
podziemnych na terenie budowy i powiadérnmispektora i wladze lokalne o zamiarze rozgo@zrobét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjk@hawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oragdlzie z nimi wspoétpracowat dostarcgajwszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoratxclizie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzeiemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiz@go.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowesie bedzie do ustawowych ograniazebcikzenia na é przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidrk zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposohgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprgwszelkich robét w ten
sposoOb uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiriera.

1.5.9. Bezpiecaistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje ¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i y@zenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia zZ@daenia przez Inspektora).
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowarmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy tv zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie tygniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Roboty tymczasowe

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapeagospodarowanie placu budowy w zakresie m-
innymi:

- dostawy energii do placu budowy,

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technolegich,

- oznakowania placu budowy.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) opracowanie i wdé@nie projektu organizacji ruchu zgstzego i wprowadzenie dalszych ewentualnych
zmian, uzgodnigi zatwierdzé wynikajgcych z posipu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

c) optaty/dzietawy terenu jeeli beda konieczne,

d) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych, barier §wiatet,

b) utrzymanie ptynnai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu:

a) usungcie oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.12. Roboty towarzysgce

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie ohslygpdezyjn przy wykonywaniu robét.

W zakresie prac pomiarowych zanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysésiowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystikavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez uznjgmie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) wykonanie trwatego oznaczenia osi w terenieaaqr kotkéw osiowych. Kotki osiowe wibiw miejscach
lokalizacji studzienek kanalizacyjnych i tréjnikéw,

d) wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysékiowych (reperéw roboczych),

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oclrat przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) ciag reperéw nawaizac do reperdw sieci gstwowej.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o0 materiaty dostarczone przez Zamapwego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegine do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektoweg ggodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie #fig siec od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inspektora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powiniyd bmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystyk

potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatpewinny by zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich pkt. pomiarowych i ich oznaéae czasie trwania robét.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daigtowej realizacji rob6t naig do obowgzkdw
Wykonawcy.

1.5.13. Ogrodzenia

Miejsca niebezpieczne przy wykopach ngleabezpieczybalustradami ochronnymi wys. 1,1m w odlegio
1,0m od krawdzi wykopu i 0znaczynapisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i w paziku niedostatecznej
widoczndaci umiesci¢ swiatta ostrzegawcze.

1.5.14. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca zapewni ktadki dla pieszych w celu zabmzenia ruchu pieszych nad wykonanymi wykopami tak
aby zapewrd bezpieczastwo i cigglos¢ ruchu bez utrudnie
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1.5.15. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregswv jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idaizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb agity bedzie
informowat Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygigjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.16. Nie zastosowanie¢do poleca Inspektora

Polecenia Inspektoractly wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

1.5.17. Nazwy i kody robot budowlanych olgtych przedmiotem zaméwienia

Zgodnie z rozporgzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grud2®3 w sprawie wspolnego stownika
Zamoéwier (CPV) przedmiot zamoéwienia obejmuje roboty budmelposiadajce nasfpujace kody i nazwy.

Nazwy i kody: grup, klas rob6t, kategorii robot @§V:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty z&emn

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiagdev i rurocggéw do odprowadzania
sciekow

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymargistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjtycace proponowanegarédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpeaviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materialtéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania STWIORB w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvitald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrédet miejscowych viglczapc w tozrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgom eksploatacjirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentaegpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jakd@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Wykonawca sprowadzi piasek i pospphia wkasny koszt potrzebnych zasypu wykopéw.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévterenie budowyeldla wykorzystane na miejscu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorak®dgwca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym
obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatdw magbyc¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgrania zgodriei
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdtaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialtéw pod wzellem
jakasci.

W przypadku, gdy Inspektorbtzie przeprowadzat inspekojvytworni, kedg zachowane nagtujgce warunki:

- Inspektor kdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor kdzie miat wolny dosgfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwoérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdbw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektordi despektor zezwoli

Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych robotzrte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewatdowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ i wiasciwos¢ do roboét i byly dospne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budewyjiejscach zorganizowanych przez Wykonawc

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie sprawnego spta, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typéw wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projelorganizacii
robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypdtklu ustale w takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdagmi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniachpelstora w terminie przewidzianym umgw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwerdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie gpeoby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowkany do stosowania sprawnych technicznie i odpavigddrodkéw transportu, ktore
nie wpltyny niekorzystnie na jaks wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.
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Liczbasrodkow transportu dilzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniachpl@lstora, w terminie przewidzianym umsgw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdsdspeini@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych af¥en na osie i innych parametréw

technicznychSrodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych odien na osie mogbyé
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przyemié stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodfia dokumentagj projektova, wymaganiami STWIORB,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspekt

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ¢dnymi okré&lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$oilkarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudmntacji projektowej i w STWIORB, a takw
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwedhi wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywape na rozwzarg kwestk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgakpoogramu
zapewnienia jaki, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeeuyia robét, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie rob6t zgodnie z dokumenggmjojektovy, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Insmek

Program zapewnienia jakw bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaaibét,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogfowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanzmo
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czs$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i ugddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyginzonraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskzy,
kruszyw itp.,

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedlth wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéwwaytania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét,

- SposO6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakasé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok roboét i jakdci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozermezgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badacelu
zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwoscia zapewniaicag
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i STWiIORB
Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwos¢ 53 okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckvee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okgajacych
procedury bada

Inspektor lgdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor lgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych. 2eli
niedocigniecia te kedg tak powane,ze mog wptyngé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast
wstrzyma aycie do robét badanych materiatow i dépiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prateditych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada Inspektor bdzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, ste@gomozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsuminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaNykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badak najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaon

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostalczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest déaimywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdbwznodta ich wytwarzania i zapewniona medie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. In$pekpo uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Gib
prowadzonego przez Wykonagydedzie ocenid zgodnd¢é materiatow i robdt z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobierd prébki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttedkowych badéa albo oprze siwytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgddnmateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i STWIORB. W
takim

przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkolwpada i pobierania prébek poniesione zostanzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgd z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsky Normyg lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy,
jezeli nie % objete certyfikacy okreslona w ppkt. a i ktére spetnigjwymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez STWIORB, #da partia dostarczona
do robdt kdzie posiadate dokumenty, okéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpgby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie lsyigga tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawniaovgazujacym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyada& okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygdda dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @taska stibowego. Zapisy §xla czytelne, dokonane trwgt
technily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrtda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolInéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnjeRi@ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegélnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli daniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsigoprzediaone Inspektorowi do
ustosunkowania i

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z zaznaczeniem ich pag lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irgpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagtgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzawisposéb aigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy lgdg gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doagglnazyczenie
Zamawiajicego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Przedmiar Robdét powinien zawi€raestawienie przewidywanych do wykonania robét paelewych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania wraz z ich szcZeggm opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczego6towy opis oraz wskazaniemsedaych STWIORB wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsdojednostek przedmiarowych rob6t podstawowychicilo
jednostek miary podane w

przedmiarze powinny kiywyliczone na podstawie rysunkéw w Dokumentacjij€ktowej, wyhcznie w sposob
zgodny z zasadami podanymi w Specyfikacjach Tezhgich.

Obmiar Robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z SORB i dokumentagj
projektovg w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poengdniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Kgigi Obmiardw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) widiach
podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej WSIRB nie zwalnia Wykonawcy od oboyziku
ukonczenia wszystkich Robét. &lne dane zostgmpoprawione wg ustatelnspektora na pimie. Obmiar
gotowych Rob0t édzie przeprowadzany z gztaicia wymagana do celu miesiznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olglenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dhugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Je&li STWIORB wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako
dlugas¢ pomna:ona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgiiglzaakceptowane przez
Inspektora. Urgdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub

sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie rob6t

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robogled w

przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzezdg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miegtdce mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika

do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgmaniz Inspektorem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbidr robo6t zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyirosgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowai¢ danej cezsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidgdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuévwezawieragcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj
projektovws, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Qrdhiob6t dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichdio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmnem na gimie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeprnez Zamawiagego w obecriei Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawiprzedtozonych

dokumentdéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektows i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegeavych, robét uzupetniagych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagjektows i STWIORB z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdét jest protokdt odbioru ostatecznegotrobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
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- dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

- STWIORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. etag@jace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baildoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnrgi lub certyfikaty zgodnéci woudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e®JP

- opinie technologicza sporzdzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOREZD,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzgych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom urzdzen,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostat., komisja w porozumieniu z Wykonawg/znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawgzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbidr pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaoaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub pozycji kosztorysowejlhie uwzgédniat wszystkie czynnii, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie, okiéone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji prkjowe].

Cena kosztorysowa wynika z formuty kalkulacyjnej:

Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+Z

gdzie:

R — robocizna bezgoednia,

M — wartd¢ materialéw do wykonania robét,

Kz — koszty zakupu materiatdw, ich dow6z i magazynowaioiZzasu wbudowania,

S — wartd¢ pracy sprztu do wykonania robét z jego dostarczeniem, denienta odwiezieniem po wykonaniu
robot,

Kp — jako suma kosztéw ogélnych budowy i kosztévegdu Wykonawcy robét,

Z — zysk kalkulacyjny Wykonawcy

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00
Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okrigone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vetargsie. Koszty te, a w
szczegolnéci koszty robot towarzygeych i prac tymczasowych, koszty organizacji i ytnania placu budowy
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jak réwniez wszystkie pozostate koszty rob6t i prac koniechniyowigzanych z wykonaniem inwestycji a nie
ujete w przedmiarze rob6t nakeuja¢ w kosztach pérednich przez Wykonawc
Wywoz gruzu i gruntu z wykopdw naide przewidzi€ na wysypisko komunalne. Do kwoty nafedoda& koszty

skltadowania

9.3. Organizacja ruchu zasgpczego
Koszt organizacji ruchu obejmuje:

1) opracowanie i wdreenie projektu organizacji ruchu zgstzego i wprowadzenie dalszych ewentualnych
zmian, uzgodnigi zatwierdzé wynikajgcych z posipu robot,

2) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

3) optaty/dzierawy terenu jeeli beda konieczne,

4) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

1) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i ugtinitymczasowych oznakowaionowych, barier §wiatet,
2) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu:

1) usungcie oznakowania,

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlddz (J.Nr 89, poz. 414).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjciziiDz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach {(D2ANr 62, poz. 628 z gdiejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyaetograficzne (tekst jednolity: DZ. U. z 2000 . NDO,
poz. 1086 z piniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wddaych (DZ. U. Nr 92, poz. 881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 sprawie dziennika budowy, motai rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierggo dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(DZ. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 718).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008V sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. Z2@0Nr 48 poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. W sprawie informacji dotygze;
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 poz. 1126).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00
CPV 451 - PRZYGOTOWANIE TERENU

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW
UMOCNIENIE. ZASYP WYKOPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&iyainia i Odbioru Rob4t Budowlanych wymagania
dotyczicewykonania i odbioru robét ziemnych przy realizagdania: ,Rozdziat kanalizacji deszczowej od
sanitarnej w ul. Pitsudskiego w Dzieniowie, wchodzcy w zakres projektu pn. ,, Upadkowanie gospodarki
wodnos$ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego - etap 1", wspoffinansowanegoseedkow
Funduszu Spojriai

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych:

wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych (k&t\) i skalistych (kat. VI-X), m3

wykopy koparkami w gruncie , z wywozem?®m

wykopy z gcznym wydobyciem urobku z wywozem?®m

reczne usuricie ziemi urodzajnej gr. 30 cm — 10% m

mechaniczne usuniecie warstwy urodzajnej gr. 36-@0% , M

zabezpieczenie wykopow obudpsegmentow, m2

petne umocnienie pionowydian do 3 metréw palami szalunkowymi,wypraskanfi, m
petne umocnienie pionowydian do 6 metréw palami szalunkowymi,wypraskamf, m
pozyskiwanie gruntu — piasek/pospotka, z wykopaligstwierdzonego przez Inspektora, m3
zakup, dow6z materiatu do wbudowania, m3

rozicielenie ziemi urodzajnej spychark 90% , m

reczne rozplantowanie ziemi — 10%, m2

zasypanie wykopéw po robotach mortaych sieci — wymiana gruntu (piasek/pospétka), m3
pompowanie wody z wykopu, r-g

zagszczanie gruntu,

zasypywanie wykopdw — mechanicznie 709, m

zasypywanie wykopow -ecznie 30%, m

zasypanie wykopéw po robotach mormtaych sieci — gruntem z odktadu, m3

wywdéz gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kostsidadowania po stronie Wykonawcy, m3
zag:szczenie i badania laboratoryjne, m3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku prasesgeologicznych (wietrzenie,
sedymentacja rodowisku wodnym itp.); grunty rodzimg gawsze gruntami naturalnymi.

Rozr&nia sk nastpujace grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.
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1.4.2. Grunt skalisty —grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesusiych blokach (najmniejszy wymiar bloku
> 10 cm), ktérego probki nie wykazurmian obgtosci ani nie rozpadajsic (rozmakag) pod dziataniem wody
destylowanej i majwytrzymata¢ nasciskanie Rc > 0,2 MPa.

1.4.3. Grunt nieskalisty —grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetp@j warunkéw gruntu skalistego.

1.4.4. Grunt spoisty —nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykgny wartg¢ wskanika plastycznfci
Ip > 1% lub wykazujcy w stanie wysuszonym statoksztattu brytek przy napgeniach > 0,01 MPa; minimalny
wymiar brylek nie mée by przy tym mniejszy i 10-krotny warté¢ maksymalnegrednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazupecly plastycznéci.

1.4.5. Grunt niespoisty (sypki) -nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nietspgacy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego.

1.4.6. Grubasé warstwy zag:szczenia -gruba¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zag:szczeniem.

1.4.7. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu.

1.4.8. Korpus drogowy- nasyp lub ta ¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.9. Wysokdéé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.10. Nasyp niski nasyp, ktdrego wysokeé jest mniejsza @il m.

1.4.11. Nasypgredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.12. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.13. Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.14. Wykop —d6t szeroko- i wsko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dizdeeh instalacji
podziemnych (ruroggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watove latd ziemnych.

1.4.15.Wykop liniowy — wykop wykonywany na wskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest ditug&, np. przy ukfadaniu rurogyéw pod powierzchgiterenu, przy wykonywaniu torowisk
linii kolejowej, ulicy lub drogi.

1.4.16. Wykop wasko przestrzenny (wykop vaski) —wykop o szerokéci dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i
o diugaci powyzej 1,50 m.

1.4.17 Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) -wykop o szerokei i dtugasci dna wikszej od 1,50 m.
1.4.18. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkiopu fundamentowe-go lub wykonania
nasypow, potoone poza placem budowy.

1.4.19. Odkfad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowagypdw oraz innych prac zganych z trag

drogowy.

1.4.20. Wskanik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntwpkreslona wg
wzoru:

pd
/s=

p ds

gdzie:

pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m3),

pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1 $RFaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z n@rBN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.21. Wskanik r6 znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

ae0

a10
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gdzie:

d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),

d10 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.22 Plantowanie terenu —wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanygtreyekcie rzdnych przez
sciecie wypukidci i zasypanie zagbien o sredniej wysokéci $cigé i glebokasci zasypa nie przekraczafej 30
cm, przy odlegtéci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robatachanizowanych i do 30 m w pracy
recznej.

1.4.23.Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykop lub rowu) — jest to mechaniczne lubazne
1.4.24. Pozostate ok&tenia podstawowe g zgodne z obowjzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB ST-00.00 ,Wymaganoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgodid@ Dokumentagj Projektovy,
STWIORB i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagatatyczce robét podano w STWIORB ST-00.00.

2. MATERIALY

Piasek/pospoéika, bale, stemple, kotki.
Grunt pozyskany z wykopu.

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podev STWIORB ST-00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntdw i innych materiatow na kategeriea podstawie trudioi ich odspajania i warfoi
gestaici objetosciowej gruntow i materiatow w stanie naturalnymavespotczynnikdéw spulchnienia.
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei - wg PN-S-02205.

Podziat gruntow pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypéw - wg PN-S-02205.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ipyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypu wykopow po pracach instalacyjn@rnty przydatne do wbudowania mday¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpmadmiar ohgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kedac nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaty za zgagdinspektora wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z przeznaczeniem innyin ni
wykonanie prac olfych kontraktem, Wykonawca jest zobagrany do dostarczenia rownoiveej obgtosci
gruntéw przydatnych zer6det wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki wykopgewinny by wywiezione przez Wykonawma odktad.
Zapewnienie teren6w na odklad nalelo obowizkéw Wykonawcy. Inspektor mie nakazé pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyokdtmvynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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Przewiduje si wykorzystanie gruntéw do ponownego wbudowanissypa kanatéw — po wczeiejszym
uzyskaniu zgody Inspektora (opartej na wynikachahadaboratoryjnych). 116¢ mas ziemnych z wykopow
powinna by odwieziona na wysypisko komunalne, a zasyp powibig skalkulowany w cenie piasku/pospoiki
oraz gruntu z wykopu miejscowego wedtug przedmidentowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogoélnef $k

3.2. Sprat do zdjecia i wbudowania humusu

Do wykonania robot zwzanych ze zdgciem / ponownym wbudowaniem warstwy humusu nie jsaeasi do

powtérnego mycia naley stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- walce trawnikowe,

- fopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscachziggrawidtowe
wykonanie robot spetem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadingportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego sprztu.

3.3. Sprat do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykés& mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:
» odspajania i wydobywania gruntdéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwicharki, zgarniarki, réwniarki, uydzenia
do hydromechanizacji itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamocigi itp.),
> sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
» sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjn, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
Do odspajania gruntéw skalistych ngleizywa¢ sprztu mechanicznego w postaci mtotdw pneumatycznych
montowanych na wysgniku koparki i mtotéw ¢cznych oraz spetu specjalistycznego m.in. pit diamentowych,
wiertnic itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
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4.3.Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégittransportu. Wydajrig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoicsprzitu stosowanego do urabiania i

wbudowania gruntu (materiatujransport gruntu odbywac sie bedzie samowytadowczymi Srodkami

transportu. Zwiekszenie odlegkzi transportu ponad wao uzgodnione nie mie@ by podstawy roszczé

Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odleghzi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady i warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB08DO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

0Ogoblne warunki wykonania robét podano w STWIORB-®I00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi do zasypu
byly odspajane oddzielnie, w sposdb unielmaajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypu poywby¢ przewiezione na odktad. O ile Inspektor dépu
czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeeli grunt jest zamarzely nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra povagj
projektowanych rgdnych rob6t ziemnych.

Do wykonywania wykopow przy budowie sieci wodggmwe] naley przystpi¢ po wykonaniu rob6t
przygotowawczych.

Przewiduje si wykonanie prac w wykopachsgianach pionowych, ggko-przestrzennych o szergk@ch
dostosowanych dérednic przewodéw kanalizacyjnych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaltig¢rasy przewodu
kanalizacji, potowy szerokei wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw kraxsiziowych, nacijgniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie kragzi na gruncie topat Kotki , $wiadki” wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata maliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Przed rozpoazxiem robo6t ziemnych Wykonawca powinien, o ile wysiagego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia odwadniage zabezpieczaje wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powibraowymi.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimopmbye przewiezione na odktad.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontraednych dna.

Dno wykopu powinno b réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofirpeojektowe;.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopéw odwgdiyczonej geodezyjnie nie powinno przekraczéd
cm.

Po wyznaczeniu w terenie kragzi wykopu naley rozluzni¢ grunt ecznie za pomagtopat lub mechanicznie
koparkami. W miejscach wolnych od istnieggo uzbrojenia wykopy liniowe prowadanechanicznie.

Przy zblizeniach i skrzgowaniach z istnigcym uzbrojeniem, (w tym: w polilil istniepcych studzienek) roboty
ziemne prowadZirecznie.

Nadmiar gruntu nieprzydatnego do zasypu ru@div naley wywiez¢ z terenu budowy na miejsce wybrane i
zaakceptowane przez Inspektora. Zalecavgivoz na wysypisko.

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grudmd 20 cm z dna wykopu powinno byykonane ¢cznie, bezpg&rednio
przed wbudowaniem podsypki piaskowej i posadowianigrochgow.

Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowyrezgaliykona zgodnie z ,Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zzgdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sydwa
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drogowych oraz ugdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach — zat. nr
4",
Nie przewiduje s wycinki drzew na etapie realizacji inwestyciji.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus naley zdejmowé& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgthd¥ wygtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystargzaflla prawidlowego wykonania rob6t, wadshie mae stanowd
zagraenie dla bezpiechstwa robét (zmienna grubbwarstwy humusu,ssiedztwo budowli), nals
dodatkowo stosowar¢gczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykeanyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraznydh miejscach okéonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyiera.

Grubas¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gtbokaici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna¢tggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej|@Twskazana
przez lrzyniera, wedlug faktycznego stanu wysbwania. Stan faktycznytzie stanowit podstagwdo
rozliczenia czynn&i zwigzanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsuinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@eayszczeniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddw i bémxnio po nich, aby unild
zanieczyszczenia ghirlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Whudowanie warstwy humusu

Humus naléy wbudowa w miejscach gdzie uprzednio zostekgnicty. Z miejsca skladowania humusu do
miejsca wbudowania transportofvagdlnie dostpnymisrodkami transportu w zataosci od odlegtdci.
Dostarczony humus na miejsce wbudowaniazyatéezwtocznie wbudowywaby nie ulegt zanieczyszczeniu.
Materiat w miejscu wbudowania rozktadaarstwami o gr. 15 cm. kada warstwe zwatowa dwukrotnie lekkim
walcem trawnikowym.

5.4. Odwodnienia pasa robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagéaggo warunki terenowe, wykofharzydzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza alrstsdt ziemnych tak, aby zabezpieézyunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obaek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowikek usunicia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optasa®ny Zamawiajcego za te czynioi, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ugiaia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearabot
ziemnych. W czasie robét ziemnych ngleachowd odpowiedni spadek podtny rowkéw odwadniajcych,
umazliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Wykonanie wykoppewinno posgpowa® w kierunku
podnoszenia siniwelety.

Nalezy uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejniei i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykegamia
innych robdt na spetnienie wymagdotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot
ziemnych.
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5.6. Zabezpieczenie Scian wykopéw

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowzegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy sieci kanalizacji sanitamagjewniajcy bezpieczéstwo pracy i ochron
wykonywanych sieci. Pionowe obudodgian wykopéw pod kanaty mady¢ wykonane z pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowaystemowych sktadgych sé z raznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa,
stupy, rozpory itd.). Zgodnie z dokumentacja projakasciany wykopow liniowych i wykopdw punktowych
nalezy zabezpieczylekka obudowa zmechanizowana ptytowo — segmegtow

W trakcie wykonywania zagzczania nalgy rownolegle wyjmowa szalunek, celem nienaruszenia wymagane;j
struktury obsypki wokot rury.

5.7. Prowadzenie rob6t ziemnych

W miejscach wolnych od istnigjego uzbrojenia wykopy liniowe sgianach pionowych wykoranechanicznie
koparkami podsbiernymi. Wykopy wykonywé na gkbokas¢ odpowiadajca w projekcie budowlanym i
projekcie wykonawczym powkszory o grubd¢ podsypki piaskowej pod kolektor kanalizacji sami&g.

Przy zblieniach i skrzgowaniach z istniecym uzbrojeniem roboty ziemne prowadgicznie.

W miejscach skrzsowan projektowanych ruroggéw z istniegcym uzbrojeniem, naly wykona recznie

prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu iguigch sieci.

Napotkane istnigce uzbrojenie nafy natychmiast zabezpieazprzed uszkodzeniem przez podwieszenie lub

podstemplowanie.

Siet kanalizacji sanitarnej na swej trasie jak wynikarajektu zagospodarowania kezye st z gazocigiem,

kanatem deszczowym, wodagiem, kablami energetycznymi, kablami telekomunylaymi. Zagkbienia oraz

miejsca skrzyowan projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej z gigg uzbrojenia terenu przedstawia projekt
zagospodarowania oraz profile paifie w projekcie budowlanym. Uwagi odimie posgpowania w trakcie
wykonywania robét ziemnych w affsie czynnych sieci oraz warunki wykonania tych riobeowierag opinie
uzgodni@ brarzowych stanowice zagczniki do projektu budowlanego. Wykonawca zohyzany jest
bezwzgédnie do zapoznaniaest tymi opiniami przed przygpieniem do wykonania robét ziemnych i do
uwzgkdnienia zawartych w opiniach uwag i warunkéw.

Nie wyklucza s} wystpowania innego niezinwentaryzowanego uzbrojenizijgmthego.

W miejscach skrzxowan projektowanej sieci z siectelekomunikacyja i elektroenergetyczn- kable

zabezpiecz§ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT A110/PS3,0m.

Po wykonaniu obsypki ochronnej do wys. 30 cm ponisizch rury mana przysipi¢ do zasypki.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaddto- wykopu (¢cznie lub

mechanicznie) powinny IBydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego

sprztu mechanicznego.

Wykonywanie wykopow

— roboty ziemne mima prowadzi recznie lub mechanicznie,

— dno wykopu winno b§wykonane ze spadkiem podanym w projekcie techgitzn

— dno winno by réwne, pozbawione elementéw o ostrych kydmiach,

— zaleca si pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o géab5 do 10 cm powsej projektowanej
rzednej dna wykopu przyecznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykoamu wykopu, a
nastpnie pogtbienie gczne do projektowanej¢dnej i odpowiednie wyprofilowanie,

— zdjecie warstwy ochronnej wykodezpdrednio przed utzeniem rur.

Wykonujgc wykopy przy pomocy spemt zmechanizowanego nie wolno dépid do przekroczenia

projektowanej gibokasci.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirzenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4

m jako zapas potrzebny na deskowadti@n i uszczelnienie stykdéw. Deskowari@an naley prowadzé w

miare jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byywieziony przez Wykonavecna odklad lub

ztozony wzdtz wykopu zgodnie z dokumentagprojektovy.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpaiojektowej, przy czym

dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostatej
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warstwy 0,20 m gruntu powinno byvykonane bezpgwednio przed uteeniem przewoddw rurowych. Zdjie tej
warstwy Wykonawca wykonacznie

Roboty w/w naley wykona wykorzystujc do tego celu specjalistyczny sgirpraz przeszkolonych i
doswiadczonych pracownikdéw. Po ueniu rury w pasie pobocza nieutwardzonego drogizgalykopy
zasypa gruntem z wykopu lub posp@klub niesortem kamiennym z zsgczeniem

mechanicznym zagzczarkami warstwami grubz 35 cm do uzyskania wskaika

zag:szczenia gruntéw Is=1,0 zmodyfikowanej skali Preato

Nalezy odtworzy¢ w miejscu wykopow wszystkie warstwy konstrukcjodr oraz jej

nawierzchnie z nalezytg starannoscig zgodnie z warunkami zarzadcy drogi. Teren po

robotach doprowadgido stanu pierwotnego.

Pod jezdn ulic oraz chodnikami i pozostatych drog rnalelokong& wymiany gruntu przez zastosowanie piasku
lub pospéiki. Zasypknad stref rury prowadzt mechanicznie zasypig warstwami; zagszczenie PROCTOR
100% (Js = 1,00 — pas drogowy).

5.8. Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganegdnej powinna b§ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zagszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku niegdknia wskanika zagszczenia powinien on wyndsi
co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia robotzigch w istniegcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaci osignigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej Is=1, ngleasapi¢ gorm warstwe zasypki
wzmocnion podbudow drogi. Zagszczenie gruntuaytego do zasypki. Zagzczanie gruntu powinno &y
wykonane warstwami. Kala warstwa powinna kbyzag:szczona do wskaika zagszczenia okrdonego w
projekcie. Grub& warstw nie

powinna by wigksza ni:

a) 0,15 m przy zagzczaniu ¢cznym,

b) 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zaszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgioi gruntu, okrélonej w
PN-86/B-02480.

Wilgotnoi¢ zag:szczanego gruntu powinnadndwna optymalnej lub powinna wynésio najmniej 80% jej
wartacsci. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno dwicksze nk 2%. Wszystkie roboty
powinny by wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WOW otyczcymi robot ziemnych sieci
wodocigowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialogd pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaon&r&li zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektovs.

SzczegOla uwag nalezy zwrdck na:

- wtaciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje rdblita
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Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiaréw
1 Pomiar szerokai wykopu
ziemnego Pomiar tdmga, szablonem, tgto dlugdgci 3 m i poziomig lub
2 Pomiar szerokazi dna wykopu | niwelatorem, w odgpach co 20 m

3 Pomiar rzdnych powierzchni
wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownéci powierzchni

wykopu

6 Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadu podinego Pomiar niwelatorem exinych w odsfpach co 20 m oraz w
powierzchni wykopu punktach wtpliwych

6.3. Badania do odbioru

— szeroké¢ wykopu ziemnego nie nie r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm,

— rzzdne wykopu ziemnego nie mpgdznic¢ sie od rzdnych projektowanych,

— pochylenie skarp nie nme r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego ogaej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

— nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrovg nie mog przekraczé&+ 10 cm.

6.4. Badanie wskanika (stopnia) zagszczenia gruntu zgodne z nors@BN-77/8931-12

Badania wskanika zagszczenia gruntu wykonujeesprzy wyciu objgtosciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntéw o uziarnieniu d30 mm, a przy #yciu cylindra (piefcienia) wciskanego, dla gruntow
drobnoziarnistych d9@® mm (gdzie d90 oznacZeednic zastpcz ziarna, poniej ktdrej w gruncie zawarte jest
wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania aalerzeprowadi zgodnie z PN-74/B-0445253%ztery metody
pobierania prébek:

— pobieranie probek metgdvciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lubcgzlinowo-rurowy zakaczony
ostrzem tycym jest wprowadzany w podie statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (whgatub
wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktorymkmik rurowy zakéaczony ostrzem ticym, przez obrét
zagkbia sk w grunt i umaliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie probek grungwidrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokéw wycinanyetznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo
wiekszych gébokaici za pomog specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw 2asmvaniem metody
wycinania.

Wskaznik zag:szczenia gruntu musi bygodny z przytym w dokumentacji projektowej i ST.
Czestotliwos¢ badania wskanika zagszczenia gruntu natg poda& w ST.

roboty ziemne /gczne, mechaniczne / - m3 (metr &enny),

zdjecie/wbudowanie humusu- m2 (metr kwadratowy),

zakup gruntu - m3 (metr s&g@enny),

petne umocnienie wykopéw - m2 (metr kwadratowy),

zasypanie wykopu / mechaniczniegznie/ - m3 (metr seienny),

zagszczenie wykopu - m3 (metr széenny),

pompowanie wody z wykopu, g (godzina),

Rozliczanie robét tj. jak odwodnienie wykopow rigleozlicza na podstawie dziennika pomiaréw pracy pomp.
Wykonawca rob6t notuje w dzienniku §toroboczogodzin pracy pomp, Inspektor potwierdzaejsae dane,
ktre ostatecznieehbla stanowé podstaw rozliczeniovg miedzy Wykonawg a Inwestorem.
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. Ji materiaty nie spetniate wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na $gawve, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny by
ponownie wykonane przez Wykonagvea jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, Inspektor me uzng wad: za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wieiégpotracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB SD@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych.

Jednostk obmiaru jest:

- wykonanie i zasypanie wykopu wraz z gszrzeniem - m3 (metr sggenny),
- pompowanie wody z wykopu — mg (motogodzina)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarievenie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1.Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przysfpieniem do robét montawych sieci sanitarnych nalgdokona kontroli i odbioru rob6t
ziemnych, (zasadniczych i towarzysgch). Kontrola ta powinna dotyczy

— zabezpieczenia terenu wokét wykopéw z wolnym pasediuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyjacych sé z wykopem urgdzea podziemnych,

— zefcia do wykopow,

— poditaza,

—$cianki szczelnej.

Odbioru robét wykopowych natg dokona zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB SDOQWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbioru robot naley dokona zgodnie z PN-68/B-06050.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolnet gk
Platnag¢ za m3 wykonanego wykopu najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakoici robot w oparciu o

wyniki pomiaréw i bada laboratoryjnych

Cena 1 m2 zdgia recznego humusu obejmuje:
- odspojenie i zatadowanie ziemi na taczki wraatbwaniem w pryzmy wzdiudrogi,
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Cena 1 m2 zdgia mechanicznego humusu obejmuje:
- usungcie ziemi ra@linnej spycharl poza granice rob6t éczne podgargie humusu na hatdzie,

Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych wykonywanychhaaizznie i ¢cznie w gruncie kat. IlI-1V z odwozem
urobku na odlegig do 15 km, petne umocnienie wykopow, zasypanieesagenie gruntu obejmuje:
« wykonanie robét ziemnych wraz z wywozem, w tym:
- odspojenie i zatadowanie ziemi koparka samochody samowytadowcze,
- zmiany stanowiska koparki w migpostpu robot,
- reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkdw edmieniowych w wykopie,
- przew0z ziemi samochodami samowytadowczymi i vytaek w miejscu wbudowania w nasyp lub na
odktad,
- plantowanie dna i wykonanie robét ziemnych ponicych spycharkw wykopie i na odktadzie,
- reczne wyrownanie z grubsza skarp wykopu oraz powferizodktadu,
- utrzymanie i naprawa gruntowych drog samochodéwetrasie i na odktadzie.
e wykonanie robét ziemnych na odklad, w tym:
- odspojenie gruntu kopaghub recznie z umieszczeniem urobku poza gdtrawedzig wykopu,
- reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw admwajcych w wykopie,
- reczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykogaz odkladu.
* wykonanie wywozu gruntu, w tym:
- zatadunek gruntu niewykorzystanego do zasypu pyho
- przew0z ziemi samochodami samowytadowczymi i dyteek w miejscu wbudowania w nasyp lub
na odkiad,
- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.
« koszty sktadowania, w tym:
- koszty sktadowania na wysypisku komunalnym.
« wykonanie zasypania wykopow, w tym:
- przemieszczenie mas ziemnych uprzednio odspojopszy zasypywaniu wykopow warstwami o
grubasci do 30 cm.
e zakup gruntu do wymiany, w tym:
- zakup gruntu,
- transport gruntu do miejsca wkopania,
* wykonanie zagszczenia wykopow, w tym:
- zag:szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gramasypie ubijakami
mechanicznymi,
- zwilzenie wod w miar potrzeby warstwy zagzczanej.
« wykonanie petnego umocnienia pionowylian wykopéw, w tym:
- doniesienie materiatéw z odlegt 80 m i przygotowanie elementéw obudowy z
przyckeciem materiatdw do potrzebnych wymiaréw,
- wyréwnaniescian wykopu,
- obudowascian balami wraz z rozparciem stemplami,
- przykrycie wykopu balami,
- rozbiérka deskowania i rozp6r z wydobyciem matiémv na pobocze wykopu,
- odniesienie materiatdw z rozbiérki na odlegtdo 80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem.

Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych (zasypu), wyagmintu obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- zakup piasku/pospétki,

- dostarczenie piasku/pospétki i wbudowanie,

- rozcielanie i ubicie gruntu warstwami o gruco20 cm,

- zag:szczenie zasypu,

Cena 1 godz. pompowania wody z wykopu obejmuje:

- zainstalowanie updzen , przewodow tymczasowych ttocznych i zrzutu wogyompowania,

- pompowanie wody z dokonywaniem systematycznychigaw wydatku i pozioméw wody w wykopie,
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- demonta catdsci urzgdzen, zatadowanie nérodki transportu i odwiezienie na ngshe stanowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikairbiernej.

. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia posistea, symbole literowe i jednostki
miar.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgan&a ogdlne.

A WN P

ol

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
. PN-S-02205 Drogi ,samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania.
. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wvska piaskowego.
. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hooaliksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiea przez obeizenie piyh.
10. PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwartepzewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
11. PN-B-06714-12 : 1996 Kruszywa mineralne. Ba@la@iznaczenia zawakto zanieczyszczeobcych.
12. PN-78/B- 06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa ieenme, budowlane. Badania techniczne.
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowychwir i mieszanka.
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaa@awierzchni drogowych.
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek.
16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie.
17. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iie@ehnia z thucznia kamiennego.
18. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

© 00N

19. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowiengptieednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

20. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagganzakresie wykonania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.00

CPV 457 - PRZYGOTOWANIE TERENU

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie elementow drog i chodnikow
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwwmagania dotycgce wykonania i odbioru rozbiorki
elementéw drég, chodnikéw i istnigiego uzbrojenia w trakcie budowy kanalizacji deeaeg i sanitarnej DN
200-315 wraz z odgaieniami bocznymil w ramach inwestycji pod naawRozdziat kanalizacji deszczowej od
sanitarnej w ul. Pitsudskiego w Dzieniowie, wchodzcy w zakres projektu pn. ,, Upadkowanie gospodarki
wodnos$ciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego - etap 1", wspoffinansowanegoseedkow
Funduszu Spojrigi

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakdcdokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy elga i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robdt rozbiérkowych w czasidoby
kanalizacji sanitarnej :

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywad@amego gr. 30cm, m2

- rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego @gn8 m2

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanaknalino-bitumicznych gr. 8 cm, m2

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanaknalino-bitumicznych gr. 4 cm, m2

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polkhm?2

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, m2

- rozebranie kragznikéw betonowych, m

- rozebranie kragznikéw kamiennych, m

- rozebranie faw pod kraymiki, m3

- rozebranie ogrodAem

- rozebranie przepustéw rurowych, m

- demonta studni, kpl

- transport mieszanek mineralno-bitumicznych, grazn3,

- optata utylizacyjna, optata utylizacyjna mas mateo-bitumicznych — t,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedulacy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego czs¢ stanowicyg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Jezdnia cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqaainia.

1.4.6. Nawierzchnia -warstwa lub zespot warstw ghcych do przejmowania i rozkladania odz@n od ruchu
na podige gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.7.Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béepanio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

1.4.8. Warstwa wazaca - warstwa znajduaica sé miedzy warstvg $cieralrg a podbudow, zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

1.4.9. Warstwa wyrdwnawcza warstwa stigca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

1.4.10. Podbudowa -dolna czs$¢ nawierzchni shmca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.11. Podbudowa zasadniczag6rna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.
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1.4.12. Podbudowa pomocnicza <dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem estek podiéga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagcs.

1.4.13. Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.
1.4.14. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewbw. Pas drogowyzaadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.15. Pobocze ez$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeae pojazdow, umieszczenia
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.17. Podtge ulepszone -gérna warstwa podia, lezgca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i w#eiwego wykonania nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY
2.1. Grunty

Materiat wystpujacy w podbudowie jest kruszywem kamiennym i pospoRodtae gruntowe pod podbudaw
powinno charakteryzowasic grum nosnosci G1. Gdy podiee nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
nosnasci, nalery podtaze doprowadzi do grupy nénosci G1 zgodnie z dokumentagprojektovy i ST.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robot. Spex uzywany do robét powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oimzcji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustélenv takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bgdzie gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stikmgmi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylmiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sgtm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewigduojozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizymiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ala@eptprzed uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

3.2. Sprat do rozbiérki elementéw drdg i chodnikdw

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drég i chodnikbw me by wykorzystany spra
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

= spycharki,

» ladowarki,

»  zurawie samochodowe,

= samochody eizarowe,
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= mioty pneumatyczne,
= pily mechaniczne,
= koparki

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robdt i wktiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba s$rodkoéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami &kre/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylmiera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazédsspetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofyein na osie i innych parametrow techniczny@nodki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu na poleceniezyniera teds usungte z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki ména przewozi dowolnym érodkiem transportu na miejsce wskazane przez ironeest
Gakzie naley przewozé transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z umow oraz za jak& wykonywanych robét,
za ich zgodn& z dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob@izapoleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wy$okgrzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Polecenia Iayniera kzdg wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdgbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfutunosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég gminnych i ch&dmni obejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3 zgodnie z dokuraeptprojektowy, ST lub wskazanych przezamiera.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposdb okéony w ST lub przez lzyniera.
Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniaczinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wiasndciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przezymiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST staje wlasnacia Wykonawcy, powinny by usunete z terenu
budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozhiérce elementéw drépodnikéw powinny b§ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Spos6b wykonania rozbiorki podbudowy powinien gwtoaat stateczné skarp wykopu w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkdragynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigt,
podckcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykortarozbiorke podbudowy w taki sposéb, aby grunty amgm stopniu przydatrigi

do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w &pasiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone materialy z rozebranej podbudowy przyaata wykonania nasypéw powinny dypezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. Qnignier dopusci czasowe skladowanie odspojonych
materiatéw z podbudowy, naidgje odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem

W przypadku robo6t rozbiérkowych przepustu pgldokona:

-odkopania przepustu,

-rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje edzysk&, w sposébgczny lub mechaniczny z ew. przegem
pretéw zbrojeniowych i ich odgtiem,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&tiowykonanych rob6t rozhbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,Wgania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy robot jest:

- dla nawierzchni jezdni i podbudowy ?ifmetr kwadratowy),

«dla kraveznikbw — m(metr),

« dla przepustu betonowego — m (metr),

« dla ogrodza, m (metr)
« dla studni — kpl (komplet),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wganéa ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti& obmiarove ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekigw

Ceny jednostkowe robétbts obejmowa:

- robocizrg bezpdredny wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.

- do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni drogi/chodnika:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhjorki

- mechaniczne lukgczne rozebranie nawierzchni drég/chodnikéw,

— mechaniczne lukgczne rozebranie podbudowy z kruszywa,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorlkeelu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorkiatisport), ktérego nie mpa ponownie wykorzystana
wysypisko przyjmujce tego typu odpady oraz dokonanie optaty utyligaagy

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérkib) dla rozbiérki kresmikéw z tavg:

- odkopanie kragznikOw, obrzey i opornikOdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki,

¢) dla rozbiérki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umacie,
— rozebranie elementéw przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbioérki.

d) dla rozbiorki ogrodzenia:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kakggtrogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,
— ustawienie ogrodzenia w sposob zapevaaiaptabilngé,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie baflapomiaréw kontrolnych.

e) dla rozbiorki studni:

- odkopanie studni

- rozebranie elementéw studni,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki styd
— zasypanie dotow (wykopbéw) gruntem

- uporzdkowanie terenu rozbioérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@De. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zzpéejszymi
Zmianami).

2.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20r. w sprawie dziennika budowy, monia
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publatziDz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.00

CPV 452 - RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE —
ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej i sanitarnej DN 200-315maoudgatzieniami bocznymiw ramach
inwestycji pod nazw ,Rozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Ritsudskiego w Dziewoniowie,
wchodzcy w zakres projektu pn. , Upadkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie gmin powiatu
dzierzoniowskiego - etap 1", wspoifinansowanegosredkéw Funduszu Spéjkoi

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgdcdokumentéw przetargowych i kontraktowych przy elga i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej DN 200-315 wrazodga¢zieniami bocznymiDN 160. Niniejsza
specyfikacja techniczna zgwiana jest z wykonaniemzgij wymienionych robét.
odtworzenie trasy kanalizacji deszczowej i san#foraz wszelkie roboty pomiarowe, km
podiaze pod kanalizagjdeszczowa i sanitagn— podsypka + zasypka gr. 10 + 30 cm, m3
budowa odgakien bocznych z rur PVC-U DN 200, 160 mm SN8 SDR34, m
budowa sieci z rur PVC-U DN 200 mm SN8 SDR34, m
budowa sieci z rur PVC-U DN 315 mm SN8 SDR34, m
posadowienie studzienek betonowyehetowych cr. 2000 mm,
posadowienie studzienek z tworzywa sztucznego. 425 PP,
posadowienie studzienek betonowyelidetowych ar. 500 mm ( wpusty uliczne )
montaz czyszczakow kanalizacji deszczowej
kamerowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej— m
préba wodna — 1 odc
Petny obmiar zawierajkosztorysy inwestorski oraz przedmiar robét dlevwédania.
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczoiwsanitarnej DN 200-315 wraz z wypustami bocznymi
DN 160 obejmuije:
» wytyczenie, obstuga geodezyjna, inwentaryzacjayowawcza
- oznakowanie robot,
 dostaw materiatéw,
« przygotowanie podta i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
« utozenie kanatéw w wykopach otwartych,
«posadowienie studzienek kanalizacyjnych,
« monta rur ochronnych,
« przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

YVVVVVVVYYVYVYY

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna— sie¢ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzesugkdéw
sanitarnych

1.4.2. Kanat sanitarny - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjneggprodadzaniasciekow
sanitarnych.

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowynepnaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.4. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatda@nosi kanatu na planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkacliygios

1.4.5. Studzienka pajczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona daqzsnia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.6. Studzienka wypustu bocznego- studzienka kanalizacyjna zlokalizowama granicy posesji
przeznaczona do samodzielneggozknia odprowadzanydiciekdw sanitarnych z instalacji wevirenej przez
wiasciciela posesji.
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1.4.7. Studzienka monolityczna -studzienka, ktérej co najmniej komora robocza yegtonana w konstrukcji
monolitycznej.

1.4.8. Studzienka prefabrykowana -studzienka, ktérej co najmniej zasadniczé&s€komory roboczej i komin
wlazowy g wykonane z prefabrykatow.

1.4.9. Studzienka wlazowa -studzienka przystosowana do wchodzenia i wychddzdia wykonywania
czynnaci eksploatacyjnych w kanale.

1.4.10. Studzienka inspekcyjna (przegbdowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynndci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnietien za pomagurzadzer hydraulicznych (czyszczenie
kanatéw) oraz techniki video do przedbw kanatow.

1.4.11. Kineta ~wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczato przeptywigciekow.

1.4.12. Zwieczenie studzienki - cze$¢ goérna studzienki stanoyda przykrycie komory roboczej i
umazliwiaj gca jednoczénie osadzenie wlazu kanatowego.

1.4.13.Wiaz  kanalowy - element zeliwny przeznaczony do  przykrycia studzienekwizyjnych
umazliwiaj acy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.14. Kregi betonowe -elementy prefabrykowane, z betonu wodoszczelnegmizoodpornegogézone na
uszczelki, przewidziane do budowgian studzienki.

1.4.15. Komora robocza €z¢$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyoneksploatacyjnych.

1.4.16. Komin wtazowy -szyb hczacy komok robocz z powierzchnj terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

1.4.17. Podide — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewod mgidzy dnem wykopu a obsypkub
zasypk wstprg. W podizu wyr&znia st gormg i dolng podsypk. W przypadku utgenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dppodsypl.

1.4.18. Geébokosé przykrycia — pionowa odlegté¢ miedzy wierzchem rury a powierzchrtierenu.

1.4.19. Strefa ut@aenia przewodu —wypetnienie otoczenia przewodu obejgug podsypk, obsypk i wstepng
zasypk.

1.4.20. Kanalizacja deszczowa— si& kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzenia woéd
opadowych

1.4.21. Kanat deszczowy budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnegprodiadzania wod opadowych
1.4.22. ROw otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania rob6t oraz za zgodd dokumentagj projektovy,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO diaci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztgbudowlan. Ogdlne wymagania dotygze robdt wykonywanych na tej budowie podano w
ST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw do prac pomiarowych

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramab6t ziemnych, wgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednicz od 0,15 do 0,20 m i diugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaégjj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diugéci od
0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

2.2. Rodzaje materiatéw do wbudowania warstwy humus

Dodatkowe materialy nie wygiuja, wbudowa pozyskany z rozbiorki.

2.3. Grunty — wymagania ogolne
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Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije datyezrédia pozyskiwania materiatéw (poden, obsypki) i
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny ¢byrzez Wykonawge wykorzystywane w
maksymalnym stopniu daasypki (przy spetnieniu wymogow jadaowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntdw powinno b§ zlokalizowane w olebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscac
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaflatymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt teozenby¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn, nie powinien b§ zbrylony (zamarzety) nie mae zawierd
gruzu,$mieci itp., co mogtoby uszkodzprzewdd lub spowodowaniewtaiciwe zagszczenie zasypki.

| tak oto rury sieci kanalizacji deszczowej i saniej uktada zgodnie z wytycznymi monta rur z PVC-U
stosujc podsypk piaskows pod kolektor gr. 10 cm i obsypkiad 30 cm stosag zagszczenie do 97% waldo
wspotczynnika Proctora. Pozostatzes¢ wykopu zasypywé gruntem rodzimym z wykopu. Wykop naje
zasypywa recznie do wysokéci 0,3 m nad wierzch przewodu warstwami niekszymi niz 15 cm, z ¢cznym
zag:szczaniem w/w warstw.

Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywa@cznie i doktadnie uliwarstwami co 10 cm, réwnomiernie po
obu stronach rury. Pozosigirzestrzé zasypé mechanicznie, zggzczajc warstwami co 30 cm.

Pozostat czc$¢ wykopu w pasie drogowym zasypyévgruntem niewysadzinowym (zaprojektowano catkowita
wymiana gruntu rodzimego na grunt niewysadzinovpyzgem lekkim do 1m ponad wierzch rury - do 99%
wartasci wspotczynnika Proctora dopuszczony przez prasdsiela zargdcy w/w odcinka i inspektora
nadzoru).

2.4. Ogo6lne wymagania dotyczre materiatdw do budowy kanalizacji deszczowej i sitarnej

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania puav ST-00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawenateriaty zastosowane do budowy kanalizacji seméjapowinny
odpowiadé normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kvggh lub technicznych aprobat europejskich eleménty
materialy powinny odpowiadavymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.5. Przewody rurowe
2.5.1. Rury PVC - kolektor kanalizacji deszczowsgnitarnej

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury zQV, wylgcznie rury kielichowe. Do budowy kanalizacjida

uzyte nastpujace srednice DN 160, DN200, DN315 PVC-U SN8 SDR34. Daldwy grawitacyjnej sieci

kanalizacji deszczowej i sanitarnej riglewzy¢ wytacznie rur kielichowych z PVC-U, z materiatéw zap@ijgtych

pewne i szczelne jej wykonanie i posiaggh niezlgdne opinie techniczne, certyfikaty i atestpchowa warunki

postawione w normach:

= PN-EN 476 ,Wymagania ogélne stosowane w systemanhlizacji grawitacyjnej’ — marzec 2001 r .

= PN-EN 1401- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztuchnyRodziemne beztriieniowe systemy przewodowe z
niezmekczonego poli(chlorku wintylu) (PVC-U) do odwadniaikanalizacji. Wymagania dotygze rur,
ksztaltek i systemu”,

= PN-EN 1610 , Budowa i badanie przewodéw kanalizagsi”

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitagrgjwitacyjnej naley uzyé wytacznie rur i ksztaltek z PVC-U

SDR34 o jednolitejsciance, produkowanych zgodnie z ngriAN-EN 1401-1 o sztywdoi obwodowej rury

SN=8kN/nf. Rury posiadaj uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichuyrw trakcie procesu

produkcyjnego. Odporié chemiczna i biologiczna uszczelek oraz widshsprzyste i konstrukcyjne gwaraniyj

bezawaryjg i dtugotrwah eksploatagj catego systemu kanalizacyjnego. Ksztattki posiadsgczelki wargowe.

2.6. Studzienki kanalizacyjne

2.6.1. Studzienki kanalizacyjne betonoxedthetowe ar. 2000 mm.

Studzienki kanalizacyjne: przelotowe, greniowe i kaskadowe wykonangzsbetonu klasy C40/C50 i mushy¢
wykonane zgodnie z nogrPN-EN 1917:2004. Doinczs$é studzienki kanalizacyjnej stanowi podstawa. Jest t
element prefabrykowany o wewtrenym przekroju cylindrycznym wymiarowo odpowiagajm srednicy
nominalnej studzienki. Na ptycie dennej wyprofiloveajest koryto tzw. kineta w celu ukierunkowaniagmtywu
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sciekdw. Dno studzienki wykonujeesjako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy /[C50 o grubéci min.

15cm. Podstawy studzienek kanalizacyjnych orazgikrwykonane sa jako prefabrykowane elementy

betonoweielbetowe i wyposene g w stopnie ztazowe. Stopnie ztazoaadiwne odpowiadajce wymaganiom PN-

64/B-74086. Elementy studzienel dostarczone razem z uszczelkami dopasowanymi wgvaia do zhczy

elementéw prefabrykowanych. Priga szczelne w studniach montowaggako monolit. Przégia dzeki swojej

budowie zapewnigj pewne osadzenie oraz puenie betonu i tworzywa sztucznego elimioujvystpujace w

trakcie wizania niekorzystne zjawisko skurczu betonu. W askeczelnienia pgézer migdzy kregami stosuje sie

uszczelki typu np.STEINHORR SDydlz SDV ( lydz rownowane). Elementem dopasowaym poziom wlazu do

poziomu jezdni lub gruntu jegelbetowy piescien wyréwnawczy.

W studzienkach spadowych na wlotach peyyp0 cm od dna studni nalewykona kaskag.

Studzienki zlokalizowane w zieleni wypagé w pokrywy zeliwne typu lekkiego. Plyty nastudzienne zlokalizme

w jezdniach wyposa¢ w pokrywyzeliwne typu cgzkiego.

Poziom gérnej powierzchni wlazu z poziomem nawienzgezdni (nawierzchni utwardzonej) powinientlrgwny,

natomiast w terenach zielonych powinier bgytuowany ponad terenem.

Wiazy kanatowezeliwne naley wykonywa jako:

= wlazy zeliwne typu c¢zkiego D-400 odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi,

= wlazy zeliwne typu lekkiego B-125 odpowiadag wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza
korpusem drogi.

Wymogi dla betonu do wykonania studni betonowych:

- klasa wytrzymatéci betonu Can/5
- nasikliwos¢ (mieszanka betonowa) <4%

- stopieh wodoszczelngxi w12
- stopigh mrozoodpornéci w wodzie F 150
- stopigh mrozoodpornéci w roztworze NacCl F 50

2.6.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucingdrzonowy rurg karbowag DN425

— zgodnie z normPN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe)

- pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 23Z&pewniajce niezaktécony charakter przeptywu przy
taczeniu strugciekdéw oraz przy zmianie kierunku przeptywu,

— posiadaj dopuszczenie do stosowania w sieci kanalizacyjrggiobata techniczna COBRTI ,Instal”

- dodwiadczenie z badsstudzienek w skali rzeczywistej udokumentowanentami z przeprowadzonych bada

rura karbowa z érednicy wewatrznej komina fi 425 i sztywrigi obwodowej rury SN> 4kN/nf

- konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwawarofilu karbdéw dostosowanym do zabudowy w
pionie, co utatwia wykonanie zeggczenia wokot studzienki,

—  przy prawidtlowym montau studzienka odporna na wypér wod gruntowych,

- dzicki falistej powierzchni zewgirznej, wspoétpracaga z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych
zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych gtegi od gruntu bez utraty sztywm,

- mozliwoé¢ regulacii studzienki poprzez przycie rury co 8cm

- mozliwosé szczelnego pogtzenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za panwkiadek ,in situ”

- kineta prefabrykowana ze spadkiem 1,5%, monolitgcarykonana metapgwtrysku lub odlewane rotacyjnie,

- rura teleskopowa zé&cianky lita o wysokiej trwatéci, odporna na szeroki zakres temperatur gpygacych
podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w debgav czasie monta i eksploatacji, odporna na
obchzenia dynamiczne od ruchu,

— pofgczenie rury teleskopowej z wlazem rmzne — na zaczepy -

- zwienczenie studzienki w klasie D400 teleskopowe o koksji ,ptywajace]” - powizane z konstrukcja drogi,
nie przenosgce obcazen na trzon studzienki i jej pogiizenia,

- wlaz wykonany zgodnie z PN-EN 124-1:2000

2.7. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego latwiru. Uzyty material na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN1&11l.
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2.8. Beton

Beton hydrotechniczny C40/C50 powinien odpowtadgmaganiom BN-62/6738-03.
2.9. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgymaganiom PN-B-14501.

2.10. Skladowanie materiatow

2.10.1. Rury kanatowe z PVC

Rury PVC mana przechowyw& na przestrzeni otwartej uktagejje warstwowo na utwardzonej i wyréwnanej
powierzchni, wolnej od kamieni, posiadegj mazliwos¢ odprowadzenia wody opadowe;.

Przy sktadowaniu rur, g¢zek i ksztaltek nalgy przestrzegazasad obowizujacych przy transporcie, a ponadto:

« jezeli nie ma ograniczew powierzchni magazynowej, rury pakietowe ukiadasztaplach mdiwie niskich, tak
aby unikra¢ mechanicznego zdejmowania gornych pakietéw i nazpa pakietéw na gorze sztapli;

« rury uktad& oddzielniesrednicami, przez co unikacsprzektadania;

« przy wysokim sktadaniu pakietéw staranniestp ustawia podparcia (max odlegié 1,5 m);

e rury luzem mana skladow& na przygotowanym podio gruntowym bez kamieni, gruzu i innych
zanieczyszcze twardych, najlepiej na podsypce z piasku, w setapl wysokéci do 2 m z bocznymi
zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w razgie co 1 m i dodatkowo spinanymi gior

« elementy, tj. zjczki i ksztattki, przechowywanajlepiej w folii w zacienionym miejscu;

« w okresach znacznego nastonecznienia zagelimdwos¢ rur ze wzgédu na znacznrelaksagj.

Rury i ksztattki powinny b§ skladowane w sposéb upedkowany zgodnie z instrukcjami producenta i
zachowaniem w/w zasad.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkigmnacisk kggow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys&k sktadowania nie powinna przekraéza,8 m.
Skladowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.

2.10.3. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny léyskladowane z dala od substancji dzidggh korodujco. Wiazy powinny by
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarmawby¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Cegta kanalizacyjna

Cegfa kanalizacyjna me by skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dyutozone w sposob upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ioh pryzmach.
Jednostki fadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwacheonkej wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysélgtosow i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innynmaajgaani i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysmi@vych naley stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
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- dalmierze,

« tyczki,

- faty,

« tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia kanalizacji sanitarnij 2D0-250 wraz z wypustami bocznymi 06O i ich
punktéw wysokéciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

3.3. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania w/w zadania powinien wykazi mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:

zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsbiernych,

spycharek kotowych lubagienicowych,
réwniarki samojezdne,

walce statyczne samojezdne,

wibromtotu do zapuszczania grodzic
sprztu do zagszczania gruntu,
samochody samowytadowcze,
samochody dostawcze do 0,9,
samochody skrzyniowe do 5t

wciggarek mechanicznych,

pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,
pity do ckcia asfaltu,

betoniarka i pojemnik do betonu,

agregat mdotworczy,

zespot pgdotworczy przewdny 10kVA,
spawarka,

obcinarka do rur lub pita z szablonem,
pompa elektryczna do 246,

maszyna do wier@epoziomych/przeciskow

VVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYY

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. Transport sprztu do pomiaréw geodezyjnych

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
4.3 Transport rur kanatowych

Wykonawca jest zobowrany do stosowani&rodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych rob6t i wigciwosci przewaonych materiatow. Materialy nalg ustawé réwnomiernie na calej
powierzchni zatadunkowej i zabezpieézgrzed maliwoscia przesuwania podczas przewozu. Przy pracach
transportowych nalgy przestrzega przepisow obowizujgcych w publicznym transporcie drogowym oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Przy transpamelezry speiné nastpujace wymagania: przewazirury
wytacznie samochodami skrzyniowymi;
> przewoz rur i prace przetadunkowe powinnpveykonywa: przy temperaturze powietrza

-5°C do +30°C, przy czym powinna ¢byachowana szczegblna ost@dé przy

temperaturach ujemnych, z uwagi nagksizory kruchag¢ tworzywa,;

Nazwa zadania: ,Rozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bitsudskiego w Dzie’oniowief18
wchodzcy w zakres projektu pn. ,, Upag@akowanie gospodarki wodniwiekowej na terenie gmin powiatu
dzierzoniowskiego - etap 1", wspoifinansowanegosredkéw Funduszu Spéjkoi



PPUH "ART-MAR” Marek Artymiak, ul. gbkowicka 15/1 , 58-200 Dzimiow

» chroni powierzchnie i kace rur przed uszkodzeniami pochagcimi od skrzyni tadunkowe;j,
zawiesi awigowych;

» wskazane jest transportowanie rur w opakowaniwfamym, tj. w pakietach §anowych, przy sktadowaniu
na wysokdé¢ 2 pakietow, przy zabezpieczeniu przed przesgieim gérnego pakietu;

» roztadunek rur w pakietach prowaépirzez czepianie zawiesi na ramkach. Przy roztaglunk
rur luzem wskazane jestywanie zawiesi z pasow;

» dtugas¢ skrzyni tadunkowej winna léytaka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza
skrzyni (wyj. 1m);

> rury w kregach powinny lge¢ na ptasko catpowierzchm zwoju;

» niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéwmoshodu;

» dopuszczalne jest transportowanie rur mg@&hsérednicach w uktadzie rura w rurze dla
wykorzystania tadownii skrzyni;

» przy transporcie rur érednicach niepakietowanych nayeuktad& je na rownym podtzau,
bez podkiadek przy roztadunkecenym, z podktadkami max co 1,5 m przy roztadunku
mechanicznym;

> rury transportowane luzem zabezpigcpyzed obcieraniem o burty;

> ksztaltki i zhczki transportowaw opakowaniach z folii, gtzki i tréjniki ustawi@ czotowo i prostopadle do
podiaza, elementéw tych nie obci€raanymi materiatami; Transport i obrébka na placddwy:

» niedopuszczalne jest przgganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojacalezy przenosi rury
bezpdrednio przed ich wbudowaniem, dieednicy 200 mm mina przenosi jednoosobowo, powsgj
wskazane jest przenoszenie przez 2 robotnikéwnabyszkodzi koncow (unika s} dodatkowej obrébki);

obréble rur, tj. cicie, wykonyw& na przygotowanych stojakach najlepiej w zespota2h

osobowych. Obete kravedzie fazowa pilnikiem.

4.4 Transport kr ggoéw

Transport kggdbw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe pdzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywni@niez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drevgnany lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczaniegdéw osrednicach 1,0 mi 1,2 m nalwykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na ocbwodméaprykatu.

4.5 Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki fadunkowe nate uklada& na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwigegly
transportowane luzem nale uktada& na srodkach przewozowyckicisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchérodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekragzarysokdci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkziwyowinien si odbywa& mechanicznie za pomgc
urzadzeh wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobdéw
przewaonych luzem powinien odbywasic recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.6 Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglaiktada na paletach po 10
szt. i hczye tasmg stalova.

4.7 Transport mieszanki betonowe;j
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewskietsrodki transportowe, ktore nie spowogluj
segregacji sktadnikbéw, zmiany sktadu mieszanki, iex@yszczenia mieszanki i oliehia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8 Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00®MMNymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

— dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy kanalizacji sanépfigrawitacyjna i ttoczna /,

— wykon& wykopy z ewentualnym umocnieniem i@tian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdatgtawowych (w przypadku wystienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowa podiaze pod kanalizagjsanitarg / grawitacyjn i ttoczm /zgodnie z dokumentagj

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyrujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia

i pomiary geodezyjne nieztine do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich lgtdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedd te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #dia sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogfiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkge z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhera, zostagwykonane na koszt Zamawdapgo. Zaniechanie
powiadomienia Iayniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mp@y¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w spos6b wyiay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattae czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan zniszczone przez Wykonagc
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robétstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne davigtowej realizacji rob6t nala do obowjzkdw
Wykonawcy.
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5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osasy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowizane do punktéw pomocniczych, pamdmych poza
granig robét ziemnych. Maksymalna odlegtapomicdzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych niezeno
przekracz& 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi trasy a tale przy
kazdym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegi® migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy w terenie ptaskim powinna wyn©sb00
metréw, natomiast w terenie falistym i goérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zalee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢é poza granicami robdt zwdanych z wykonaniem trasy i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze ama wykorzystd punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeyipocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonychrancie w sposéb wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany
przez Ireyniera.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky dokladndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegogdne;.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektow oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiagcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjihigawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

O¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woweczgdy Wykonawca rob6t zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.

5.6.Podtaa

Rodzaj podiaa zaley od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu ukladamggyzewodu. Podiem dla sieci
kanalizacji sanitarnej dolzie podiada piaskowe. Odpowiednie przygotowanie dna wykop@anaeti podstaw
prawidlowego wykonania przewodu kanalizacyjnego.oDnykopu musi by doktadnie wyréwnane, bez
wiekszych kamieni, diych grud ziemi czy temateriatu zmroonego. Zagiienia wykopu pod kielichy powinny
by¢ doktadnie wykonane, tak aby zapewnione byto rowieone podparcie na calej diugdrury.

Na powierzchni podiza naturalnego lub wzmocnionego nglevykona warstwe wyréwnawca z materiatu
sypkiego, bez zagzczania, wyprofilowan pod rug na kt 9C¢° i wyréwnam zgodnie z projektowanym
spadkiem.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uklddaezpdrednio na tawach betonowych ani zaléweh betonem.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdmewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku

5.7. Zasypka wykopow
5.7.1. Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie poyispowodowa uszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoochronngjzeciwwilgociowej i cieplnej. Grulsé warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wlegrzewodu lub rury powinna wynésio najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypki w obbie strefy niebezpiecznej powinien dygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki obrbie strefy
niebezpiecznej powinien byag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub dwlitznie w przypadku
zasypki materiatem sypkim.
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5.7.2. Zasypka przewodu

Rury kanatowe uktadazgodnie z wytycznymi monta rur z PVC stosygf podsypk pod kanaty o gr. 15 cm i
obsyplk nad kanatami do 30 cm ponad wierzch rury, st@sujagszczanie obsypki do 97% wastd
wspotczynnika Proctora. Pozostatzes¢ wykopu zasypywé@ gruntem rodzimym z wykopu. Wykop naje
zasypywa recznie do wysokéci 0,3 m nad wierzch przewodu warstwami niekszymi niz 15 cm , z ¢cznym
zag:szczaniem w/w warstw rdwnomiernie po obu stronaci. r

Zasypywanie rur w wykopie przy robotach drogowyeliery zasypd gruntem niewysadzinowym zgggczajc

- sprztem lekkim do 1m ponad wierzch rury - do 99% wsstevspétczynnika Proctora.

5.8. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébearstwy gruntu (nadkladu) povs
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych £ czynnag¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgagych z niedotrzymania podanych pasjywarunkdw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

5.9. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢c do wykonania montewych robét kanalizacji sanitarnej.
Prace montsowe naley prowadzt zgodnie z Dokumentacja Projekipw instrukcjami producentéw oraz
zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Materiatyta do budowy powinny liyzgodne z Dokumentagj
Projektows i ST. Spadki i gibokaos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej powinny lsyykonane zgodnie z
Dokumentacja na w/w zadanie.

« Technologia budowy kanalizacji deszczowej i sanigj musi gwarantowa utrzymanie trasy, spadkow i
gtebokasci posadowienia kanatéw zgodnie z Dokumeng&jojektovy.

» Do budowy kanatéw w wykopie otwartym wma przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podiaza na odcinku co najmniej 30 m.

« W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.

 Materiaty wyte do budowy kanatéw powinny bygodne z DokumentacProjektovy i ST.

« Do budowy przewodu maghy¢ uzywane tylko rury, ksztattki igczniki nie wykazuice uszkodze (np.
wgniecd, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach).

Rury przed opuszczeniem do wykopu, agleczyci¢ z ziemi oraz sprawdgiczy nie ulegly uszkodzeniu w
trakcie transportu i sktadowania

» Do wykopu rury naley opuszczargcznie za pomaglin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

» Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelet powinna przylegana catej swej diugei na co najmniej 1/4
obwodu.

» Odchytka osi utéonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+2 cm.

Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+ 1 cm.

*Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu nahy otwarty koniec utdonego przewodu zabezpieczy
przed zamuleniem wadyruntovg lub opadow, przez zatkanie wlot odpowiednio dopasaywamkrywg
(deklem).

Kanaly utazone bez zachowania minimalnego spadku lub z prapadkiem nie ¢dag kwalifikowaty sie do
odbioru. Projektowany spadek matlmachowany na catej diugmi odcinka.

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kdimacji sanitarnej. Dzki monitoringowi mana
dokonywa inspekcji kanalizacji, studni a ta&k pomiar szczelrgi kanalu, mufy i studni kanalizacyjnej.
Inspekcg wizualmy nalezy wykona zgodnie z norsEN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-kandtow

5.9.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z PVC-U
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Poszczegdlne ukmne rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku diugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ziczy przewoddw rurowych nalg wykona specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.
Rury kanatowe PVC-U natg uktada& zgodnie z instrukgjmontau podang przez producenta rur.

Rury kanalizacyjne PVC-U posiadajuszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichuyrw trakcie
procesu produkcyjnego. Odpokdo chemiczna i biologiczna uszczelek oraz widsnosprzyste i
konstrukcyjne gwarantajbezawaryjg i diugotrwah eksploatagj catego systemu kanalizacyjnego. Ksztattki
posiadag uszczelki wargowe.

Rury naley ukfad& w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepgni8® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegogdy przed zejciem z budowy nalgy zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.

Polczenia kanaléw stosowaalery zawsze w studzience.

5.9.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych agle

przestrzeganastpujacych zasad:

> studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierukeuatu,

> studzienki padczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

> studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstvitucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

> studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmiv trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

> w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 mzynastosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,

» studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataciednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zawn studzienki. Rénica pozioméw przy tym rozwzaniu nie
powinna przekracza4,0 m.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinier¢ aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach goérna

krawedz wkazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.9.3. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej kanalizacji sanitamggtepujace na trasie uzbrojenie podziemne, pokazane na

planszach sytuacyjnych, nale zabezpieczy zgodnie z wymogami kytkownikow. Naley liczy¢ sic z

napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych. z@kwania z kablami energetycznymi lub

telekomunikacyjnymi przekrocgyw nastpujacy sposob:

> kabel w miejscu skrzpwania odkopasposobemecznym,

> kabel podni& ciegnami do lgtownika 50x50mm z podparciem o brzegi wykopu cammég¢j po 1,5m z

kazdej strony, pod egna podtay¢ desk grubdci 2” podtrzymujca kabel,

istniejagce kable telekomunikacyjne zabezpiecmyrg dwudzielry fi 110 typu ,Arot” na catej szerokai,

istniejace kable energetyczne zabezpiéazyrg dwudzieln :

dla kabli niskiego naptia fi 110 typu ,Arot” na catej szerokoi,

dla kablisredniego i wysokiego naggia fi 160 typu ,Arot” na catej szeroka,

VVVY

Skrzyzowania z przewodami kanatéw przekro€xy nastpujacy sposob:

» wykona® wykop sposobenecznym w obgbie kanaiu,

> kanat podwiesi ciegami do belki drewnianej lub wyprasek metalowyabd giegna podtay¢ deski o
grubdci 2” podtrzymujce kanat na catym obwodzie stykggma.

Przed wykonaniem prac na skipyaniach z sieciami obcymi nale powiadomé Uzytkownikow
poszczegodlnych sieci | uydzer o sposobie i terminie wykonania robét.

5.9.4. I1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagagdnych izolacji. Elementy betonowe nie posiadajizolaciji

wykonanej fabrycznie z zewtiz zabezpieczasprzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.
Dopuszcza sistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem. Wsrodowisku stabo
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agresywnym, niezahgie od czynnika agresji, studzienki naleabezpieczyprzez zagruntowanie izolacj
asfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na ggaco wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudéznorodna¢ i bardzo day przedziat nagzenia czynnika
agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed kendajkonawca uzgodni z #ynierem.

5.9.5. Proby szczelngei.

Przed zasypaniem odcinkéw gdzy studziennych nalg wykona& proby szczelnéci przewoddw zgodnie z
obowigzujacymi normami (PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badaniaepradéw kanalizacyjnych”) przy obecim
przedstawiciela zagdcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.

Badanie szczelroi z uzyciem wody (metoda W)

Cisnienie probne dzie wynik& z zagtbienia przewodu, przy wypetieniu badanego odcimkeewodu wod
do poziomu terenu w dolnej lub gérnej studziencéni€nie probne nie mie by wiksze nk 50 kPa (-5,1 m
H,0) oraz mniejsze %il0 kPa ( ~1,0 m §D) liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypehieniu wogl przewodéw i/lub studzienek nalena ok. 1 godz. pozostaiyprzewdd w celu stabilizacji.
Czas badania przewodéw powinien wyidd+1 min. Cénienie powinno b§ utrzymywane z doktadsoia do 1
kPa cénienia prébnego, poprzez uzupetnianie wdd maksymalnego poziomu. Na&jerejestrowa ilos¢ wody
uzupetnianej w czasie badania oraz wysélstupa wody dnienia prébnego.

Prob; szczelnéci nalery przeprowadzi po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. z&sypwstepnej
grubcci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkieaza musz by¢ odkryte dla meliwosci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelfm. Szczelné& przewoddéw oraz studzienek kanalizacji grawitadyjp@winna
gwarantowa utrzymanie przez okres 30 minugrdenia prébnego.

Podczas proby nalg prowadzé kontrole szczelriwi zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia nieszczeléo badanego odcinka kanatu najlepoprawt uszczelnienie i powtdrZywykonanie
proby szczelngi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysé&diowych naley
prowadzé wedtug ogdéinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)

6.3. Kontrola, pomiary i badania

6.3.1. Badania przed przgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyrob6t w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irryniera Kontraktu.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

» sprawdzenie rdnych zalaonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,

> badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

» sprawdzenie zabezpieczenia istppeigo uzbrojenia w wykopie

> badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

> badanie odchylenia osi kanatéw,

» sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektova zatazenia przewodow i studzienek,

> badanie odchylenia spadku kanatow,
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» sprawdzenie prawidtowégi utozenia przewodow

» sprawdzenie prawidtovdci uszczelniania przewodéw,

> badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

» sprawdzenie rnych studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych
» sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej
niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbyicksze nz 0,1 m,

a) odchylenie grubiei warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

b) odchylenie szerokoi warstwy podt@a nie powinno przekracza 5 cm,

c) odchylenie przewodu rurowego w planie, odchyendlegidci osi utazonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

d) odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nivipo przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)l0% projektowanego spadku (przy zkszonym
spadku),

e) wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

6.4.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materialy dostarczone na budawgwiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vaygw.
Czestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstirczonych przez producenta

Ocena wynikéw

Lp. = Rodzaj badania Liczba bada Opis bada bada
1 |Sprawdzenie od 5 do 10 badaz |Powierzchng zbad nie Wyniki powinny by
powierzchni wybranych losowo 'uzbrojonym okiem. Do ew. zgodne z

elementéw w kadej | sprawdzenia gbokasci wymaganiami
dostarczanej partii |\wad wy¢ dostpnych narzdzi
wyrobow liczcej do(np. liniatéw z czujnikiem,
1000 elementéw |suwmiarek, mikrometrow, itp.)

2 |Sprawdzenie
wymiaréw

Przeprowadi uniwersalnymi
przyrzzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostarzez Irryniera
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktorekagup odstpstwa od postanowieST zostan rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00\0@nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe:
» wykonanej i odebranej kanalizacji - m (metr),

> przewiert/przecisk - m (metr),
> przeciganie rury - m (metr),
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» posadowienie studni — szt. ( sztuka),
» wymiana wlazéw — szt. (sztuka),
» monta czyszczakdw — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0pM¥magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Sposo6b odbioru rob6t pomiarowych

Odbiér rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

8.3.0dbidr techniczny czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

a) pozwolenie na budawvydane przez wiziwy terenowy organ administracji

pahstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

¢) dane geotechniczne zawiex@ informacje dotycce:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori

— wynikéw bada gruntéw, ich wtaciwosci, glkebokasci przemarzania, warunkédw posadowienia i ochrony
podiaza gruntowego, uziarnienia warstwy wodéne),

— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz akneych waha tych poziomaow,

— stopnia agresywsoi srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okénego przez przygpieniem do robot,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadnigje zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie agdo

f) dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatéw,

g) protokoty poprzednich odbioréweiowych,

h) specjalne ustaleniaytkownika (zleceniodawcy) z wykonaweob6t, dotyczce jakdci prac.

Badania przy odbiorze technicznym cgsciowym

Przy odbiorze technicznym gxiowym naley wykona nasgpujace badania:

a) bezpiecznej odlegioi przewodu od budowliasiadupcej — odlegté¢ krawedzi dna wykopu odsciany
fundamentu budowligsiadupcej z wykopem mierzy siz doktadnécia do 0,1 m i poréwnuje z odlegitia w
dokumentacji projektowej,

b) podi@za naturalnego — bada9irzez ogidziny zewntrzne, ktére polegajna stwierdzeniu, czy grunt podi
jest sypki i naturalnej wilgotriei,

c) podiza wzmocnionego — sprawdzg girzez ogjdziny zewrtrzne i pomiar warstwy z doktadéma do 0,01
m. Pomiaru dokonuje giw trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranedcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dojeos¢ z doktadnécia do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmoigp m,

e) dopuszczalnych odchylespadku (rénice rzdnych podiga). Pomiaru naley dokon& z dokladnécia do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlelgiod siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowawykopdéw pod wzgldem bezpieczestwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezrdnych ze§¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej nd 20 m).

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru

czesciowego.
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8.4. Odbiér techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznycké@@owych,

b) protokét przeprowadzonego badania stopnigsagenia grunty po zasypaniu
przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym kaéacowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefyzetnia przewodu, zasypka gtéwna, useieé szalowania i
zagszczenie powinny kiy zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadkuoRieslenia wskanika
zagszczenia powinien on wyndsici najmniej 1. Stopi® zagszczenia zasypki powinien dyustalony i
sprawdzony metadpodan w dokumentacji projektowej. Wyniki bafigpowinny by wpisane do dziennika
budowy

8.5. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
> roboty montaowe wykonania rur kanalizacji sanitarnej ,
» zarurowanie rowu,
» monta& studzienek kanalizacyjnych, ksztaltek, klapy,
> ew. wykonana izolacja,
» zasypany i zaggzczony wykop.
Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umlbwiaj gcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego pepu robot.
Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

8.6 Monitoring projektowanej kanalizacji deszczowej i @nitarnej

Dzieki monitoringowi mana dokonywé inspekcji kanalizacji, studni a tad pomiar szczelrsoi kanatu,
ksztaltek i studni kanalizacyjnej. Inspekeyjizualrg nalezy wykona zgodnie z norsmEN 13508-2 ,,System
kodowania inspekcji TV-kanatéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kanatu z rur P\§€2onych na wcisk wraz z wytyczeniem, pg@zczelnéci
i kamerowaniem, podsypka, obsypka, aazkniem do istnigrej kanalizacji obejmuje:
» wykonanie robét pomiarowych, w tym:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmnktéw wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrartegrzed zniszczeniem i oznakowanie utatyaej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
e  zabezpieczenie kabla / sieci wodmmiwej w ziemi, w tym:
— dostarczenie materialtéw na miejsce monta
- wykopy pod zabezpieczenie kabla,
— monta zabezpieczenia np. rury ochronnej,
«  wykonanie podsypkidnz zasypki kanatéw obejmuje, w tym:
- wyréwnanie dna wykopu,
- zakup i dowdz materiatu,
— zrzucenie materiatu do wykopu,
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- rozitozenie podsypki/zasypki, ubicie i wyrGwnanie,
»  ulozenie rury kanalizacyjnej w tym:
- wyréwnanie dna wykopu,
— opuszczenie rur do wykopu,
— utozenie rur z przyeiciem,
— sprawdzenie i wyregulowanie niwelety,
- wykonanie dotkéw montawych,
— wykonanie pajczenia rur,
. monte ksztattek, w tym:
— opuszczenie ksztattki do wykopu,
— utozenie ksztattki,
- wykonanie dotka montawego,
— polaczenie ksztattki z przewodem,
«  wykonanie préby wodnej, w tym:
- opuszczenie materiatow na dno wykopu,
— wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanatovstwdniach,
— napeienie woglbadanego odcinka kanatu,
— badanie szczeldoi kanatu i usuwanie nieszczekoy
— spuszczenie wody i usyigie pokryw,
*  wykonanie monitoringu kanalizacji sanitarnej/desmeg] (kamerowania), w tym:
- wykonanie inspekcji wizyjnej,
— zapis danych z pomiarérednica, spadek, kilometranonitorowanego odcinka.

Cena wykonania przegjania rur przewodowych w rurach ochronnych obejmuje
e ulozenie rury ochronnej, w tym:
— dostarczenie rury na miejsc wbudowania,
- wykonanie spoin czepnych,
— spawanie zczy,
« Cena 1l m przeggniecia rury przewodowej w rurze ostonowej obejmuje:
— opuszczenie rur przewodowej na dno wykopu manwtago,
— monta podporslizgowych do rur,
— wsunkcie rury przewodowej do rury ochronnej i przggnie przy pomocy wggarki mechanicznej,
— dopasowanie kaowek rur,
— wypetnienie rury ostonowej chudym betonem i zare&isi kaicéw rury ostonowej,

Cena posadowienia i moatal studni betonowej w gotowym wykopie obejmuje:

- wykonanie fundamentu pod stugdni

— ustawienie podstawy studzienki z wykondimet i z wkiladlg z zywic poliestrowych,

— ustawienie kggéw betonowych /wypoganych w stopnie ztazoweddzonych za pomacuszczelek,
— monta plyty nastudziennej i piécienia odcizajgcego,

— o0sadzenie whlazgeliwnego,

Cena posadowienia i moatal studni z tworzywa sztucznego w gotowym wykaghejmuje:
— wykonanie fundamentu pod stugdni

— ustawienie podstawy studzienki z wykopdinet,

— monta rury trzonowej,

— monta piyty nastudziennej i piécienia odcizajacego,

— o0sadzenie wlazieliwnego,

Cena 1 m wykonanego przewiertu obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— sprawdzenie parametréw dotu mattievego oraz rewizyjnego,
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- monta toru,

— opuszczenie i montawiertnicy poziomej na dnie wykopu,

— ustawienie hydraulicznego agregatu ¢agwego na powierzchni terenu,

— pofaczenie przewodow,

— opuszczenie i montaury przeciskowej,

— wiercenie gczne z usuwaniem ziemi z przewiertu na zgvwndotu montaowego,
— demonta urzzdzenia po dokonaniu przewiertu,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Ecip ogoélne i definicje
3. PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1971:2004 Studzienki wkazowe i niewtagzabetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widkne

stalowym izelbetowe

5. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzztncznych. Podziemne beggieniowe systemy
przewodowe

z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniankeanalizacji. Cz$¢ 1: Wymagania dotyezre
rur, ksztattek i systemu

6. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurovgdworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcknieniowej kanalizacji deszczowejdiekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVQ3). Cz$¢ 3:
Zalecenia dotycce wykonania instalacji

7.PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoejesterowanie jakaia

8. EN 13101:2005 Stopnigliwne do studzienek kontrolnych

9. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanaljpae

10. PN-B 12037:1998 Cegly petne wypalane z glikkaralizacyjne

11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotypezelementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

12. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréwmidgania materialowe dotygze uszczelek z€zy rur
wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

13. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréwmidgania materialowe dotygze uszczelek z€zy rur
wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

14. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw lkeazyjnych.

15. PN-B-06250 Beton zwykly

16. PN-B-06251 Roboty betonowesalbetowe. Wymagania techniczne

17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

19. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw

21.

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie poiifcstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkbdw. Stopnie

skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpiegzh podiay stalowych oraz podky stalowych po
catkowitym usungciu wczéniej natazonych powtok

32.

BN-89/1076-02 Ochrona przez korpzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &bokcjach

stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania i badania
10.2 Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl(geenolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaefopiblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolitkse
Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobagtidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzeg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
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po0z.1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorzerieenym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzmdzm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochipadowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst.
U. 2006 Nr 129, poz. 902).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach gatjch (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204 zpo
2086).

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowyopatrzeniu w woeli zbiorowym odprowadzenigciekow
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst t. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3 Instrukcje

=

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykamya prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugestycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowdaopuwe, GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokasciowe, GUGIK, 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfBdGiK, 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpgGiK 1983.

N
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10.4. Rozporadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictnvdnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia tereraza@espotdow uzgadniania dokumentacji projektome;. (U.
Nr38, poz. 455).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie systemow oceny zgadmo
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych znakowaniem @£ {J. 2004 Nr 195, poz. 2011).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14zk&iernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organigg@h upowanionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
237, poz. 2375).

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrzeénia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpiecistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) @etity tekst Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650).

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecéstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U4RN, poz. 401).

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotygezej
bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarsamawiajcego dane
dotycace bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacjckmicznych wykonania i odbioru robét budowlanychzr
programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04.00

CPV 452 - ROBOTY ODTWORZENIOWE
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OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Sa wymagania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksgjaych nawierzchni, ktére zostamykonane
w ramach inwestycji pod naaw,Rozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej W Ritsudskiego w
Dzierzoniowie, wchodzacy w zakres projektu pn. , Upagdkowanie gospodarki wodrimiekowej na terenie
gmin powiatu dzieroniowskiego - etap 1", wspoétfinansowanegoseedkéw Funduszu Spoéjsoi

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowmhk@® dokument umowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem
konstrukcji nawierzchni a konkretnie oczyszczeniskiopienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych i
niebitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

« Emulsja asfaltowa -emulsja , w ktérej faz zdyspergowan jest asfalt (fag moze by tez uptynniacz), a
fazy ciekls woda lub roztwér wodny,

e Emulsja asfaltowa kationowa -emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie taduokistkom
zdyspergowanego asfaltu

« Podicte pod warstw asfaltowy - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

« Emulsja asfaltowa modyfikowanaemulsja, w ktorej asfalt jest modyfikowany polim@iaalbo emulsja
modyfikowana jest lateksem kationowym.

*  Zwigzania mgdzywarstwowe wykonanie na miejscu budowy aplikacji oklianego zestawu materiatow,
ktorej celem jest trwale zespolenie warstw nawienzdrogowe;j.

* Pozostateokrelenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitigpodanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4. oradWdotycacej podbudowy z kruszyw tamanych i
nawierzchni bitumicznych

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogojmarikt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdaw ST-D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Lepiszcze

Do pohczer migdzy warstwowych zalmosci od rodzaju mieszanki mineralno- asfaltowej palstosowa
drogowg emulsg kationows w PN-EN -13808:2013-10E,

a)

Zaleca s} aby emulsje wykorzystywane do skropienia byly wydoe przynajmniej na bazie tego samego
lepiszcza co warstwa skrapianadb na bazie lepiszcza o wszej penetracji ( jeden poziom) w stosunku do
lepiszcza w warstwie skrapianej.

Tabela 1 Dobdr emulsji do skropienia

Przeznaczenie Rodzaj materiatu / warstwa podt
Podbudowa Podbudowa Warstwa wigzgca Warstwa wigzgca Warstwascieralna
asfaltowa na w-wie | asfaltowa na w-wie | na podbudowie lub scieralna na na warstwie
niezwigzanej gruntu stab. asfaltowej warstwie wigzgcej

mechanicznie sfrezowanej
KR1-KR3 C60 B5- ZM C60 B5- ZM C60 B3- ZM C60 B3- ZM C60 B3- ZM
(K3- 60) (K3- 60) (K1- 60) (K1- 60) (K1- 60)
Oznaczenia:

C- kationowa emulsja asfaltowa

B- asfalt drogowy

P- dodatek polimerow

F- dodatek asfaltu fluksowego do emulsji

ZM- przeznaczona dogrzenia warstw

60- procentowa zawarto lepiszcza

3 lub 5 — klasa indeksu rozpadu

(...) — odpowiednich wg starej nomenklatury: szybléyaa, wolnowgzgca itp.

Warunki przechowywania emulsji nie mogowodowé utraty cech lepiszcza i obania jego
wartaici. Nalezy je przechowywa w zbiornikach stalowych wypasmych w urzdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem.

Lepiszcze stosowane do emulsji powinno spétmgmagania PN-EN 12591.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pudikt
3.2. Sprat

Wykonawca przysgpujacy do robot powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
szczotek mechanicznych,

- sprzarek,

zbiornikéw z wod,

— szczotek ¢cznych.

Do skrapiania warstw nawierzchni nataizywac skrapiarki lepiszcza lub remontera z lar8krapiarka
powinna by wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia

— obrotéw pompy dozygiej lepiszcze,

- predkaosci poruszania giskrapiarki (3-6 km/h),

- wysokdici i dtugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
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- dozatora lepiszcza.

Wykonawca powinien przedstawinzynierowi protokoty kalibracji skrapiarki w zakresiéwnomiernéci
skrapiania wydatku emulsji na m2 wg metody PN-ER7I21.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramgj/- 10% od ilgci zatazonej.

Skrapiarka winna zapewnjednolitas¢ spryskiwania na catej szerckd skrapianej warstwy przy wydajéa od
0,4 do 2,0 kg/rh Skrapiarka winna liywyposaona w termicznie izolowany zbiornik, system grzeyycz
mierniki temperatury, oraz skalibrowane uktady palagce na prawidtowe dozowanie lepiszcza.

Tylko przy matych powierzchniach lub gdy nie maaihwosci zastosowania samolig/ch skrapiarek z ramp
opryskows, dopuszcza sizastosowanieccznych urzdzen do spryskiwania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymaganidragjdunkt 4.
4.2. Transport lepiszcza

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkier® nie lgdg korodowaty pod wptywem lepiszcza i niedy powodowalty jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdagjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemngi nie wickszej ni 1 n¥, a kazda przegroda powinna ngievykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emutsjinny
by¢ czyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-D-00@)/Qymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podtéa — oczyszczenie

Podtaze powinno mié odpowiedni profil, powierzchnia powinna dgoktadnie oczyszczona z wszelkiego
rodzaju zanieczyszcagkurzu, blota, piasku, rozlanego paliwa itp.), @asdcza gdy w-wa wkaca oddana jest
wczesniej do ruchu. Resztki wody nale usura¢ sprzonym powietrzem ( na terenie niezabudowanym)awvod
lub zastosowaabsorbenty.

W przypadku powstania plam olejowych — rglesprébowd zebr& cze$¢ oleju przez posypanie b. drobnym
piaskiem tak aby olej zostat wchigty . W przypadku penetracji oleju watpt w-wy bitumicznej naley usuryé
uszkodzony fragment i uzupetnhowy mieszanl. Stare taty z asfaltu lanego nafeusuraé i wypetnic nows
mieszank. Nie wolno pryskéa podiaza przy ukladaniu asfaltu lanego.

Temperatura podi@ powinna w czasie skrapiania wyriogie mniej nk +5°C. Nie dopuszcza siskrapiania
podczas opadoéw atmosferycznych lub przed opadaemp€ratura napetnienia skrapiarek, przechowywania i
uzycia emulsji powinna migi¢ sig w nasgpujacych temperaturach: emulsja asfaltowa min. 40- médC ,
natomiast emulsji modyfikowanej polimerem min. &ax 80°C.

W przypadku skropienia w-wy z kruszyw zwanych hydraulicznie i niezgdanych, po okresie dtugotrwatych
opadow deszczu, tgnier zadecyduje czy powierzchnia jest na tyle aually mogta penetrowavarstwe. Jezeli
poziom zawilgocenia jest zbyt gZunalery wstrzymd sie ze skrapianiem do czasu przesuszenia gadio

Jezeli Inzynier zadecyduje o konieczéw wykonania odcinka prébnego to co najmniej nanBpilzed
rozpoczciem rob4t Wykonawca wykona odcinek prébny w cefirawdzenia czyayty sprzt jest widciwy,
ustalenia poprawrici dozowanej emulsji, ustalenia poprawtiadozowania podsypki z kruszywa ( na kruszywie
niezwigzanym lub zwgzanym hydraulicznie). Do takiej préby Wykonawcgje sprzt i materiaty, takie same
jakie zostag uzyte do widciwych robét. Diugéc i lokalizacg odcinka prébnego naig ustalt z Inzynierem
Budowy. Okrglenie ilasci skropienia lepiszcza oraz dozowanie kruszywdmnodze nalgy wykona wg PN-EN
12272-1.
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Skropieniu podlega na catej powierzchni: podiwala kruszyw, podbudowa asfaltowa i w-waigca.

Przed utaeniem warstwy bitumicznej Wykonawca powinierabezpieczy skropiom warstve
konstrukcyja przed uszkodzeniem dopuszgezajna niej tylko niezlsiny ruch budowlany.
W razie stwierdzenia uszkodz@owierzchni Wykonawca zobawiany jest je napratvi

Skropienie powinno kiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrodgarowanie wody lub

ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetaevynosi co najmniej:
- 8h przy ildci powyzej 1,0 kg/mi emuls;i,
- 2h przyiléciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsii,
- 0,5 h przy ilgci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji

Skropienie musi miewyglad jednorodne i rGwnomierny. Wymym znakiem zakiczenia rozpadu jest zmiana
barwy z byzowej i ciemnolgzowej na czamna calej powierzchni skropionej.

W miejscach przebitumowanych nadmiar lepisznadgy usumé przez posypanie ich goym

piaskiem i zeszczotkowanie.

Nie dopuszcza gistosowania emulsji kationowej zwyktej i polimergweaz goacego lepiszcza asfaltowego do
wykonania uzupetnie spoin i podczen z innymi rodzajami nawierzchni oraz gdzeniami znajduicymi si w
jezdni, krawgznikami itp.

5.3. Skropienie warstw

Nalezy zapewnt réwnomierne naniesienie w-wy lepiszcza na pagtov szczegélni przy brzegach.
Przylegte strefy naley w razie potrzeby zabezpieczy( dotyczy to przede wszystkim obramawiarynien
odptywowych). Spryskane powierzchnie powinny byytaczone z ruchu technologicznego. Za zgttkyniera
dopuszcza gistosowanie na skropione nawierzchnie dodatkowdroakéw, ktdre uniemdiwiajg przyczepianie
emulsji lub kruszywa do kot pojazdéw pod warunkigenWykonawca przedstawi referencje Zalaw drég o
wykorzystaniu preparatowérpdkéw) z powodzeniem na konkretnych drogach, ptmadstarczy dokumenty i
aproba¢ potwierdzajcg dziatanie preparatu lubrodka. Preparaffodek nie mee pogarsza wiasciwosci
przyczepnéci pomidzy warstwami.

Ukladana warstwa asfaltowa Podlge pod warstwe asfaltowa llo$¢é lepiszcza pozostatego kg/m2
Podbudowa z betonu AC lub AC Podbudowa /nawierzchnia od 0,7 do 1,0
WMS tluczniowa
Podbudowa z kruszywa od 0,5do 0,7
Podbudowa z chudego betonu| od 0,3 do 0,58 od 0,7 do 1,08
lubgrunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym
Nawierzchnia asfaltowa o od 0,2 do 0,50
chropowatej powierzchni
Warstwa wizaca z betonu AC lub Podbudowa asfaltowa od 0,3 do 0,50
AC WMS
Warstwa wizaca z asfaltu PA Podbudowa asfaltowa o0d 0,1 do 9,30
Warstwascieralna z betonu AC Warstwaadica asfaltowa od 0,1 do 0,30
Warstwascieralna z mieszanki Warstwa wizaca asfaltowa od 0,1 do 0,30
SMA
Warstwascieralna z mieszanki Warstwa wizaca asfaltowa od 0,4 do 0,80
SMA
Warstwascieralna z asfaltu PA Warstwaaiica asfaltowa od 0,1 do 0,307

a) zalecana emulsja o ph>4

b) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypangegr 2/5 w celu uzyskania membrany
(poprawienie potézenia i zmniejszenie ryzykagkpi odbitych)

c) zalecana emulsja modyfikowana polimerem;dlemulsji naley dobra® z uwzgidnieniem stanu
podicca i porowatdci mieszanek SMA , BBTM,PA#d mieszanka ma wiej wolnych przestrzeni to
nalely stosowa wigksz ilosé lepiszcza d oskropienia, ktora po i8aiu warstwyscierajgcej uszczelni
la.

d) Jeseli warstwa wgzgca jest z asfaltu porowatego to nie nglstosowa skropienia
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llo$¢ pozostatego lepiszcza okl sk ze wzoru: X=100xL/P gdzie: X-ik¢ emulsji lub asfaltu uptynnionego
jakag powinno s¢ zadozowa aby uzyské pazgdary ilos¢ lepiszcza pozostatego L; P- zawdétgrocentowa
czystego lepiszcza w emulsji lub asfalcie uptyngian

Jezeli w-wy asfaltowe uktadane kompaktowo tj. bezpwednio jedna nad drggw tym samym dniu ,ciepte na
ciepte” naley zrezygnowdé ze skropienia. Inwestor w takim przypadku nie mzowigzku zaptad za
skropienie w-w, jeeli taka pozycja wygpita w kosztorysie.

Skropienie sktada sz dwdch czynnéci: skropienie emulgji rozsypywania ochronnej podsypki z kruszywa.
Warstwe z kruszywa naley skropi rozcieaczory do 40% emulgjC60 B 5 ZM i pH>=3,5 w iléci niezkednej

do zaimpregnowania warstwy lepiszczem oraz pozastaavnaddatku do przyklejenia podsypki z kruszpiéa
lub 8/11. Niezbdna ilas¢ emulsji zaley od tekstury i porowatsi skrapianej powierzchni i powinna by
kazdorazowo ustalana na odcinku prébnym lub pitzyjna podstawie poréwnania z wykonanymi viore
impregnacjami takiej samej mieszanki mineralnejie@acyjna ilé¢ pozostatego lepiszcza po rozpadzie
(odparowaniu wody) emulsji powinna wynésiie mniej nk ilosci podane w tabeli powgj.

Nastpnie na warstwie podbudowy najerozsypa pojedyiczg warstwe kruszywa. Kruszywa powinno by
roztozone réwnomiernie w taki sposéb aby zapeéwnoatkowite pokrycie zabezpieczanej powierzchni bez
naddatku z lznego kruszywa, co ma zabezpietkpta samochoddéw dostawczych i koiggnice rozktadarki
przed kontaktem z asfaltem wytonym z emulsji. Niezfdna ilas¢ kruszywa do posypania skropienia powinna
by¢ ustalona na odcinku prébnym lub na podstawie wiegszych déwiadczé z impregnagj takiej samej
warstwy mieszanki mineralne;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélpehkt 6.
Ocena jakéci lepiszczy stosowanego do skropienia powinnadparta na deklaracji zgodsw producenta lub
deklaracji wtaciwosci uzytkowych (od 1.07.2013) wystawionej przez produaehulsji orazwiadectwa
jakosci dla dostarczonej partii produktu. W przypadkakarswiadectwa jakéci emulsji od producenta,
Wykonawca przedstawi swoje wlasne badania.
Przed przysfpieniem do skropienia naig
* sprawdzt czysté¢ podiaza, przygotowanego do skropienia ¢ynier dokona odpowiednich zapisow w
dzienniku budowy o stwierdzonej czy&tdi dopuszczeniu do skropienia),
 sprawdzt w/w dokumenty i dokoriaoceny wizualnej zastosowanej emulsiji,
* przeprowad# prébne skropienie warstwy w celu oilemia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej iléci lepiszcza na 1m2 powierzchni, w zadesci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

e Zaleca sj przeprowadzenie minimum 1 badania kontrolnego atalek 2000m2 ( przy czym nie mniejzni
dwukrotnie na odcinku drogi). Dopuszczalne odchgeitosci dozowanej emulsji na 1m2”; + 10%.
Dopuszczalne odchylenia szerégodozowanej warstwy emulsji + 10cm.

* Inzynier mae zadecydowa od odsipienia wykonania prébnego skrapianiael odcinek drogi jest
niewielki a Wykonawca posiada pozytywnes@@dczenie przy zastosowaniu danego lepiszczazjwes
lub mma oraz dozowania (Wykonawca powinien przedstadpowiednie dokumenty).

W przypadkach gdy:

e istniejg watpliwosci co do ilégci zadozowanej emulsji,
* Inzynier Budowy nie mogt uczestniazprzy skropieniu probnym nawierzchni,
e zastosowano powtoki ochronne na spryskane powiarech
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zaleca si sprawdzenie zwkan miedzywarstwowych poprzez wykonanie badafimajgcego rdzeni wyeitych z
nawierzchni, metagdlLeutnera (mogby¢ zastosowane metody modyfikowane, jedmakaley kazdorazowo
pod& opis i warunki badania, waddsity scinajgcej, drog scinania, wytrzymaté nascinanie oraz innych
parametréw jeeli majg wptyw na warté¢ wyniku oraz podanie war§oi dopuszczalnych stosowanych przy
danej metodzie badawczej oraz odniesienie do nfanpetrow).

Wytrzymaitai¢ nascinanie powinna biynie mniejsza rii 1,0 MPa na patzeniu warstwycieralnej — (z
uwzglednieniem geosiatki jeli bedzie zastosowana) i warstwyaagcej oraz 0,7 MPa na pekzeniu wizgca/
podbudowa asfaltowa (w przypadku uktadania podbydewlwéch warstwach); 1,3 MPa dla warstw <4cm (
grubai¢ projektowana). Miejsce pobrania rdzeni oraz spdstzy odwiert wykonana po4czeniu dwéch
warstw czy trzech) natg ustal¢ z Inzynierem Budowy. Zgodnie z zeszytem @alecenia stosowania
geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni dvagch” IBDIM 2004 ilo$¢ probek odwiertowych
powinna wynosi co najmniej 2 . Badanie najewykona zgodnie z zalcznikiem do ST ,,Badanie potaczenia
miedzywarstowego prébek laboratoryjnych i z nawierz@sfialtowej”. Rdzenie do okékenia pojczen
miedzywarstwowych mogstuzy¢ rowniez do okrélenia takich cech jak: gruléé, zawarté¢ wolnych
przestrzeni, zagzczenia, sktadu przy uwzgieniu wigciwych odchytek dla mma z prébek wytich.

Po wykonaniu odwiertu natg oczysci¢ otwor, dokoné uszczelnienia zgodnie z punktem 5.5 i uzugebtiwor
mma. Mieszanka powinna dyak roztazona aby po zagzczeniu w otworze nie znajdowata ponizej ani
powyzej warstwy bitumicznej. lrynier jest zobowjzany do sprawdzenia popravigsowykonanych robét.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogollne zasady przedmiaru i obmiaru robét podai®Iw-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostl przedmiarow i obmiarowy jest 1nf oczyszczonej i skropionej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-00.00/@@magania ogoine” punkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 i dokumentow normowych dadyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi i rozliczenia podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagaogdine”
pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich pracgaanych w wykonaniem zadania olmego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czyném ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz odtomych
wymogach formalno-prawnych.

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej spsfaltovs bedzie rozliczane wraz z wykonaniem warst
nawierzchni asfaltowe;.

Cena 1m2 zwzania m¢dzywarstwowego obejmuje:

- roboty pomiarowe

- roboty przygotowawcze podia

- oznakowanie robot

— zakup i dostarczenie materiatu

- wykonanie odcinka prébnego

— skropienie powierzchni emulsj

— przeprowadzenie pomiaréw i badaraz kontroli dozowania,wynikgjych z ST.

Nazwa zadania: ,R0zdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnejlwRitsudskiego w Dzieioniowie, 67

wchodzcy w zakres projektu pn. ,, Upagdkowanie gospodarki wodniwiekowej na terenie gmin powiatu
dzierzoniowskiego - etap 1", wspoifinansowanegosredkéw Funduszu Spéjkoi



PPUH "ART-MAR” Marek Artymiak, ul. gbkowicka 15/1 , 58-200 Dzimiow

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichriypowierzchniowych utrwafestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
PN-EN ISO 4259:2002 Przetwory naftowe. Wyznaczastesowanie precyzji metod badania.

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utewvéd-Metody bada—cz$¢ 1: dozowanie i poprzeczny rozkiad
lepiszcza i kruszywa

PN-EN : 13808 Asfalty i lepcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowychuksjn

asfaltowych

Uwaga

» Wszelkie watpliwosci dotycace zastosowania wdeiwych wymagaé normowych naley omowi z
Inzynierem.

e Inne dokumenty

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkOéw technicznych, jakim powinny odpowiddirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999 r., poz. 430).

» CPR- Construction Produkt Regulation, Rozpdezenie Parlamentu Europejskiego i Rady ws.
Wyrobow budowlanych nr 305/2011.

Przy opracowaniu ST wykorzystano:

> K. Bfazejowski, S.Styk . Technologia warstw asfaltowyctdvd004 WKL Warszawa
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Specyfikacja techniczna odnosiesdo wymaga zwigzanych z wykonaniem podbudgwz kruszywa
stabilizowanego mechanicznie dla poszczegoinychmaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru
robét, ktére zostapwykonane w ramach inwestycji pod nazyRozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej w
ul. Pitsudskiego w Dzieoniowie, wchodgcy w zakres projektu pn. , Upagdkowanie gospodarki wodno-
sciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego - etap I”, wspétfinansowanego gedkéw Funduszu
SpojnaGci

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniamitouh®. ST D - 00.00.00 , Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem:

Konstrukcja Podbudowa Nawierzchnia Pod®
Zasadnicza Pomocnicza
Jezdnie 0/31,5 -
Chodnik 0/31,5

Grubaici podbudéw podano w dokumentacji technicznej.

W niniejszej specyfikacji pr2yp, ze kruszywa do mieszanek przeznaczonych do wyikgmadbudowy
powinny spetnia wymagania normy PN — EN 13242:2004, natonsasie mieszankielly spetnia
wymagania PN-EN 13285.

W zwizzku z tymze norma PN-EN 13285 jest nagrkwalifikacyjy i nie ma wydanego normowego krajowego
dokumentu aplikacyjnego, ninigjszpecyfikagj opracowano w oparciu @ WT-4 2010 Mieszanki
niezwigzane do drdg krajowych

W przypadkach niejasnych lubgtpliwych nalezy skorzysté ze wspomnianych povigj WT lub norm.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegey na odpowiednim za@gzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo drobne — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d = @ &&6,3mm

Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarmlsnm oraz D >2mm
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Kruszywo o ciaglym uziarnieniu — kruszywo stanowce mieszankkruszyw drobnych i grubych w ktérej
D>6,3mm i d=0

Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez dkeaie dolnego(d) i gérnego (D) wymiaru sita
jako d/D (nie misiey niz 1,4).

Oznaczenie dopuszcza obeghpewnej ilgci ziarn, ktére pozostajna gérnym sicie (nadziarno- kruszywo
pozostaje na wkszym z granicznych sit) i pewnej §la ziarn ktére mog przeg¢ przez dolne sito (podziarno -
kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznyh\alymiar dolnego sita d nie wynost 0.

Mieszanka niezwizana— ziarnisty materiat, zazwyczaj o okienym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry
jest stosowany do wykonania ulepszonego padfruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchiigdr
Mieszanka niezwgzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznyehecyklingu lub mieszaniny
tych kruszyw w okréonych proporcjach.

» Kategoria - charakterystyczny poziom wvifgiwosci kruszywa lub mieszanki niezydanej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub wartGé¢ graniczna. Nic ma zataosci pomigdzy kategoriami rénych wiaciwosci.
Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzag nie jest wymagane badanie danej cechy.

e Partia - wielkos¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostagv dzielory (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu eizarowego, fadunek barki) lub hatdktéra zostata wyprodukowana w okresie wpsivania
jednakowych warunkéw. Przy ggjtym procesie produkcyjnym, jako partnaleey przyjmowa ilosé
wyprodukowag w ustalonym czasie.

» Podbudowa -dolng cz$¢ konstrukcji nawierzchni drég staca do przenoszenia ohgien z ruchu na
podiaze. Podbudowa me sktadd sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwiestvay mog
by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. Wypadku wzmacniania, konstrukdjstniegcej
nawierzchni drég uweaa sk za podbudow

 Podbudowa pomocnhicza -warstwa, zapewnigga przenoszenie ohgen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warsgwpodiaza. Podbudowa pomocnicza peoskltadéa sie z kilku warstw o ranych
wiasciwosciach.

» Podbudowa zasadnicza -warstwa zapewniaga przenoszenie obgen z warstw wyej lezacych na
warstwe podbudowy pomocnic/ej luh podie.

e Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP) stata wewstrzna kontrola produkcji wykonywana przez
Producenta, podczas ktorej wszystkie elementy, \gamia i postanowienia prayg przez Producenta
powinny zosté przez niego udokumentowane w usystematyzowanydbpasformie zapisanej polityki i
procedur.

» Stosowane skroéty i skrotowce

WT - Wytyczne Techniczne,

» PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakg

e ZKP - zakladowa kontrola produkgciji.

* CBR - kalifornijski wsk#nik nasnasci, w procentach (%),

e SDV: obszar uziarnienia, w ktérym powinna siiesci¢ krzywa uziamienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawdproducenta

* k- wspotczynnik filtracji, oznaczony wg 1ISO/TS92-81:2004

e D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przeéze& przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, zktor
jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepsgo podiea,
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» d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przézekprzechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu pédio
» d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przézekprzechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu paeio

* 090 - umownasrednica poréw geowidkniny lub geowtdkniny odpowjgda wymiarom frakcji gruntu
(podica) zatrzymujcego s¢ na geowtdkninie/geotkaninie w flm 90 %(m/m); warté¢ parametru O90
powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymaganiab”

Pozostatekreilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymaganiabg”

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczre materiatdw,ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D200
Wykonawca powinien zapewhnimiejsce skladowania kruszywa w uzgodnieniuzyhierem.
2.2. Rodzaje materiatéw i wymagania ogélne

» Zalozono ze materialem do wykonania podbudowy i nawierzchrkraszyw jest kruszywo naturalne
tamane (wg normy PN-EN 13242:2004), uzyskane w kwynprzekruszenia skat magmowych i
osadowych. W celu podwgzenia stabilni podbudowy meéna zastosowa mieszanki kruszyw
naturalnych zzuzlem, popiotem, z kruszywem tamanym (skalnym) lulprzekruszonym nadziarnem
kruszywa naturalnego.

« Mieszanka kruszyw powinna 6yak wyprodukowana aby zachoijgj jednorodnéc, ciagtosé
uziarnienia i rownomiernwilgotnasé.

 Zalozono ze mieszankidola wytwarzane w centralnych wytwdrniach zlokalizowelmynazliwie blisko
miejsca wbudowania, aby zminimalizoévazegregowanie mieszanki podczas transportu .

W przypadku rozsegregowania mieszanki Wykonawcezndd ponownie wymieszatak aby jej
uziarnienie byto zgodne z deklarowanymi przez poeetia/dostawe

« Do skropienia podbudowy z kruszywedhcej czs$cig nawierzchni bitumicznej natg zastosowa
kationowy emulsg asfaltowy. Zakres prac i opis zastosowanych materiatégtouy specyfikacji
dotyczcej oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyinyc

2.3 Wymagania dla kruszywa
2.3.1.  Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Okreslone wediug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek knwszprzeznaczonych do warstw podbudowy
pomocniczej powinny spetriavymagania przedstawione na rysunku 1, a do wapsttbudowy zasadniczej na
rysunku 2. Jako wymagane obamija wymienione wartéci liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenieszanek powinna nie tylko rsgi sic w odpowiednich
krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przeapymi liniami (SDV) z uwzgidnieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spetaikze wymagania ggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 2.
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Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodcicuziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanigeklarowana przez producenta
wartascig (S)

Mieszanka Poréwnanie z deklarowapprzez producenta warfcig (S)
niezwigzana . . .
Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Mieszanka oprocz odpowiedniego uziarnienia powspetni@ wymagania eigtosci uziarnienia zawarte parsj
w tablicy nr 2.

90% uziarnié@ mieszanki mineralnej zbadanych w ramach ZKP vesikr6 miesicy powinno spetnia
wymagania i kategogipodarn w tabeli 2 i 3.

Tablica nr 2. Wymagania wobeggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —zriice w przesiewach podczas badentrolnych
produkowanych mieszanek.

Minimalna i maksymalna zawart&’ frakcji w mieszankach:

{ré6znica przesiewéw w %(m/m) przez sito (mm)

Mieszanka
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min max | min max min max | min max min max| min ma; min | max min max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 1@ 25 - -

2.3.2. Wiasciwasci kruszywa

Poniej podano wiéciwosci kruszyw wg WT-4.

Tablica 3
Wymagania WT-4
Lp Wyszczegolnienie Podbudowa Podbudowa Nawierzchnia Podige Badania
wiasciwosci zasadnicza pomocnicza kruszywa
1 | Zestaw sit 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 11,4, 31,5; 45; 63; 90 (zestaw podstawowy glus -
zestaw 1)
2 Zawartdé, pytow w kruszywie f* deklarowana  deklarowana * deklarowana * deklarowana PN-EN 933-
drobnym i grubym 1:2000
3 | Zawartoi¢ nadziarna, % G:80/20, Jw.
(m/m), nie wicej n& G 80/20, G 85/15, G:80/20,
G 80 G 85 G80 G- 80
GhAs GAs GAs= Ghs
4 | Ksztalt kruszywa grubego PN-EN 933-
maksymalne warkai wskanika Fl FInr Flso FInr 4:2001
plaskdci 0 (kruszywo grube)
5 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych
(wska&nik ksztattu)
nie wiecej ni Slss Sinr Slss SInr PN-EN 933-
4:2001
(kruszywo grube)
6 | Ogolne granice i tolerancje PN-EN 933-
uziarnienia kruszywa grubego GT:20/15 GTNR GT:20/15 GT.NR 1:2000
na sitach peérednich
7 | Tolerancja typowego GTg10 GTeNR GT:10 GTeNR Jw.
uziarnienia kruszywa drobnegq GTa20 GTaNR GTa20 GTaNR
i kruszywa o eiglym
uziarnieniu
8 | Zgorzel stoneczna bazaltu SB SBa8 SBudekl. PN-EN 1367-
73
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3:2002,PN-En
1097-2
9 | Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych
wodzie
10 | Rozpad krzemianowy suzlu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym kawatkowym 1:1998
11 | Rozpadielazawy weuzlu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym kawatkowym 1:1998
12 | Stalo¢ objetosci zuzla Vs
stalowniczego wg PN-EN 1744-
1:1998
13 | Zawartoi¢ zanieczyszcie Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, plastogcych pogorszy
organicznych, %(m/m), nie wyréb kaicowych
wiecej ng j
14 | Odporng¢ nascieranie Mpe Mpe Mpe
kruszywa grubego, kategoria deklarowana deklarowana deklarowana PN-EN 1097-1
nie wysza ni
Procentowa zawark@ ziaren o Coors CnR Coors CnR
powierzchni przekruszonej lub PN-EN 933-5
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokgglonych w
kruszywie grubym
Odporna¢ na rozdrabnianie, LA4o LAso LA40 LANR
kategoria nie wysza ni PN-EN 1097-2
15 | Nasikliwosé, %(m/m), nie WA2**), WenNR PN-EN 1097-
wigcej ng 6:2001
16 | Mrozoodporné¢, ubytek masy Jak w tabeli nr 4 PN-EN 1367-
po n cyklach zamea- 1:2001
nia, %(m/m), nie wicej ni
17 | Zawartai¢ zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), As deklarowana PN-EN
nie wiecej n 17441:2000
*)  —zawartdg¢ pytdw w mieszance w kruszywie grubym i drobnyrowinna migci¢ sie w krzywych granicznych podanych w WT-4
**)  —w przypadku gdy kruszywo nie spetnia warunkughdisiosci nalezy wykona badanie mrozoodporioi

Nie nalezy stosowad kruszyw do warstwy podbudowy, ktére zostaty zakfit@wane jako Kruszywa stabe”

(zgodnie z definiej podanm w WT-4 2010).

W gotowej mieszance nalgocent jakas¢ pytow.
W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpgdh naley zbad& czy zawarté¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wéciaopuszczalnych wg oglsnych przepisow.

2.3.3 Widciwasci mieszanki

Tablica 4
Ip Wiasciwosci Wymagmmobec mieszanek Badanie wg
Podbudowa Podbudowa Nawierzchnia Podt¢e ulepszone
pomochicza zasadnicza
1 Uziarnienie 0/31,5; 0/31,5; 0/8;0/11,2;0/16;0/31,5| PN-EN
0/45;0/63 0/45;0/63 0/8;0/11,2;0/16;0/31,5 933-1:2000
0/45; 0/63
0/45***,0/63***
2 Maksymalna zawarfé UF12 UFo UF5 UF5 PN-EN
tow — kategoria UF 933-1:2000
i g UFs (w przypadku gdy
ulepszone podie
petni role w-wy
odssczagcej
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Minimalna zawarts¢
pytow — kategoria LF

Lir

LFnR

LFsg

LFnR

PN-EN
933-1:2000

Zawart@¢ nadziarna —
kategoria OC

0OCqo

OGo

PN-EN
933-1:2000

Wym. wobec uziarnienia|

Wg krzywych uziafnie

Wym. wobec
jednorodndgci
uziarnienia
poszczegolnych partii —
poréwnanie z
deklarowam przez
producenta

Dla 0/63 -

Tabl. Nr 1 dot. 0/31,5

G

Gv

Wym. wobec ggtosci
uziarnienia na sitach
kontrolnych- rénice w
przesiewach podczas
badai kontrolnych
mieszanek

Dla 0/63 -

Tabl. Nr 2 —dot. 0/31,5

G

Gv

Wr&liwosé na mroz —
wskanik piaskowy SE(
po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda
Proctora) — co najmniej

Sko

Sks

Shks

Shks

PN-EN
933-8:

Odporng¢ na
rozdrabnianie**- dot.
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki- PN-EN 1097-
1, kategoria nie wisza
niz

LAs0o

LAss

LAss

LANR

PN-EN
1097-2:

10

Kategoria procentowych
zawartgci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokgglonych w
kruszywie grubym
odsianym z mieszanki
(PN-EN 933-5)

Cnr

Coor3

Coor3

PN-EN
933-5:2000

11

Mrozoodporn&’ (dot.
frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki)

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeabr.

F10, (F-

25)***_
kruszywa
s.osadowe i
kruszywa z
recyklingu

F-7 dot.
mieszanki

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeabr.

F10, (F-

25)***_

kruszywa
s.osadowe i
kruszywa z
recyklingu

F-4 dot.
mieszanki

F4-dot. kruszywa i
mieszanki

F4-kruszywa
s.magmowe i przeobr|

F10, (F-25)***-
kruszywa s.osadowe
kruszywa z recyklingu

F-10 dot. mieszanki

PN-EN
1367-1

12

Warta¢ CBR po
zageszezeniu I1s=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h
€0 najmniej

>60

>80

>20: ulepszone
podiaze

>25 : w-wa
mrozoochronna dla
KR1-2

>35: w-wa
mrozoochronna dla
KR3-7

PN-EN
13286-47
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13

Wartag¢ CBR po - >120 >120 - PN-EN
zageszezeniu 1s=1,03 i 13286-47
moczeniu w wodzie 96h
€O najmniej

14

Zawartgé wody w 80-100 80-100 80-100 70-100 PN-EN
mieszance zagzczanej 13286-2
%(m/m) wilgotnéci
optymalnej wg metody
Proctora

15

Wodoprzepuszczalfio - - - >0,0093 PN-EN
mieszanki w w-wie 13286-2
OdSZCZa.”Cej po (k28m/dobe)
zaggszczeniu wg
Proctora do wsk#nika
I1s=1,0, wspotczynnik
filtracji k co najmniej
cm/s

* dot.

materiatu wymagagego przewilgocenia — za miarodajne uznage sziarnienie mieszanki, zawastbpytu, zawarté¢ nadziarna,

wskanik plastyczngci, wskanik piaskowy i wodoprzepuszczadtie- okr&lone po 5- krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proataub
mieszanki pobranej na budowie z gsgrzonej warstwy.

**do warstw podbudéw zasadniczych na drogach glmiych ruchem KR5-KR6 wymaga aby dostarczona na budew
mieszanka kruszywa spetniata wymaganie wobporadsci na rozdrabnianie LA35.

Uwaga. Jeeli mieszanka do podbudowy nie pochodzi z mieszamgzyw drobnych i grubych a powstaje w jednyguei
technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo godbine z tej mieszanki powinno spednjgarametry z tabl. 3, ktérych nie ma w
tablicy 4.

***tylko wyjgtkowo do nawierzchni utrwalanych powierzchniowo

2.3.4. Woda

Do zraszania kruszywa najestosowé wodk nie zawierajca sktadnikdw wplywajcych szkodliwie na

mieszank kruszywa, ale umidiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyzianej.

3. SPRZET
3.1.0g0dlne wymaganidotyczce sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoéchanicznie

powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

a) walcow ogumionych i stalowych, kombinowanych wityjagch lub statycznych do zesgczania. W

miejscach trudno daginych powinny b¥ stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

b) Beczkowozy i wze - w celu zapewnienia optymalnej wilgotobpodbudowy

Wykonawca powinien zapewhdostp do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgoditien
wihascicielem sieci wodoggowej co do warunkéw korzystania z guizen wodochgowych.

c) sprzt brukarski, topaty
d) roéwniarka, spychacz —jeli pozwalaj na wykorzystanie takiego spta warunki terenowe ew. tadowarki

i koparki z szeroktyzka

e) innego typu spr, ktéry wykonawca uzna za vsawy
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz
pyleniem podczas przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiéa pod podbudowe

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST dotycgce utazenia stabilizacji
technologicznej oraz wykonania rob6t ziemnych wefilowaniem i zagszczenia podia
Podiaze pod podbudogwpowinno by nosne dla ktérego wtérny modut odksztalcenia wynosi:
- dla ruchu KR-1 — KR2>100 MPa
Materialy stosowane do wykonania podbudowy w miegdzie nie ma zastosowanej stabilizacji cementowej
powinny spetnid wymagania dotycgce nieprzenikania gstek pom¢dzy podbudow oraz podiaem zgodnie z
zaleznoicia:

D;5/dgs< 5, gdzie
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho8% Ziarn warstwy podbudowy lub warstwy @uizajycej,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho8%b &iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek nie mze by spetniony to natey utozy¢ dodatkowo warsteodcinajca lub odpowiednio
dobran geowtéknirg (dodatkowe informacje gjo wST D -04.02.01 Warstwa odcigap.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione i w rgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposo6b
zaakceptowany przezAyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaazliwiaé nacagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogsdch nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zalozono zakup i dostagvmieszanki kruszywa z kopalni. Mieszanka po wypkadvaniu powinna b§ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w tadé@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek nalestosowa system oceny zgodid 4.

Pobieranie prébek i ich przygotowanie do kiagawinno by zgodne z PN-EN 13286-1.

Zgodnie z systemem oceny zgodcioProducent musi prowadzzaktadovy kontrok produkcji (ZKP), aby
zapewnt, ze wyrob spetnia wymagania norm zharmonizowanych.

W ramach ZKP Producent mieszanki powinien &laie gestas¢ objetosciowsa szkieletu i optymalm
zawart@é¢ wody w badaniu Proctora wedtug PN- EN 13286-2.pRgiokrotnym badaniu Proctora uziarnienie
pobranej prébki musi spetdigolerancje podane w tablicy 1 w stosunku do zaateklanej przez producenta
wartaici (S) na kadym sicie. Zawart& pytow w prébce nie powinna bywicksza od maksymalnej zawastd
pytéw podanej w tablicy 4
Mieszanki kruszywa mugay¢ identyfikowalne przez nagiujace informacje:

a) powotanie na normPN-EN 13285,

b) zrédlo i producent, j@i materiat zostal przemieszczony, powinnoc¢bgodane zaréwnarédio jak i
lokalizacja sktadowiska.

¢) wymiar gérnego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gestas¢ szkieletu mieszanki i wilgotrsé optymalna.
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Wykonawca zapewnia wykonanie badaecepty laboratoryjnej jeli, konieczne jest jej opracowanie. Regept
nalezy przekazé Inzynierowi Budowy do zaakceptowania.

Pomimo,ze zaleca siwbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu ktpeca, materiat najezciej
gromadzony jest w hatdzie na odktadzie w miejscdidvey. Materiat nalgy przechowywa w taki sposob aby
nie ulegat rozsegregowaniu i zmieszaniu z gruntgminnym kruszywem.

5.4 Odcinek prébny

Nie przewiduje si wykonania odcinka prébnego, chyba Wykonawca chciatby przygotowa sprawdzé
sprzt

(woéwczas diugé odcinka powinna hyyzasugerowana przez Wykonayc

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Gruhié pojedynczo ukladanej warstwy
nie maze przekracz&20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposob
zapewniajcy osignigcie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa sktadagsiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéwdingch wysokéciowych. W przypadku
gdy utazona i zagszczona podbudowa miejscami jest ,, niezartiaiinalery zastosowéadoziarnienie
kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.

Wilgotnaos¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiadlwilgotnasci optymalnej z
tolerancy +/-2%, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286xg WT-4 po piciokrotnym
zag:szczeniu).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstsuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Zagszczenie podbudowy naleprzeprowadzi zmodyfikowan metod, Proctora do oggnigcia
wymaganego w niniejszej ST wskaka zagszczenia. W przypadku, gdy przeprowadzenie badesia
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo (paiey 20mm), kontral zag:szczenia naley
przeprowadzi pcsrednio metod obchzenia plyt statyczr(VSS) lub innych wymienionych w dalszejeszi
ST.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, powinnathytrzymywana w dobrym stanie. zéd Wykonawca bdzie
wykorzystywat, za zgaginzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniktych z nied¢avego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolmpét 6.
Materiat powinien spetntawymagania z punktu 2.3. Kdy wyty materiat powinien posiadadeklaracg
producenta lub/i aprobatechniczn, oraz recegtbadz swiadectwo orzeczenia jako ( w zaleznosci od
miejsca zastosowania kruszywa). Ma wykorzysta badania prowadzone przez Producenta mieszanek w
ramach ZKP.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia, szczegolafeemacje dotyczce proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéx jak rownie odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskuyj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wskazaniaze materiat uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

O przydatnéci materiatéw do zastosowania decydbadania sprawdzgje wykonane na zlecenie Inspektora
Nadzoru przez laboratorium Zamawjieggo Wydziat Technologii — Laboratorium Drogowe tengty musza
mie¢ wynik zgodny z wymaganiami.

O zakresie, rodzaju, egtotliwosci bada na kadym etapie robét decydujedynier Robét.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wsk&azeddto dostarczanego kruszywa oraz
przediay¢ Inzynierowi dokumenty wymienione ustawie o wyrobach budowlanych

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1 Czstotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Tablica 5. Cestotliwas¢ oraz zakres bada

Czestotliwas¢ badai
Lp. Wyszczegdlnienie bada Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadajna jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
Decyzp o koniecznéci przeprowadzenia badakontrolnych uziarnienia pozostawia si
Inzynierowi Budowy, jgeli przedstawione przez Wykonaweyniki ZKP g
niewystarczajce lub kruszywo wizualnie wskazuje ngpliwg jakasé. Inzynier
Budowy/ Zamawiajcy ma prawo zawsze zléeiykonanie badakontrolnych
niezalenemu lub wtasnemu laboratorium, zwlaszcza gdykdivgwca stosuje tde
kruszywa lub konieczne jest sprawdzenie szca@lpodbudowy
Zalecana cgzstotliwas¢ badai:
* min. jednego badania kontrolnego uziarnienia naejedodzaj kruszywa
zastosowanego do wbudowania, lub/i
* min. 1 badanie na odcinek 500m odcinka lub 1 bélaa
2000m2powierzchni z kruszywa
Sprawdzenie nie przenikaniagstek podiéa do warstwy podbudowy w miejscach gdz
nie ma utdonej stabilizacji cementowej zgstotliwascig jw.
Inzynier mae zaniechawykonania sprawdzengzczelngci podbudowy jesli warunek
zostat spetniony dla warstwy odcigegj (jeceli ta wysgpuje w konstrukciji).

ie

2 Wilgotnag¢ mieszanki Czestotliwai¢ jak powyej

3 Zagszczenie warstwy
Badanie wskénika zagszczenia lub/i oznaczenie stosunkéw modutow edksata
E./E1

Badanie w min. 2 przekrojach nazke 250 mb jednej jezdni
lub min. 1 badanie na kdg powierzchnie 3000m2
W przypadku chodnika i zjazdéw wg wskalreyniera Budowy.

Badanie pozostatych wiaiwasci podanych w tabeli 4 analogicznie jak w punkagiezy czym zalecanagstotliwos¢ badai: 1 badanie
petne na 6 miegty i przy kadej zmianie kruszywa.

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbKena
pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.  Wilgotné¢ mieszanki
Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z podanw ST tolerangj,

okreslonej wedtug metody Proctora ( badanie wg PN-ERSBE3- 2) .

6.3.4  Zagszczenie podbudowy
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Zagszczenie kadej warstwy podbudowy powinno odbyéveic az do osggniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia. Wskanik zag:szczenia Is, glzie wyznaczany na podstawie badgstaici
objetosciowej mieszanki na prébkach pobranych z budowy anaksymalnej ggtaici objetosciowej szkieletu
mieszanki okréanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanieayavykona wg PN-EN 13286-2. Wskaik
zag:szczenia powinien wynasil,03 dla drég o kategorii ruchu KR3-6 i 1,0 diagiKR 1-2.

Dla chodnikéw wskznik zag:szczenia powinien wynasiL,0 , chybae g one czscig jezdni wéwczas powinno
sie przyja¢ wartas¢ zgodry z dara  kategora ruchu.

6.3.4a Okrglenie modutu odksztatcenia — metoda gbenia ptyt; VSS.

W przypadku niemznosci wykonania pomiaréw wskaika zagszczenia zaggzczenie powinno odbywasie do
osiggniecia wymaganego wskaika odksztalcenia lo, przy zachowaniu wymaganyehmametréw modutu
odksztalcenia pierwotnego Ewtdrnego E.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE, do pierwotnego modutu odksztalcehigjest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy. Minimalne
modutu odksztatcenia nalg okresli¢ poprzez obegizenia ptyt statyczy (VSS).

Badanie polega na pomiarze odksztalpmnowych (osiad®d badanej warstwy podbudowy pod wptywem
nacisku statycznego wywieranego za pogretalowej okggtej ptyty osrednicy D=300mm.

Nacisk na phg wywierany jest za poednictwem dwignika hydraulicznego. Bwignik oparty jest o
przeciwwag, ktérej masa powinna bywieksza od wywieranej sity (samochdd adiciny min. 5 T na tyla os).
Dla podbudowy z kruszyw tamanych pryj ze:

* Obcigzenie i odcizenie powinno wynosi odpowiednio w zakresie od 0,00 do 0,55 MPa i @5®
MPa.

e Obcigzenie w pierwszym cyklu powinno odbywai¢ stopniowo:0,00- 0,05- 0,15- 0,25- 0,35-
0,45- 0,55 [MPa], przy czym czas trwania poszczegoélnych stopnigalcia wynosi 1 mingt Jezeli
réznica dwdch kolejnych odczytéw na czujniku nie proeizy 0,02mm mina przej¢ do wyzszego
stopnia obgjzenia jednostkowego,

e Odcigzenie w pierwszym cyklu powinno odbywai¢ stopniowo:0,55- 0,15- 0,05- 0,00 [MPa],
przy czym czas trwania poszczegoélnych stopnigigciia wynosi 1 mingt Jezeli réznica dwdéch
kolejnych odczytéw na czujniku nie przekroczy 0,02mazna przej¢ do nizszego stopnia obeienia
jednostkowego. Czas trwania ostatniego stopniag@elisia wynosi 5 minut.

¢ Obcigzenie i odcizenie w cyklu drugim obywajsie stopniowo odpowiednio jak w cyklu pierwszym,

Moduty odksztatcenia natg obliczy¢ wg wzoruE;= (1,5r* 4p,)/ 4s, natomiasE,= (1,5r* 4p,)/ 4s, gdzie:
- Ap;— przyrost obgjzenia jednostkowego w pierwszym cyklu od 0,25 d&WPa
- Ap; — przyrost obgjizenia jednostkowego w drugim cyklu od 0,25 do 0,454V
- As - przyrost odksztalcenia odpowiagdgj przygtemu zakresowi obgtenia
- r —promié plyty tj. 15 cm

Do badania nmosci i zag:szczenia mzna zastosowa(po uzyskaniu akceptacji i opiniizgniera Budowy
piyte dynamiczig po skalibrowaniu wynikéw badania w stosunku do \lB& zastosowapomiar ugec
sprzystych . Metoda pozwalga na wyznaczenie dynamicznego modutu odksztal¢Epjapowinna by
traktowana jako alternatywna i pomocnicza do métadycyjnych.

Wartas¢ dynamicznego modutu odksztatcenia EVd [MN/m2] pova wynost w przyblizeniu potove wartasci
modutu wtérnego.

Dopuszcza sgizastosowanie innych metod badania pod warunkierteda one mogty zostaporéwnane z
metodami tradycyjnymi.

Tablica 5a:
Dotyczy Warstwa Uziarnienis Min. Wskanik
Wskanik nosnosci zageszczenia
CBR% / (Is)
Modut wtérny (E2) wigkszy od
wigkszy od [MPa]] [MPa]
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Jezdnie Podbudowa 0/31,5 80% /140 MPa 1,00
pomocnicza (E:>80MPa)

Chodnik Podbudowa 0/31,5 - /100 MPa* 1,00
zasadnicza (E:>50MPa)

* w przypadku gdy na chodnikgdy stawaty samochody — srasé powinna by wigksza ni 120 MPa.

Przy wykonaniu podbuddw, ktére nie zostaly wymigeiov niniejszej specyfikacji, naig przyja¢ parametry
poprzez analogiw stosunku do powagzej tabeli, przy czym nalg kazdorazowo zwréd@ uwag na obcjzenie
danej warstwy konstrukcyjnej.

6.3.5 Widciwasci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czstotliwag¢ oraz zakres pomiarow
O zwigkszeniu (lub zmniejszeniu) liczby irodzaju badcyduje laynier Budowy

Tablica 6. Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krwazstabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie batla Minimalna czstotliwai¢ pomiaréw Pomiar i Odchyiki
pomiaréw
1 Szerok&* podbudowy co 100 m e w stos. do szerokoi projektowej nie mie si
rézni¢ o wiecej ne #5 cm
* szersza podbudowa od w-wydeej na niej w
przypadku braku obramowania kraimikiem-
25cm
¢ pomiar tamg miernicz
2 ROWNGE poditna co20m * nierbwnaci nie mog przekracza - 20 mm
> pomiar faly 4 metrowy
3 Rowng¢ poprzeczna jw jw
4 Spadki poprzeczne* Iw. * na prostych i fukach powinny bygodne z
dokumentagj projektow, z tolerancy #0,5 %
*  pomiar taly z poziomig elektroniczg lub
niwelatorem
5 Rzdne wysokéciowe na wszystkich hektometrach i na fuka¢h Pomiar niwelatorem
pionowych *  R&nice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi
rzeczywistymi podbudowy iegdnymi
projektowanymi nie powinny przekrac¢zad O |
-2cm
6 Uksztattowanie osi w plani&¥ co 100m ©podbudowy w planie nie @by przesunita
W stosunku do osi projektowanej eegj né 5 cm
0 co 100m . . . .
7 | Grubo¢ podbudowy e wzgkdem projektowej odchytka nie powinna
przekraczd #2 cm
P pomiar niwelatorem lub miagk
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8 Naofnas¢ podbudowy:

- modut odksztaicenia Badanie w min. 2 przekrojach naskie
250 mb jednej jezdni

lub min. 1 badanie na kdy
powierzchnie 3000m2

*  Pomiar plyg VSS lub dynamiczn

lub ugiecia sprzyste

» Belka Benkelmana jako alternatywa do metqdy
obcigzen ptytowych : ugicie pod kotem 40 KN
nie powinno by wigksze ni 1,10 mm na

wg wskaza Inzyniera Budowy podbudowie zasadniczej i 1,25 mm na

podbudowie pomocniczej.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Czestotliwos¢ i zakres badadla elementéw innych awymienionych w tabeli powaej — wg wskazé Inzyniera
Budowy.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtsciwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wj lezacym, to Wykonawca powinien na wasny koszt poszepodbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, dofenie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.

6.5.2.  Niewtdciwa gruba¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaydpowiedni
gkebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmit§ciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.  Niewtdciwa nonas¢ podbudowy

Jezeli noaénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez mgniera.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robopodano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

Jednostl przedmiaru /obmiaru podano w pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich pracaaainych w wykonaniem zadania oileego w przedmiotowe;j
specyfikacji w tym czynniei ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz olomych wymogach formalno-
prawnych.

Zakres wykonania 1 hpodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z rezcerkopalni,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, ¢dkednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.

— rozilozenie mieszanki, wraz z doziarnieniem frakcjamdgoymi w dokumentacji projektowe;.

— zagszczenie roztzonej mieszanki,

— uzupetnienie kruszywem podbudowy w miejscach,@dima zamketej struktury

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej i przywotanych
normach,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Matpdzesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za payweskanika ptaskéci
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziaren — Wsiila ksztattu

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw -- Czé¢ 5: Oznaczanie zawait wody przez
suszenie w suszarce z wentyiacj

PN-EN 1097-6:2002Badania mechanicznych i fizycznytdiciwosci kruszyw -- Czs¢ 6

Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1367-1:2001 Badania wtwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyelbzesé 1:
Oznaczanie mrozoodportd

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychéstavosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychéstaosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw -- Metody oznaczania odpogniona
rozdrabianie

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezaaanych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w olaietx
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285Mieszanki niezgdane — wymagania

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezzane i zwazane spoiwem hydraulicznym . &2 1 Metody bada dla ustalonej
laboratoryjnie referencyjnejegtasci i wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania ogolne

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezeane i zwazane spoiwem hydraulicznym . §z 2. Metody bad&adla ustalonej
laboratoryjnie gstasci i wilgotnosci — Zag:szczenie aparatem Proctora.

PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niezeéne i zwazane spoiwem hydraulicznym. €z 46. Metoda oznaczenia
wskaznika wilgotngci

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezeéne i zwazane spoiwem hydraulicznym. gz 47. Metoda badado okrglenia
nosnoici , kalifornijski wskanik nasnosci CBR, natychmiastowy wskaik nasnosci i pecznienia liniowego

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zkwstabilizowanych mechanicznie

Normy przywotane w specyfikacji : D-02.03.01.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnypldtsztywnych, Politechnika Gdska 2012.

Uwaga

Wszelkie wtpliwosci dotyczce zastosowania wieiwych wymagaé normowych nalzy oméwi z Inzynierem Budowy.
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WARSTWA SCIERALNA | WIAZACA Z BETONU
ASFALTOWEGO (AC)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Specyfikacja techniczna odnosé slo wymagé zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni z betonu afalgmve
dla poszczegdblnych wymafygechnicznych dotyazrych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w

ramach inwestycji pod nazw,Rozdzial kanalizacji deszczowej od sanitarnej W Ritsudskiego w

Dzierzoniowie, wchodacy w zakres projektu pn. , Upagakowanie gospodarki wodriziekowej na terenie
gmin powiatu dzieroniowskiego - etap I”, wspétfinansowanegoseedkéw Funduszu Spojkoi

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jesed&da umowy i dokumentacji technicznej wykonanej dla aaid jak
wyzej.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
konstrukcji nawierzchni z warstw bitumicznych.

Ponizej podano uziarnienie mieszanek i rodzaj zastoseg@fepiszcza.

Lp Warstwa wizgca WarstwaScieralna
1 AC 16 W AC 11S
Lepiszcze: 50/70 Lepiszcze: 50/70

Zmiane lepiszcza lub uziarnienie mieszanki na wniosek Wylhawcy mae dokona& wytacznie
Zamawiajacy. W tym celu Wykonawca powinien przedstawd pisemnie uzasadnienie wniosku o zmign

1.4. Okredlenia podstawowe

e« Mieszanka mineralna (MM) mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegokmstonym skladzie i
uziarnieniu.

e« Mieszanka mineralno-asfaltowa (MNIA- mieszanka mineralna z odpowiegniloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na oo, w okrélony sposéb, spetnigia okrélone wymagania.

« Srodek adhezyjny substancja powierzchniowo czynna, ktéra popramdhezi asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanbdd; moze
by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

e Podiae pod warstw asfaltow; - powierzchnia przygotowana do ulmnia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

« Emulsja asfaltowa kationowaasfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonedaltasw wodzie.
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e Préba technologiczna -wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celprasvdzenia, czy jej
wihasciwosci s3 zgodne z receptiaboratoryjna.

e Odcinek prébny -odcinek warstwy nawierzchni (o diugm co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robot.

e Beton asfaltowy (AC- mieszanka mineralno-asfaltowa w ktérej mieszakikiszywa 0 uziarnieniuggjtym
lub niechglym tworzy wzajemnie klinujca sie struktue.

« Podicte pod warstw asfaltowy - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

e Kategoria ruchu (KRR— obcizenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

*  Warstwa technologiczngenstrukcyjnyelement nawierzchniktadany w pojedynczej operacji

e Warstwa wyréwnawcza w-wa 0 zmiennej grubioi ukltadana na istniggej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu do uktadania pozostatych wars

*  Warstwascieralna -g6rna warstwa nawierzchn¢diaca w bezpérednim kontakcie z ruchem
*  Warstwa wgzgca -w-wa hawierzchni ponatzy warstvg scieralrg a podbudow.

Wejciowy sklad mieszankiprzedstawienie skladu mieszanki pod wdgm materiatow sktadowych ,
krzywej uziarnienia i procentowej zawaito lepiszcza zadozowanego (z uveziflienim wspotczynnika
a)w stosunku do mieszanki mineralno- asfaltowej zwgazaj jest to projekt laboratoryjny mieszanki

*  Wyjsciowy sklad mieszanki przedstawienie sktadu mieszanki pod wdgm materiatdéw sktadowych ,
usrednionych wynikéw uziarnienia i zawaéth lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego labojatery
zazwyczaj dotyczy mieszanki wyprodukowanej.

+ Dodatek- materiat , ktory mge by¢ dodany do mieszanki w malych dlwach : tj widkna, polimery —
dodane w celu poprawy cech mechanicznych mieszgekurabialnéci lub koloru.

e Granulat asfaltowy -okreslona ilos¢ materiatu do #ycia jako materiat sktadowy w produkcji mieszanki w
technologii na gajco.

Pozostateokreilenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitiapodanymi w
ST-00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4. oraz w paéalysh specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyege robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” punkt

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, padaw ST-00.00
~Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2 Asfalt

Na warstwg scieralry i wigzaca nalezy zastosowébeton asfaltowy na bazie lepiszcza asfaltows@@Q

Tabela 1 - Podziat rodzajowy i wymagane $glaasci asfaltow drogowych o penetracji od g1 mm do 3380,1 mm wg PN-EN
12591:2004 z dostosowaniem do warunkéw polskich

Ip Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 | 35/50 50/70] 70/100] 100/15) 160/240 250/3B0
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WEASCIWQSCI  OBLIGATORYJINE
. PN-EN 1426
1 | Penetracjaw 2%C 0,1m 20-30 | 35-50| 50-70| 70-100 | 100-15Q 160-220| 250-33(
m

Temperatura mgknienia o PN-EN 1427

2 C 55-63 | 50-58| 46-54| 43-51 39-47 35-43 30-38
Temperatura zaptonu, nie mniej| PN-EN 22592

3 niz C 240 240 | 230 230 230 220 220
Zawartgi¢ sktadnikow

4 | rozpuszczalnych, nie mniegni % | PN-ENI12592 | o9 99 | 99 99 99 99 99

m/m

Zmiana masy po starzeniu (ubytek

5 | lub przyrost) nie wicej ng % PN-EN 12607-1 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0

m/m

Pozostata penetracja po starzen|u,

6 | nie mniej nd % PN-EN 1426 55 53 | 50 46 43 37 35
Temperatura ngknienia po

7 | starzeniu, nie mniej ai oc | PN-EN1427 57 52 | 48 45 41 37 32

WELASCIWQSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawartgi¢ parafiny, 0

8 | nie wiccej nit % | PN-EN12606-1 ;5 22 | 22 | 22 2,2 2,2 2,2
Wzrost temp. maknienia po

9 | starzeniu, nie wicej n oc | PN-EN1427 8 8 9 9 10 11 11
Temperatura tamliwgi, nie Nie okre-

10 | wiecej nit oc | PN-EN12593 | 3 sie 5 -8 -10 -12 -15 -16

2.3 Wypetiacz

1.Do kazdej mieszanki mineralno-asfaltowej nalestosowa wypetniacz spetnigpy wymagania zawarte
w normie PN-EN 13043:2004. Wymagania dla wypetréggadano w tablicy 2 pargj:

2. Tabela 2 Wymagania wobec wypetniacza

Wihasciwasci kruszywa

Wymagania wobec wypetniacza
w zalegnosci od kategorii ruchu

KR 1-6

Uziarnienie wg PN-EN 933-10;

Zgodnie z tabelami podanymi w dalszeisczST

Wolne przestrzenie w suchym gsagzonym Vag/a5
Wypetniaczu wg PN-EN 1097-4;

Wymagana kategoria

Zawartai¢ wody wg PN-EN 1097- 5%m/m; 1% m/m
Nie wysza ni

Przyrost temperatury rknienia Ares 825

wg PN-EN 13179-1; wymagana kat.

Gestas¢ ziaren wg EN 1097-7

Deklarowana przez producenta

Rozpuszczaldé w wodzie WSo
wg PN-EN 1744-1; kategoria

nie wysza ni

Jakaoi¢ pytow pytow wg PN-EN 933-9; MBF10
Kategoria nie wysza ni

Zawartgi¢ CaCQ w wypetniaczu CCrpo

wapiennym
wg PN-EN 196-21; kategoria co najmniej

Zawartai¢ NaOH w wypetniaczu
mieszanym;
kategoria

Kabekiarowana

Liczba asfaltowa wgEN 13179-2

BNDekIarowan:
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3. Tabela 2a Uziarnienie wypetniacza dodanego (AN9B3-10)
Sito #, mm Ogélny zakres dla poszczegoélnych wynikéw] 4. Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez produten
5. 2 8. 100 11. -
6. 0,17 9. od 85 do 100 12. 10
5 10. od 70 do 100 13. 10
7. 0,0¢
3
2.4 Kruszywo

Do mieszanki mineralno —asfaltowe] naleastosowakruszywa spetnigce wymagania norm

PN-EN 13043:2004 i PN-EN 13108-1:20080 stosowania na drogach publicznych na tereniskiR okapisy
powyzszych norm wdrzaja Wymagania Techniczne ,Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i
powierzchniowych utrwatena drogach publicznych (WT-1 Kruszywa2010).

Do podanych w ST mieszanek mineralno-asfaltowyobna zastosowakruszywa wg poriszych tabeli:

Tabela 3

Kategoria KR1 KR2 KR3 KR4-6
© © © ©
: « | 3 g | i « | 3 o
k] ] < o ] = k] ] < k] ] <
a | © a & S 2 & S 2 & S
3 £ 9] 3 B ) S > @ T > o)
a 2 2 a 2 2 a 2 3 a 2 2
sjenit, granit, tak tak tak tak tak nie tak nie nie nie nie nie
gnejs
melafir tak tak tak tak tak tak tak tak nie tak nie nie
zuzle tak tak tak tak tak nie tak tak nie tak nie nie
stalownicze,
pomiedziowe
bazalt, gabro, tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
amfibolity

Zastosowanie kruszyw nie wymienionych w pasgej tabeli naley uzgodné z Zamawiajcym.
W przypadku kruszyw o charakterze Kwam, zastosowanigodka adhezyjnego jest obligatoryjne.

Skladowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

KRUSZYWA DO WARSTWCIERALNEJ

Tabela 3a
Wymagania wobec kruszyw grubych¥@mm, D<45mm)
Wiaciwasci kruszywa w zalgnosci od kategorii ruchu dla w-wycieralnej
KR 1-2 KR 3-4 KR 5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; G¢85/20 &90/20 &90/15
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; odchylenie Goo/15 Gos/15 Gos/15
nie wigksze ni
Zawartoi¢ pytow wg PN-EN 933-1; fa
Kategoria nie wysza ni
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 Shs(Fl2s) Sho(Fl20) Sho(Fl20)
lub PN-EN 933-4; kategoria
nie wysza né
Procentowa zawart@ ziaren o Cdeklarowana Cos1 Cos1
powierzchni przekruszonej i tamanej
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w kr. grubym wg. PN-EN 933-5;
kategoria nie nisza ni
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie LAss LAso LAso
Wg . PN-EN 1097-2 rozd.5; kategoria
CO najmniej

Odporng¢ na polerowanie kruszywa PS\ekiarowana PS\4 PS\4o
Wg . PN-EN 1097-8; kategoria
nie nésza ni

Gestas¢é ziaren wg PN-EN 1097-6 Deklarowana przez producenta
Rozd.7,8lub 9
Gestasé nasypowa wg PN-EN 1097-3 Deklarowana przez producenta

NaS'k}kliWOA:é wg PN-EN 1097-6 WA 4dekiarowana
roz.7,8lub9 ;
Kategoria nie wysza ni

Mrozoodpornéé wg PN-EN 1367-6 w 1% F7
NaCl ;

Zgorzel stoneczna bazaltu 1367-3 SBa

Sktad chemiczny — uproszczony opis Deklarowany przez producenta
Petrograficzny wg PN-EN 932-3;

Grube zanieczyszczenia lekkie m pc0,1
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wysza ni

Rozpad krzemianowyzla Wymagana odporré
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1
pkt. 19.1

Rozpadelazowy:uzla Wymagana odporné
wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wg PN-EN 1744- 1
pkt. 19.2

Statgi¢ objetosci kruszywa z V35
zuzla stalowniczego PN-EN 1744- 1
pkt. 19.3 ; kat. nie wgza ni

Tabela 3b
Wymagania wobec kruszyw drobnych £Pmm) famanych Ilub o aiglym
Widciwasci kruszywa uziarnieniu do D8mm w zalgnosci od kategorii ruchu dla w-wycieralnej
KR 1-2 KR 3-4 KR5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; Ge85 i Ga85 G85 G85
Kategoria co najmniej
Tolerancja uziarnienia; odchylenie GrcNR G20 Grc20
nie wicksze ni
Zawartoi¢ pytow wg PN-EN 933-1; f1e
Kategoria nie wysza ni
Kanciast@¢ kruszywa drobnego Ecgleklarowana &30 Es30
933-6 rozd. 8 ;Kat. nie #$za ni
Gestas¢é ziaren wg PN-EN 1097-6 Deklarowana przez producenta
Rozd.7,8lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie m pc0,1
wg PN-EN 1744-1 pktl.4.2;
kategoria nie wisza ni
NaS'k}kliWOA:é wg PN-EN 1097-6 WA sdekiarowana
roz.7,8lub9 ;
Kategoria nie wysza ni
Jakai¢ pytow pytéw wg PN-EN 933-9; MBE10
Kategoria nie wysza ni

Nazwa zadania: ,Rozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bitsudskiego w Dzie’oniowief38
wchodzcy w zakres projektu pn. ,, Upag@akowanie gospodarki wodniwiekowej na terenie gmin powiatu
dzierzoniowskiego - etap 1", wspoifinansowanegosredkéw Funduszu Spéjkoi



PPUH "ART-MAR” Marek Artymiak, ul. gbkowicka 15/1 , 58-200 Dzimiow

KRUSZYWA DO WARSTWY WIZ4CEJ

Tabela 3c

Widciwasci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw grubych¥@mm, D<45mm)
w zalgnosci od kategorii ruchu dla w-wy wigcej,
wzmacniagcej

wyréwnawczej

KR 1-2

KR 3-4

KR5-6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1;
Kategoria co najmniej

G85/20

G85/20

G85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenie
nie wigksze ni

Gaon17,5

Gaons

Gaons

Zawartoi¢ pytow wg PN-EN 933-1;
Kategoria nie wysza ni

fo

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3
lub PN-EN 933-4; kategoria
nie wysza né

Sks(Flss) Shs(Fl2s) Shs(Fl2s)

Procentowa zawart@ ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej
w kr. grubym wg. PN-EN 933-5;
kategoria nie nisza ni

Cso/10 Csor1o0

Cdeklarowana

Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie
Wg . PN-EN 1097-2 rozd.5; kategoria
€O najmniej

LA35 LA’sO LA?O

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6
Ro0zd.7,8lub 9

Deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3

Deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 WA 4dekiarowana
roz.7,8lub9 ;

Kategoria nie wysza ni

Mrozoodpornéé wg PN-EN 1367-1; F2
Badanie na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/[L6

Kategoria nie wysza ni

Zgorzel stoneczna bazaltu 1367-3 SBa

Sktad chemiczny — uproszczony opis
Petrograficzny wg PN-EN 932-3;

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wysza ni

mpc0,1

Rozpad krzemianowyzla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1
pkt. 19.1

Wymagana odporré

Rozpadelazowy:uzla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744- 1
pkt. 19.2

Wymagana odporné

Statgi¢ objetosci kruszywa z
zuzla stalowniczego PN-EN 1744- 1

pkt. 19.3 ; kat. nie wgza ni

Tabela 3d

Widciwasci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw drobnych £Pmm) tamanych Ilub o @iglym
uziarnieniu do D<8mm w zalénosci od kategorii ruchu dla w-wy wgizgcej,
wyréwnawczej i wzmacniagej

KR 1-2 | KR 3-4 | KR5-6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1;
Kategoria co najmniej

Gr85 i Ga85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie
nie wigksze ni

GreNR G20 Grc20

Zawartoi¢ pytow wg PN-EN 933-1;
Kategoria nie wysza ni

fie

Kanciastd¢ kruszywa drobnego

Jedeklarowana E30 | B30
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933-6 rozd. 8 ;Kat. nie g$za ni | |

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 Deklarowana przez producenta
Ro0zd.7,8lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie m.pc0,1

wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2;
kategoria nie wysza ni

Nasgkliwos¢ wg PN-EN  1097-6 WA 4dekiarowana
roz.7,8lub9 ;
Kategoria nie wysza ni

Jakai¢ pytow pytéw wg PN-EN 933-9; MBE10
Kategoria nie wysza ni

Do uszorstnienia ztzy w przypadku zastosowanigratopliwych naley uzy¢ grysu kruszywa 2/4.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Do pohczeh miedzy warstwowych nalg stosowd drogows emulsg asfaltowy wymieniory w ST
dotyczcej oczyszczenia i skropienia w-w konstrukcyjnych.

2.6.Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltgowwinno wykazywé& odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantag odpowiedri przyczepné¢ lepiszcza do kruszywa i odpoktoMMA na dziatanie

wody.

Do tego celu mzna zastosowa gotowy srodek adhezyjny dodawany do lepiszcza, o zadekkamgm

pochodzeniu, rodzaju i wdaeiwosciach wg aprobat technicznych.

Decyzi o zastosowanidrodka adhezyjnego podejmujeg 00 przeprowadzeniu przez Wykonawbada
przyczepnéci asfaltu do kruszywa.

Ocerg przyczepnéci naley przeprowadzi w oparciu o PN-EN 12697-11, metoda A badania ghranej
frakcji mieszanki mineralnej. Przyczepidolepiszcza do kruszywa powinna wynosio najmniej 80% po 6
godzinach badania.

Jezeli w mieszance jest wej niz 20% (m/m) grysOw o charakterze kingm rodzaj i ilé¢ srodka adhezyjnego
nalezy ustal indywidualnie w zalenoici od zastosowanego asfaltu i grysow.

Zaleca sj zastosowaniérodka, ktorego przydatké zostata potwierdzona podczas wisejszych zastosoviaz
takim samym rodzajem kruszywa. Potwierdzenie priny@ai odbywa s} poprzez zteenie przez Wykonawec
pisemnych informacji od dostawcy/producegriadka adhezyjnego sktadajch sg:
« z referencji od zawgcédw drég na ktérych zastosowano daimpdek adhezyjny z takim samym
kruszywem pod wzgtlem petrograficznym
* przedstawinie wynikow bada potwierdzajcych dziataniez takim samym rodzajem kruszywa pod
wzgledem petrograficznym.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pudkt
3.2. Sprat do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki

Wykonawca przyspujascy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki pien wykazé sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych z automatycznym podawaniem sktadnikdesganki
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uktadarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego

— skrapiarek

- walcow stalowych gtadkich (trojkotowe, tandemowagumionych.
Ze wzgbkdu na mas srednich, cgzkich. Walce mog by¢ wyposaone w wibragj (chat nie zawsze
bedzie wykorzystywana)

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub texdag

— szczotek mechanicznych i /lub innych adzex czyszcacych.

— przecinarki diamentowe, odkurzacze przemystowe zgmgsdo sptukiwania wagd

- frezarki

— sprzt do ukltadania siatki oraz podimik, narzdzia pomocnicze do przymocowania siatki

- inny jesli Wykonawca uzna, ze jest nieziny

3.2.1 Ogdlne uwagi do spim

« Ukladarki winny b¢ mechaniczne i samojezdne wypiasa@e w elektronicznie kontrolowany stét zdolny
do utazenia mieszanki zgodnie z projektowaansh, niwelet i spadkami poprzecznymi. Zdoléto
ukladania mieszanki winna by skorelowana z wydajdoig otaczarki i wymaganiami
technologicznymi. Uktadarka winna ndieo najmniej nagpujace wyposaenie:

- elementy wibrujce (n& i ptyta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze spragmegulacy czestotliwosci i
amplitudy drga,
- uktady do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

*  Wybor rodzaju zestawu walcow pozostawia Wykonawcy pod warunkiem agjniccia wymaganego
wskaznika zagszczenia dla danej warstwy bitumicznej o élarej grubdci i szerokdci.

» Efekty osjgane proponowanym zestawem walcéw powinnydktadnie sprawdzone na odcinku
prébnym. Plan pracy walcow dlazkiej warstwy winien b§ przygotowany przez Wykonaweé
przedstawiony bkynierowi do akceptaciji.

* Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w
pokrowce brezentowe o tadowdmd nie mniejszej i 10 ton. Skrzynie wywrotek winny By
dostosowane do wspotpracy z uktadamk czasie roztadunku, kiedy to uktadarka pcha przel
wywrotke na podjedzie i na zjedzie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania og&inaikt 4.
4.2. Transport materiatéw

Zatozono zakup i dostagv na budow gotowej mieszanki mineralno — asfaltowej.
Mieszanki nalgy przewozé samochodami samowytadowczymi z przykryciem w @dsansportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.
Nie dopuszcza esi wjazdu na warstwy bitumiczne, samochodéw  samadogazych  oraz ruchu
samochodowego bez sprawdzenia cZgst«kdt. Wykonawca powinien zapewnistanowisko oczyszczania
pojazdéw przed wjazdem na kolejne warstwy bitumgéczn

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewi przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Po zatadowaniu mieszanki nayedokon& kontroli temperatury i wizualnej oceny mieszarKalezy zwrdcic
uwag na:
» ,niebieski dym”- mieszanka przepalona, przegrzangemp. > 200stopni natg traktowa jako
odpad ( skutek — wykruszanie z nawierzchni)
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* rozptywanie mieszanki w skrzyni — przyczyny: prefadtowanie, brak frakcji z ktésez komor
otaczarki , nadmiairodka adhezyjnego lub innego dodatku

« uformowanie w ,0stry steek” zamiast koputy — zbyt niska temperatura — hnabialndgci

* niedostateczne otoczone kruszywo- przyczyna: mefdta, zbyt chtonne kruszywo

« pecherze asfaltu ma kruszywie tzw. kipienie asfaltprzyczyna: mokre kruszywo (po opadach lub
kruszywo o duej nasikliwosci — skutek: obmywanie lepiszcza z kruszywa)

* mieszanka o kolorze bez polysku , matowa - prayazynalo asfaltu, niska temp mieszanki lub skfad
recepturowy,

e zanieczyszczenia mieszanki — przyczyna: zanieczgsure silosa po starej mieszance lub skrzyni
samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00mAfania ogdlne” punkt 5.

Mieszanka przeznaczona dozgnia w-wy z betonu asfaltowego powinna spéhaigmagania norm?N-EN 13108-1:2008.
Powysza norma jest norgrkwalifikacyjny dotyczcg mieszanek i nie dotyczy projektowania i budowyskaRcji nawierzchni.
W zwigzku z powsszym wykonanie robét i wymagania dla materialéwrapa@ opracowanieNawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltow#&lymagania techniczne.

Nalezy pametaé¢ ze wytyczne nie gs dokumentem obligatoryjnym do stosowania a pomoegim (poniewé nie ma nadal
wydanego krajowego dokumentu aplikacyjnego).
W przypadku zmiany wymagaechnicznych w chwili rozpoezia robo6t, naléy rozgdnie rozwayé:
- czy zmiana istotnie me wplyngé na jakasé i parametry wyrobu,
- czy wytwornie mas zdyly ,przekwalifikowaé sig” na nowe wymagania ( zmignmetod badania, projektowania sktadu mieszanki
spetnienie tolerancji itd.)
- czy zmiana pdzie miata wplyw na rozliczenie rob6t pogdiy stronami
W zwizzku z powsszym o zastosowaniu wymagachnicznych w chwili rozpogadia rob6t decyduje wykznie Zamawiajcy.
W przypadku przyfia zmiany wytycznych nie ma potrzeby aktualizspgcyfikacji technicznej ( uwaga nie dotyczyi fpmienia s¢
technologia wykonania rob6t)— przy czym ggldokona stosownego wpisu w dzienniku budowy o dokonany@mach.

5.2. Projektowanie mieszanek

e Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji wybranprzez siebie forg sktadu (receg) mieszanek (nie piej niz 3
tygodnie przed planowanym rozpgciem robot).

« Recep¢ naleey wykonywa i przekazywé Inzynierowi przy kadej zmianie dostawcy Ilub zla
materialu jak i réwniz po stwierdzeniu w trakcie batlaontrolnych zmiany cech produkowanej
mieszanki.

»  Zaprojektowanie sktadu mieszanki i dobdr materiatéw nalezy do producenta mieszanek.

« Projektowanie sktadu MMA polega na doborze skfadwikmieszanki, optymalnej ifoi lepiszcza,
okresleni wiasciwosci  mieszanki i poréwnaniu z uzyskanych wynikow gnwaganiami niniejszej ST.
sktad mieszanki powinien Bystalony na podstawie badarébek wg metody Marshalla.

» Do analizy sitowej naley zastosowé zestaw sit podany w WT-2 2010. Krzywa uziarniemig@szanki
mineralnej powinna gimiesci¢ w polu dobregp uziarnienia wyznaczonego przeznezgraniczne.
Rz¢dne krzywych granicznych oraz minimalne zawggidepiszcza catkowitego ( zadozowanego lub
odzyskanego w wyniku ekstrakcji + poprawka na Iege nierozpuszczalnf=0,014 x zawar& w %
ziaren mniejszych 1iD,063mm w mieszance mineralnej)fpbdano w tabelach pamj.

Uwaga.

W poniszych tabelach w pkt b) podano minimalrawartd¢ asfaltu, ktéra dotyczy mieszanki kruszywagst@ci 2,65 Mg/m3 — w
przypadku zastosowania mieszanki o inngjtgfci nalely do wart@ci Bpin zastosowd (przemney¢ przez) wspotczynnik koryguajy
0=2,65/p (gdziep oznacza gstas¢ objetosciowg ziaren kruszywa mieszanki mineralnej Mg/m3). Maiima zawartd¢ lepiszcza w
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zaprojektowanej mieszance ( w recepcie) powinganyysza od podanegon. o wielkadi¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawieregj bid
dozowania sktadnikéw i badania.

* Do mieszanek bitumicznych rma wykorzysta: granulat asfaltowy — (ik& i warunki stosowania
podano w WT- 2 2010), spelnialy wymagania normy PN-EN 13108-8.

* Po zakaczeniu projektowania sktadu mieszanki rglevykona& kompletne badania wg wymaga
okreslonych w poniszych tabelach (wymienionych w pkt ¢) oznaczonyekojBadania Typu,
zakaczone pisemnym sprawozdaniem. Sprawozdanie zachowuanos¢ do okrélonego skfadu
mieszanki a do wystipienia zmiany materiatow skladowych ale niezgjuniz przez okres 3 lat.
Koncowy czescig sprawozdania z badania typu jest podanie zapgmjelnego skladu MMA z podaniem
sktadnikéw z doktadnieia 0,1% (m/m) z podaniem do czego odnosi%i czy do masy MMA , MM czy
moze masy lepiszcza.
Finalny sktad mieszanki MMA mma przedstawi w jednej z dwéch form: recepta z dapwym

sktadem lub recepta z wigjowym sktadem.

Dezyzja ktora forma recepty kedzie wykorzystana przy budowie drogi, naléy do Wykonawcy, z
zastrzezeniem ze w czasie trwania rob6t zmiana formy skutkuje wykmaniem nowego Badania

Typu.

Recepta zatwierdzona przezyniera Budowy jest podstawowym dokumentem, wobécelgo ustalone
s3 odchylenia uzyskiwanych wynikow: w trakcie rutyrgjwkontroli produkcji prowadzonej w ramach
Zaktadowej Kontroli Produkcji oraz w trakcie roz@nia kontroli jakéci mieszanki przywiezionej do

wbudowania.

BETON ASFALTOWY DO WARSTWY WI AZACEJ

a) Materiaty

Materialy sktadowe opisano w punkcie 2.

b) Uziarnienie mieszanki i zawartd¢ lepiszcza do wazacej

Beton asfaltowy do w-w wizgcych powinien mié uziarnienie mieszanki mineralnej miesgoz s¢ w podanych
granicach i minimalp zawartd¢ lepiszcza (tabela 4):

Wiasciwasé¢ AC 16 W AC 16 W AC 16 W AC 22 W

KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Przesiew % m/m Od Do Od Do Od Do Od Do
Wymiar sita #, mm:
31,5 - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3 8 3 8 4 10 4 10
Minimalna zawartos | Bmins,6 Brmina,4 Bmina,4 Brmina,2
lepiszcza
¢) Wymagane widciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do w-w wjzacej (tabela 5)
Kategoria KR1-2 KR3-4 KR5-6
ruchu

Zagegszczenie wg Zagegszczenie wg Zagegszczenie wg

Wiasciwasci Wymiar mieszanki | PN-EN 13108-20 if Wymiar mieszanki PN-EN 13108-20 if Wymiar mieszanki PN-EN 13108-20 i

metoda bada

metoda bada

metoda bada

[P AC11W

AC16 e C.1.2.ubijanie:

AC16W ][ AC22W

* C.1.3.ubijanie:

AC16W ][ AC22W

* C.1.3.ubijanie:
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* W 2x50 ud. 2X75 ud. 2X75 ud.

Minimalna i Viin3,0 Vminzo | * Badanie WG| Vminao | Vminao | * Badanie WG| Vmina,o | Vminao | ¢ Badanie wg

maksymalna Vmax6,0 Vmax6,0 PN-EN 12697-8| Vmax7 Vmax7 PN-EN 12697-8| Vmax? Vmax7 PN-EN 12697-8

wartas¢ p.4 p.4 p.4

wolnych

przestrzeni

Minimalna i VFBines VFBmineo| * C.1.2.ubijanie:

maksymalna | VFBmaxgo | VFBmaxeq  2x50 ud.

wartas¢ « Badanie wg

wolnych PN-EN 12697-8 Nie dotyczy Nie dotyczy

przestrzeni p.5

wypetnionych

lepiszczem

Minimalna VMAminisa | VMAmin{ » C.1.2.ubijanie:

zawartoi¢ 2x50 ud.

wolnych « Badanie  wg Nie dotyczy Nie dotyczy

przestrzeni w PN-EN 12697-8

mieszance p.5

Odporngé¢ na ITSRp | » C.l.1l.ubijanie: | ITSRpo ITSRp | « C.1.1.ubijanie: | ITSRpo ITSRp | ¢ C.1.1.ubijanie:

dziatanie 2x35 ud 2x35 ud 2x35 ud

wody * Badanie wg * Badanie wg * Badanie wg
PN-EN 12697- PN-EN 12697- PN-EN 12697-
12 przechow. w 12 przechow. W 12 przechow. W
40°C z jednym 40°C z jednym 40°C z jednym
cyklem cyklem cyklem
zamraania- zamraania- zamraania-
badanie w 25 badanie w 25 badanie w 25
°C °C °C

Odporngé na | Nie dotyczy WTsRo,30 * C.1.20, WTSiRro0,15 « C.1.20,

deformacije watowanie Rg. watowanie Rg.

trwate: PRDar dekiarowane P100 PRDaIR dekiarowane P100

Maksymalny - Badanie  wg + Badanie  wg

przyrost PN-EN 12697- PN-EN 12697-

koleiny 22 metoda 22 metoda

Maksymalna B,PN- B,PN-

gtebokai¢ EN13108:20 EN13108:20

koleiny D.1.6, 60 °C, D.1.6, 60 °C,

10000 cykli 10000 cykli

BETON ASFALTOWY DO WARSTWY SCIERALNEJ

a) Materialy

Materialy sktadowe opisano w punkcie 2.

b) Uziarnienie mieszanki i zawartd¢ lepiszcza do w-wyscieralnej

Beton asfaltowy do w-wécieralnych powinien mie uziarnienie mieszanki mineralnej mieszoz s¢ w
podanych granicach i minimalzawartd¢ lepiszcza (tabela 6):

Wiasciwasé ACS5S AC8S AC 11S AC8S AC11 S
KR1-KR2 KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Przesiew % m/m Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do
Wymiar sita #, mm:
16 - - - - 100 - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90 90 100 60 90
5,6 90 100 70 90 - - 60 80 - -
2 40 65 45 60 30 55 40 55 35 50
0,125 8 22 8 22 8 20 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12 5 12 5 11
Minimalna zawarté¢ Bmins.0 Bmins,80 Bmins,60 Brmins 60 Bmins 40
lepiszcza
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¢) Wymagane widciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do w-wécieralnej (tabela 7)

=)

Kategoria KR1-2 KR3-6
ruchu
. Zageszczenie wg
Wiasciwaosci Wymiar mieszanki éigg;fggel%ig%:sésg Wymiar mieszanki PN-EN 13108—'20 i metoda
badai
Fikkkkkkkkk - AC 5 S/ AC11S + C.l.2.ubijanie: 2x50 ud. | AC8S AC11S » C.1.3.ubijanie: 2x75 ud.
AC8S « Badanie wg PN-EN « Badanie wg PN-EN
Minimalna i 12697-8 p.4 12697-8 p.4
maksymalna Vmin1,0 Voo
wartasé¢ Vmax3,0 Vm|n2,0
wolnych max 4
przestrzeni
Minimalna i VFBmin7s » C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.
maksymalna VFBmaxea . Badanie wg PN-EN
wartasé¢ 12697-8 p.5
wolnych Nie dotyczy
przestrzeni
wypetnionych
lepiszczem
Minimalna VMAnini4 | VMAmini4 | » C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.
zawartgi¢  Badanie wg PN-EN
wolnych 12697-8 p.5 Nie dotyczy
przestrzeni w
mieszance
Odpornd¢ na * C.1.1.ubijanie: 2x35 ud » C.l.1.ubijanie: 2x35 ud
dziatanie wody ITSBo + Badanie wg PN-EN ITSR + Badanie wg PN-EN
12697-12 przechow. 12697-12 przechow.
40°C z jednym cyklem 40°C z jednym cyklen
zamraania- badaniew 25 zamraania- badaniew 25
°C °C
Odpornd¢ na Nie dotyczy WTSiro50- dla KR 3-4 * C.1.20, walowanie .
deformacije i P100
trwate: WTSiroz- dla KR 5-6 « Badanie wg PN-EN
Maksymalny 12697-22 metoda B,PN
przyrost koleiny EN13108:20 D.1.6, 60 °C
Maksymalna PRDaRdetdarowana- dia KR 3-6 10000 cyKli
gtebokasé
koleiny

5.3. Wytwarzanie mieszanki MMA i jej transport

* Mieszanki mineralno- asfaltowe naje produkow& na gosco w wytwérni, w otaczarce, zgodnie z
recepi robocz.

« Dozowanie skladnikow powinno byautomatyzowane. Dodatki modyfikag lub stabilizacyjne naig
podawa w postaci statej lub ciekilej

* Lepiszcze przechowywane w zbiorniku powinno¢ bggrzewane w sposéb fredni, z uktadem
termostatowania, zapewnigym utrzymanie statej temperatury z tolergnejs° C. Temperatura lepiszcza
w zbiorniku nie powinna przekraczéabela 8):

Lepiszcze Rodzaj Najwgza temperatura w zbiorniku w C°
Asfalt drogowy

50/70 180

35/50, 190

e Kruszywo o rénym wymiarze naley podawé pojedynczo, odmierzone jako udziaty masowe lub

95
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objetosciowe
* Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepairdodaniu lepiszcza
uzyskata wisciwa temperatuy.
« Temperatura mieszanki kruszywa nie powinné Wyzsza o wecej niz 30° C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej, podanej w tabaliq) pontej:

Lepiszcze asfaltowe Beton asfaltowy AC*
35/50 od 155 do 195
50/70 od 140 do 180

* najnizsza temperatura dotyczy mieszanki dostarczonejiapgaa wbudowania a najigza — dotyczy mieszanki besnednio po
wytworzeniu w wytworni MMA.

*  Wytwornia masy (sterowana automatycznie wyd&nmin. 100Mg/h) powinna hy zlokalizowana w
odlegtaci umazliwiajacej zachowanie odpowiedniej temperatury (w przddzgodanym wyej) przed
wbudowaniem.

« Mieszanki powinny b§ dowazone na budowodpowiednio zabezpieczone przed stygi@m i doptywem
powietrza, w samochodach samowytadowczych .

5.4.Przygotowanie podida — oczyszczenie, wyréwnanie i skropienie pocia

e Oczyszczenie, wyréwnanie i skropienie pagipod utdenie warstw bitumicznych opisano w
odrbnej specyfikacji.
* Z podiaza naley zapewnt odptyw wody.
W przypadku utaenia warstwyicieralnej lub wyréwnawczej na warstwie sfrezowgmdniccia podida wezsze
niz 3 + 5 mm mog by¢ tylko oczyszczone lub przykrytestas uszczelnigjca.
Peknigcia o szerokéci wigckszej od 5 mm nafsy poszerzy tak aby byla maiwos¢ zagruntowania i wypetnienia
mag naprawcg lub zalewowy.

5.5. Warunki przystapienia do robo6t i rozktadanie mieszanki
»  Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ ukltadana, gdy temperatura otoczenia jest nie

nizsza od podanej w tabeli 10:

Rodaj robot Minimalna temperatura otoczenia, °C

Przed przystapieniem do robét W trakcie robét
W-wascieralna o gr. 0 +5
>3cm
W-wa wigzgca -2 0
Podbudowa -5 -3

* Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokmyoutazu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

*  Przed przysipieniem do rob6t naky ocené stan sprgtu (gtéwnie stan deski wibracyjnej: ogrzewanie,
wibracja, czysté¢, sprawnéc¢ elektroniki sterujcej pochyleniem deski wibracyjnej)

a) nalezy dazy¢ do uzyskania monolitycznej konstrukcji- uktadanad szerokdcia jezdni (j&li nie ma
takiej mazliwosci nalery zastosowékilka rozktadarek obok siebie z odpowiednim przéstiem lub w
dwoch etapach —przy dej szerokéci), optymalnie grubymi w-wami.

b) przed rozlaeniem mieszanki natg ustalt kolejnas¢ utozenia paséw roboczych w poszczeg6inych w-
wach tak aby spoiny sinie pokrywaly ( przesuetie w-w wzgbkdem siebie 15 cm w kierunku
poprzecznym do osi jezdni —aeka podline; 2m w kierunku podiinym do osi jezdni- ztza
poprzeczne)

c) unika czgstej zmiany szerokai roboczej rozktadarki

d) przy ukladaniu mieszankécznie w miejscach trudno dephych, dosypywanie kolejnych w-w naje
wykona przez spulchnienie grabiami powierzchni, tak alastpito dobre zwizanie mieszanki
wczesniej utozonej z nowo uteon
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e) istniegce urzdzenia infrastruktury technicznej najezabezpieczy np. przez przykrycie ptytami
stalowymi.
f) w przypadku przesuwania mieszanki podczas watowgpi dolnej w-wie) nakey odczeka do
obnizenia temp. mieszanki.
5.6. Proba technologiczna i odcinek probny

Odcinek prébny naly wykona tylko w uzasadnionych przypadkach ( np. sprawgzeamcepty wegciowej w
praktyce). Wykonanie takiego odcinka ma na celuawpzenie sprgu, okrelenie grubéci warstwy po
zagszczeniu, okrdeniu liczby przej¢ walcow do uzyskania prawidtowego zagczenia.
W przypadku gdy Wykonawca posiada pozytywnéwitdczenia (udokumentowane) z samy mieszank
mineralna- asfaltog( taki sam skfad wygiowy) odcinek probny nie jest wymagany.
Jezeli Inzynier budowy uzna za konieczne wykonanie odcink@pego to taki odcinek nalewykona co
najmniej na 3 dni przed rozpagiem robaét.

Odcinek nie powinien l&ykrétszy nk df. 50m jednake ostatecznie o diugo decyduje laynier Budowy.

5.7. Wykonanie warstw z BA

Mieszanka powinna kywbudowywana uktadaskwyposaons w uktad z automatycznym sterowaniem
grubasci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektows. Elementy uktadarki rozktadgie
i doggszczagce powinny by podgrzane przed rozpagzem robot.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
punkcie 5.3. Zagszczanie mieszanki powinno odbysic bezzwlocznie, zgodnie ze schematem gézeflca
ustalonym na odcinku prébnym.

5.8 Pohczenia technologiczne

5.8.1 Zkcza

e Ztgcza (tzw. styki nawierzchni z tego samego rodzajlkiomywanego w rénym czasie )w nawierzchni
powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi drogi.

e Ztgcza powinny by catkowicie zwjzane, szczelne a przylege¢ warstwy powinny hy w jednym
poziomie.

» Zlacza poprzeczne gudzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyedrstw technologicznych
nalezy przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 2,0 m w kierunku poprzgozn

e Ztgcze podiane midzy pasami kolejnych w-w nale przesuné wzgledem siebie o co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni.

» Ziacze podhine nie nalgy umiejscawia w sladach ko6t oraz w linii oznakowania poziomego.

W przypadku zastosowania technologii ukladania wwargorace przy gogcym” (rozkladarki pracuj obok

siebie) wydajné& zag:szczenia stolarni maszyn mashy¢ do siebie dopasowane tak aby uzyskaczelne
pofaczenie ukladanych warstw. Zazwyczaj warunek tenewafn ustawienie rozkladarek tak aby ditgo
utozonego pasa nie byta ghisza ni dlugcs¢ rozkladarki oraz druga w kolejda rozktadarka naktadata
mieszank na pierwszy pas.

W przypadku technologii rozkladania ,@oe przy zimnym”, wcz@iej wykonywany pas powinien nie
wyprofilowarg krawedz, réwnomiernie zagszczom , bez gknigé. Krawedz ta nie mae by pionowa tylko
skasna (obcicie wykond na cieptej nawierzchni). Na krgdzi paséw naley naniéc lepiszcze (np. asfalty) lub
materiaty termoplastyczne ( pasty, masy), Wai@o najmniej 50g/1 cm gruba w-wy /1m biezacy krawedzi.
Sposéb wykonywania gtz roboczych powinien ldyzaakceptowany przeziyniera.

5.8.2 Zakaczenie dziatki roboczej
Zakaoiczenie dziatki roboczej dotyczy wypienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolog¢na czas, po

ktorym temperatura mma oligi sii  poza dopuszczalngrani¢.  Takim wypadku wykonanie warstwy
technologicznej z mieszanki watowanej rglgoprzedzai usungciem utzonego wczéniej pasa o diugei do
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3m, na catej grubimi. Krawedz nalezy pokry¢ lepiszczem lub materialem termoplastycznym ci@o najmniej
50g/1 cm grubgci w-wy /1m biezgcy krawedzi.

5.8.3 Spoiny

Spoiny wykonywane na pgdzeniu nawierzchni z iiych materiatdw oraz na pgizeniu w mma z ugdzeniami
obcymi lub ja ograniczagymi (scieki ,krawezniki, wpusty). Spoiny wykonuje &i z materiatéw
termoplastycznych (§any topliwe, pasty itp.). Grul$é materialu do spoiny powinna wynéshnie mniej nk

10mm, utaenie 5mm nad uktadarwarstwg lub nawierzchnj. Tasmy bitumiczne utéone wzdhi scieku naley

posyp& drobnym grysem i przywatowa

5.8.4 Krawedzie

Przy urzdzeniach ograniczagych w-wa nawierzchriicieralnej powinna wynoéipo zagszczeniu od 0,5 cm do
1 cm nad elementem lub gdzeniem ograniczagym np.sciek.

W przypadku uteenia warstw z mieszanki watlowanej bez gdzan ograniczajcych ( np. krawznikdw)
krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie gkiszym ni 2:1 (mowa o tym réwniew punkcie 5.9).

Po wykonaniu nawierzchni o jednostronnym spadkweayaliszczelnt krawedz warstwy lezgcej wyzej a w
strefie zmiany przechylki — obie kradzie. Krawedzie naley pokry jak najszybciej przed zabrudzeniem,
goracym lepiszczem w ikei 4,0 kg/m2.

Krawedz kolejnych warstw mze by uszczelniona jednocgde, jezeli kolejne warstwy uktadaney gedna po
drugiej oraz j&li zabezpieczy si krawedzie przed zanieczyszczeniemzele krawedz potozona wyej jest
uszczelniana warstwowo., to przylegrj powierzchnie odsadzki dolnej warstwy ngleéwniez uszczelnt na
szerokd¢ co najmniej 10 cm.

5.9 Ogodlne warunki zagszczania mieszanek bitumicznych

« Ustawienie walcéw tytem do kierunku ukladania nawmdbni tj. za rozkladatk jako pierwsze  kota
napzdowe (odwrotne ustawienie spowoduje wybrzuszen)Wyjatek: zagszczanie na wzniesieniu.

* Pocatek zagszczenia dziatki roboczej: w pierwszej kolejoiozag:szczenie 10 cm pasa w-wy goej na
styku z w-vg zimrg (stag, frezowan itd.) prostopadle do kierunku uktadania mieszanki.

e Zageszczenie naley rozpoczé¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi (na najwolniejszym biegu walca,
przegcia bardzo ptynne).
W przypadku ukladania mieszanki na potowie jezdalety wykona& zagszczenie wzdiu taczenia
dziatek roboczych a potem przejazdy kontynuovesl kravedzi jezdni. Przy dwéch rozkladarkach
poruszajcych st jednoczénie z przesugciem zwatlowanie zaczynaesod kravedzi zewrtrznych ku
srodkowi

* Przemieszczanie walca na poszczegoélne pasy powidbpwa sie jak najdalej od rozktadarki czyli w
strefie najbardziej zagzczonej i zimnej

e Zageszczenie na zadtach naley rozpoczyné od najniej potazonej, wewrtrznej kravedzi drogi
(tuk wewretrzny)

*  Watowanie walcem ogumionym rozpoczyrarzy niskim cénieniu w oponach, podvigzapc je w miag
watowania a nagpnie gtadkim.

« Mieszanki z elastomeroasfaltem ngleag:szcza walcami statycznymi stalowymi

* Pierwsze walowanie nate przeprowadzi bez wibracji. Wibracje naky wilacza® podczas jazdy do
przodu, przy powrocie natg wytaczat.

e Predkos$¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2 od 4 km/h na gtiazi w granicach
od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,

« Zabrania si uzywania walcow ogumionych z zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajych
mozliwosci zmiany cénienia,

e Zabrania s zostawiania walca w spoczynku lub na wibracji oeygej lubswiezo wykonanej w-wie

» Zwilzanie wod walca naley prowadzt w miar oszczdnie

« Nalezy stosowd sposéb zagszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébmythestosowaniu do
konkretnego zestawu spta.
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* Brzegi nawierzchni asfaltowych naggziej nieograniczone stanaywobszar nie dagszczony std nalery
zadba o wiasciwe wykonanie boczny kraazi poprzez:
a) uksztattowa skasnie krawedzie (pochylenie 2:1) w-wy poprzez osgrz profilujacy zatony na
rozktadarce lub dociskagy na walcu.
b) uszczelnienie powierzchni brzegu nawierzchngggm lepiszczem ( 4kg/m2 powierzchni bocznej)
c) dobre padczenia mgdzy w-wami konstrukcyjnymi w strefie przykradziowe;.
Warstwascieralna powinna migjednorodg tekstue i struktug dostosowaspndo przeznaczenia.
Do zwickszenia szorstkmi nawierzchni naley zastosowa posypki z kruszywa grysowego 2/4 mm. Zalecana
iloé¢ posypki do warstw z betonu asfaltowego od 0,5 Rgdm 1,5 kg/m2.
Po zakdczonych robotach natg upratnaé¢ pozostatéci grysu.

5.10 Powazanie ze stanem istnigicym

Na odcinkach gdzie dolzie konieczne patzenie warstwyscieralnej nowo wykonywanej z wawistniepca
usytuowan nizej, pohczenie nalgy wykona poprzez sfrezowanie nawierzchni istaggj na diugéci co
najmniej i=125xw ( gdzie w to grulé w-wy scieralnej nowej) i gibokasci od 0 do w i utédenie nowej warstwy
0 stalej grubéci. Nalezy zapewné odpowiednie povdgzanie m¢dzywarstwowe oraz zabezpieczenie kyeuv
materialem uszczelniggym.

Nie przewiduje si utozenia geosyntetyku na poizeniu warstw bitumicznych istnigjych i projektowanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélpehkt 6.

Jezeli Inzynier Budowy zaakceptuje merytorycznie sprawozelanbadania typu oraz receptiopuszcza si
wyprodukowanie i dowiezienie mieszanki z wytwarni.

« Badania dziel sic na:
Badania Producenta/dostawcy- wykonane w ramach Zaktadowej Kontroli Produkd&jadania
Wykonawcy jeeli producent/ dostawca jest jednogze Wykonawg
Badania Wykonawcy —wykonane we wiasnym zakresie w ramach wlasnedaara - celem badigjest
sprawdzenie czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfatth i ich sktadnikow,
lepiszczy i materialdbw do uszczelhiatp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hsfee,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w umowie. Wykonawca powinien wykonyévee badania
podczas realizacji budowy, z niermy starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa
w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi& stosunku do wymagaumowy, ich przyczyny nahy
niezwlocznie uswt. Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa Inspektorowi nadzoru na jego
zadanie. Inspektor nadzoru m@zdecydowéao dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy.
Badania kontrole — wykonane przez nadzér Zamawi@@go, zostaly wymienione w tabelach w pkt.
6.1.1
Badania kontrolne dodatkowe— prowadzone nagdanie i koszt Wykonawcy, gdy uznane zostatme
jeden z wynikdw bada kontrolnych jest niereprezentatywny dla ocenian@gicinka budowy —w
przypadku braku porozumienia ¢dizy stronami w sprawie wyznaczenia odcinka do bhattalatkowych,
odcinek wskazany nie powiniendgnniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.
Badania kontrolne arbitrazowe — powtérzenie badakontrolnych na wniosek jednej ze stron, w
przypadku co do ktérych istnigpzasadnione gtpliwosci w poréwnaniu do badaprzeprowadzanych we
wlasnym zakresie. Koszty badawvraz z kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdmekorzy¢
przemawia wynik badania.

« Badania obejmyj pobranie prébek, zapakowanie prébek do wysytangport probek z miejsca pobrania
do placowki badagej i sprawozdanie z badla

* Przed rozpoczciem robo6t na zgdanie Zamawiajcego lub jego nadzoér, Wykonawca zapewni pobor
materiatdw wchodgcych w sklad mieszanki  mineralno-asfaltowej praezonej do wbudowania
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(kruszywa, wypetniacz, lepiszcze itd.) i prze&ge protokolarnie Zamawiggemu/ Irkynierowi, w ilosci
ustalonej przez strony. Probki nie powinny¢byniejsze ni: wypetniacz — 2 kg, kruszywa o uziarnieniu
do 8mm- 5kg, kruszywa o uziarnieniu paey8mm- 15 kg, lepiszcze — probkaednia sktadajca s¢ z

3 prébek po 2kg kala, materialy do uszczelniania - probkeednia sktadajca sé z 3 prébek po 6kg
kazda. Zamawiajcy/ Inzynier mae zrezygnowa z przeprowadzania baflanaterialéw sktadowych,
jezeli uznaze wyniki bada typu mieszanek gswvystarczajce.

« W trakcie rob6t i po ich zakoiczeniu pobraniem i wykonaniem baflazajmuje s Zamawiagcy/
Inzynier Budowy w obecniwi Wykonawcy (badania ma@gzostd przeprowadzone bez obednob
Wykonawcy , pod warunkieme zostat o nich powiadomionyYamawiajcy maze wyrazé zgod: na
pobranie i przygotowanie probek do wysyiki przezkttyawe , jednake do wystania i przeprowadzenia
bada upowaniony jest Zamawiagy/ Inzynier lub uznana przez niego placéwka badawcza.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej siuwyniki bada wykonanych w ramach opracowania
recepty( sktad wegciowy lub wyjsciowy) i bada wykonanych na materiale pobranym w czasie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej ( atlgpwo dopuszcza sibadanie z probek pobranych z
gotowej warstwy).

Przyjmuje si ze badania sktadu mieszanki mineralno - asfaltowayvartdci lepiszcza z prébki
pobranej w czasie ukladania MMAy wykonywane przez nadzor Zamavgigggo lub laboratorium
wskazane przez Zamawjaggo.

Zamawiajcy maze scedowana Wykonawe obowizek wykonania powsszych bada MMA, przy
zalazeniuze Wykonawca nie prowadzi badkontrolnych we wtasnym zakresie.

Przyjmuje st, ze badaniami kontrolnymi pozwalaymi Zamawiagcemu lub jego nadzér na odbior
warstw bitumicznych jest wykonanie badaa rdzeniach z odwiertu.

e Wykonawca _mee réwniez prowadzé w ramach wlasnego nadzoru badania kontrolne.
Zamawiajcy/Inzynier na wilasne ryzyko me dokondé odbioru na podstawie batlakontrolnych
prowadzonych przez Wykonawow uzasadnionych wypadkach, co powinno zbstainotowane w
dzienniku budowyNie zaleca s odbioru warstw przez Zamawiagcego/lnzyniera wylacznie na
podstawie bada wtasnych Wykonawcy.

+ Badania materiatébw, mieszanek bitumicznych orazowgpth warstw naley przeprowad#i w ilosci
adekwatnej do rzeczywistych #ld robdt wykonywanych na budowie.

6.1.1 Rodzaje badaczstotliwasci badai, tolerancje

Rodzaj i zakres baddontrolnych wykonanych przez Zamawieggo/ Irzyniera i Wykonawe podano w tabeli
11a.i11b.

Tabela 11a Badania kontrolne Zamawieggo/ Iiyniera Budowy

Lp Rodzaj bada Rodzaj warstwy
Podbudowa Wigzgcal W-wascieralna
wyréwnawcza

Mieszanka mineralno-asfaltowa

1 Uziarnienie* + + +

2 Zawartag¢ lepiszcza * + + +

3 Temperatura naknienia* + + +

lepiszcza odzyskanego*
4 Gestai¢ | zawartagi¢ wolnych + + +

przestrzeni *

Warstwa gotowa

5 Wskanik zagszczenia - wycinkd + + +
probki z nawierzchni

6 Spadki poprzeczne + + +

7 Réwngé + + +
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8 Grubagi¢, uziarnienie i zawart + + +
lepiszcza — wycinka probki z
nawierzchni **

9 Wiaciwasci przeciwpglizgowe - - -

*Zamawiajcy mae scedowawykonanie badana Wykonawg, jezeli ten nie prowadzi badawe wiasnym zakresie
** Zamawiajgcy mae zrezygnowaz wykonania badazawartgci uziarnienia i lepiszcza, jeli zostaly wykonane badania Ip. 1-4.

Tabela 11b Badania Wykonawcy

Lp Rodzaj bada Rodzaj warstwy
Podbudowa Wigzgca W-wascieralna
Mieszanka mineralno-asfaltowa

1 Temperatura powietrza przed i w + + +

trakcie uktadania oraz
temperatura mieszanki

2 Ocena wizualna mieszanki + + +

3 Ocena wizualna uszorstnienia w- - - -

wy scieralnej

4 Gruboi¢ warstw + + +

5 Temperatura mieszanki podcza + + +

uktadania

6 Ocena pajczei podczas + + +

uktadania
Warstwa gotowa

5 Ocena wizualna jednorodsm + + +

w-wy i jakdci polgczei

6 Spadki poprzeczne + + +

7 Roéwngé + + +

8 Pomiar parametrow + + +

geometrycznych konstrukciji
drogi
9 Wiaciwasci przeciwpglizgowe i - - -
dokumentacja dziala
podejmowanych celem
zapewnienia odpowiednich
wihasciwosci.
10 Polczenie + + +
Mmigdzywarstwowe
Tabela 12
Lp | Rodzaj bada | Minimalna czestotliwaé¢ | Tolerancja i Uwagi
MATERIALY **

1 Badania materiatéw | Producent: wg ZKP i Bdania Typu Wg wymaga wiasciwasci podanych w niniejszej
sktadowych Zamawiagcy/ Ireynier: Probki w ilaici nie mniejszej| ST lub WT-1 i WT-2 oraz norm dotycgch
mieszanki mineralno-| niz podano w ST lub bez batlaa podstawie kruszyw i MMA
asfaltowej Badania Typu.

MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

2 Temperatura Producent - Dozoér ggty. zgodny z temperaturami podanymi w niniejsej S
sktadnikow lub WT-2 oraz normami

3 Temperatura Zamawiagcy/ Inzynier: Na 500 m utonej warstwy | Temperatura ngknienia wyekstrahowanego z
migknienia lepiszcza | lecz nie rzadziej sina 6000m2 - jedna prébka. W mieszanki lepiszcza nie powinna przekréczy
odzyskanego razie potrzeby il prébek meée zostd zwickszona | temperatury:

(np. nawierzchnie w terenie zabudowanym lub 50/70 - 63°C
nawierzchnie mostowe lub zastosowano specjalne
kruszywo , dodatki itp.)

Badanie na podstawie ekstrakcji, przy czym badanie
uziarnienia i lepiszcza z 1/3 prébki (z pozostatyc
prébek badanie w wypadkutpliwym)

Zamawiajgcy/ Ireynier w uzasadnionych

przypadkach m@ odsgpi¢ od wykonania tego
badania pod warunkiere wszystkie pozostate

wyniki bada kontrolnych mieszgzsie w granicach
normy.
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ST

4 Temperatura Kazdy samochéd przy zatadunku mieszanki( zgodny z temperaturami podanymi w niniejszej
mieszanki producent) oraz w trakcie ukfadania - Pomiar przy| lub WT-2 oraz normami
uzyciu termometru z doktadsicig + 2°C,
5 Zawarta¢ asfaltu i Wymagania wg tabel podanych w pkt 5 niniejszej [SDopuszczalne odchyiki wynikéw badeawartaci
uziarnienie mieszank| lub WT-2. lepiszcza oraz uziarnienia nie powinny
Czestotliwas¢ pobierania probek wg hyniera przekroczy wartasci podanych w dalszej gi
Budowy lub na 500 m wonej warstwy lecz nie ST pkt 6.1.2
rzadziej ni na 6000m2 - jedna prébka. W razie
potrzeby ilg¢ prébek meée zosté zwickszona (np.
nawierzchnie w terenie zabudowanym lub
nawierzchnie mostowe lub zastosowano specjalne
kruszywo , dodatki itp.)
Badanie na podstawie ekstrakcji, przy czym badanie
uziarnienia i lepiszcza z 1/3 prébki (z pozostatyc
probek badanie w wypadkutpliwym
6 Wolna przestrze i | jw Wyniki nie mog przekroczy : 2,0% v/v — dla AC
gestas¢ w prébkach W oraz 1,5 % dla AC S.
Marshala
7 Sprawdzenie wygllu | Dozér cigly przy produkcji, zatadunku, wytadunku iOcena pod &em punktu 4.2 ST.
mieszanki wbudowywania — ocena wizualna
WARSTWA ASFALTOWA
8 Wskanik Na 1000 m ulgonej warstwy lecz nie rzadziegni Wskéanik zag'szczenia dla wszystkich warstw
zageszczenia — jedna prébka. W razie potrzebysdtoprobek mee >98% sprawdzenigoprzez porownanieggtasci
wycinka prébki zosta zwickszona ( zastosowano specjalne kruszywreferencyjnej*** i gestasci objetosciowej wycgtej
, dodatki itp.) probki z nawierzchni.
Dopuszcza gibadanie zagszczenia metad
nieinwazyjm lub w trakcie uktadania mieszanki +
kompaktometr zamontowane w walcu lub inne
urzgdzenia wyposgniowe analizujce
zageszczenie).
9 Wolna przestrze Jw.
wycinka prébki z Warstwa wizgca( KR1-2) — zawark@ wolnych
warstwy przestrzeni powinna wyna@s3-6%
Warstwascieralna :(KR1-2)-1- 4%
Wolna przestrzeobliczana jest zggtasci
referencyjnej i gstasci probki wycégtej.
10 | Gruba¢- wycinka Jw. Zgodna¢ z dokumentagjprojektowy z
probki tolerancy:
od -0,5cmdo +1,0 cm
11 | Szerok&* warstwy co 100m Zgodna¢ z dokumentagjprojektovy, z
tolerancy + 5 cm.
12 | Réwnéé podiena kazda droga:
warstwy Warstwascieralna i wigzgca :
Graniczne wartfci nieréwndaci:
— metoda 4 metrowej taty i klina (pomiar co 25m) | - dla warstwy wjzgcej mniej ni: klasa G i Z -9
lub réwnowanej mm; L,D-12mm; GP-6mm
- dla warstwyscieralnej mniej ni: klasa G i Z -6
mm; L,D-9mm; GP-4mm
Przed uptywem okresu gwarancyjnego waito
nierébwnaci w-wyscieralnej nie powinna
przekraczd wartasci podanych w rozpogzizeniu
0 ktérym mowa w 10 ST,
13 | Réwne¢ poprzeczna | Dla kazdej drogi — metoda faty i klina (co 25 m) luly
warstwy metody réwnowme;j jak wytej
14 | Spadki poprzeczne | co 100m zgodne z dokumentagprojektovy z tolerancy +

warstwy*)

0,5% pod warunkiem zachowania spadku

podhenego
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15 | Rzdne wysokéciowe | Pomiar rzdnych niwelacji poditnej i poprzecznej —| zgodne z dokumentaagprojektowy z tolerancy +

warstwy co 25 m i w punktach charakterystycznych lcm.

16 | Uksztaltowanie osiw| jw zgodne z dokumentagprojektovy z tolerancy +
planie *) 5cm.

17 | Zkcza podhdne i cata diugd¢ zlgcza- oggdziny Zhcza powinny b§réwne i zwgzane. Zycza
poprzeczne podiutne w konstrukcjach wielowarstwowych

powinny by przesunite wzgédem siebie o 15 cm
w kierunku poprzecznym do osi jezdnigcZa
porzeczne przesyt wzgkdem siebie o co
najmniej 2m w kierunku podioym do osi jezdni .

18 | Krawedz, cata dtugd¢- ocena wizualna Warstwa przgiekach drogowych, opornikach i
obramowanie urzgdzeniach w jezdni powinna wystata@d 3mm
warstwy do 5 mm ponad ich powierzchnWarstwa

nieobramowana powinna byvyprofilowana a w
miejscach gdzie zaszta koniecghobciecia,
pokryta asfaltem. Grubé w-wy pokrycia nie
mniejsza i 2mm.

19 | Wyghd warstwy Caly odcinek- ocena wizualna Jedpalikstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszezych s¢ i spekai. Ewentualne
luzne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy
powinny by usungte.

20 | Wigciwasci Ze wzggdu na funkaj drogi nie przewiduje 8i
przeciwpglizgowe wykonania

*) Dodatkowe pomiary spadkOw poprzecznych i uksmtenia osi w planie naty wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych
(poczitek —srodek — koniec tuku — koniec oraz pgiek i koniec krzywej przgiowej), .

Inzynier mae zawgzi¢ bgdZ rozszerzy czstotliwasé¢ wiw bada i pomiaréw j&li uzna to za konieczne (np. uzasadniogéliwosci co do
wykonania rob6t).

**) In zynier zadecyduje czytizie wykonywat badania materiatdw czy skorzystynikéw bada Zaktadowej Kontroli Produkcji lubf/i
wynikéw Badania Typu.

*»)w tym przypadku za gptai¢ referencyjip uwaa si gestas¢ uzyskap w prébie Marshalla tj. pobranej w trakcie uknia i
zageszczenia masy bitumicznejesBos¢ referencyjna mie by ustalona z innej probki, eli strony tak uzgodgimigdzy sol. Niezalénie

od ustal@ informacg te powinno odnotowasig w dzienniku budowy.

Uwaga. Po wykonaniu odwiertéw nalgy zapewni doktadne wypetnienie otworéw i zagszczenie masy bitumicznej. Zagszczenie
nalezy wykona¢ tak aby masa wypetniajica nie znajdowata s ponizej ani powyzej w-wy $cieralnej.

6.1.2 Dopuszczalne odchyiki

Dla bada kontrolnych wykonywanych przez Zamawjeggo lub jego nadzér dopuszczalne odchyiki skfadu
mieszanki mineralnej i lepiszcza (dla pojadzego wyniku bada— badanie na rdzeniach wich z warstw
(y)) od podanej w recepcie nie mpgrzekraczé od podanych pownej:

Tabela 13
Oceniany parametr Droga klasy G Droga klasy Z i niej
Zawartgi¢ ziaren < 0,063 mm od 2,1 do 3,5 od 2,1do 4,0
Zawartgi¢ ziaren >2,0 mm od 7,0do 12,0 od 7 do 14,0

Zawarta¢ lepiszcza rozpuszczalnego wzegm rdzeniu nie mee odbiegé od wartdci projektowej o wgciej
niz + 0,3%.

Dla oceny jakéci mieszanki mineralno asfaltowej pobranej predzuidowaniem (lub wyjtkowo z gotowej
nawierzchni) dopuszczalne odchytki dla pojechego wyniku badaniasredniej arytmetycznej w stosunku do

recepty Wynosg

Tabela 14
Uziarnienie Warstwascieralna AC Warstwa wizzgca AC
11S 16W
zawartgi¢ kruszywa o wymiarze | £2% +2%
< 0,063mm,
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zawartgi¢ kruszywa o wymiarze | £2% +2%
<0,125mm,

zawartg¢ kruszywa o wymiarze | +4% +3%
<2,0mm

zawartgi¢ kruszywa o wymiarze | £5% +4%
<8,0mm

zawartgi¢ kruszywa o wymiarze | £5% +4%
<11,2mm

zawartg¢ kruszywa o wymiarze | nie dotyczy +5%
< 16mm

zawartg¢ kruszywa o wymiarze| nie dotyczy nie dotyczy
<22,4mm

ZawartG¢ lepiszcza rozpuszczalnego wzHej prébce pobranej z mieszanki mma niezen@dbiega od
wartaici projektowej o wgcej niz + 0,3%.

6.1.3 Sprawdzenie pgdzei miedzywarstwowych

Na kazdej drodze powinno liyprzeprowadzone minimum jedno badaniegppé miedzywarstwowych w
aparacie Lautnera na probkach wgggth z nawierzchni. Koniecz®é przeprowadzenia batl@raz ich
ewentualnej ilé¢ nalezy ustalt z Inzynierem Budowy,

Wytrzymaitai¢ nascinanie powinna hiynie mniejsza rii 1,0 MPa na patzeniu warstwycieralnej — (i warstwy
wigzacej oraz 0,7 MPa na pekeniu wizgca/ podbudowa asfaltowa (w przypadku uktadania pddivy w
dwdéch warstwach réwniena stykach tych dwéch warstw)

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podar®Iwp-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

Obmiar rob6t stanowi waroi pomocnicze w celu okékenia ilosci przerobdw w okresie budowy.
Jednostl przedmiarow jest 1m2 ut@aonej warstwy bitumicznej lub uhlenego geosyntetyku .

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne tzmadup sic w dopuszczalnych odchyikach.

W niniejszej ST nie przewiduje¢spotrcen, jednake w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchitek
przekroczenie uwa st za wad) Zamawiajcy maze zadecydowa 0 zastosowaniu paften, za zgod
Wykonawcy. W przypadku odmowy, Wykonawca jest zelg@any do usugcia wady.

Sposob potiten strony uzgodni pomidzy sola — zaleca si uzgodnienie w formie odbnej umowy lub
zalkcznika do umowy podstawowej.

W przypadku gdy Wykonawca usunie wad/ ramach gwarancji a wcagej zostaty poticone kwoty za
wykonanie nawierzchni, Wykonawca ma prawo zwrottrgoonych kwot.

W przypadku poticen za wady naley mie¢ na uwadze skrécenie okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee wiw zagadniepodano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.
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Cena, oprdcz wymienionego zakresuefiobejmuje wykonanie wszelkich prac zmanych z wykonaniem
zdania okrélonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czysooujete w ST, dokumentacji projektowej oraz
okreslonych wymogach formalno - prawnych

Zakres prac obejmygy odpowiednio wykonanie 1m2 warstwyiycej z betonu asfaltowego :

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizacji ruchu,

— oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowskmpienie w iléci podanej w ST dot.
skropienia warstw konstrukcyjnych

- zakup (ew. wyprodukowanie) mieszanki mineralno{ésfiae] i jej transport na miejsce wbudowania,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, z uwdgieniem uszczelnienia goizy
poprzecznych i podinych,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

— upratniecie terenu robot.

Zakres prac obejmuygy odpowiednio wykonanie 1m2 warstgieralnej z betonu asfaltowego:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizacji ruchu,
— oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowskimpienie w iléci podanej w ST dot.
skropienia warstw konstrukcyjnych
— zakup (ew. wyprodukowanie) mieszanki mineralnoié&sfeej i jej transport na miejsce wbudowania,
— uszczelnienie bitumiczrntasma styku w miejscach gdzie jest to konieczne.
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej uwzgkdnieniem uszczelnienia goizy
poprzecznych i podinych,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
— upratniecie terenu robot.
— uszorstnienie nawierzchni
Skropienie i oczyszczenie opisano wgmrej specyfikacji. W zalaosci od przygtego sposobu scalenia robot,
w przedmiarze pozycja skropienia i oczyszczeniaemaystpi¢ jako niezalena pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltoMéymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitazmych i powierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, Isk@ach i innych powierzchniach przeznaczonych atuu

PN-EN : 13108-1: 2008 Mieszanki mineralno —aefaét . Beton asfaltowy
PN-EN : 13108-20: 2008 Mieszanki mineralno —asfeéto Badanie typu

Uwaga

Wszelkie wtpliwosci dotyczce zastosowania wieiwych wymagé normowych naley oméwic z Inzynierem.

10.2 Inne dokumenty

»  WT -2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010 wraz z przywotamyormami
»  WT-1 Kruszywa 2010 wraz z przywotanymi normami
»  WT3 Emulsje asfaltowe 2009 wraz z przywotanymi nanm

W przypadku wysipienia powyej nieaktualnych opracowiaWykonawca powinien zastosoévaaterialy zgodne z wytycznymi
akrualnymi w momencie prowadzenia robét budowlany@z ustaw o wyrobach budowlanych. O zastosowaniu norm i eatych
napisano w niniejszej specyfikacji oraz w ST D.6@000.

W przypadku kwestii spornych, niejasnycidzdnieokrélonych w niniejszej specyfikacji lub w WT2- 201@nozna zastosowa
zapisy WT2-2008 ( o ile niezostai sprzeczngi z WT-2010).
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10.3 Opracowania pomocnicze do specyfikacji

»  K.Blazejowski SMA. Teoria i Praktyka wyd 2007. Warszawa
» K. Bfazejowski, S.Styk . Technologia warstw asfaltowychdv@p04 WKL Warszawa
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y wymagania dotyecge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej w ramach inwestycji pod nagwRozdziat
kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ul. Pitsigigé w Dzietoniowie, wchodzcy w zakres projektu pn. ,,
Uporzdkowanie gospodarki wodniwiekowe] na terenie gmin powiatu dzieniowskiego - etap I,
wspotfinansowanego zZeodkéw Funduszu Spéjoi

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniamitouh2. ST D -00. 00. 00. ,Wymagania ogoine”.
1.3. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniamifouhi2. ST D -00. 00. 00. ,Wymagania ogdéine”.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem:
« Nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktorej warstwéaieralna jest wykonana z kostek betonowych.

1.4.2. Betonowa kostka brukowagrefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nemwieni, ktory spetnia
nastpujace warunki: w odl. 50mm od kdej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaza
wymiaru poziomego mniejszegoznbOmm; catkowita grukig@ kostki podzielona przez jej grufio
powinna by mniejsza lub rowna 4. Wymagaie stosuje sido elementow uzupetnigjych

1.4.3. Sciek - element konstrukcji jezdni sticy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchrirjez
chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kamadiji deszczowej).

1.4.4. Sciek midzyjezdniowy- element konstrukcji jezdni stgcy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne sgaajflrzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.5. Sciek terenowy €lement zlokalizowany poza jezdniub chodnikiem stgcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz [aghego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt.1

2. MATERIALY
Uwaga. Moze st zdarzy ze materiaty bda posiadaly zadeklarowaneate klasy ni podane porej w takim

przypadku nalgy ustalt z Inzynierem Budowy dobdr materiatlow w zatesci od cechy fizykomechanicznej
jaka chciatoby st maksymalnie uzyska

2.1 Kostki betonowe

« Kaostki powinny speti& wymagania normy PN-EN 1338. Przy zastosowanistkkgorozbiorkowej (np.
przy przebrukach lub uzupetnieniach) te powinnyg bez pknig¢, ubytkdw i nieréwnéci — w przypadku
watpliwym co do jakdéci materiatu porozbiorkowego zaleca swykonanie bada wytrzymataciowych
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kostki: wytrzymatd¢ charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu pojedynczej prébki nie pove
by¢ nizsza nk 2,9 MPa.

» Ksztatt kostek naley przyja¢ wg dokumentacji projektowej , a w przypadku bralamych na ten temat przy
niektdrych powierzchniach, ksztalt najeustalt z Zamawiagcym.

« Kostki brukowe mog by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu lub z wseigralnej i konstrukcyjnej
wykonanych z rénych betondw, przy czym w-wieralna winna miggr. min. 4mm.

« Struktura wyrobu powinna kyzwarta, bez rys,gknig¢, plam i ubytkéw. Kostki wykonane z dwoch warstw
nie mog Si¢ rozwarstwig

e Powierzchnia gérna kostek powinnacbypwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste. Kradzie
powierzchni prostopadtych medpy¢ skasne lub zaokgglone a ich wymiary poziome i pionowe nie mdxy¢
wieksze nk 2mm ( wkksze fazy musg by¢ deklarowane przez producenta a wyrdb ékrey jako
Lfazowany")

*  Wklesniecia i wypukidici nie powinny przekraczaw zaleznosci od wymiaru kostki: dla di. 30cm (- max
wypuktos¢ 1,5mm; max. widstosci 1,0mm) , dla di. 40cm (odpowiednio 2,0 mm irtB)

e Tolerancje wymiar6w nominalnych kostek wyngisz

- 0 na diugéci +3mm, dlahk 10cm *2mm, dla k10cm
- O naszerokwi *3mm,dlak10cm  *2mm, dla k10cm
- [  nagrubgci 4 mm.dlahk10cm = 3mm, dla k10cm

W przypadku kostek o ksztalcie nie prosiipiym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw winipnda&
producent.. Maksymalne dopuszczalneniée pomgdzy pomiarami dwoch przetaych prostoktnej kostki ,
ktorej dt. przekracza 30cm wahajie w granicy 3-5 mm w zakmosci od klasy kostki. Naley przyja¢ klas; 2
(K) w przypadku zastosowania kostki prosiiie;.

« Kostki nie mog zawier& azbestu

Cechy fizykomechaniczne kostek winny¢hykreslone zgodnie z poszczeg6lnymi zetnikami normy PN-
EN 1338 i powinny posiada

1.odporné¢ na warunki atmosferyczne (odpogama zamraanie i rozmraanie — klasa 3-D)
2. wytrzymat@d¢ na rozciganie przy roztupywaniu (T nie powinna dayiniejsza ni 3,6 MPa)
3. odporné¢ nascieranie - klasa 4-
4. odporné¢ na pdlizg) — zadawalajca

2.2. Materiaty na podsyple

* Piasek na podsygk do zapraw powinien spetidiavymagania PN-EN 13242:2004 (lub norm dotgyzh
kruszyw do betonu lub zapraw)

= Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinieé tgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
CEM 32,5R (I'lub Il) odpowiadagy wymaganiom PN-EN-197-1:2002

* Woda powinna b§wolna od zanieczyszceidostpniona z sieci wodogijowej.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek powinien wyazsie mozliwoscia
korzystania z nagpujagcego sprztu:

» koparek, fadowarek : do przewozu materiatu wgvm placu budowy

« ubijakéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
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 wibratoréw ptytowych z ostani lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kosgo pierwszym ubiciu
recznym kostki nawierzchni

e sprzt i narzdzia brukarskie (miotki, prowadnice lub rurki, desib taty profilujagce do $ciggania,
gilotyny lub inny rodzaj przecinarki, szlifierkitarczami do betonu, imaki i wywaki, tomy brukarskie,
chwytaki poprzeczne lub podite do przenoszenia kraimikdw

 ukfadarek kostek — wykorzystanie przyzgch powierzchniach i jednolitym ksztaicie kostek

« innego jdli Wykonawca uznae jest niezbdny

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 “Wymagania ogoihe4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1  Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzaih je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3 Transport kostek betonowych —w przypadku dowiowej partii

Kostki betonowe nalgy przewozt na paletach odpowiednio zabezpieczone fidiismami stalowymi
(lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przedpoenta. Palety nalg przewozé samochodem
wyposaonym w uradzenia roztadunkowe (HDS) lub wézkami widtowymidb osprztem tadowarek —
Swidty™)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00/¢magania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtéa i podbudowy

Warunki przygotowania podta i podbudowy powinny odpowiaélavymaganiom zawartym w odpowiednich
ST.

5.3 Nawierzchnia

5.3.1 Ukladanie nawierzchni z_kostki betonowe;j
Jezeli w dokumentacji nie gfo wymaga co do wykonania robo6t, nale przyja¢ ponizsze wymagania.
Kostke nalezy uktada& (maszynowo lubecznie) w taki sposob, aby szczelinyedy kostkami wynosity od
3 do 5 mm (nawet i kostka posiada kragdzie dystansowe). Kostlnalery uktada ok. 1,5 cm wyej od
projektowane] niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.
Wskazane jest aby po zggczeniu nawierzchni ,wystawata 0,5 -1 cm nad kdawraweznika, scieku kydz
obrzeza. W przypadku utzenia kostki w obgbie wtazu, kratkiciekowej itp. — wtaz (lub inny element
obrabiany) powinien kyusytuowany na réwni z zasgczor nawierzchni z dopuszczeniem odchytki do 0,5 cm
ponizej nawierzchni kostkowej.
Nalezy zwrdcié uwag: na to, aby pierwszy ga kostki zostat utgony prostopadle. Naginie trzeba uktadajg w
spos6b nie powoday przesuwania ezldw kostki na podsypce. Stanowisko pracy powina@sajdowa na
juz utozonej kostce, a dalsze uktadanie rozpoczyaa $&go widnie miejsca.
Dla uniknigcia zr&nicowania odcieni kolorystycznych kostek na powdtrs bruku, nalgy pobier@ kostke na
przemian, z min.2- 3 edych pakietéw.
Mniej wigcej co 2 m nalgy sprawdzé za pomog sznurka prawidtow& przebiegu linii spoin bruku. deli linie
nie g rowne, to trzeba poienie rzdéw wyréwna poprzez rozsugncie kostek. Nalgy réwniez sprawdzt
prostopadtéc linii.
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Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach naidg stosowd elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietydhwwymiarach, wolg przestrzé nalezy uzupetnt kostlg
cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem drobnym ptukanym ( do 2/3 wysé&iokostki), a
nastpnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypic¢
do ubijania nawierzchni. Do zeggczenia utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory
plytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przeétagzeniem i zabrudzeniem. Riyiobocz
zagszczarki przed rozpoeeziem pracy natgy oczyci¢. Plyta nie powinna kiyznieksztatlcona, gdymaze to
spowodowa uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powitigé sucha i przed zggzczeniem oczyszczona
z resztek piasku. W ten spos6éb unikniersiejscowego nacisku na kostiZbyt waskie ptyty robocze
zagszczarki nalgy zaopatrzy w dodatkowe ptyty boczne, poszewgag szeroké& robocz.

Wibrowanie naley prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek, do momentu uzyskania réwaejierzchni.

Zageszczenie nalgy prowadzté w taki sposéb, aby nie ub§&ostek, tylko powodowatzw. ptyniecie podsypki.
Dlatego zagszczarka ptytowa nie powinna poruéz& zbyt wolno, aby unikgt nadmiernego ubijania w
jednym miejscu (5000 obrotéw/min). Po zagczeniu nawierzchni naigponownie uzupehdiszczeliny
piaskiem i zami& nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nienaga pigdgnacji - mae
by¢ zaraz oddana do ruchu.Diégaewentualnych przebrukéw na pa@aéniu nawierzchni nowo budowanej z
istniejgca nalezy ustalt z Inzynierem Budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6
6.2 Badania przed przysipieniem do robét
Rodzaj i zakres badadla kostek betonowych powinien dyzgodny z wymaganiami wg PN-

EN1338:2005.
llos¢ i rodzaj bada przed przysipieniem do robét okéli inzynier Budowy.

6.3 Badania w czasie robo6t

Tablica 1. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie rob6t

Wyszczegolnienie S, L L
Lp. badai i pomiaréw Czestotliwasé¢ badai i wartasci dopuszczalne
A) Nawierzchnia z kostki betonowej Byiek z kostki betonowej
1 Sprawdzenie podta i koryta glebokaié koryta #2,0 cm na 100 mb Jak w przypadku kraggnikow ST 08.01.01
2 | Sprawdzenie podsypki odchyiki od projektowanej gruba #2 cm Odchyika od projektowanej g¥l cm na kade 100
(przymiarem liniowym, fatlub | - na kadej dziatce roboczej — min. 1 raz ng mbscieku
metod; niwelacji) 100 m2
3 Badania wykonywania nawierzchnicieku
4 | a) zgodn&’ z dokumentagj Sukcesywnie na kdej dzialce roboczej Sukcesywnie nadej dziatce roboczej
projektowy
5 | b) potgenie osi w planie zgodnie z poteniem obrz#y i kraweznikbw | zgodnie z poteniem krawznikow:
(sprawdzone geodezyjnie) #2 cm na 100 mb #2 cm na 100 mb
6 | c) rzdne wysokéciowe . niweletascieku
(pomierzone instrumentem e nierzadziejnico 20 m +1 cm od projektowej/na kde 100m wykonanegd
pomiarowym) » dopuszczalna ghica w stosunku do scieku. Dodatkowo sprawdzenie w punktach
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rzednych projektowanych +1 cm

przetamai (rzedna nie wgcej ng 0,5% od rzdnej
projektowej)

7 |d) réwnéé w profilu
podhgnym mieszona tat
trzymetrovy

czestotliwasé Jw.
Nieréwngci do 8 mm

¢ 2 miejsca na 100 mb
e przewit miedzy tay asciekiem do 5 mm

8 e) roéwn& w przekroju
poprzecznym (sprawdzonagat
trzymetrow profilowg z
poziomnig i pomiarze
przewitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym
wzgkdnie metod niwelacji)

czestotliwasé Jw.
Przewity midzy tay a powierzchnj
do 8 mm

nie dotyczy

9 f)  spadki poprzeczne
(sprawdzone metachiwelaciji
lub poziomnig z odczytem
elektronicznym)

czestotliwasé Jw.
Odchytki od dokumentacji projektowe;j
do 0,3%

sprawdzenie poziomjgochylenia porzecznego
zgonie z pochyleniem jezdni —min. 2 razy na 10(

10 | g) spadki podiine (sprawdzong «  w odlegtdciach zapewniajcych w odlegtaciach zapewniajcych stwierdzenie
metod; niwelacji) stwierdzenie prawidtowego sptywu wogiprawidtowego sptywu wody

11 | h) szerok@ nawierzchni *  czstotliwaé Jw. Nie dotyczy
(sprawdzona przymiarem »  Odchyiki od dokumentacji projektowej
liniowym) do #5 cm

12 | i) szeroké i glebokoi¢ * W 5 punktach charakterystycznych Co 50 mh¥cieku

wypetnienia spoin i szczelin

dziennej dziatki roboczej
ogkdziny i pomiar przymiarem

liniowym po wykruszeniu dt. . 10 cm)

13 | j)  sprawdzenie koloru kostgk<ontrola biegca Nie dotyczy
i desenia ich ui¢enia
14 | k) sprawdzenie rownolegid Wizualne -ewentualnie przy pomocy Nie dotyczy
spoin ( zachowanie sznurkéw i przymiaru milimetrowego
wzoru)
15 | 1) Sprawdzenie ubicia Wizualne oraz po przepazeniu badéa Wizualne oraz po przeprowadzeniu bada

nieréownaci i spadkow jw.

nieréwnaci i spadkow jw.

Sprawdzenie zagzczenia tawy betonowej

Kontrolnie naley przeprowaddi badanie zagszczenia podsypki —co najmniej 1 raz na 300m2 paeieni.
Zaggszczenie mzna zbadé przy pomocy plyty dynamicznej. Modut dynamicznypwsyspce nie powinien &y

nizszy niz 40 MPa ( co odpowiada w przyidiniu zagszczeniu 1,0)

Czestotliwosé i rodzaj badania nawierzchni atanych liniowo np. betonu przeznaczonego na tawgzyal
wykona wg wskazowek Izyniera Budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru rgiegtano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostl przedmiarow i obmiarovy jest:
- 1m2 nawierzchni z kostki betonowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-.00.09M\Abania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

111
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9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci i zakresu rob6t

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi i zakresu rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszelkich pragazanych z wykonaniem zdania oki@nego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czyn§m ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz odtomych wymogach
formalno - prawnych

9.2. Zakres robét przypadapcy na cer jednostkows

Ulozenie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* 0znakowanie robot,
» zakup i dostarczenie materiatow, ew. przewieziemeaejsca sktadowania (dot. kostki z rozbiorki)
e ulozenie i zagszczenie podsypki
» ulozenie i ubicie kostki/ptytek
e wypetnienie spoin, oczyszczenie
» pielegnacg nawierzchni,
» regulacja wlkazéw studziennych lub skrzynek — w pedku gdy robét nie efjo w poszczegdinych
specyfikacjach technicznych beanwych i przedmiarach robét
» przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki stosowania norm podano w ST D-00.00.00

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résai@mawierzchni planografem i tat

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemngniigania i badania

PN-EN206-1:2003  Beton. Wymagania, ¥davosci, produkcja i zgodni@

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegaanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cgi¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweod dotyczce
cementéw powszechnegaytku
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody hada

~
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KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwizanych z ustawieniem krawanikébw betonowych i kamiennych ramach inwestycji podzvg

.Rozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Rltsudskiego w Dzigoniowie, wchodgcy w zakres
projektu pn. , Uporgdkowanie gospodarki wodna@iekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego -
etap 1", wspoffinansowanego zeodkéw Funduszu Spéjkoi

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka fiokument umowy przy realizacji robét wymieniohye
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
ustawieniem:
v kraweznikéw betonowych 15x30 na fawie betonowej z opgrem

Betonowe materiaty powinny spelfii@ymagania wg normy Pt54N-EN 1340:2004 przy czyleryp@ametac
ze obrzéa nie posiadaj swojej normy ( norjw. przygto przez analogi co oznaczase w praktyce
producenci mog stosowd inne wymagania normowe dla swoich wyrobdéw).

Pod krawznikami i obrzeami naley zastosowapodsypk piaskowo—cementaywzgodnie z dokumentagj
projektovs. Zamawiagcy maze zrezygnowaz podsypki i zwgkszye grubaé¢ tawy betonowe;.

1.4. Okredlenia podstawowe

» Krawezniki betonowe prefabrykowane belki betonowe ogranigzaj chodniki dla pieszych, pasy dzie,
wyspy kierugce oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis

— krawezniki betonowe wibroprasowane wg PN-EN 1340:2004,

— piasek do zapraw (§k zaprawa bdzie wykonana na miejscu)- maltowanie oraz na pokisfwg PN-
EN 13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych nora kfuszyw),

— cement do zapraw- Cement do zaprawy cementowopisgkpowinien by cementem klasy nie
mniejszej nt CEM | 32,5 R odpowiadagy wymaganiom PN-EN-197-1:2002,

— ew. zaprawa cementowa gotowa (byta marka M12) P/B-83500,

— woda wg PN-EN 1008:2004,

— beton C12/15 do wykonania tawy pod kegwiki i obrzeza wg PN-EN 206-1:2003,
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— styropian gr. do 1cm (dylatacja tawy pod keaniki) ew. masa bitumiczna zalewowa lub papa asfalto

2.3.1 Ksztalt i wymiary

Krawezniki betonowe powinny posiadaastpujace cechy fizykomechaniczne
- dopuszczalne odchyiki ptasi@ i prostoliniowdci — wg tablicy 1 PN-EN 1340:
— odporn@¢ nascieranie — klasa 4(1)
— odporng¢ na zamraanie/rozmraanie — klasa 3(D)
- wytrzymatai¢ na zginanie — klasa 3 (U).
- odporng¢ na pglizg/paslizgnigcie — zadowalajca
- trwatos¢ ( ze wzgedu na wytrzymatét) - zadowalajca

Tolerancja wymiaréw :1=100cnt(%z doktadnéciag do milimetra nie mniej zi4mm i nie wgcej niz 10mm)
b= 15,285% z doktadnécig do milimetra nie mniej &i3 mm i nie wg¢cej niz 210mm)
h= 30cm5% z doktadnécia do milimetra nie mniej &i3 mm i nie wgcej niz
10mm) powierzchnid% z doktadnéciag do milimetra nie mniej BB mm i nie wecej niz

5mm

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia, tekstura, zabarwienie olayzeceniana jest zgodnie z getnikiem J normy PN-EN 1340.
Zgodna¢ elementéw ocenianych na podstawie w/ivaeahika powinna b ustalona o ile nie ma znagzch
réznic tekstury, zabarwienia przy poréwnaniu prébektdiczonych przez producenta a zatwierdzonymi przez
odbiore. Powierzchnie obrzgy betonowych powinny kiyptaskie, bez rys,gknie¢ i ubytkdéw betonu. Kraedzie
elementéw powinny hyréwne i proste.

2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych odpowieposegregowanych
Krawezniki betonowe naliey uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych

2.4. Krawezniki betonowe — nowe

2.4.1. Ksztalt i wymiary
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[=100cm 1%z doktadnécig do milimetra nie mniej zi4mm i nie wecej niz 210mm)

* b= 15 ¢5% z doktadnécia do milimetra nie mniej &i3 mm i nie wgcej niz 10mm)

* h=30cm £5% z doktadnécig do milimetra nie mniej &i3 mm i nie wg¢cej niz 10mm)

» powierzchnia£3% z doktadnéciag do milimetra nie mniej &i3 mm i nie w¢cej niz 5mm

Nazwa zadania: ,Rozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bitsudskiego w Dzie’oniowie,114
wchodzcy w zakres projektu pn. ,, Upag@akowanie gospodarki wodniwiekowej na terenie gmin powiatu
dzierzoniowskiego - etap 1", wspoifinansowanegosredkéw Funduszu Spéjkoi



PPUH "ART-MAR” Marek Artymiak, ul. gbkowicka 15/1 , 58-200 Dzimiow

2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania taw betonowych najestosowa odpowiednio beton klasy C 12/15 klasy ekspozy¢i wg PN-
EN 206-1, konsystencja odpowiaglzg g:stoplastyczne;j.
Zalozono zakup i dowdz betonu zatwierdzonego przeyriera z betoniarni wskazanej przez Wykongwc

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
- sprzt do przewozu materiatow: tadowarki z widtami, evazki widtowe
— lopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomyzedrrukarski
- osprzt do koparki typu szczypce — do uktadania kavikéw najazdowych profilowanych
— inny jesli wykonawca uzna za niegtiny do ustawienia kraggnika i obrzey

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoir¢™4.
4.2. Transport kraweznikdw

W/w materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi, uimne pionowo na paletach.
Materiaty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego ggéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i betonu powiniea sdbywa w samochodach zamkiych lub pod przykryciem w
celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszenigdi bawilgoceniem — w zakmosci od warunkéw
atmosferycznych.

Piasek na zaprawnmazna przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadeeni.

5. WYKONANIE ROBOT-

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00.00n}abania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy i poszczeg6lnych wstw podbudowy

Jezeli zajdzie koniecznid wykonania koryta pod tawy (gdw wigkszasci krawezniki, obrzeza g uktadane w
obrebie wykonanych wczmiej robét ziemnych) to natg je wykonywa zgodnie z PN-S-02205:1998.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerok@i dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykonanego koryta podgagewinien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora miejscach gdzie nie ma wdreej wykonanego koryta. W
przeciwnym razie wskaik powinien wynosi min 1,0.

Wymagania dla podbudowy z kruszywa i warstwy te¢bgioznej podano w ogbnych specyfikacjach.

Na przygotowanym podinl nalery utozy¢ i zaggsci¢ warstwe odcinajica z piasku o o grubi i w miejscach
podanych w dokumentacji techniczne;.

5.3. Wykonanie taw
tawy nalery wykona zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projele;
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tawy betonowe wykonuje sbez szalowania ( wyfek stanow tawy podscieki bez ,oparcia”) a tawy
betonowe z oporem wykonuje:si szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg®dnio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami.

Przy utazeniu betonu pod kraginiki nalezy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione przekéadk
ze styropianu (gr. styropianu do 1 cm, wys. doviy3okaici tawy, styropian utéony na calej szerokoi tawy)
Dopuszczalne jest wykonanie dylatacji z innego nite (np. emulsje bitumiczne, paski papy) po uagediu z
Inzynierem Budowy. Szalunek moa wykona z desek, akr lub innych zaakceptowanych przeyniera
Budowy.
Warstwe wyréwnawcz wykonuje s¢ w jednej warstwie. Natychmiast po rozémiu i wyprofilowaniu
mieszanki nalgy rozpoca¢ jej zagszczanie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wygl.
Wilgotnas¢ mieszanki betonu podczas zagczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z

tolerancy + 10% i - 20% jej warti.
tawe nalezy pielegnowa w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;

a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszecgédiia z tworzywa sztucznego lub geowtokaimtozong

na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpiecgprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat

b) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wpprzez okres 7 do 10 dni,

c) przykrycie warstwy piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.

d) polewanie wod przez 7-10 dni

e) Mozna zastosowginne zabezpieczenia po uzgodnieniuzimerem Budowy.

Roboty zwizane z wbudowaniem krgunikow na tawie betonowej z oporem winny¢hyykonywane w okresie
wiosenno-jesiennym przy temperaturze otoczeniaiaizej niz 5 stopni Celsjusza.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krasmikow

= Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragenika od jezdni) krawznikow podano w dokumentagcii
projektowej.

» Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonuje¢sjednoczénie z wykonaniem tawy betonowe;j i
utozeniem podsypki piaskowo- cementowe;j

5.4.2  Wypehianie spoin

Krawezniki nalezy uktada na styk a spoiny kraynikdw nie mog przekraczé szerokdci 0,5 cm.

Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypefiaiaNa tukach o promieniach parj 20 m zastosowa
krawezniki tukowe. W przypadku promieni gkszych mana zastosowakrawezniki cigte na miejscu budowy
(max dt. krawgznika 0,50 m ), spoiny radzy kraweznikami (na tukach nie powinny przekraéza

1,0 cm) — nalgy wypetnic zapravg na bazie cementu najlepiej mrozoodpoorznacznej odporgoi ha nacisk
kot pojazdow zatwierdzonym przezymiera ewentualnie za zgpthzyniera.

Spoinowanie nalgy rowniez wykona: na tukach i na odcinkach prostych w miejscu ggzEechodzi dylatacja,
jesli ta pokrywa s¢ w linii prostej ze spoipmiedzy kraweznikami. Spoiny przed zalaniem zaprpmalezy
0CZ)Ci¢ | zmy¢ woda.

Po zalaniu w miejscu spoin kramniki nalezy oczyscic.

W obu przypadkach do wypetniania spoinzma zastosowamateriaty gotowe odporne na zmiany temperatury,

o dobrej przyczeprigi i odpowiednio wytrzymate na uszkodzenia mechamecpo uzgodnieniu z zgnierem
Budowy.

Ewentualne kragzniki najazdowe naley uktada ze spoig 5mm — w przypadku tych kragnikow nie naley
wypetnia spoin zapraw
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6

Uwaga.Poniej podano zalecane kontrole i badania materiai@aa kontro¢ wykonanych robét.
Oznacza toze o rodzaju, sposobie i/ lub konieczaio przeprowadzonych bafi@ecyduje Iaynier Budowy.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t
6.2.1. Badania elementéw betonowych

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawyniki bada materiatow (wg
dokumentéw dostarczonych przez producenta) przeangch do ustawienia krawnikéw betonowych, obrzs
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#eavyskpujgcych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiary diugdi
gtebokasci uszkodzé nalezy wykona® za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadecig do 1 mm,

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtyy. Sprawdzeniegtéw prostych w nargach elementéw
wykonuje s¢ przez przytaenie lgtownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z doktadiwiy do 1 mm.
Sprawdzenia wygtu zewrtrznego, ksztattu i wymiaréw Wykonawca dokonujenraosek Irzyniera.

6.3. Badania w czasie robot
Poniej podano minimalny zakres bag&tore powinny b§ przeprowadzone podczas trwania robét.
O koniecznéci, rodzaju i cgstotliwosci bada decyduje laynier Budowy.

6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod taw
Zaggszczenie podim pod tawg oraz podsypki powinno Byzgodne z pkt 5.2. z ¢gtotliwoscia 1 raz na 200mb.

6.3.2.  Sprawdzenie taw pod krgimikii ustawienia krawznikow

Przy wykonywaniu faw badaniu powinny podléga
a) Zgodna¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektowvs.
Profil podtwzny gérnej powierzchni fawy powinien bggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary i zagszczenie tawy.
Wymiary i zagszczenie faw naly sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nada 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynogz
» dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
» dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane).

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé&

» dopuszczalne odchylenia linii elementéw betonowyichoziomie od linii projektowanej, ktére wynasi2
cm na kade 100 m ( dla obrzg + 5 cm) ustawionego elementu,

« dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczytagnentu betonowego od niwelety projektowanej;ektd
wynosi+ 2 cm na kade 100 m ustawionego kramnika (dla obrzea+ 1 cm),

* rownas¢ gornej powierzchni elementu betonowego, sprawdzamez przylaenie w dwoch punktach na
kazde 100 m elementu, trzymetrowej taty, przy czymefwit pomiedzy gorrg powierzchm elementu i
przytozons fata nie mae przekraczal cm,

Badanie wiéciwosci sktadnikdw mieszanki betonowej jak i wtawosci samej mieszanki nalg do zada
Producenta i winna ldyzgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powotdnyc

W trakcie wbudowywania mieszanki Wykonawca powinigiikona::
. badanie konsystencji wg PN-EN 12350-x:2001,
. oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie betonu -min. 3 serie (po 3 prébki) nmlkwg PN-EN 12390-
3:2001 i/lub
wg PN-EN 12504-1:2001,
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. oznaczenie naghliwosci betonu — w przypadkachatpliwych,
. oznaczenie mrozoodpor§w — na zlecenie kyniera.

Uwaga. Na budowie badanie konsystencji mieszandiina przeprowadzidowolnie jedg z wybranych metod:
- opad steka S

- Vebe V

- stopieh zag:szczalnéci

Nie jest wymagana zgodfiowyboru metod badanie konsystencji i wytrzyndatna budowie z metodami
bada mieszanki przez producenta.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych tawy z betonu
6.3.1. Zalecana estotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w podaje tablicaej.

Lp. Wyszczegé!nignie bada Zalecana mi’n.imalna_l ez,stotliwov’c’ Tolerancja
pomiarow badai i pomiarow w stosunku do projektu
1 | Szeroke¢ 2 razy na 100m tawy +10 cm,-5 cm.
2 | ROwng¢ podiena (tata 4m) w Nie powinny przekroczyl cm
3 | Rowna¢ poprzeczna (tata 4m)
4 | Spadki poprzeczn&* +0,5 %.
7 | Grubaosé warstw 2 razy na 100m #1cm,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robépodano w ST-.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe i przedmiarowe dla kgamika- 1m
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,\Ayamia ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami liayniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi i rozliczenia rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich pracgaanych w wykonaniem zadania olamego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czyném ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentactowy.

9.2. Zakres robot

Ustawienie 1m krawznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbud@yan

— wykonanie koryta pod tagy utozenie ew. podsypki z piasku, zsgczenie,

- wykonanie szalunku ( morta demonta szalunku),

— wykonanie tawy i dylatacji, utcenie podsypki paskowo-cementowej

- ustawienie krawznikOw

- pielegnacja taw betonowych

- zalanie spoin zapraycementowo- piaskayy wyczyszczenie kraggnikbw po zalaniu spoin — nie dot.
kraweznikow najazdowych,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, ye@vosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezeanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1340 :2004 Kragezniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych
PN-EN-197-1:2002 Cement. Cgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementow
powszechnegoaytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierproéek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu

Uwaga
O zastosowaniu norm moa przeczytaw ST- 00.00
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