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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.techn.
1 Rozdziat kanalizacji deszczowej od sanitarnej
1.1 Roboty przygoto wawcze i ziemne
i i ST-02.00 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
71.40 m2 71.40
RAZEM 71.40
i1 i ST-02.00 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie m2
483.70 m2 483.70
RAZEM 483.70
3 | ST-02.00 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm - warstwa m2
dl.1 wigzgca
254.0 m2 254.00
RAZEM 254.00
4 | ST-02.00 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie - | m2
d.1.1 warstwa $cieralna
342.00 m2 342.00
RAZEM 342.00
5 | ST-02.00 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej nieregularnej na podsypce m2
dl.1 cementowo-piaskowej
229.70 m2 229.70
RAZEM 229.70
i1 ? ST-02.00 Rozebranie krawegznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
7 | ST-01.00 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i recznie w gruncie kat. llI-IV z m3
dl.1 odwozem urobku na od]egloéc’: do 15 km, petne umocnienie wykopdw,
zasypanie, zageszczenie gruntu.
2593.00 m3 2593.00
RAZEM 2593.00
8 | ST-02.00 Zebranie i transport mas asfaltowo-bitumicznych samochodami m3
d1l.1 samowytadowawczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 50 km + optata
utylizacyjna
55.0 m3 55.00
RAZEM 55.00
9 | ST-01.00 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm ( wymiana m3
d1l.1 gruntu w ulicy )
1380.00 m3 1380.00
RAZEM 1380.00
10 | ST-03.00 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych na odkrytych przewodach m
dl.1 energetycznych i telekomunikacyjnych
92.00 m 92.00
RAZEM 92.00




11 | ST-01.00 Pompowanie wody z wykopow mg
di.1
480.00 mg 480.00
RAZEM 480.00
1.2 Roboty instalacyjne - sie¢ kanalizacji sanitarnej
12 | ST-03.00 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm wraz z prébg m
d.1.2 szczelnosci i kamerowaniem, podsypka, obsypka, z wtgczeniem do istniejgcej
kanalizacji
327.30 m 327.30
RAZEM 327.30
13 | ST-03.00 Dodatek za przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mmw | m
d.1.2 rurach ochronnych DN300 z zamknigciem koncéwek rur
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
14 | ST-03.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.2 gtebok. 3m, podsypka, obsypka
12 stud. 12.00
RAZEM 12.00
1.3 Roboty instalacyjne -odgat ezienie boczne kanalizacji sanitarnej
15 | ST-03.00 Kanaly z rur PVC fagczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm wraz z wytyczeniem, |m
d.1.3 préba szczelnosci i kamerowaniem, podsyka, obsypka
16.10 m 16.10
RAZEM 16.10
16 | ST-03.00 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm wraz z wytyczeniem, | m
d.1.3 prébg szczelnosci i kamerowaniem, podsypka, obsypka
99.50 m 99.50
RAZEM 99.50
17 | ST-03.00 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych PP gtebokosci do 3 m o $rednicy | szt
d.1.3 425 mm z rurg trzonowg korugowana (karbowang) - z przykryciem stozkiem
betonowym i wtazem Zzeliwnym o gtebokosci do 3,0 m, podsypka, obsypka
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
18 | ST-03.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.3 gtebok. 3m, podsypka, obsypka
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
19 | ST-03.00 Dodatek za przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mmw | m
d.1.3 rurach ochronnych DN300 z zamknigciem koncéwek rur
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
20 | ST-03.00 Dodatek za przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mmw | m
d.1.3 rurach ochronnych DN250 z zamknigciem koncéwek rur
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
21 | ST-03.00 Wymiana wtazéw zeliwnych w studzienkach kanalizacyjnych szt
d.1.3
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.4 Roboty instalacyjne - sie € kanalizacji deszczowej




22 | ST-03.00 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm wraz z wytyczeniem, |m
d.1.4 préba szczelnosci i kamerowaniem, podsypka, obsypka, wtaczenie do
istniejgcej sieci
226.70 m 226.70
RAZEM 226.70
23 | ST-03.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.4 gtebok. 3m, podsypka, obsypka
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
15 Roboty instalacyjne - odgat ezienie boczne kananalizacji deszczowej
24 | ST-03.00 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm wraz wytyczeniem,z | m
d.1.5 préba szczelnosci i kamerowaniem, podsypka, obsypka
61.70 m 61.70
RAZEM 61.70
25 | ST-03.00 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm wraz z wytyczeniem, | m
d.1.5 prébg szczelnosci i kamerowaniem, podsypka, obsypka
59.30 m 59.30
RAZEM 59.30
26 | ST-03.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.5 gtebok. 3m, podsypka, obsypka
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
27 | ST-03.00 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych PP giebokosci do 3 m o $rednicy | szt
d.1.5 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem
betonowym i wtazem zeliwnym o glebokosci do 3,0 m, podsypka, obsypka
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
28 | ST-03.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem ( szt.
d.1.5 wpust uliczny zeliwny $ciekowy ), podsypka, obsypka
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29 | ST-03.00 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych na szt.
d.1.5 rurach deszczowych
14.0 szt. 14.00
RAZEM 14.00
1.6 Podbudowa i odtworzenie nawierzchni
30 | ST-04.00 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.1.6 15cm
26.7*0.90+2*0.7%26.7 m2 61.41
RAZEM 61.41
31 | ST-04.00 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.1.6 25cm
40.5*1.0+2*0.7*40.5 m2 97.20
83.5%1.0+2*0.7*83.5 m2 200.40
23.3*0.90+2*0.7%23.3 m2 53.59
53.0*1.1+2*0.7*53.0 m2 132.50
RAZEM 483.69
32 | ST-04.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce z miatu m2
d.1.6 kamiennego




40.5*1.0+2*0.7*40.5 m2 97.20
53.0*1.1+2*0.7*53.0 m2 132.50
RAZEM 229.70
33 | ST-04.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 7 m2
d.1.6 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowej emulsja
asfaltowg
83.5%1.0+2*0.7*83.5 m2 200.40
23.3*0.90+2*0.7*23.3 m2 53.59
RAZEM 253.99
34 | ST-04.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 m2
d.1.6 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowej emulsja
asfaltowg
83.5*1.0+2*0.7*83.5+83.5*2*0.1 m2 217.10
23.3*0.90+2*0.7*23.3+23.3*2*0.1 m2 58.25
26.7*0.90+2*0.7*26.7+26.7*2*0.1 m2 66.75
RAZEM 342.10
35 | ST-04.00 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.1.6 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
1.7 Roboty instalacyjne i ziemne - niekwa lifikowane
36 | ST-03.00 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm wraz z wytyczeniem, | m
d.1.7 prébg szczelnosci i kamerowaniem, obsypka, podsypka
232.0 m 232.00
RAZEM 232.00
37 | ST-03.00 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych PP gtebokosci do 3 m o $rednicy | szt
d.1.7 425 mm z rurg trzonowg korugowana (karbowang) - z przykryciem stozkiem
betonowym i wtazem Zeliwnym o gtebokosci do 3,0 m, podsypka, obsypka
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
g fé; ST-03.00 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
13.0 szt. 13.00
RAZEM 13.00
39 | ST-02.00 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1.7
87.0 m2 87.00
RAZEM 87.00
§ ;1(; ST-02.00 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie m2
87.0 m2 87.00
RAZEM 87.00
§ 14% ST-02.00 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2
87.0 m2 87.00
RAZEM 87.00
42 | ST-01.00 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i recznie w gr.kat. Ill z odwozem m3
d.1.7 urobku na odlegtos¢ do 15 km, umocnienie wykopéw, zasypywanie,

zageszczanie gruntu




413.0 m3 413.00
RAZEM 413.00
43 | ST-02.00 Zebranie i transport mas asfaltowo-bitumicznych samochodami m3
d.1.7 samowytadowawczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 50 km + optata
utylizacyjna
9.0 m3 9.00
RAZEM 9.00
44 | ST-04.00 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 40 cm | m2
d.1.7
87.0 m2 87.00
RAZEM 87.00
45 | ST-04.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 7 m2
d.1.7 cm; wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowej emulsjg
asfaltowg
87.0 m2 87.00
RAZEM 87.00
46 | ST-04.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 8 m2
d.1.7 cm; wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni drogowej emulsjg
asfaltowg
87.0 m2 87.00
RAZEM 87.00




