S8-200 OZIERZOMIOW, LL. PRZESMYK T
TEL. {074) 831 15 00 FAX (074) 331 15 94

PROMOMNM

BIURO PROJEKTOWARNIA
1 UsSEtELUS TECHNICZNYCH

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA OBIEKTU LUB ROBOT . Restrukturyzacja potudniowo-wschodniej czesci miasta Dzier-
zoniowa

LOKALIZACJA . Dzierzoniéw, ul. Wierzbowa, ul. Andersa

NAZWA ZAMAWIAJACEGO : Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie

ADRES . ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow

NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJACEJ : Biuro Projektowania i Ustug Technicznych "PROKOM"
ADRES : ul. Przesmyk 7; 58-200 Dzierzoniéw

RODZAJ ROBOT : PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP |

OPRACOWAL KOSZTORYS : mgrinz. Barttomiej Pitat

SPRAWDZIL. KOSZTORYS . inz. Eugeniusz Pitat
DATA OPRACOWANIA : 01.2015
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|KOLIDUJACA KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP | 1 35
1.1/SIEC - ANDERSA-WIERZBOWA 1 32
1.1.|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 10
1
1.1.|Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych 11 21
2
1.1.|Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég 22 32
3
1.2|ODGALEZIENIA BOCZNE - ANDERSA-WIERZBOWA 33 35
1.2.|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 33 33
1
1.2.|Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagdéw komunikacyjnych i linii energetycznych 34 35
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PRZEDMIAR

wykopie, podsypka grub.15cm obsypka 30 cm powyzej
rury, préba szczelnoSci

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 4147 dla PROKOM

Lp. Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-jm. | Poszcz Razem
wa
1 KOLIDUJACA KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP |
1.1 SIEC - ANDERSA-WIERZBOWA
111 45111000- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
8
1|ST-17 Usuniecie humusu grub.15cm m?2
d1.1.1
417.5 m?2 417.500
RAZEM 417.500
2|ST-14 Wycinka drzew o Srednicy pnia od 10-15cm wraz z kar-|szt.
d.1.1.1 czowaniem | wywozeniem dtuzyc, pni na odlegfo$c
2km
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|ST-2 Rozbiérka kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m
d.1.1.1 mentowo-piaskowej
61 m 61.000
RAZEM 61.000
4|ST-2 Rozbiorka kraweznikow kamiennych na podsypce ce- |m
d.1.1.1 mentowo-piaskowej
65.5 m 65.500
RAZEM 65.500
5|ST-3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- |m?2
d1.1.1 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 40 km
(ul.-Wierzbowa)
368.6 m?2 368.600
RAZEM 368.600
6/ST-2 Rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |m?2
d.1.1.1 gr.15 cm z wywozem na odl. do 10 km
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
7\ST-2 Rozbiérka chodnikéw z kostki betonowej z wywozem |m?2
d.1.1.1 na odlegto$¢ 3km (ul. Andersa)
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
8/ST-2 Rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mecha- |m?2
d.1.1.1 nicznie z wywozem na odlegtos¢ do 10km
368.6 m?2 368.600
RAZEM 368.600
9|ST-2 Demontaz pokryw nastudziennych i wtazéw zeliwnych |szt
d.1.1.1 wraz z wywozem na odlegto$¢ do 10km
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|ST-4 Roboty ziemne w gruncie kat.lll-IV- wykopy mecha- m3
d.1.1.1 niczne i reczne, umocnienie wykopdw, odwodnienie,
zasypanie gruntem dowiezionym, zageszczenie gruntu,
odwdz gruntu na odl. 10km
2169.3 m3 2169.300
RAZEM 2169.300
1.1.2 45231000- [Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energe-
5 tycznych
11|ST-6 Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur po- \m
d1.1.2 listrowych GRP S$rednicy 600mm - utozenie kanatu w
wykopie, podsypka grub.15cm obsypka 30 cm powyzej
rury, préba szczelnoSci
264.6 m 264.600
RAZEM 264.600
12|ST-6 Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur po- |m
d.1.1.2 listrowych GRP $rednicy 500mm - utozenie kanatu w
wykopie, podsypka grub.15cm obsypka 30 cm powyzej
rury, préba szczelnosci
77.8 m 77.800
RAZEM 77.800
13|ST-6 Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur po- \m
d.1.1.2 listrowych GRP $rednicy 400mm - utozenie kanaftu w




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-jm. | Poszcz Razem
wa
64.6 m 64.600
RAZEM 64.600
14|ST-6 Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur po- |m
d.1.1.2 listrowych GRP $rednicy 350mm - utozenie kanatu w
wykopie, podsypka grub.15cm obsypka 30 cm powyzZej
rury, proba szczelnoSci
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
15|ST-6 Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur po- |m
d.1.1.2 listrowych GRP Srednicy 300mm - utoZenie kanatu w
wykopie, podsypka grub.15cm obsypka 30 cm powyzej
rury, préba szczelno$ci
15.1 m 15.100
RAZEM 15.100
16/ST-6 Montaz osadnika betonowego poziomego Srednicy kpl.
d.1.1.2 3000mm i pojemnosci 12,5m3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|ST-6 Budowa studni betonowych srednicy 1200mm - prefa- |Kkpl.
d.1.1.2 brykowane
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
18/ST-6 Budowa studni betonowych $rednicy 1200mm - pod-  |kpl.
d.1.1.2 stawa studni murowana z bloczkow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/ST-16 Wymiana pokryw i wtazéw na istniejgcych studniach | kpl.
d1.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|ST-6 Montaz rur ochronnych stalowych o $r.711,0x9,6mm |m
d.1.1.2
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
21|ST-6 Montaz rur ochronnych dwudzielnych z PCW o m
d.1.1.2 $r.110mm
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
1.1.3 45233000- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
9 trad, drég
22|ST-13 Utozenie kraweznikoéw betonowych z wykonaniem faw |m
d.1.1.3 na podsypce cementowo-piaskowej
126.5 m 126.500
RAZEM 126.500
23|ST-7 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w jednym |\m
d.1.1.3 rzedzie na tawie betonowej
126.5 m 126.500
RAZEM 126.500
24|ST-8 Stabilizacja podfoza cementem grub.25cm. - Ekostabili-\m?
d.1.1.3 zacja (ul. Wierzbowa)
409.6 m?2 409.600
RAZEM 409.600
25|ST-9 Podbudowa z kruszywa tamanego, grubo$é warstwy |m?2
d.1.1.3 po zageszczeniu 20 cm
359.0 m?2 359.000
RAZEM 359.000
26|ST-10 Podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, gru- |m?2
d.1.1.3 bos¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm (ul.Wierzbo-
wa
359).0 m?2 359.000
RAZEM 359.000
27\ST-11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1.1.3 warstwa Scieralna o gr. 5 cm wraz z regulacja pionowg
studzienek
(ul.Wierzbowa)
359.0 m?2 359.000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-jm. | Poszcz Razem
wa
RAZEM 359.000
28/ST-18 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych gr.15cm |m?
d.1.1.3
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
29|ST-15 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o gru- \m2
d.1.1.3 bosci 10cm (chodnik ul.Andersa)
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
30/ST-9 Podbudowa z kruszywa famanego, grubos$c¢ warstwy |m?
d.1.1.3 po zageszczeniu 15 cm (chod-
nik ul.Andersa )
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
31|ST-19 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na \m?
d.1.1.3 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (ul.Andersa ) (materiat z rozbiérki)
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
32|ST-20 Rozscielenie ziemi urodzajnej i zatozenia trawnikow m?2
d.1.1.3
417.5 m?2 417.500
RAZEM 417.500
1.2 ODGALEZIENIA BOCZNE - ANDERSA-WIERZBOWA
1.21 45111000- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
8
33|ST-4 Roboty ziemne w gruncie kat.lll-IV- wykopy mecha- m3
d1.2.1 niczne i reczne, umocnienie wykopow, odwodnienie,
zasypanie gruntem dowiezionym, zageszczenie gruntu,
odwdz gruntu na odl. 10km
144.4 m3 144.400
RAZEM 144.400
1.2.2 45231000- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii energe-
5 tycznych
34|ST-6 Budowa odgatezien kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej |m
d.1.2.2 z rur poliestrowych GRP $rednicy 150mm - ufozenie
kanatu w wykopie, podsypka grub.15cm obsypka 30
cm powyzej rury, proba szczelno$ci
62.3 m 62.300
RAZEM 62.300
35|ST-6 Budowa studni $ciekowych zelbetowych $rednicy kpl.
d.1.2.2 450mm z osadnikiem
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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