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Plan zagospodarowania terenu - ETAP Il w skali 1: 500 - rys. nr 2.2

Plan zagospodarowania terenu - ETAP Il w skali 1: 500 - rys. nr 2.3

Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej S1-S56 w skali 1:100/500 —rys. nr 3.1
Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej KS-2 KS-11 w skali 1: 100/500 —-rys. nr 3.2
Profile podtfuzne odgatezier bocznych kanalizacji

sanitarnej w ul. Wierzbowej w skali 1: 100/500 —rys. nr 3.3

Profile podtuzne odgafezien bocznych kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa

w skali 1: 100/500 —rys. nr 3.4

Profile podtuzne odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej w ul. Zamenhoffa

w skali 1: 100/500 —rys. nr 3.5

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej (ul. Andersa, Wierzbowa)w skali 1: 100/500 —rys. nr 4.1
Profile podtuzne kanalizacji deszczowej (ul. Wierzbowa, Staffa)w skali 1: 100/500 —rys. nr 4.2
Profile podtfuzne odgatezier bocznych kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej
w skali 1: 100/250 —rys. nr 4.3

Profile podtuzne odgaftezieri bocznych kanalizacji deszczowej w ul. Staffa

w skali 1: 100/250 —rys. nr 4.4

Profile podtuzne odgatezien bocznych kanalizacji deszczowej w ul. Staffa

w skali 1: 100/250 —rys. nr 4.5

Profile podtuzne niwelety drogi (ul. Wierzbowa) w skali 1:100/1000 — rys. nr 5.1
Profile podtuzne niwelety drogi (ul.Staffa) w skali 1:100/1000 — rys. nr 5.2

Profile podtuzne niwelety drogi (ul.Zamenhoffa) w skali 1:100/1000 — rys. nr 5.3
Studzienka rozprezna S14 w skali 1:25 — rys. nr 6

Studzienka wigczeniowa S1na kanale sanitarnym w skali 1:25 - rys. nr 7
Studzienka wigczeniowa na kanale deszczowym w ul.Andersa w skali 1:25 - rys nr 8
Elementy studzienek kanalizacyjnych Srednicy 1200mm w skali 1:25 — rys. nr 9
Studzienka kanalizacyjna z PE Srednicy 425mm —rys. nr 10

Osadnik deszczowy betonowy $rednicy 3000mm w skali 1:50 -rys. nr 11
Schemat przepompowni Sciekoéw w skali 1:35 - rys. nr 12

Przekroje konstrukcyjne drog w skali 1:25 — rys. nr 13

Szczegbty konstrukeyjne drég w skali 1:25i 1:50 - rys. nr 14

Schemat posadowienia kanatu - rys. nr 15

Schemat ideowy zasilania przepompowni — rys. nr 16

ZALACZNIKI

Zat. nr 1 Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej

Zat. nr 2 Bilans $ciekéw

Zat. nr 3 Zestawienie wspotrzednych osi studni kanalizacji sanitarnej

Zat. nr 4 Decyzja Burmistrza Dzierzoniowa na lokalizacje urzgdzen w pasie drog gminnych
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla potudniowo- wschodniej cze$ci miasta Dzierzoniowa

( ul. Andersa, ul. Wierzbowa , ul. Staffa, Zamenhoffa)

1.2. Zamawiajacy / Inwestor

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. - ul. Kiliriskiego 25A , 58-200 Dzierzoniow

1.3. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem

b) Mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:500 — Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych

,GEOBUD”s. c. — ul. Krasickiego 23a , 58-200 Dzierzoniéw

¢) Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

d) Dokumentacja geotechniczna — ,,Geotech” - Ewa Twardysko

e) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce

f) Wytyczne i przepisy w tym:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94z p6zn. zmianami)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001. Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dn.
20.06.2001r.

*  Rozporzadzenie MRRIB z 02.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotoéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01)

* Rozporzgadzenie MTiGM z 30.05.2000r. w sprawie warunkow tech. jakim powinny odpowiadac¢

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00)

1.4. Cel i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa uzbrojenia w postaci kanalizacji sanitarnej oraz kolidujgcej sieci
kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drég po robotach sieciowych, dla terendw w rejonie ulic
Andersa , Wierzbowa , Staffa, Zamenhoffa. Granice opracowania ustalono w Decyzji o Ustaleniu

Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego miasta Dzierzoniowa.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania
Teren opracowania powigzany jest komunikacyjnie z ul. Wtadystawa Andersa , Batalionéw

Chtopskich, Wierzbowg do terenéw potozonych az do torowiska PKP w rejonie ulicy Zamenhoffa.

2.1.2. Obiekty inzynierskie

W obszarze opracowania nie zlokalizowano obiektow inzynierskich.

2.1.3. Uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania oraz w pasach przylegajgcych ulic zlokalizowane sg nastepujgce sieci

uzbrojenia terenu:
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- sie¢ wodociggowa <110, ©150
- kanalizacja sanitarna 200, ©250, 2300, ©400
- kanalizacja deszczowa 160, ©200, ©300, £400
- sie¢ gazowa 100, <160,
- sie¢ energetyczna napowietrzna SN oraz o$wietlenia ulicznego
- siec telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa.
2.1.4. Charakterystyka geotechniczna podfoza
Badania geotechniczne zostaty przeprowadzone przez firme ,Geotech” Ewa Twardysko.
W ramach badarn wykonano 3 sondowania penetracyjne.
Na ich podstawie ustalono, Ze podfoze terenu stanowig gliny deluwialnej ztozonej z gliny
piaszczystej wymieszanej z gling pylastg i piaskiem gliniastym.
2.1.5. Charakterystyka istniejacej zieleni
W obszarze opracowania wystepujgq pojedyncze drzewa zinwentaryzowane geodezyjnie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zadanie z uwagi na krotki termin realizacji podzielono na trzy etapy.

Etap |

W zakres tego etapu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej od wigczenia w istniejgcqg siec w ul. Andersa
(studnia S1) do projektowanej przepompowni sciekéw w ul. Wierzbowej (bez pompowni)wraz z
odgatezieniami bocznymi, budowa kolidujgcej kanalizacji deszczowej od studni Sd3 (w ul. Andersa) do
trojnika Tr3 za studnig Sd8 wraz z odgatezieniami bocznymi.

W zakres tego etapu wchodzi réwniez odtworzenie nawierzchni na potowie szeroko$ci jezdni (3,0m)

ul. Andersa, Batalionoéw Chtopskich oraz na catej szeroko$ci jezdni (6,0m) ul.Wierzbowej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Batalionow Chtopskich do skrzyzowania z ul. Zwyciezcow (wraz z nim) oraz do pofowy
jezdni od skrzyzowania z ul.Zwyciezcoéw do skrzyzowania z ul.Staffa .

Dodatkowo odtworzenie chodnika w ul.Andersa po robotach kanalizacji sanitarnej na catej szerokoSci.
Etap Il

Obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej od przepompowni $ciekéw (wraz z nig i wszystkimi elementami)
do studni S64 w ul.Wierzbowej wraz z odgatezieniami bocznymi i od pompowni do studni S26 (ul.Staffa).
Etap ten obejmuje réowniez przebudowe kolidujgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej od
studni Sd70 do Sd82 i odcinkéw w ul.Staffa wraz z odgatezieniami bocznymi. Odtworzenie nawierzchni
na caftej szerokosci ul. Wierzbowej od skrzyzowania z ul.Staffa do kilometrazu 0+348,8 natomiast w ul.
Staffa na szerokosci 3,5m zgodnie z planem zagospodarowania etapu Il w technologii nawierzchni
asfaltowej.

Etap Il

W zakres tego etapu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamenhoffa od studni S28 do S56 oraz
w ul. Struga od studni S44 do wigczenia w istniejgcq sie¢ (W14) oraz w ul. Potudniowej od studni S51do
S54 wraz z odgatezieniami bocznymi. Obejmuje on réwniez odtworzenie nawierzchni ul. Zamenhoffa do

potowy jezdni tj. 3,0m oraz w ul. Struga i Potudniowej na szerokosci przekopu tj. ok.1,7m.

3.1. KANALIZACJA SANITARNA

W celu odprowadzenia Sciekéw sanitarnych z terenu objetego opracowaniem oraz uporzadkowania
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gospodarki Sciekowej w tym rejonie miasta zaprojektowano kanaty sanitarne grawitacyjne, odcinek

rurociggu ttocznego oraz przepompownie Sciekow , ktorej celem jest przettoczenie Sciekow , a

nastepnie rurociggiem ttocznym z rur PE & 90 do studni rozpreznej nr S14 na projektowanym

kanale grawitacyjnym DN315 .Cato$¢ $ciekéw z opracowywanego obszaru zostanie odprowadzona
do projektowanej studni S1 na istniejgcym kanale sanitarnym & 400 znajdujgcym sie w ulicy

gen. Wiadystawa Andersa w rejonie budynku nr 6.

Od kanatéw gtownych odprowadzono odcinki sieci zakoriczone studniami ,ktére przejma Scieki z

istniejgcych budynkdéw znajdujgcych sie w rejonie ulicy Wierzbowej, Leopolda Staffa , Ludwika

Zamenhoffa. Zaprojektowany gtowny kanat sanitarny przejmie rowniez Scieki sanitarne z

przylegajgcych w tym rejonie ulic : Potudniowej , Andrzeja Struga , Leona Kruczkowskiego, Zofii

Natkowskiej, , tgkowej , Zwyciezcoéw oraz z terendw ustugowo przemystowych znajdujgcych sie w

rejonie ulicy Staszica oraz znajdujgcego sie w tym rejonie zaktadu Metzeler. Kanat gtdwny poprzez

zaprojektowang studnie nr S6 przejmie rowniez Scieki z rejonu ulicy Batalionoéw Chtopskich i terenéw
po dawnej MPK . Istniejgce kanaty sanitarne zostang zaslepione lub zlikwidowane.

tgczna dtugosc¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 1379,0m w tym:

- kanalizacja grawitacyjna PVC -U SN 8 KS -1 &/ 315 - 338,3

- kanalizacja grawitacyjna PVC —U SN 8 KS -2, KS -9 ©250 — 144,2

- kanalizacja grawitacyjna PVC —U SN 8 KS -1,KS-3, KS-4, KS-5, KS-6, KS-7, KS-8, KS-10,KS-11,

200 - 864,6

- kanalizacja ttoczna PE —HD 100 SDR17 PN 10 RT -1 &£90- 31,90
Podczas robo6t montazowych nalezy Scisle przestrzegac warunkow technicznych okreslonych przez
producenta rur w "INSTRUKCJI MONTAZOWEJ".

Rury tgczone kielichowo na wcisk uktadac¢ zgodnie z wytycznymi montazu PVC —U SN8 stosujgc
podsypke pod kanalizacje sanitarng gr. 15cm i obsypke nad wierzch rury gr.30cm.

Natomiast rurociag ttoczny z rur PE tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczofowe stosujgc podsypke pod
kanalizacje gr.15cm i obsypke nad rurociggiem do 20cm ponad wierzch rury .Natomiast potgczenia z
armaturg oraz z kré¢cem ttocznym jako potfgczenia kotnierzowe. Podczas robot montazowych nalezy
Scisle przestrzegac¢ warunkéw technicznych okreslonych przez producenta rur w "INSTRUKCJI
MONTAZOWEJ".

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych w odstepach uzasadnionych sytuacjg terenowa.
Przewiduje sie zastosowanie studzienek betonowych ©&1000mm —4szt. 61sztuk &1200mm.
Studzienki wykonane sg z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymatos$ci nie nizszej
niz B45, wodoszczelnego (WS8), mato nasigkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50).
Elementy prefabrykowane to:

e dno betonowe,

e kregi betonowe,

e zwezki redukcyjne betonowe,

e pierScienie dystansowe betonowe,

e plyty posrednie (redukcyjne) zelbetowe,

o plyty pokrywowe zelbetowe.
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Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:
e komora robocza,
e przejscia szczelne kanatow przez Sciany studzienki,
e komin wtazowy,
e przykrycie,
e stopnie wlazowe (kanatowe).

Prefabrykowane elementy studzienek fgczone sq za pomocg uszczelek wykonanych z mieszanki
gumowej, odpornych w zakresie temperatur -30 °C + 80 °C, odporno$c¢ na dziatanie sciekow w

zakresie pH 5+9. Do montazu uszczelek nalezy uzy¢ smarow poSlizgowych.

Pierscienie dystansowe fgczone sq przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10mm.

Wejscia do studzienek kanalizacyjnych przewidziano poprzez witazy kanatowe okragfe kl. D400
600, odlew zeliwny z wypetnieniem betonowym, z wentylacjgq oraz ryglem zabezpieczajgcym.

Dno kazdej ze studzienek posiadaé musi ukierunkowane kinety betonowe. Sciany komér roboczych
wewnagtrz gtadkie. Ztgcza prefabrykatéw uzytych do budowy nalezy zaspoinowac i zatrze¢ zaprawg
cementowg na gtadko.

Zewnetrzng powierzchnie Scian studzienek nalezy posmarowac $srodkami bitumicznymi.

Studzienki kanalizacyjne muszq by¢ montowane w przygotowanym, odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowe.

Zaprojektowano 44 sztuki odgatezien bocznych sanitarnych & 160, & 200 zakoriczonych studnig
przytgczeniowg polietylenowg PE & 425 w ilosci 27 sztuk lub wigczonych bezpos$rednio do istniejgcych
studni lub przykanalikow o tgcznej dtugoSci L -275,4 , ktore przejma Scieki sanitarne z istniejgcych
zabudowarn:
wtym: &160-L—266,5m , &200-L-6,2m

3.2. PRZEPOMPOWANIA SCIEKOW

W celu przettaczania $ciekéw sanitarnych zaprojektowano prefabrykowang pompownie wyposazong w
dwie pompy zatapialne. Zbiornik pompowni o wysokosci catkowitej 4440mm i Srednicy wewnetrznej
1500mm, posiada dno grubosci 200mm i wykonany bedzie z betonu klasy nie nizszej niz B-45,a od
wewnatrz bedzie wyprawiony zywicq epoksydowg zapobiegajqca korozji siarczanowej. Zbiornik bedzie
zabezpieczony przed wyporem przez wody gruntowe stopg przeciwwyporowg o Srednicy nie mniejszej
niz 2300mm. Wewnatrz zbiornika w celu minimalizacji odktadania sie osadow zbiornik bedzie posiadat
wyprofilowane dno ze spadkiem w kierunku pomp. Zbiornik bedzie wyposazony we wtaz nierdzewny o
wymiarach 850x700mm.

Witaz bedzie zamykany i wyposazony w blokade zamkniecia oraz sitowniki utatwiajgce ich obstuge.

W celu zejscia pracownikow stuzb eksploatacyjnych do wnetrza pompowni projektuje sie drabine ztazowg
nierdzewng, wyposazong w przettaczane stopnie przeciwposlizgowe. Drabina na szczytowym koncu
posiada demontowany na czas obstugi uchwyt utatwiajgcy wejscie/zejscie. Uchwyt zabezpieczony jest
przed upadkiem do wnetrza pompowni taricuchem nierdzewnym. Z pompowni bedg odchodzity dwa

kanaty PVC110, na ktérych bedq zamontowane kominki wentylacyjne o $rednicy 110, z ktérych jeden
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bedzie konczyt sie bezposrednio pod pokrywg (kanat wywiewny) a drugi systemem rur PVC w odlegtosci
ok. 500mm powyzej gbrnej krawedzi gornego doptywu do pompowni.

W pompowni zastosowano dwie pompy o mocy na wale P2=2,6 kW pracujgcej na jeden rurociag ttoczny
PN10 90x5,4. Pompy beda posadowione na pogrubionym dnie (200mm) na typowych stopach
sprzegajacych, na ktére bedq opuszczane faricuchami o grubos$ci min. 6mm (wytrzymato$c¢ 450kg) po
prowadnicach rurowych pomost technologiczny projektuje sie wykonac ze stali nierdzewnej z kratg
przeciwposlizgowa, tworzywowg, atestowang, uchylng. Przewody tfoczne, kotnierze potgczeniowe i
Sruby, zasuwy i zawory zwrotne w pompowni bedg wykonane z Zeliwa lub stali

nierdzewnej. Pionowe odcinki posiadajg wymiar DN8O, a poziomy odcinek rurociggu ttocznego

w pompowni posiada takze wymiar DN80. Na odcinku poziomym zostanie zainstalowany

krociec 2” a na nim bedzie podigczony zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy DN50 utatwiajgcy
obstuge prace urzgdzen. Piony tfoczne dodatkowo bedg wyposazone w ukfady recznego odpowietrzania.
Wymiary wtazu dostosowane sg do wielkoSci pompowni i zapewniajg swobodne opuszczanie i
wyjmowanie pomp oraz armatury regulacyjnej. Wszelkie dane techniczne , parametry , wyposazenie
przepompowni znajdujg sie na rys. nr 12.

Sterowanie, monitoring pracy pompowni zostanie wigczony do istniejgcego systemu radiowego za
pomoca ktérego wszystkie parametry zostang przekazane za pomoca sieci radiowej do centralnego
sterownika znajdujgcego sie na zbiorniku wodnym na ul. Pocztowej w Dzierzoniowie.

Ogrodzenie przepompowni $ciekéw sktada sie z siatki ogrodzeniowej plecionej, ocynkowanej i
powlekanej poliestrem w kolorze zielonym, o wym. oczka 50 x 50 - 3,0 (oczko -$rednica drutu). Stupki
ogrodzeniowe posrednie o wym. @50mm, stupki podporowe o wym. @50mm, stupki narozne o wym.
@50mm. Wszystkie stupki wyposazone sg w kapturki. Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1800mm. Aby
umozliwi¢ stuzbom technicznym dojazd samochodem na teren przepompowni, przewidziano brame
wjazdowg dwuskrzydtowqg szeroko$ci 3,20m zamykang na ktodke, zabezpieczong antykorozyjnie poprzez
cynkowanie. Stupy no$ne wykonane z rur stalowych o wym. @170mm, posiadajg stopy do kotwienia na
fundamencie betonowym, zakoriczenie gorne w postaci kapturkow aluminiowych. Wymiary bramy
dwuskrzydtowej: (H = wysoko$¢, L = swiatto bramy) H = 1800mm, L = 3200mm. Wjazd na teren
pompowni oraz powierzchnia przed pompownig o pow. 3,2x5,0m zostanie utwardzona kostkgq betonowg
gr. 8cm utozonej na warstwie stabilizacyjnej z kruszywa tamanego po zageszczeniu gr. 25cm i podsypce
kamiennej grub. 4cm, natomiast pozostaty teren wokét pompowni nalezy obsiac trawg.

Obliczenia zapotrzebowania $ciekéw dla opracowywanego obszaru obstugiwanego przez

proj. przepompownie oraz odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wg zatgcznika nr 3

Przepompownie zaprojektowano na dz. nr 238/9 nalezgcej do Inwestora.

3.3. ZASILANIE KABLOWE DLA POTRZEB PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia EnergiaPro wykona zasilanie z istn. stupa linii
napowietrznej nN nr X-2/15 kablem YAKXS 4x35 mm2 do projektowanej szafki ztgczowo — pomiarowej w
obudowie z tworzyw sztucznych (wykonanej wg standardéw technicznych EnergiaPro), zabudowanej na
w/w stupie i opracowanej wg oddzielnej dokumentacji projektowej wykonanej przez EnergiaPro.
Natomiast ,,Odbiorca — Wodociggi i Kanalizacja sp. z 0. o w Dzierzoniowie ” wykona od projektowanej
szafki ztgczowo — pomiarowej do szafki rozdzielczej przepompowni Sciekow przytgcze kablowe —
wewnetrzna linie zasilajgcq linig kablowg YKXS 4x16 mm?2.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7
str. 9



Restrukturyzacja potudniowo-wschodniej czesci miasta Dzierzoniowa

Cafos$¢ przedstawiono na schemacie ideowym zasilania rys. nr 16 oraz planie sytuacyjnym rys. nr 2.2

3.3.1. Uktadanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykonac¢ recznie.

Kable uktadac¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m. (dla kabli n.n.) oraz 1,0 m. (przy przej$ciach pod jezdniami)
na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w odlegfosci 25 cm od niego
ufozy¢ pas z niebieskiej folii o szeroko$ci 30 cm. Na catej trasie kabli nalezy w odstepach, co 10 m
stosowac oznaczniki, a takze przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy

skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce:

symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

oznaczenie kabla wg normy,

znak uzytkownika kabla,

rok utozenia kabla.

Skrzyzowanie projektowanych linii kablowych z istniejgcymi wjazdami oraz istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyc¢ je przepustami ochronnymi (rura dwudzielna Srednicy
75mm) oraz przy przej$ciach przez jezdnie przepustami ochronnymi (rura dwudzielna Srednicy 110mm) .
Ponadto pod jezdniami zaprojektowano dodatkowe przepusty ochronne (rura dwudzielna srednicy
110mm).

Miejsca utozenia projektowanych przepustéw ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 2.1

3.3.2. Szafka rozdzielcza i rozdzielczo — sterownicza przepompowni Sciekéw sanitarnych.

Szafke rozdzielczg zaprojektowano na bazie wolnostojgcej szafki w obudowie z materiatow izolacyjnych.
Szafka rozdzielczo — sterownicza dostarczane bedzie w komplecie jako wyposazenie przepompowni
Sciekéw. Szafka sterownicza wykonana bedzie w obudowie z tworzywa sztucznego o wymiarach 1600 x
395x 224 do montazu zewnetrznego na fundamencie.
Pomiedzy projektowang szafkq rozdzielczg a szafkg rozdzielczo — sterowniczg przepompowni $ciekow
nalezy utozy¢ odcinek linii kablowej YKY 5 x 10 mm2.

Dostarczana szafka sterownicza przepompowni $ciekow wyposazona bedzie, oprocz uktadu
sterowania pompami, w:
e modem GSM do przekazywania meldunkow, jako SMS na telefon komorkowy,
e ogrzewanie i o$wietlenie szafki,
e czujnik wtamania do szafki,
e czujnik wtamania do komory,
e dodatkowe gniazdo 230V/10A,
e przytgcze dla agregatu pradotwdérczego.

Petny zakres wyposazenia szafki sterowniczej podano w ofercie techniczno — handlowe.

3.3.3. Oswietlenie terenu przepompowni $ciekéw.

OSwietlenie terenu projektowanej przepompowni $ciekdw zrealizowano poprzez projektowany stup
oSwietleniowy z lampg sodowg o mocy 70W, ktéra sterowana bedzie cyfrowym programatorem

astronomiczny zabudowanym w szafce rozdzielczej. Dodatkowo do programatora podigczy¢ przekaznik
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zZmierzchowy.

Od szafki rozdzielczej do projektowanego stupa oswietleniowego ufozyc kabel YKY 3x4 mm2.
Projektowany stup montowac na fundamencie prefabrykowanym betonowym B70.

Projektowangq latarnie wyposazyc w tablice rozdzielczg zabezpieczeniowg w obudowie izolacyjnej z
bezpiecznikami 1x 2A. Od tablicy bezpiecznikowej do oprawy oswietleniowej wciggng¢ w stup i wysiegnik
przewod YDY 3x1,6 mm2.

3.3.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym przyjeto ZABEZPIECZENIE
PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE dla linii zasilajgcej kablowej do projektowanej szafki
kablowej i linii zasilajgcej kablowej wewnetrznej do szafki rozdzielczo — sterowniczej . Na przewod
ochronno-neutralny w przewodzie zasilajgcym nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze izolacji.
Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano w ztgczu kablowym.

W tym celu nalezy utozy¢ odcinek ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mm i potgczy¢ z zaciskiem
ochronno -neutralnym ztgcza kablowego.

Natomiast dla urzgdzen odbiorczych (pompy, gniazda wtyczkowe) w szafce rozdzielczo - sterowniczej
jJako system ochrony przed dotykiem poSrednim od porazen prgdem elektrycznym zastosowano
WYLACZNIKI ROZNICOWO -PRADOWE.

Dla spetnienia tego warunku w instalacji zastosowano oprocz przewodu neutralnego "N", dodatkowy
przewdd ochronny "PE" o przekroju przewoddw roboczych i uktadany tgcznie z tymi przewodami.
Przewdd ochronny powinien miec izolacje koloru zoétto-zielonego.

Dla zapewnienia wia$ciwej ochrony przez wytgczniki réznicowo-pradowe przewody ochronne nie moggq
miec¢ za wytgcznikiem bezposredniego lub poSredniego potgczenia z przewodem neutralnym.

Za wytgcznikiem réznicowo-prgdowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani tgczy¢ go z
przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytgcznika réznicowo-prgdowego w
normalnych warunkach pracy.

Dodatkowo w ztgczu kablowym nalezy wykonac uziemienie punktu neutralnego i ochronnego. Sposéb
wykonania przedstawiono na schematach ideowych.

3.3.5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Z uwagi na wystepujgce w przepompowni $ciekéw drogie urzgdzenia elektroniczne oraz mozliwo$é
niezadziatania zabezpieczen nadpradowych oraz réznicowopradowych w przypadku wystapienia
przepie¢ powodowanych:

e czynnosciami tgczeniowymi,

e wytadowaniami atmosferycznymi,

e elektrycznoscig statyczng

zastosowano zgodnie z obowigzujgca PN-IEC 60364-4-443: 1999 ochrone przeciwprzepieciowg ukfadu
zasilania i sterowania urzgdzen elektrycznych przepompowni $ciekow.

W tym celu w szafce rozdzielczej zabudowano ochronnik o napieciu ograniczajgcym do 1.5kV.
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3.4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie rozwigzac problem odprowadzenia wod opadowych
z przebudowywanych drog, chodnikéw, istniejgcych powierzchni dachow i terenow utwardzonych
prywatnych posesji oraz umozliwic pézniejsze odwodnienie przylegtych terendw przeznaczonych pod
zainwestowanie.

Obliczono wielkosci przewidywanego sptywu wéd opadowych metodg statych natezen deszczu oraz
dobrano $rednice projektowanych kanatéw deszczowych.

Projektowane kanaty obliczono na prawdopodobieristwo wystgpienia p=20% | p=50% czyli raz na 2 i 5 lat
w zalezno$ci od wazno$ci kolektora.

Do odprowadzenia wod deszczowych zaprojektowano kanalizacje z rur z Zywic poliestrowych GRP o
Srednicach od ©200 do <600 (klasy SN10).

Wody opadowe wigczono do istniejgcej kanalizacji we rejonie ulicy Andersa.

Niniejszy projekt stanowi jedynie cze$c¢ robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej niezbednych
przy realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej. Pozostate odcinki stanowig osobne opracowanie,

ktérych Inwestorem jest Urzgd Miasta w Dzierzoniowie i ktére bedg zrealizowane w pdZniejszym terminie.

3.4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano kanaty deszczowe z rur GRP o $rednicy od ©£250 do £600 w ulicach Andersa,
Wierzbowa, Staffa.

Dtugo$c tgczna projektowanych kanatéw to 361,0m w tym poszczegolnych Srednic:

- 600 dt.155,0m

- 2500 dt.13,5m

- 350 dt.71,8m

-9300dt. 112,7m

- @250 dt. 8,0m

Potaczenia rur przewodowych nalezy wykonac¢ za pomoca tgcznikbw dwukielichowych (mufa).
Uzbrojenie kanatu stanowig studnie kanalizacyjne.

Przed wprowadzeniem wod opadowych do odbiornika zaprojektowano system podczyszczania ich w
osadniku.

Catos¢ zadania realizowac¢ zgodnie z usytuowaniem na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2.1,
2.2).

Pozostate szczegoty lokalizacji (trasa, spadki, rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejgcym i
projektowanym, zagfebienie) pokazano na rysunku profilu podtuznego.

W trakcie montazu nalezy przestrzegac warunkow okreslonych przez producenta zgodnie z jego
instrukcja.

Minimalny spadek sieci 0,3 %.

3.4.2. Odgaftezienia boczne deszczowe
Zaprojektowano odgatezienia boczne deszczowe z rur GRP o Srednicy &150mm.
Wigczenia przykanalikow do projektowanego kanatu gtbwnego przeprowadzono poprzez projektowane

studnie betonowe Srednicy 1200mm.
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Minimalny spadek przykanalikéw 1,0 %.
tgczna dtugos¢ odgatezienr bocznych do wpustéw — 74,8m.
Zaprojektowano odgatezienia boczne kanalizacji deszczowej (15szt.) z rur GRP $rednicy 150mm o

tgcznej diugosci 88,9m do granic posesji zakonczone studniami z PE Srednicy 425mm.

3.4.3. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe Srednicy 450mm w iloSci 15szt. Studzienki Sciekowe
wykonane sg z elementow prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymatoSci nie nizszej niz B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50).

Elementy prefabrykowane to:

e dno osadnikowe,

e krgZki posrednie,

e element przytgczeniowy

e pierscien redukcyjny.

W elemencie przytgczeniowym nalezy zamontowac przejscie szczelne dla rury 150mm GRP.

Kazdy wpust powinien posiada¢ osadnik wysoko$ci min. 65cm. Do {gczenia poszczegdlnych elementow
nalezy uzy¢ odpowiedniej zaprawy betonowej. Ztgcza pomiedzy poszczegbinymi elementami wpustu
Sciekowego powinny byc¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowg. Wpusty nalezy
montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej grub.15cm. Zwiericzeniem

wpustu jest ruszt zeliwny z kotnierzem % i kratg zeliwng klasy D400 na zawiasie o wym. 630x420mm.

3.4.4. Studzienki
Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanatu oraz na

odcinkach prostych w odstepach uzasadnionych sytuacjg terenowg. Studzienki betonowe o Srednicy
©1200mm zaprojektowano na kanatach Srednicy 250-600mm w ilosci 29szt.

Studnie betonowe zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-50).
Elementy prefabrykowane to:

. dno betonowe,

e  kregi betonowe,

e  pierscienie dystansowe betonowe,

o piyty pokrywowe Zelbetowe.

Zaprojektowano rowniez studnie Srednicy 426mm z PE przed granica posesji w ilosci 13szt.
Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:

° komora robocza,

e  przejScia szczelne kanatéw przez Sciany studzienki,

. komin wtazowy,

e przykrycie,

e  stopnie wtazowe (kanatowe).

Prefabrykowane elementy studzienek fgczone sg za pomocg uszczelek wykonanych z mieszanki

gumowey.
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Wejscia do studzienek przewidziano poprzez wtazy kanatowe okragte kl. D400 <600 (odlew zeliwny lub
zeliwno-betonowy). Zewnetrzng powierzchnie $cian studzienek nalezy posmarowac Srodkami
bitumicznymi.

W trakcie uktadania kanatow w przypadku wystapienia wody gruntowej wykopy powinny by¢ odwodnione
poprzez odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu dla odcinka 50m. Zakres odwodniania

wykopow nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru.

3.4.6. Roboty rozbiérkowe

Po wykonaniu wykopow a przed montazem kanatéw cze$c¢ istniejgcego uzbrojenia (kanalizacja
deszczowa) nalezy zdemontowac. Po wykonaniu projektowanych kanatéw cze$¢ sieci, ktora zostanie
wytgczona z eksploatacji nalezy zaslepic a istniejgce studnie rozebra¢. We wszystkich istniejgcych
studniach zlokalizowanych na trasie projektowanych kanatoéw nalezy wymienic ptyte pokrywowq oraz

witaz. Wymienione wiazy powinny byc¢ klasy D400 zeliwne lub Zeliwne z wypetnieniem betonowym.

3.4.7.0dbioér koncowy

Po zakonczeniu uktadania kanatéw nalezy wykonac probe szczelno$ci i prowadzi¢ jg zgodnie z
normg PN-92/B -10735.

Przed zasypaniem kanatéw nalezy wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng .
Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢ catkowicie ukoriczony,
zaizolowany oraz zasypany.

Odbiér koncowy prowadzi¢ wg PN-92/B -10735.

3.5. PRZEBUDOWA DROG

Cafty uktad komunikacyjny na potudniowo-wschodniej cze$ci miasta Dzierzoniowa zostat
przeprojektowany tak aby ufatwi¢ komunikacje pojazdow, pieszych i rowerzystéw. Uregulowano miejsca
przeznaczone dla postoju pojazdow, a takze na niektorych ulicach ze wzgledow technicznych

wprowadzono jednokierunkowe ciggi jezdne wraz z ciggiem pieszym.

3.5.1. Dane wyjsciowe do projektowania

ul. Zamenhoffa oznaczona na planie jako B-B™

- klasa: D - dojazdowa

- kategoria ruchu: KR2

- predko$¢ projektowa: VP=40km/h (teren zabudowy)

- przekréj poprzeczny: uliczny- jezdnia szer. 6,00m(2x3.00m) nawierzchnia bitumiczna;
- pochylenie podtuzne jezdni: 0,5%

- odwodnienie: wpusty deszczowe

ul. Wierzbowa, oznaczona na planie jako C-C’

- klasa: D - dojazdowa

- kategoria ruchu: KR2

- predko$¢ projektowa: VP=40km/h (teren zabudowy)

- przekréj poprzeczny: uliczny- jezdnia szer. 6,00m(2x3.00m) nawierzchnia bitumiczna;

- pochylenie podtuzne jezdni: 0,5%-0,6%
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- odwodhnienie: wpusty deszczowe

ul. Staffa I-I

- klasa: cigg pieszo-jezdny

- kategoria ruchu: KR2

- predko$¢ projektowa: VP=40km/h (teren zabudowy)

- przekroj poprzeczny: cigg jezdny (jeden kierunek ruchu) szer. 3.50m,nawierzchnia bitumiczna;
- pochylenie podtuzne jezdni: 0,5%-2,0%

- odwodnienie: wpusty deszczowe

3.5.2. Drogi w planie i profilu podiuznym
3.5.2.1. Zamenhoffa

Zaprojektowano droge gminng klasy D1/2 o szer. 6.00m (2x3.00m), o spadku daszkowym. Droge
zaprojektowano jako dwukierunkowg w technologii warstw bitumicznych ograniczonych kraweznikiem
wystajgcym betonowym o wymiarach 15x30x100m o dtugosci 441.72m.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa ulicy do potowy jezdni w miejscu prowadzonych

robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej.

3.5.2.2. Wierzbowa

Zaprojektowano droge gminng klasy L1/2 oznaczong na planie jako C-C" o szer. 6.00m
(2x3.00m) i dtugosci 348.80m. W zakres niniejszego opracowania wchodzi odtworzenie nawierzchni na
cafej szeroko$ci jezdni na odcinku od skrzyzowania z ul.Bataliondw Chfopskich do skrzyzowania z ul.
Zwyciezcow (wraz z nim) oraz od skrzyZzowania z ul.Staffa do ul. Kruczkowskiego oraz na pofowie jezdni

od skrzyzowania z ul. Zwyciezcoéw do skrzyzowania z ul.Staffa.

3.5.2.3. Staffa
Zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szer. 3.50m w technologii warstw bitumicznych. Cigg
Jjezdny zaprojektowano jako jednokierunkowy, kierunek ruchu pojazdéw ustalono od ul. Wierzbowej w

strone ul. Staszica. Na planie sytuacyjnym oznakowano jako I-I" , dtugosc¢ ciggu wynosi 232.99m.

3.5.3. Konstrukcja nawierzchni

3.5.3.1. ul. Zamenhoffa

Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw nawierzchni jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm

- ulepszone podfoze — ekostabilizacja (Rm=2,5MPa) gr.25cm

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30cm ustawionym na
tawie z betonu B10.

Do odprowadzenia wod opadowych z ulicy Zamenhoffa zaprojektowano obustronny Sciek uliczny
przykraweznikowy w postaci 1 rzedu z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16cm na fawie betonowej z
beto B10.
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3.5.3.2. ul. Wierzbowa,

Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm

- ulepszone podfoze — ekostabilizacja (Rm=2,6MPa) gr.25cm

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30cm ustawionym na
tawie z betonu B10.

Do odprowadzenia wod opadowych z ulic Wierzbowej zaprojektowano obustronny Sciek uliczny
przykraweznikowy w postaci 1 rzedu z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16cm na tawie betonowej z
betonu B10.

3.5.3.3. ul. Staffa

Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw nawierzchni ciggu jezdnego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm

- ulepszone podtoze — ekostabilizacja (Rm=2,5MPa) gr.20cm

Nawierzchnie ciggu jezdnego ograniczono kraweznikiem najazdowymi wibroprasowanym 15x22cm
ustawionym na fawie z betonu B10 oraz kostkg betonowg (sciek) o wym. 16x16x16cm ustawionych w
dwoch rzedach na tawie z betonu B10.

Do odprowadzenia wod opadowych z ulicy Staffa, zaprojektowano $ciek uliczny w postaci 2 rzedoéw z

kostki betonowej o wymiarach 16x16x16cm na tawie betonowej z betonu B10.

3.5.3.4. ul. Andersa i Batalionéw Chfopskich
Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm

3.5.4.Zabezpieczenie urzadzen obcych.

3.5.4.1. Urzadzenie teletechniczne TP

Zgodnie z uzgodnieniem wszystkie studnie telekomunikacyjne wystepujgce w ciggach jezdnych lub na
podjazdach nalezy zabezpieczyc¢ w sposob wymiany ram i pokryw studni na typ ciezki w klasie D.
Urzadzenia ziemne znajdujgce sie w dojazdach do posesji lub przebiegajacymi wzadtuz drogi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi lub tawg betonowg przez catg szeroko$¢ jezdni tak aby jej konce

wystawaty po ok. 0.5m z obydwu stron.

3.5.4.2. Urzadzenia teletechniczne DIALOG
Studnie telekomunikacyjne wystepujgce w ciggach jezdnych lub na podjazdach nalezy zabezpieczy¢ w

Sposob wymiany ram i pokryw studni na typ ciezki w klasie D. Urzadzenia ziemne znajdujgce sie w
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dojazdach do posesji lub przebiegajgcymi wzdtuz drogi nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi lub tawg

betonowag przez catg szerokosc jezdni.

3.5.4.3. Urzadzenia energetyczne.
Wszystkie urzgqdzenia energetyczne t.j. przewody niskiego napiecia przebiegajgce wzdtuz lub w poprzek

drég oraz na dojazdach do posesji zabezpieczy¢ rurami dwudzielnym $rednicy 110mm.

4. TRASOWANIE KANALOW

Trasowanie kanatow w terenie powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta wykonawcy robot.

5. WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosownymi
normami oraz przepisami BHP.

Zabezpieczy¢ Sciany wykopow przez ich rozparcie oraz wykonac bezpieczne zejscia do nich.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 - Przewody podziemne .

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. ODWODNIENIE WYKOPOW

W trakcie uktadania kanalizacji nalezy utrzymywac wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania
wykonawca robot zrealizuje we wiasnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami
elektrycznymi zasilanymi z agregatéw pradotworczych.

Roboty montazowe sieci sanitarnych muszg by¢ wykonywane w wykopach o podfozu odwodnionym.
Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zagfebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez
utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu metodg drenazu
poziomego. Polega ona na ufozeniu sieci drenazu poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem
wody do studzienki zbiorczej, skqd woda jest odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po
ufozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji a

studzienki zbiorcze zdemontowane.

7. WARUNKI WYKONANIA SIECI

Wykopy pod kanaty wykonywac mechanicznie. W poblizu obiektow budowlanych oraz uzbrojenia
podziemnego wykopy wykonywac recznie pod nadzorem ich uzytkownikow.

Kanaty uktadac¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych.

Roboty ziemne zwigqzane z utozeniem kanatu wykonac zgodnie z normami a szczegdlnie z PN-83-8836-
02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze’.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z MGTiOS w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93).

Kanaty uktadac stosujgc podsypke z pospotki pod kanat o gr. 15¢cm i obsypke nad kanatem do 30cm

ponad wierzch rury , stosujgc zageszczanie obsypki do 95% warto$ci wspobiczynnika Proctora .
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Pozostalg cze$¢ wykopu zasypywaé gruntem dowiezionym zageszczanym.
Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10cm,
réwnomiernie po obu stronach rury.

Pozostatg przestrzen zasypa¢ mechanicznie, zageszczajgc warstwami co 30cm.

8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.

Wystepujgce na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podfuznym. Przed
przystgpieniem do robot nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowac w terenie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob za-
pewniajgcy ich eksploatacje.

Podkopane urzgdzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed nacigganiem lub ztamaniem
katownikami stalowymi na szeroko$ci wiekszej od wykopu po 1,5 metra z kazdej strony.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celow projektowych urzgdzen
podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ pisemnie wtascicieli istniejgcego
uzbrojenia tj.

*  Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0. — Dzierzoniéow

» Zaktad Energetyczny — Dzierzoniéw

*  Telekomunikacja Polska — Watbrzych

» Zaktad Gazowniczy — Dzierzoniéw

* Telefonia Dialog S.A. -Wroctaw

9. ZABEZPIECZENIE BUDOWY

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem , a Wykonawcg .
Na zapleczu przewiduje sie :

— usytuowanie tymczasowo barakdéw bytowo — gospodarczych

— sktadowanie materiatéw budowlanych i rur

— baza sprzetu podstawowego

10. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykonanie robot rozbiérkowych obejmuje :

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki

— rozebranie nawierzchni

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jej uzycia utozeniem w pasie
robot.

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki

— wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie i recznie.

Wykopy powstate po rozbiérce w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane

wykopy drogowe , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone .
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W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowey.

11. UWAGI KONCOWE

Przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji sie¢ sanitarng tftoczng nalezy poddac probie szczelnosci
wg PN-92/B-10735 ,, Kanalizacja ,przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.”
W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokonac¢ pomiaréw powykonawczych geodezyjnych i

przedtozy¢ inwentaryzacje do odbioru.

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebrac protokolarnie oraz
dokonac odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela ,Wodociagi i Kanalizacja ,, sp. z 0.0.
Dzierzoniéw , ul. Kilinskiego 25a.

Wykonawstwo robot elektrycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy
zachowaniu przepiséw i wymogoéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb, tj.: RD
w Dzierzoniowie,

Po zakoriczeniu robdt instalacyjno - montazowych nalezy dokonac¢ pomiaréw rezystancji izolacji
przewodbw, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem poSrednim,

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w budownictwie dla
poszczegdlnych rodzajow robot , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ aprobaty techniczne stwierdzajgce ich przydatnosc
do stosowania w budownictwie na terenie Polski . Wszystkie zastosowane materiafy nie objete polskimi
normami powinny posiadac aprobaty techniczne instytucji branzowych (np. IBDIiM ) stwierdzajgce ich

przydatno$¢ do stosowania na terenie Polski.

Projektowat: inz. Eugeniusz Pifat
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A100, ghosi

0463, glosi

Y=3701889,17

X

=256,05
257,30
256,05

ETAP |l
KS-10

KS2, DN250, Rz.dna
KS2, DN160, Rz.dna

Podziatka 1:100/500

9521464,06
5701896,36

X=5521454,98

Y

0,06

KS2, DN250, Rz.dna

1 DN250, Rz.dna

(%)

JATANN]

3

P.p.=245,00 5

1

ks do likwidac DN250, rz.05i=257 31

1,65/0_,\

T (€)

A, glosi=00

,.

Ho

ETAP |l
KS-11

Podziatka 1:100/500

3701940,11

9521458 41
9521455,72
9521055,85
9521056,42
Y=3702034,42
9521024,24
5521025,40

X
Y=3702042,99

Y=3702033,87
X

X

Y=3702025,63
X

Y=3701955,56

Y
X
X

256,79

256,25

256,25
257,54

KS3, DN160, Rz.dna
KS2, DN250, Rz.dna
KS2, DN250, Rz.dna

258,60

258,60

258,83
0,00

{ DN250, Rz.dna

258,44

258,44
259,12

{ DN200, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna
KS7, DN200, Rz.dna

Podziatka 1:100/250 Podziatka 1:100/500

KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna
BUD. NR46 Rz.dna

\

\

g — .
k_/ projkd DN300, r7.05=258,86

(2 )
N
(2)
(o)
s do Tkwidocir DN200, rz.0si=259.50
NG

5,10

)

5 (g)

N

/i

1

Kd300, do fikidacji rz.05i=259,05

&, qlosi=080
Ho=240

1, glosi=0.80
kd300, rz.osi

P.p.=245,00 P.p.=250,00% P.p.=250,00 2

ETAP |l
KS-7

Podziatka 1:100/500

P.p.=250,00 £

5702055,70
X=5520901,54
Y=3702036,60

5520898,52

53702011,95
X=5520894,62

X

Y
Y

259,71
259,47
259,47

KS8, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna

N
N

100
182
152

2% @

&, qlos=080
oA, glosi
WAJZ, ghosi
1t, glosi=080
wA3L, glosi

ETAP |l
KS-8

Podziatka 1:100/500

P.p.=250,00 £

Y=3702067,51
X=5520826,65

3101843,31
X=5521450,14

5702064,41
Y

9521024,24
Y=3702018,36
9521020,02
5101980,74
X=5521011,08
510197313
X=5521010,73
Y=3701968,14
X=5521012,71
5702055,89
X=5520901,84
X=5520899,82

Y=3702034,42
X

X

Y
Y
Y
Y

259,92
259,92

0,00

259,47
259,47
259,71
KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna

260,88
0,00

259,08
258,60
258,60

{ DN200, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna
KS6, DN200, Rz.dna

jDNZOO, Rz.dna
4 DN200, Rz.dna

KS5, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna

Podziatka 1:100/500 Podziatka 1:100/500

/

\m / projd DN250, rz.05i=260,08

()
(&)
U proj. kd DN2SD, z0si=23947 /
()
(2

125
=169

kd200, rz.0si=261,05
20
20

Ho=

wA100, glosi
2, qlosi=030

A1l0), ghosi

P.p.=250,00% P.p.=250,00%

P.p.=245,00

Rzgdno istniejgceqo tereny

Rzedna stniejaceqo tereny

P.p.=245,00%
Rzedna istmiejaceqo tereny

Rzedna istiejgceqo tereny

Rzedna stmiejgceqo tereny

Rzedna istiejaceqo tereny Rzedna stniejaceqo tereny

26101

Rzedna stmiejgcego tereny

Rzedna stniejaceqo tereny

Rzedna istmiejaceqo tereny

262,00

Rzedna stniejgceqo tereny

2619
26210

Rzedna dna proj. kanalu

25740 259,27 | kd20, rosi

251,31 259,26

Rzedna dna proj. Kanalu

257,54 1259,28 | Ho
257,36 125927

Rzednadna proj. kanalu

255,81 125920 U
1N, glosi=1,00

2550 25870 | Ho=178 @

25605 75650 | W2l (ep

056,06 [25848 | Wed® ()

256,25 258,98 | Ho=2,35
256,34 256,40 | Ho=2,06

Rzedna dna proj. kanolu

25725 | 258,45 | WO, gasi

Rzedna dna proj. kanalu

059,25 |261,65 {4 dlos=08—7

256,87 258,98
256,97 256,60 | Ho=1,69

259,08 [261,42

Rzedna dna proj. kanolu Rzedna dna proj. kanolu

25899

Rzedna dna proj. kanalu

25081 26222 | Ho=ad @

259,93 126213 | Ho

Rzedna dna proj. kanalu

. Podczas wykonania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sie kable i rurociqgi
z projektowanym wodociqgiem nalezy podjg¢ odpowiednie dziatania zabezpieczajqce
przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem.
2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw
projektowych urzqdzen podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktdérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

TEREN PROJEKTOWANY POD NIWELETE DROGI
TEREN ISTNIEJACY

258,96 261,67 | Ho=2,66
259,75 1261,90 | Ho=2,19

Rzdna dna proj. kanalu Rzedna dna proj. kanalu

259,11
15979
1598

Dlugost odeika

Dlugost odcinko

Dlugost odcinko

Dlugost odcinko

Dlugost odcinko

lugost odeinko Dlugost odeinko

Dlugost odcinko

Dlugost odeinko

Dlugost odcinko Dlugost odeinko

Proj. spadek kanalu, odleglog¢

Proj. spadek kanalu, odleghod¢

Proj. spadek kanalu, odleglo¢

116
=116
/i:5%o

Proj. spadek kanalu, odlegfod¢

15/ 84
L Proj. spadek kanalu, odleglogt N Proj. spadek kanalu, odleglost

Proj. spadek kanatu, odlegfod¢

Proj. spadek kanalu, odleglost

BARBARA SIWKA SANITARNA

Proj. spadek kanafu, odlegfot Proj. spadek kanalu, odlegfod¢

sprawdzajqcy specjalno$t nr uprawnien

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA

Proj. Srednica nominalna, materat

Proj. Srednica nominalng, matera!

Proj. Srednica nommalna, matenal PVC-USNBDN2S

[=

Proj. Srednica nominalna, materal

PVC-U SN DN200 Proj. Srednica nominalna, materal

Proj. Srednica nommalna, matenal +USNBON20

C-USNBDN2

Proj. Srednica nominalng, materal

PVC—-USN8 DN200

Proj. Srednica nominalng, materal

PVC-USN8 DN200 PVC-USN8DNZ00 PVC-USNSDN200

inwestor

WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z 0.0. ,ULKILINSKIEGO 25A, 58-200 DZ—-OW

Proj. Srednica nominalng, materol Proj. $rednica nominalna, material

Hektomelr 1 odlegloscl

Hektometr 1 odlegfosc

2]
Proj. spadek kanalu, odlegfod¢ o
Proj. $rednica nominalna, material PVC-USN8 DN250
Hektometr 1 odlegfosc Qo ol 7 = = = O o=

Hektometr 1 odlegloscl -

Hektometr 1 odlegfoscl

Hektomelr 1 odlegloscl Hektomelr 1 odlegloscl

Hektomelr 1 odleglosc

Jan)

44,

Hektometr 1 odlegfoscl

temet RESTRUKTURYZACJA POLUDNIOWO — WSCHODNIES CZESCI MIASTA DZIERZONIOWA
— PRZEBUDOWA KANALIZACJ SANITARNEJ | KOLIDUJACEJ SIECI DESZCZOWEJ -

Hektomelr 1 odleglosc Hektomelr 1 odlegfoscl

16,6

tytut rys.
’ PROFILE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ KS-2 — KS-11

/ PﬂﬂZﬂM

projektant specjalnose nr uprawnien

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
asystent projektanta specjalnos¢ nr uprawnien

138/D0$/07
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Podziatka 1:100/500

9521485,67
3101697,71
952145991

X
Y
X

=256,95
.dna=257,37
=257,40

KS1, DN300, Rz.dna

KS3, DN200, Rz.dna
4 ON160, Rz.dna

a1al

%

P.p.=245,00 £

1

(&)
AT, gl.osi:I,GSU
(&)
NG

Ho=196

Rzedna stmiejgeeqo tereny

25930
1595

Rzgdna dna proj. kanalu

215
215

Dlugost odcinko

8.1
Proj. spadek kanalu, odleglose i
Proj. $rednica nommalna, materal DN160
Hektometr 1 odlegfoa N -
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Podziatka 1:100/500

9521464,06
3701892,87

X
Y
X

257,19
256,05

KS2, LENZSO, Rz.dna

KS9, DN250, Rz.dna

3921467,17

257,40

DN160, Rz.dna

1,10

[¥=1
NG

P.0.=245,00 2| 5
Rzedna istniejgceqo tereny b
Rzgdna dna proj. kanalu ==
Dlugost odeinko "
Proj. spadek kanalu, odlegfos¢ Hégyo
Proj. Srednica nommalna, materal N16D
Hektometr 1 odlegloscl Q0
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Podziatka 1:100/500

()

X=5521458,41

=256,87
=256,25

KS10, DN200, Rz.dna
KS2, DN250, Rz.dna

5701956,53
9521464,98

Y
X

257,05

N1 60, Rz.dna

(&)

5

P.p.=245002gsls 2
Rzedna istniejqeego terenu = =
Rzgdna dna proj. kanalu 5 =
Dlugost odcinko i
Proj. spadek kanalu, odleglost T
Proj. Srednica nominaln, materil DN160
Hektomelr 1 odlegloscl Q. =

sl
W WR2

Podziatka 1:100/250

I

1

P.p.=245,00 E)5

562

()

952145841

X:

=256,87
=256,25

KS10, DN200, Rz.dna
KS2, DN250, Rz.dna

3701939,64

Y=

X=5521454,19

Rzgdna istniejqoego terenu

18,8

Rzgdna dna proj. kanaly

296,19

Dlugost odoinka

42
Proj. spadek kanalu, odleglog¢ o o
Proj. Srednica nominalna, materiat DN160
Hektometr 1 odlegloscr O .

257,05

TDN1 60, Rz.dna

UWAGA:

1. Podczas wykonania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sie kable i rurociqgi

z projektowanym wodociqgiem nalezy podjq¢ odpowiednie dziatania zabezpieczajqce
przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw
projektowych urzqdzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktdérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

TEREN PROJEKTOWANY POD NIWELETE, DROGI
TEREN ISTNIEJACY

/ PROKom

projektant specjalnost nr uprawnien podpis

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84

asystent projektanta specjalnast nr uprawnien podpis

BARBARA SIWKA SANITARNA -

sprawdzajqcy specjalnost nruprawnien podpis

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07

inwestor data

WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z 0.0. ,ULKILINSKIEGO 25A, 58-200 DZ-OW | 12.2014

temol. RESTRUKTURYZACJA POLUDNIONO — WSCHODNIEJ CZESCI MIASTA DZIERZONIOWA [ =
_ PRZEBUDOWA KANALIZAGJI SANITARNEJ | KOLIDUJACEJ SIECI DESZCZOWEJ — | 1+100/500

tytut 1ys. nrorys.

PROFILE ODGALEZIEN BOCZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIERZBOWEJ 3.3




=257,15:3701837,65

256,14

DZ. NR 239/16, DN160, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna

BUD. NR 2

Podziatka 1:100/250

5521455,52
3101832,83
X=5521450,24

X
Y

256,14

KS1, DN200, Rz.dna

(2

1,69

0

P.p.=245,00 2

S

w
—_—

10
€

=163

wAI0, ghosi=1,65
&, qlosi=080
1NN, glosi

Ho

Y=3701837,65

256,14

BUD. NR 2, DN160, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna

DZ. NR 239/16

5521455,52
3101843,31
9521450,14

257,13 X
Y
X

256,14

KS1, DN200, Rz.dna

Podziatka 1:100/250

(2

1,69

0

P.p.=245,00 2

h

w
—

[

=113

ks do fkwidacji DN200, rz.0si=296,97

&, qlosi=080
kd300, rzosi=257 83
11, alosi=080

Ho

BUD. NR 4

Podziatka 1:100/250

P.p.=245,00

3101847,06
9521430,71

Y
X

257,21

256,28
256,28

BUD. NR 1, DN160, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna

3101841,17
X=5621428,50

Y

6,28

Kd300, rz.0si=257,66

10

[1t, glosi=080

Ho=1,63

wAI00, ghosi=1,6
W, glost

BUD. NR 1

Podziatka 1:100/250

P.p.=245,00 2

Y=3701847,06
9521430,71
3701850,10

X=5521431,85

X
Y

257,21

256,28

256,28
BUD. NR 4, DN160, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna
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—
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Ho=1,46

030, rs=I5T AN,

2_qlos=080
T, os=080)  /

BUD. NR 6

Podziatka 1:100/250

P.p.=245,00

Y=3701853,72

256,37

KS1, DN200, Rz.dna
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\ =) T do Towdacy DD, o= 57,0

kd300, rz.05i=257,19

Ho=1.3/

wAI0M, ghosi=1,6
16/

Rzgdn istniejacego tereny

15880

Rzgdna istniejocego tereny

15878
29890

Rzdna istniejaceqo tereny

25890

25890

Rzdna istiejaceqo tereny

25890
15810

Rzdna stniejgceqo tereny

15881
25915

Rzgdna dna proj. kanalu

IR el k300, rz.osi=257,50kj

Al

Rzedna dna proj. kanaly

WIAN
Al

Rzedna dna proj. kanalu

D1

D1

Rzedna dna proj. kanalu

(v
L1

Rzedna dna proj. kanalu

DI
213

Dlugos¢ odeinka

Dlugost odoinka

Dlugost odcinke

Dlugost odeinko

Dlugost odcinko

<>

Proj. spadek kanalu, odleglos¢

BV
/i:5 %o

Proj. spadek kanau, odleqfos

B
/i:5 %o

Proj. spadek kanalu, odleglost

6,0
[=6,5
/i:10 %o

Proj. spadek kanalu, odleglos¢

Proj. spadek kanalu, odlegfosc

I
=

=]

=4
=
=)

0

Proj. Srednica nominalng, material |

PVC-U SNB D16

Proj. Srednica nominalna, material

PVC-U SN8 DN160

Proj. Srednica nominalna, material

PVC-U SN8
DN160

Proj. rednica nominalna, material

Proj. $rednica nominalna, materal

PVC-U N8
DN160

Hektomelr 1 odlegloscl q

Hektomelr 1 odleglosc q

Hektometr 1 odlegloscl

2 =
~

b

Hektomelr 1 odlegosc

Hektomelr 1 odlegfosol

Al

Y=3701853,72
952142,76
3701858,98
5521406,41

X
Y
X

257,27

256,37
256,37

BUD. NR 6, DN160, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna

BUD. NR 3

Podziatka 1:100/250

—

1

[ 2 )
\E
(2

14

0

FTE qlos=080

P.p.=245,00

BUD. NR 8

Podziatka 1:100/250

P.p.=245,00

Y=3701860,06
9521394,74
5101854,63

X=5521392,80

X
Y

=257,33

256,47

256,47
BUD. NR 5, DN160, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna

ks do likidacji DN00, rz0si=267.1

(2)

17
kd300, rz.05i=257,88
wA100, ghosi=1,69

0

BUD. NR 5

Podziatka 1:100/250

P.p.=245,00

5101860,06
X=8521394,74
5101862,36
5521395,85

Y
Y
X

257,33

256,47
256,47

BUD. NR 8, DN160, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna

&/

197
164

0

BUD. NR 10

Podziatka 1:100/500

5101868,26
952137425
5101862,97
X=8521371,98

Y
X
Y

257,39

256,58
256,58

BUD. NR 7, DN160, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna

ks do likwidacji DN20D, rzosi=26744

<

NG

w
—

kd300, rz.0s=207,

2,05

wA100, glosi=1,69

Ho

BUD. NR /

Podziatka 1:100/250

370186826
5513425
0187080

X=5621374.35

Y
X

257Y3

256,58

256,58
BUD. NR 10, DN160, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna

56,58

o

Rzgdna stniejoceqo tereny

25880
25880

Rzgdna istniejoceqo tereny

25890

Rzgdna istniejgceqo tereny

Rzgdn istniejaceqo tereny

1959
20990

Rzgdna istniejaceqo tereny

Rzedna dna proj. kanalu

Bl
JINA

Rzedna dna proj. kanalu

21,3

Rzgdna dna proj. kanalu

Rzgdna dna proj. kanalu

2%
JHIK5

Rzgdna dna proj. kanalu

Dlugost odcinkg

Dlugost odcinke

Dlugos¢ odcinko

Dlugost odeika

Dlugost odcinko

EVEEE

Proj. spadek kanatu, odleglosc

Proj. spadek kanalu, odleqlosc

58
(=58
/i:10 %0

Proj. spadek kanalu, odleglosc

Proj. spadek kanalu, odleglos¢

Proj. spadek kanau, odleglosc

Proj. Srednica nominalng, material PVC-U SN8 DN160

Proj. Srednica nominalna, materal

Proj. Srednica nominalna, material

Proj. Srednica nominalna, materat

Proj. Srednica nominalna, material

Hektomelr 1 odlegfosc

Hektomelr 1 odleglosc

58

Hektomelr 1 odleqfosc

Hektomelr 1 odleglosc

Hektomelr 1 odlegfoscl

BUD. NR 12

Podziatka 1:100/500

9521357,96
Y=3701870,39
5521356,09
9521349,47
5101881,64
X=5521349,68
310187591
9521340,28
Y=3701888,04
9521335,35
5101890,57
5521312,77
Y=3701898,76
5521315,38

257,99

X:

Y=3701874,97
X

Y=3701875,42

X
X
Y

=257,45
256,91X

256,75 X

256,67
256,67 X
256,71
256,71
=256,75 Y
257,52

BUD. NR 15, DN160, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna=256,91Y:

KS1, DN200, Rz.dna

BUD. NR 9, DN200, Rz.dna

KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna
KS1, DN200, Rz.dna
]DNZOO, Rz.dna

BUD. NR 9 BUD. NR 11 BUD. NR 13

Podziatka 1:100/250

Podziatka 1:100,/250 Podzialka 1:100/250

§Z+—§

proj. kanalizacja sanitoma 4200

s do Tkwidocy DN200, rz.0si=05FH

&/

3

ON20D, rz.05i=257,63
N200, rz.05i=257,69

(&)
()
\_/
(&)

581
88
B
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UWAGA:

1. Podczas wykonania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sig¢ kable i rurociqgi

z projektowanym wodociqgiem nalezy podjq¢ odpowiednie dziatania zabezpieczajqce
przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem.

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw
projektowych urzqdzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

TEREN PROJEKTOWANY POD NIWELETE DROGI
TEREN ISTNIEJACY

/ PROKO.

projektant specjalnos¢ nf uprawnien podpis

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
asystent projektanta specjalnost nr uprawnien podpis
BARBARA SIWKA SANITARNA -
spruwdzujqcy_ specjalnosc nr uprawnien i podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07

inwestar data
WODOCIAG! | KANALIZACJA SP. Z 0.0. ,ULKILINSKIEGO 254, 58-200 DZ-6W | 12.2014

temet RESTRUKTURYZACJA POLUDNIOWO — WSCHODNIES CZESCI MIASTA DZIERZONIOWA 15_“;"(‘30'”'500 254
~ PRIEBUDOWA KANALIZACA! SANITARNEJ | KOLIDUJACEJ SIECI DESZCZOWE