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KANALIZACJA SANITARNA TLtOCZNA
metoda bezwykopowa: relining

Oznaczenie kodu robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
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obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii $ciekowej i wodnej

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt w zakresie modernizacji odcinka ttocznej
sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonego metodami bezwykopowymi, ktéra zostanie
wykonana w ramach zadania pn.: "Modernizacja kolektora zrzutowego sciekéw z
oczyszczalni sciekdw Jugowice ponizej zbiornika wody pitnej w Lubachowie - w zwigzku z
realizacjg projektu pn. "Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie gmin
powiatu dzierzoniowskiego - etap | - wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszu Spdjnosci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:
e roboty ziemne,
* renowacje istniejgcego kanatu metoda ,,rura w rurze”

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt bezwykopowych przy
modernizacji kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Modernizacja kolektora zrzutowego
sciekdw z oczyszczalni sciekdw Jugowice ponizej zbiornika wody pitnej w Lubachowie - w
zwiazku z realizacjg projektu pn. "Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie
gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap 1” - wspéifinansowanego ze $Srodkéw Funduszu
Spajnosci.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqgcych i robét tymczasowych.

Przy wykonywaniu robdét metodg bezwykopowg niezbedne sg nastepujace roboty
tymczasowe:

— roboty przygotowawcze i pomocnicze w tym organizacja i budowa zaplecza budowy,

— wyznaczenie lokalizacji oraz wykonanie komor tymczasowych,

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

— wykonanie ewentualnego podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach

prowadzenia prac,
— wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczen,
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— montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego:
* montaz i demontaz pomp,
*  obstuge i dozér pomp,
e  konserwacje pomp,
e wykonanie niezbednych prac remontowych,
e pompowanie wody z wykopu i pompowanie Sciekdw,
— oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,
— montaz i demontaz urzgdzen do wykonania metody bezwykopowej,
— tymczasowe wygrodzenie terenu,
— zabezpieczenie terenu budowy,
— zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen,
— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

oraz prace towarzyszace:

O prace pomiarowe, geodezyjne,

0 wykonanie wszystkich proceséw technologicznych:
= czyszczenie kanatu,
=  przeprowadzenie kontroli stanu kanatu kamerg TV przed przystgpieniem do

robot renowacyjnych

0 przy czyszczeniu kanatow:
= usuniecie zanieczyszczen z wywozem,
= optaty za utylizacje wywiezionych zanieczyszczen,

(@)

wykonanie potaczen rur i ksztattek,

(@)

przeprowadzenie prob szczelnosci, cisnieniowych z odprowadzeniem wody,

(@)

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne
z odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

Komora montazowa (robocza) — punktowy wykop tymczasowy o Scianach pionowych,
zgodnie z dokumentacjg projektowsa.

Renowacja kanatu w technologii ,,rura w rurze” - relining - wprowadzenie rury do wnetrza
istniejgcego przewodu zazwyczaj zakonczone iniekcjg powstatej przestrzeni miedzyrurowe;.

Sztywnos$¢ obwodowa — odpornosé rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przetozonego wzdtuz srednicy przekroju poprzecznego.



Inzynier Kontraktu — imiennie wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba lub instytucja
reprezentujgca go i posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego do decydowania
w zasadniczych kwestiach dotyczacych prowadzenia Kontraktu oraz odpowiedzialna
za bezposrednie monitorowanie realizacji Robot.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i do ktdrych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszaca
ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem Kontraktu, Wykonawcg i Projektantem.

Droga tymczasowa- Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania Robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych wraz z podaniem ilosci Robdot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Przedstawiciel Zamawiajagcego — osoba uczestniczaca w procesie inwestycyjnym,
reprezentujgca Zamawiajacego.

Zamawiajgcy — Wodociagi | Kanalizacja Sp. z 0.0. Dzierzoniéw.

Skroty uzywane w niniejszej ST nalezy rozumiec nastepujgco:

ST, Specyfikacje Techniczne — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych

DP — Dokumentacja Projektowa

PW — projekt wykonawczy

SZ) — System Zapewnienia Jakosci

PN — Polska Norma

PN — EN — Polska Norma oparta na standardach europejskich



Dz.U. — Dziennik Ustaw

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Zgodhnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawa Zamdwien Publicznych (tekst jednolity DzURP z 2010 r.
nr 113, poz. 759, ze zmianami) projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne, dopuszcza

sie wiec stosowanie rozwigzan rownowaznych, co do ich cech i parametrow a wszelkie nazwy

firmowe urzgdzen i wyrobow, uzyte w dokumentacji projektowej, powinny by¢ traktowane

jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzgdzen i wyrobow zastosowanych

w dokumentacji.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacja projektowa:
e rury ciSnieniowe PE100RC DZ 560x33,2mm PN10 SDR17,

¢ tuleje kotnierzowe ,,Stub-end”,

¢ kolana segmentowe PN10 SDR17,

e ksztattki z materiatu tozsamego z materiatem rury.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci
wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Zastosowany materiat
powinien uwzgledniaé przyjeta technologie.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY.

Do wykonania robdt metodami bezwykopowymi nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robdt. Sprzet nalezy stosowac zgodnie z technologig zatozong w SZJ (System Zapewnienia
Jakosci), ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego zaktada sie stosowanie nastepujgcych,
sprawnych technicznie srodkow transportu:

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

- samochdd wywrotka,

- samochdd dostawczy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Transport nalezy stosowac zgodnie z technologig zatozong w SZJ, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i bezpieczenstwa.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot sprzetu, w takim stanie by nie nanosity
zanieczyszczen na jezdnie drég znajdujacych sie poza obszarem terenu budowy.
W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany jg oczysci¢ i przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne wykonania robot

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonanie robét musi by¢ zgodnie z SZJ) zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm,
przepisami bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w PW.
Napotkane na trasie wykopu istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen nad-
i podziemnych, takich jak rurociagi, kable, budynki, zielen itp. W przypadku uszkodzenia tych
instalacji podczas wykonywania robét ziemnych, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i zainteresowanych wifascicieli oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu. W obszarze prowadzonych robdt moze
wystepowacd nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W przypadku ich ewentualnego
uszkodzenia, nalezy wykonac ich odtworzenie do stanu pierwotnego wg wymagan i pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

5.3. Warunki bezpieczenistwa

Wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PW. Wydobywang ziemie nalezy
sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci zapewniajgcej bezpieczne przejscie i nie
blizej niz 1,0 m od jego krawedzi.

5.4. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie odbywac sie bedzie mechaniczne. Urobek w rejonie
istniejgcego uzbrojenia wydobywaé szczegdlnie ostroznie. Nadmiar urobku powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce z terenu budowy na sktadowisko odpadow.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykopy nalezy odwadnia¢ zestawami iglofiltrow. Dopuszcza sie stosowanie innego
skutecznego sposobu odwadniania.

5.6. Renowacja kanatu - relining.

Renowacja metoda reliningu polega na wprowadzeniu do wnetrza starego rurociggu nowego
przewodu o $rednicy zewnetrznej mniejsze;j.
Podczas wykonywania robdt nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych i wymagan podanych

w instrukcji producenta rur i w stosownej aprobacie technicznej oraz PW.

W ramach prac nalezy:

* Wykona¢ wykopy technologiczne o szerokosci i gtebokosci zmiennej zgodnie
z dokumentacjg projektows.

e Wykonac czyszczenie rurociggu metodg hydrodynamiczng. Poptuczyny z czyszczenia,
Wykonawca winien we wtasnym zakresie usungé z rurociggu za pomoca
specjalistycznego sprzetu.

¢ Wykonac inspekcje wnetrza rurociggu.

e Przygotowac odcinki nowego rurociggu z rur PE o dtugosci zaleznej od lokalizacji
komor montazowych.

e Przeprowadzi¢ kontrole zgrzewdw dla unikniecia przypadkéw wciggania
nieszczelnych odcinkéw rurociggdw z PE.



* Wociggac odcinki nowego rurociagu z PE na odcinkach prostych, przyjmujac za granice
mozliwosci technicznych pokonanie tukow zaleznych od promienia giecia PE 100 RC
SDR 17.

e Wykonac¢ potgczenia odcinkow rur PE jako kotnierzowe z uzyciem tulei z kotnierzem
luznym oraz ksztattek segmentowych, dogrzewanych w wykopie lub na powierzchni
terenu, natomiast przy realizacji weztdw montazowych potaczenia kotnierzowe.

e Zapewnic¢ ustabilizowanie pozycji przewodu we wnetrzu starego rurociggu zgodnie
z technologia przyjetg w dokumentacji projektowej.

e Zlikwidowac¢ wykopy i odtworzy¢ nawierzchnie.

5.7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania Robot odtworzeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje zapleczy socjalnych, toalet, sktadowisk, drog dojazdowych.
- stosowanie srodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty za wyzej wymienione dziatania bedg wliczone w Cene Kontraktu. Opfaty i ewentualne
kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét dopuszczalnych norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i stosowanych Materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan wyrobow
budowlanych (Materiatow) oraz Robot.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 805, PN-EN 12889, PN-EN 752.

W przypadku prac ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, wykonczenia, oraz
zabezpieczenia wykop odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz
czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach.

W trakcie wykonywania robdét metodg bezwykopowg nalezy sprawdzac prawidtowos¢ ich
wykonania pod wzgledem jakosciowym, w sposdb szczegdlny uwzgledniajagc badanie
potaczen poszczegdlnych fragmentow rur PE.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z dokumentacja projektowg,
b) zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
c) kontrola potgczen przewododw,
d) oczyszczenia kanatu przeznaczonego do renowacji,
e) szczelnosci przewodu,
f) inspekcje kanatow telekamera.

Wykonawca powinien przedfozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty oraz gwarancje
producenta dla stosowanych materiatéw, potwierdzajace ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar Robot zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

llosci jednostek miary podane w Przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow
w Dokumentacji Projektowe;].

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie ze ST
i Dokumentacja Projektowg, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Bfedne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera Kontraktu na pismie.

Jednostkami obmiaru sg jednostki wymienione w przedmiarze robét.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce wytyczne i normy:
— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
— PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
— PN-EN-12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
— instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace préb i odbioréw
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:
— zgodnos$¢ wykonania z ST i Dokumentacja Projektows,
— materiat rurociggu (klasa, sztywnosci rur),
— potaczenia przewodoéw,
— dla potgczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie
kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inzyniera,
— szczelnosé rurociggdw ttocznych - préba wodna,
— zapewnienie ustabilizowania pozycji przewodu we wnetrzu starego rurociagu,
— pozytywny wynik inspekcji kanatow telekamera.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe poszczegdlnych grup wykonanych robét obejmujg nastepujace pozycje
oraz rozliczane powinny by¢ wg ponizszych jednostek miar:

Zaplecze budowy:

¢ Montaz obiektéw kontenerowych — szt.
¢ Demontaz obiektéw kontenerowych — szt.

Wykopy technologiczne przy rzece :

¢ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej — m?

e Rozebranie narzutu kamiennego przy rzece — m’

* Roboty ziemne - m’

¢ Whbijanie i wycigganie Scianek szczelnych stalowych - m
¢ Pompowanie wody z wykopu — godz.

*  Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki - m?

e Narzut z kamienia tamanego — m*

¢ Wykonanie palisady z kotkéw — m
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Wykopy udostepniajace:

e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - m?

* Roboty ziemne - m*®

¢ Montaz igtofiltrow — szt.

¢ Pompowanie wody z wykopu — godz.

e Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu — m?

Renowacja kanatu ttocznego DN 600:

¢ Inspekcja TV-m

¢ Mechaniczne czyszczenie kanatéw - m

e Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
560 mm-m

e Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda
zgrzewania czotowego - szt.

e Demontaz rurociggu istniejgcego - m

e Przecigganie rurociggéw - m

¢ Montaz ksztattek cisnieniowych PE -szt.

e Wypetnienie rur ochronnych betonem — m?

¢ Inspekcja TV powykonawcza - m

Ponadto wycenie podlegajg wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego wykonania robdot objetych niniejszg ST przewidzianych w dokumentacji
projektowej, takie jak:

- budowa wraz z likwidacjg zaplecza budowy,

- wykonanie niezbednych przytgczy energetycznych na czas trwania robot,

- wykonanie dojazdéw oraz drég tymczasowych,

- roboty odtworzeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce beda postanowienia norm i przepiséw
wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

10.1. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i

miedzynarodowej

13



PN-EN — 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw
kanalizacyjnych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych.
Scianki szczelne.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

10.2. Akty prawne, inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263;
ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne (DzURP nr 157, poz.1318; ze zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (DzURP Nr 47, poz.401.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP z 2000 r., nr 40,
poz. 470; ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (DzURP z 2001r. nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dna 16 czerwca 2003r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( DzURP z
2003r. nr 121, poz. 1139)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dziennik
Ustaw Z 2008 r. Nr 25, poz. 150) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DzURP z 2010 . nr
243, poz. 11623; ze zmianami)

- Wytyczne producenta rur.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

14



