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1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa nr WiK/JRP/37/2014 z dnia 16.10.2014 roku
zawarta pomiedzy Zlecajagcym — Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. ul. Kilinskiego 25 A, 58-200
Dzierzonidw a Zleceniobiorcg — Biuro Ustug Inzynierskich (ul. Baciarellego 10F/9, 51-649

Wroctaw).

2. Zakres projektu.

Projekt, zgodnie z trescia umowy obejmuje modernizacje w technologii bezwykopowej
fragmentu kanalizacji ttocznej wykonanej z rur zeliwnych DN 600, catkowita dtugos¢ odcinka
wynosi 368,00 mb (w tym dwa przejscia pod rzekg). Zakres projektu zgodnie z ustaleniami ze
Zlecajgcym dla powyzszego zadania obejmuje:
e opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kanatu metodg bezwykopowg —
dtugi relining,
e przedmiar robdt,

e kosztorys inwestorski.

3. Wykorzystane materiaty.

[3.1] Wytyczne ATV-DVWK — A 127P Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe kanatéw i
przewoddw kanalizacyjnych. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z 0.0., Warszawa 2000.

[3.2] Materiaty pomocnicze ATV-DVWK — A127P Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dla
rehabilitacji technicznej przewoddw kanalizacyjnych przez wprowadzenie linerow lub

metodg montazowa. Wydawnictwo Seidel Przywecki, styczer 2000.
[3.3] Plan sytuacyjny rurociggu udostepniony przez Zlecajgcego.

[3.4] Madryas C, Kolonko A., Wysocki L: Konstrukcje przewodow kanalizacyjnych. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw 2002.



4. 0godlny opis obiektu.

taczna diugos¢ odcinka przeznaczonego do renowacji wynosi 368,00 mb. Konstrukcja
rurociggu na tym odcinku wykonana zostata z rur zeliwnych o srednicy DN 600 mm.

Na trasie przedmiotowego odcinka zlokalizowane sg dwie studnie rewizyjne. Trasa przebiega
wzdtuz rzeki Bystrzycy a rurocigg na odcinku przeznaczonym do remontu w dwdch miejscach
przechodzi pod rzeka. Przejscia zrealizowane s3 jako przejscia syfonowe w rurach
ochronnych. Odcinek nie jest odcinkiem prostoliniowym, na trasie wystepuje 8 kolan

o roznym kacie giecia. Lokalizacje rurociggu pokazano na rys nr 1.

5. Okreslenie parametrow technicznych do naprawy kanatu.

5.1. Parametry techniczne istniejacego kanatu.

Stan rurociggu zostat oceniony jako dostateczny w zwigzku z wystepujaca, silng korozja
siarczanowy. W zwigzku ze stanem rurociggu jako jedyng wtasciwg technologie naprawy
uznano technologie reliningu z zastosowaniem dtugich odcinkéw rury PE. Przedmiotowa
technologia zapewni dalszg bezawaryjng prace rurociggu a dzieki odpornosci chemicznej

polietylenu zabezpieczy przed agresjg chemiczng Sciekdw.

5.2. Parametry rur do naprawy kolektora.

Przyjeto rury wykonane z polietylenu (PEHD), co zapewnia odbudowanemu kanatowi
wszystkie korzysci wynikajace z zalet materiatu, miedzy innymi odpornos¢ na korozje,
dtugowiecznos$¢, odpornos¢ na uderzenia, bardzo niski wspotczynnik chropowatosci
i najwyzszg odpornos¢ na Scieranie oraz brak potgczen na uszczelki.

Proponuje sie zastosowanie rur posiadajgcych dodatkowy ptaszcz ochronny — typowe rury
petnoscienne przeznaczone do reliningu.

Parametry techniczno — wytrzymatosciowe: rura cisnieniowa PE100 DZ 560x33,2mm PN10
SDR17.

Potgczenie rurociggu PE z istniejacych rurociggiem zeliwnym zrealizowane zostanie jako
potgczenie kotnierzowe. W skfad koncowki kotnierzowej rury PE wchodzg 3 elementy:

e tuleje kotnierzowe (Stub-end)- element PE dogrzewany do rury



* kotnierz zeliwny

e komplet srub z nakretkami

6. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Rura cisnieniowa PE100, DZ 560x33,2mm, PN10, SDR17
Parametry techniczno-wytrzymatosciowe:

Sz =8 kN/m?

Eg = 2500 kN/m’

1, =1%

Obcigzenie obliczeniowe.

Qv =Vo* H

g, = 18,0 kN/m? * 2,0m = 36 kN/m”
Gey = BN fm?

§=q,+qn q=424kN/m?

Sktadowa ugiecia od obcigzen.
0,083g
16+ 5z + 0,122E,

(6/D) =

(6/D) = 0,84% = 9,0%

Ugiecie catkowite.

(8/D)y = (8/D)g + 1+ B;

(/D) = 0,84+ 1,0+1,0 = 2,84% = 9,0%

Powszechnie przyjmuje sie wartos¢ wspotczynnika bezpieczenristwa od 2.0 do 2.5, nawet dla
wartosci 2.5 ugiecie jest mniejsze od dopuszczalnego (9:2.5=3.6). Sprawdzenie statecznosci
przekroju na wyboczenie.

Sprawdzenie statecznosci przekroju na wyboczenie.
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Quwyk = T_,JSR * E;
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Przekrdj rury nie ulegnie wyboczeniu.

Sprawdzenie rurociggu na cisnienie wewnetrzne — etap eksploatacji.
PN «(d, —e)
Op =——————
F 20xe

Opzop = 6,0MPa dopuszczalne naprezenie w $ciance rury dla PE100

PN =10 bar
d, = 530mm
e = 332mm

g, = 7,48MPa - warto$¢ dopuszczalna nie jest przekroczona

7. Technologia wykonania prac.

7.1. Relining.

Przed przystgpieniem do montazu rury PE odcinki rurociggu nalezy doktadnie oczyscic¢
poprzez czyszczenie hydrodynamiczne. Nastepnym krokiem jest wykonanie inspekcji TV.
Technologia dtugiego Reliningu polega na wprowadzeniu do uszkodzonego kanatu nowej
rury w tym przypadku z PE-HD. Rura powinna zosta¢ przygotowana na powierzchni terenu
poprzez pofaczenie z zastosowaniem zgrzewania czotowego. Nalezy zastosowac rury
o dtugosci réwnej 6 m. Wocigganie rury przeprowadzane powinno by¢ z wykopu
poczgtkowego. Potozenie zamontowanych rur PEHD nalezy w trwaty sposdb ustabilizowad.
Do wypetniania przestrzeni pomiedzy naprawianymi kanatami a rurami PEHD zastosowacd
mozna dowolny iniekt mineralny o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5 MPa. Do
produkcji iniektu stosowany moze by¢ wytgcznie cement siarczanoodporny (CEM | o
zawartosci C3A nie wiekszej niz 3%, CEM Il B-V, CEM llIA). Iniekt powinien by¢ podawany
tylko grawitacyjnie z powierzchni terenu z wysokosci nie wiekszej niz 1.0 m ponad
powierzchnie terenu. Zastosowa¢ mozna np. iniekt w postaci mieszaniny popiotowo

cementowej 0 zawartosci cementu okoto 250 kg/m3.



7.2. Odbior sciekow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci przeptywu Sciekdow podczas
prowadzenia prac. Rozwigzanie sposobu przerzutu sciekdw na czas trwania robot

budowlanych (renowacyjnych) nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

7.3. Komory montazowe.

W celu montazu odcinkéw rur reliningowych na trasie kanatu nalezy wykonaé komory
startowe. Dtugos¢ komory musi umozliwiaé wprowadzenie odcinka rurociggu PE do wnetrza
istniejgcego przewodu w sposdb zabezpieczajacy uszkodzeniu Scianki rury PE. W tym celu
zgodnie z wytycznymi ATV dtugos¢ gtéwnych komdr montazowych powinna wynosi¢ co
najmniej 10.0 mb. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ typowymi szalunkami ptytowo-stupowymi
lub typu BOX. Komory w razie koniecznosci nalezy odwadnia¢ zestawami igtofiltrow lub
pomp. Lokalizacje komér pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 1) oraz na rysunkach
szczegdtowych. W przypadku przejs¢ rurociggu pod rzeky zastosowaé nalezy obudowe ze
Sciany szczelnej, szczegdtowo rozwigzanie pokazano na rys. nr 3 oraz 4.

Alternatywnie Wykonawca moze przewidzie¢ montaz rurociggu w odcinkach odpowiednio
krétszych (nie mnie niz 6,0 mb) co umozliwi nieznaczne zmniejszenie ilosci koniecznych robot

ziemnych.

8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego przeptywu S$ciekdw oraz

zapewnienia stuzbom WiK Dzierzoniéw dostepu do kanatéw dla ich biezacej obstugi.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy.

9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.

W trakcie remontu nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych

Srodowisku naturalnemu. W czasie wykonywania robdot Wykonawca ma obowigzek

zapewnienia ciggtosci przeptywu sciekdw i zabezpieczenia rzeki Bystrzycy przed



niekontrolowanym wyptywem sciekow. Wszelkie materialty odpadowe (osady) Wykonawca
usunie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca robét zobowigzany jest podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie usuniecie skutkdw ewentualnych awarii i uszkodzen

powstatych w trakcie prowadzenia robot.

10. Wytyczne do planu BIOZ

W trakcie realizacji robot wystgpig zagrozenia wynikajgce z koniecznosci pracy na
czynnych kanatach sciekowych oraz zagrozenia zwigzane z montazem elementéw o masie do
1t za pomocg dzwigu przejezdnego. Kierownik robdot zobowigzany jest do przygotowania

planu BIOZ.

11. Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzisza dokumentacja
projektowa dla inwestycji polegajgcej na wykonaniu projektu renowacji rurociggu DN 600
zlokalizowanego na terenie Zagérza Slaskiego, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6
poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.
Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania bez
ograniczen w zakresie konstrukcyjno-budowlanym wydane przez Urzagd Wojewddzki w
Kaliszu w dn. 27-11-1992 roku o nr UAN7342-90/92 oraz jestem cztonkiem Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym DOS/B0O/2650/01 Dolnoslaskiej Okregowej

Izby Inzynierow Budownictwa.

podpis



12. Prawa autorskie.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia umownego, autorskie
prawa majagtkowe do dokumentacji bedgcej przedmiotem umowy.

Zgodnie z art.36a Ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie jako nieistotne zmiany
w projekcie polegajgce na zmianie materiatéw, armatury oraz technologii wykonania pod

warunkiem, ze nie obnizajg standardow przyjetych w projekcie.

13. Odbiér robot

Odbiorom czesciowym podlegaé bedg nastepujgce roboty:

e czyszczenie kanatéw (na podstawie przeglagdu wzrokowego),

e montaz rur reliningowych,

* wypetnienie iniektem przestrzeni pomiedzy kanatem a rurami reliningowymi,

* szczelnosc przewoddw dla catego zadania,

* odtworzenie zdemontowanych fragmentow kanatéw,

* inspekcja CCTV.

Dokumenty do odbioru czesciowego:

* deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi lub aktualnymi normami dla
stosowanych wyrobdéw budowlanych,

e protokdty badania wytrzymatosci materiatéw (iniekt),

Przedmiotem odbioru bedzie kompletna, poddana prébie szczelnosci instalacja wraz z
przywroceniem pierwotnego stanu terenu. Wykonawca robot zobowigzany jest do
stosowania wytgcznie materiatdw zgodnych z aktualnymi normami lub aprobatami
technicznymi. Odbidr kornicowy powinien obejmowac:

e analize niezbednych dokumentéw dopuszczajgcych materiaty do stosowania,
e analize protokotow z badan (préba szczelnosci przewodéw, badania wytrzymatosci
iniektu na Sciskanie, badanie wytrzymatosci betonu na odrywanie),
* inspekcja CCTV.
Dokumenty do odbioru koncowego:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,



* deklaracje zgodnosci, aprobaty lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
e rysunki techniczne (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt

towarzyszacych,
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