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SPIS RYSUNKOW

L.p. Tytut rysunku Nr rys. Skala

1 | Orientacja 0 1:25000

2 | Projekt zagospodarowania terenu — opis sieci 1 : 10D0

3 | Projekt zagospodarowania terenu — opis sieci 2 : 10D0

4 | Projekt zagospodarowania terenu — opis sieci 3 : 10D0

5 | Projekt zagospodarowania terenu — opis sieci 4 : 10D0

6 | Projekt zagospodarowania terenu — opis sieci 5 : 10D0

7 | Projekt zagospodarowania terenu — opis wypustieziych 6 1:1000

8  Projekt zagospodarowania terenu — opis wypustiszych 7 1:1000

9  Projekt zagospodarowania terenu — opis wypustiszych 8 1:1000

10 | Projekt zagospodarowania terenu — opis wypubtizznych 9 1:1000

11  Projekt zagospodarowania terenu — teren PKP 10 1:1000

12 | Projekt zagospodarowania terenu — opis siealkatyjnej d600PP 11 1:1000
13 | Profil podiiny kanalizacji przekroczenia potoku Pieszyckiego 12 1:100/100

14 | Profil podtiny kanalizacji wylotu do potoku Pieszyckiego 13 anmoo

15 | Stan istniejcy wylotu 14 1:50

16 | Stan projektowany wylotu 15 1:50

17 | Profil podiiny kanalizacji sanitarnej Sist1-S11 16 1:100/500
18 | Profil podiiny kanalizacji sanitarnej S11-S21 17 1:100/500
19 | Profil podiiny kanalizacji sanitarnej S21-S31 18 1:100/500
20  Profil podtiny kanalizacji sanitarnej S31-S47 19 1:100/500
21  Profil podtiny kanalizacji sanitarnej S47-S64 20 1:100/500
22 | Profil podiiny kanalizacji sanitarnej S64-S80 21 1:100/500
23 | Profil podtiny kanalizacji sanitarnej S80-S96 22 1:100/500
24 | Profil podtiny kanalizacji sanitarnej S96-Sist2 23 1:100/500
25  Profil podtiny kanalizacji sanitarnej S97-S116 24 1:100/500
26  Profil podiiny kanalizacji sanitarnej S63-S127 25 1:100/500
27 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej S127-S135 26 1:100/500
28 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej S135-S146 27 1:100/500
29 | Profil podtiny kanalizacji sanitarnej S146-S161 28 1:100/500
30 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej S156-S163 29 1:100/500
31  Profil podhiny kanalizacji sanitarnej S31-S165, S32-P15 30 /5D

32 | Profil podiiny kanalizacji Wyl1-Dist1, D2-Dp1l 31 1:100/500

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhgego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie gospodarki wodno —
sciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”, przewidzianego do realizacjamach Funduszu Spogwi’.
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L.p. Tytut rysunku Nr rys. Skala

33 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 32 1:100/500
34 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 33 1:100/500
35 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 34 1:100/500
36 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 35 1:100/500
37 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 36 1:100/500
38 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 37 1:100/500
39 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 38 1:100/500
40 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 39 1:100/500
41 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 40 1:100/500
42 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 41 1:100/500
43 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 42 1:100/500
44 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 43 1:100/500
45 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 44 1:100/500
46 | Profil podhiny kanalizacji sanitarnej 45 1:100/500
13  Studnia fi 425 46 1:20

14  Studnia betonowa fi 1200 47 1:20
15  Szczegot osadzenia wlazu 48 1:10
48 | Wypetnienie wykopu 49 e
49 | Sposo6b podwieszenia istaigych sieci wodogigowych i gazowych 50 | e
50 Sposob podwieszenia istnigych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych N R
51 | Rysunki typowe

52 | Zestawienie Studzienek

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhgego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie gospodarki wodno —
sciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | ”, przewidzianego do realizacjamach Funduszu Spogwi’.
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[. OPIS TECHNICZNY
Niniejszy opis techniczny dotyczy inwestycji lBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PIESZYCACH
", WCHODZACEGO W ZAKRES PROJEKTU P.N. " UPORZDKOWANIE GOSPODARKI WODNO -
SCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERZONIOWSKIEGO - ETAP | ”, PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SPOJNGSCI”.

1. Dane ogdlne

INWESTOR
Wodochgi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
UL. Kili aiskiego 25a
58-200 Dzietonidw
STUDIUM
Projekt wykonawczy
BRANZA

kanalizacyjna
BIURO PROJEKTOWE

,DRO-INSTAL”

ul. Swidnicka 24

58-200 Dzietonidw

N

Podstawa opracowania :
umowa nr JRP/7/2009 z dn. 27.02.2009 zawarta e$tawem przez Biuro Projektowe,

v' decyzja nr 76/2009 o ustaleniu lokalizacji inwegitgelu publicznego, znak pisma: WGPRIIT.7331/602009 z
dn. 15.10.2009 wydana przez Burmistrza Miasta pasz

v'decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznegoakzpisma: ZP/PA.AD-7331/46/09 z dn.
09.10.2009 wydana przez Burmistrza Miasta Dzieiow

V' wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowaizestrzennego m. Dzigmiow z dn.
07.10.2009,

V' wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowaizestrzennego m. Dzigmiow z dn.
04.06.2009,

v decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody, znak pismaORM2-WOOS-6613-1/50-14/09/jnk z dnia
26.08.2009 wydana przez Regionalnego Dyrektora@wtSrodowiska we Wroctawiu,

uzgodnienie z WiK Dzietoniow

aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:1000 i 1:90® obszaru objego opracowaniem

wizja w terenie i pomiary uzupetnigge

uzgodnienia z instytucjami braowymi oraz z zarmdcami drog, rzek, rowow i wéaicielami poses;ji prywatnych,

obowigzujace normy i przepisy oraz literatura fachowa

N X X X X

dokumentacja geologiczna

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhgego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie gospodarki wodno —
sciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | 7, przewidzianego do realizacjamach Funduszu Spégai’.
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3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy kanajizsemitarnej dla m. Pieszyce w zakresie zaznagroma mapie
sytuacyjno-wysokéciowej w skali 1:1000:
v" Kolektor grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN2@N400 - spicie istniejcej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dz. nr 397 alwr Pieszyce Dolne, z istnigg komorom zlewcg oczyszczalnisciekow w
Dzierzoniowie zlokalizowag na dz. nr 535 obb 0005 Zachdd m. Dzigonidw, co umaliwi likwidacje

oczyszczalniciekow w Pieszycach

v kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200

v odgatzienia boczne do przylegtych posesji DN160

v/ zarurowanie rowu otwartego DN600

v' przekroczenia rzeki, rowéw, toréw PKP oraz drégniirtnych i powiatowych/
4. Charakterystyka terenu

4.1.Lokalizacja
Teren obgty opracowaniem obejmuje dwie miejsccwipDzierzoniow i Pieszyce potmne u podnga Gor Sowich w
Kotlinie dzierzoniowskiej, administracyjnie to powiat dzieniowski, wojewddztwo dolnibgskie. Miejscowé¢ Pieszyce
posiada tacuchowy charakter zabudowyaggcy sk kilka kilometréw wzdhd Potoku Pieszyckiego. Znacznaeéz
projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnejszystkie odcinki projektowanej sieci i wypustéw bogch znajdyj sie
w granicach administracji miejsco¥m Pieszyce. Pozostaty odcinek kolektora przebiggaz granice administracyjne
miasta Dziezoniow.
Teren obgty opracowaniem to:
v'dolne Pieszyce od ulic H. Sienkiewicza, T skioszki poprzez ulic8widnicka, Nadbrzena, Dolng
v' Dzierzoniéw obeb Zachdd ulica Dolna, tereny WSSE Dzimmiéw, ulica Brzegowa dalej przez tereny PKP i
tereny nalegce do Gminy Miejskiej Dzieoniéw przy schronisku dla zwiegz do oczyszczalnkciekéw w
Dzierzoniowie.
Podstawow funkcjg obszaru przewidzianego do skanalizowania i doudalwy sieci kanalizacyjnepdereny zwazane z
produkcp rolng w oparciu o gospodarstwa rodzinne oraz funkcjesekianiowa. Funkejuzupetniagca petni dziatalnéé

ustugowa o charakterze niegidiwym tj. warsztaty samochodowe, lokale gastronamé; sklepy spiywcze, szkota.

4.2.Warunki gruntowo-wodne
Informacje na ten temat zawartg & odrbnym opracowaniu - dokumentacja geotechniczna vkamungruntowo-
wodnych podtéa pod kanaliza¢j sanitarg dla obszaru obtego opracowaniem, opr. GEOSTANDARD Sp. z o.0., ul.
Biala 22, 54-044 Wroctaw. Ze wzglu na niezmiennd w czasie podia gruntowego wykorzystano réwai@rchiwum
odwiertéw geologicznych wykonywanych na tych tedné&biory archiwalne ,ZPP EKOBUD"/.
Zgodnie z dokumentacgeotechniczawarunki gruntowo-wodne przestawdajic nastpujaco:
Na omawianym terenie budowa geologiczna pazallaostata rozpoznana 5 otworami badawczymi odwmsmmd do
gfgbokasci 4,00 — 5,00 m p.p.t. W podio obszaru badawyskpuja utwory czwartorgdowe reprezentowane przez utwory
pochodzenia rzecznego oraz wodno-lodowcowego.
Podiae zbudowane jest z gruntdéw piaszczysto-gliniastyahrym udzialem frakcjizwirowej. § to: gliny piaszczyste,
gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste oraz pospdkiniaste, rzadko piaski grube. Wszystkie te dgyumawieraj znaczne
domieszkizwiru, czasem przewarstwiggic wzajemnie. Podtae przykryte jest warstyvgleby ( O-42 i O-43) lub warstw

nasypy ( O-40, O-41 i O-44). W skiad nasypu wchodminty piaszczyste: piaski gliniaste, piaski debrezwirem,

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhgego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie gospodarki wodno —
sciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | 7, przewidzianego do realizacjamach Funduszu Spégai’.
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fragmentami cegly, tluczniem. W otworze O-41 padi@rzykryte jest warstttucznia. Wodg gruntowy nawiercono we
wszystkich pgciu otworach, na gbokasci 1,50 — 3,00 m p.p.t. w gruntach piaszczystoigtitych z daym udziatem
zwiru. Zwierciadto wody ma charakter napj, a rzadziej swobodny. Lustro wody stabilizuje sa gkbokasci 1,20 — 2,60
m p.p.t. Poziom woéd gruntowych na badanym tererogenuleg& wahaniom sezonowym uzat@onym od intensywnii
opadow atmosferycznych.

Na podstawie "Instrukcji BadaPodiaza Gruntowego cz. 2 - Zgznik (Tablica Z - 2.16.) oraz Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnychr&lono wysadzinow& gruntow do gibokdsci przemarzania tj.
1,00 m p.p.t. W przedziale gokasci 0,00 - 1,00 m p.p.t., pargj warstwy gleby lub nasypu wygluja grunty bardzo
wysadzinowe: piaski gliniaste, gliny piaszczystgliny. W otworze 0O-44 ( w pobilu Potoku Pieszyckiego), gdzie
stwierdzono 1,9 m mikszaici nasyp nie okrdono wysadzinowgci materiatu. Grup nosnosci podiaza okrélono na
podstawie rodzaju gruntéw oraz warunkéw wodnychoatpzu. Na badanym terenie wydzielono ggumsnosci poditaza:

- G3 - dla gruntéw bardzo wysadzinowych przy dobrychwmsach wodnych: O-40, O-41, O-43,

- G4 - dla gruntéw bardzo wysadzinowych przy ztych w&agh wodnych: O-42.

W pozostatych otworach wydzielono geuposnosci podiaza na G4 przy ztych warunkach wodny

4.3.Uzbrojenie terenu
Na obszarze obfym opracowaniem istnigge uzbrojenia podziemnego to: &siwodochgowa z przydczami do posesji,
telekomunikacyjne linie magistralne wraz z pargami do budynkéw, Séeenergetyczna kablowa i napowietrzna -
stupowa, sié gazowa z przyczami do posesji i przesytlowa &igazowa, kanalizacja deszczowdie wyklucza sk
istnienia w terenie innych nie wykazanych ma mapaclio celéw projektowych uradzen i sieci, ktére nie byly

zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jesinformacji w instytucjach bran zowych.

Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Ogdlny opis rozwihzania kanalizacji_sanitarnej

Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora karaalji sanitarnej @200+400 PV@ckacego istniejca kanalizacg w
Pieszycach Dolnych w rejonie ist. oczyszczadniekdéw (przebudowa istnigjej studzienki oznaczonej na planie
sytuacyjnym jako Sist2) z oczyszczalSiciekow w Dziezoniowie (wykonanie wjczenia do istnigicej studni oznaczonej
na planie jako Sistl), oraz budowa wypustoéw bochkrkanalizacji sanitarnej do przylegtych posesji dlia Swidnicka,
Nadbrzena, Sienkiewicza, Dolna w Pieszycach. Wypusty bedzmnalizacji sanitarnej @ 160 PVC-U ngleakaczyt
studzienly @ 425 PVC niewtazowzlokalizowan przed granig posesji przygczanej do systemu kanalizacji jak najbli
granicy posesji. W miejscach gdzie ista@j teren nie pozwala na zasypanie éeitetudzienek /zlokalizowane w bliskim
sasiedztwie skarp rowdw, nasypow i wykopdw/ zaprapakdno studzienki @ 500 betonowe ze wadgl na ich wiksz
odpornd@¢ na wandalizm. Wptia odga¢zien bocznych do sieci dolg realizowane poprzez studzienkadz tréjnik
@200/160/48, @315/160/4% @400/160/4% i kolano 160/48 PVC-U. Z koniecznéi poprowadzenia projektowanej
kanalizacji sanitarnej po trasie rowu otwarteg@ragektowano zarurowanie przedmiotowego roww ir600 PP wraz z
wykonaniem przebudowy wylotu do potoku Pieszyckiedgdanalizacja sanitarnac¢tizie odbierd scieki bytowo-
gospodarcze z istniglych gospodarstw domowych i obiektovryteczndci publicznej z wydczeniem gnojowicy, wéd
opadowych, oraz przemystowych/. Projektowany kaekpozwoli na przysat likwidacje oczyszczalnisciekow w
Pieszycach. Zaprojektowana sieci kanalizacji samfawraz z wypustami bocznymi zapewrmidbior sciekdw z terenow

istniejgcej zabudowy olgtej opracowaniem.

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhgego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie gospodarki wodno —
sciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | 7, przewidzianego do realizacjamach Funduszu Spégai’.
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2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Do wykonania kanalizacji sanitarnej nafeuzy¢ materialdw zapewniagych pewne i szczelne jej wykonanie. Z tego
wzgledu zaprojektowano kanalizgcanitarg z rur @ 160, 200, 315, 400 PCV-U SDR34, piziej metod bezwykopow
—mikrotuneling na sucho- przez tereny PKP zaprojkho z rur @400 Komionka przeciskowe bez stoscavaor
ochronnych. Na zatamaniach sieci i nazgitych odcinkach prostych zabuda@veudnie rewizyjne betonowe @ 1200 mm /
miejscami @ 425 PVC — w przypadku zapczenia sieci istniggych i uwarunkowa terenowych/. Wpicia wypustow
bocznych do sieci zaprojektowano poprzez studzieekiizyjne lub odpowiednie trojniki 45° i tuki 45PVC. ald¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostata zapgktpwana z rur PVC-U. Minimalny spadek sieci @ 200,5 %, @ 315 —
0,6 %, @ 400 — 0,3 %, wypustow bocznych @ 16@-9%,
Zestawienie iléci materiatlow przedstawiagsodpowiednio:
+ kanalizacja sanitarna grawitacyjna

@ @160 PCV-U SDR34 SN8, L =729,04 m

@ 200 PCV-U SDR34 SN8, L = 2286,76 m

@ @315 PCV-U SDR34 SN8, L = 3304,58 m

@ @400 PCV-U SDR34 SN8, L =863,34 m

@ 400 KAMIONKA, L =69,58 m
+« kanalizacja deszczowa

@ @600 PP SN12,L=101,74m

@ @ 250PVC SNS, L=2,51m
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnalezy uzy¢ wytacznie rur i ksztaltek z PVC-U o jednolitéjiance,
produkowanych zgodnie z nognPN-EN 1401-1 o sztywroi obwodowej rury SN=8kN/m2. Rury powinny posidda
uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakgeocesu produkcyjnego. Ksztaltki powinny posiadeszczelki
wargowe. Przy przekroczeniuzrych przeszkdd metgdoezwykopowg zaprojektowano rury stalowe jako rury ostonowe
lub zastosowano remprzewodow przeznaczondo zabudowy metedbezwykopow / & 400 KAMIONKA L = 69,58 m
pod terenami PKP/. Przy umieszczaniu przewodu werostonowej nalg stosowé ptozy dystansowe o rozstawie 1m dla
unikniecia oparcia kielichdw na rurze ostonowej. Przestrpemiedzy rug przewodow, a ostonow ze wzgédu na
mozliwos¢ wyptyniecia wypetlné betonem, wttoczonym elastycznyneixem pod cinieniem. Na kacach rury ostonowej
stosowé podwodjne podparcie na ptozach, a&éwki z&lepi¢ pierscieniami samouszczelniggymi. Przed wypetnieniem i
zamkngciem przestrzeni radzy rurami przeprowadiprobe szczelnéci.
Przekroczenie linii kolejowej nr 132lacji Katowice - Legnica w km 211+526,00 metadikrotunelingu polegabedzie
na bezwykopowym przgjiu kanalizacj sanitarg dn400 Kamionka przez tereny PKP. Nglezastosow& rurg
kamionkowy DN400 glazurowao wytrzymaidci na zginanie 160 kN/m zeazzem ze stali molibdenowej o parametrach
wytrzymatasciowych zgodnych z PN EN 295@# 7. Nalery stosowa rury o module L=1,0m co pozwoli na zmniejszenie
wymiaréw komory startowej do dwietle @3,2m lub 2,5x3,2m. Lokalizacja komér stanép i koncowej poza terenami
PKP. Doktadna lokalizacja przekrodzpod linig kolejowg nr 137 relacji Katowice - Legnica w km 211+526D@tod,
mikrotunelingu zostata pokazana na rys. nr 10. B@#® rozwazania kolizji z ist. uzbrojeniem podziemnym i
przeszkodami terenowymi pokazano na profilach podich w skali 1:100:500. Rury kanalizacyjne nglaiktada
zgodnie z wytycznymi producenta.
Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spénimymagania PN-B-10729. Studnie wykéna betonu C40/50 o
wihasciwosciach: nagikliwosé¢ < 4%, stopié wodoszczelngci >W12, stopié mrozoodpornéci w wodzie> F150, stopig
mrozoodpornéci w roztorze NaCk F50, o minimalnej grubi dna studni 15 cm. W celu uszczelnieniaappénia

pomiedzy krgami stosowé uszczelki samosmamge. Na 4czeniach studzienek z kanalami zastosowaztattki

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhgego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie gospodarki wodno —
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zapewniajce szczelne petzenie. Przdria kanatow przezciany betonowe studni kanalizacyjnej powinny byykonane
jako szczelne w stopniu unieddiwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracjgciekéw. Elementy przéf powinny
by¢ osadzane vcianach studni na etapie jej produkcji ( powinrgnstwic monolit wraz ze studg). Dla wigczen kanatéw
>1% ksztaltk przegciowa naley wmontow& ze spadkiem zgodnym spadkowi kanalu. Zaprojektowarzegcia
szczelne ktére dzeki swojej budowie zapewni@j pewne osadzenie oraz potenie betonu i tworzywa sztucznego
eliminujac wystpujgce w trakcie wizania niekorzystne zjawisko skurczu betonu. Denrstalni zabezpieczong s
wkladkg z zywic poliestrowych wzmocnionych witoknem szklanymanrABS. Wkladka sktada iz wyprofilowanego
antypdalizgowego spocznika oraz kinety (koryta) ukierunkgweego przeptywsciek6w. Studnie betonowe / o ile nie
zostaly zabezpieczone fabrycznie / agle zewntrz zabezpieczyizolacp bitumiczry przez posmarowanie w gruntach
nienawodnionych Bitizolem 2R+Pg a w gruntach navimaych Bitizolem 2R+2Pg.

W miejscach ograniczonej @psiosci terenu, z zachowaniem warunku przemiagnae studniami wlkazowymi
zaprojektowano studzienki rewizyjine @ 425 PP/P\&pewniagce min. wymiar > 400 mm wwietle na calej swojej
wysokdici. Studzienki wyposgy¢ w:

= rury trzonowe karbowane z PP o sztyweio SN> 4 KN/m2, konstrukcja rury trzonowej karbowana
jednowarstwowa o profilu karbow dostosowanym douzimlvy w pionie, co utatwia wykonanie zggczenia
wokot studzienki
= kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywametod, wtrysku (niedopuszczalngdzenie elementow
profilu hydraulicznego z elementow)
= nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kineefmtowych 0-90° umdiwiajgce zmia®g kierunku kanalizacji
o dowolny kt (+/- 7,5°) dz¢ki temu zmiana kierunku nagtuje w kinecie przeptywowej, co utatwia eksploagacj
(niedopuszczalne wykonanie zatan0, 45, 60 st. z zastosowaniem ksztattek orazanens kielichy niezédne
sa do zabudowy studzienek na kanatach gydh spadkach
= polaczenie rury teleskopowej z wlazem rgzAne - na zaczepy — konstrukcja wplyyeaj na trwalé¢ rozwigzania,
odporne na obgkenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatuay @rysokie temperatury podczas
wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczaln&gqrenie termokurczliwesrubowe lub wciskowe tatwe do
zniszczenia na skutek obzén dynamicznych i zmian temperaturowych)
= rury teleskopowe o dlugoi 375 mm lub 750 mm dostosowane danyth grubdci konstrukcji drogi
umazliwiajgce doktadne ustalenie wysakb studzienki, wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu avigazchni
Studnie naley posadow w wykopie odwodnionym i zamontowagodnie z instrukgjproducenta.
Studzienki zlokalizowane w ulicy nalg wyposay¢ we wiazyzeliwne typu cgzkiego D-400. Studzienki zlokalizowane w
zieleni wyposay¢ w pokrywy zeliwne typu lekkiego B125Piyty nastudzienne zlokalizowane w jezdniach i na
przejazdach montowa& na pierscieniach odcazajacych. W studzienkach spadowych na wlotach p2ey\60 cm od dna

studni naley wykona kaskad.

3. Préby szczelndci

Przed zasypaniem odcinkdw ¢dzy studziennych natg wykon& proke szczelnéci przewodéw zgodnie z
obowigzujgcymi normami (PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania egvadéw kanalizacyjnych”) przy obeciod
przedstawiciela zagzlcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.

Badanie szczel@oi z wyciem wody (metoda W)

Cisnienie prébne ¢dzie wynika z zagtbienia przewodu, przy wypetnieniu badanego odcpmizewodu wod do poziomu
terenu w dolnej lub gérnej studziencesiiénie probne nie nie by wiksze nk 50 kPa (~ 5,1 m H20) oraz mniejsze ni

10 kPa ( ~1,0 m H20) lige od poziomu wierzchu rury.

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhgego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie gospodarki wodno —
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Po wypetnieniu wogl przewodoéw i/lub studzienek nale na ok. 1 godz. pozostatvprzewdd w celu stabilizacji. Czas
badania przewodow powinien wyné80+1 min. Cénienie powinno b§ utrzymywane z doktadioiag do 1 kPa cinienia
prébnego, poprzez uzupetnianie wadb maksymalnego poziomu. Najerejestrowa iloé¢ wody uzupetnianej w czasie
badania oraz wysoké stupa wody dnienia prébnego.

Prék:; szczelnéci nalezy przeprowad#i po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. zasypstepnej grubéci 30 cm
ponad wierzch rury. Wszystkie ggza musg by¢ odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczéamo
Szczelné¢ przewoddw oraz studzienek kanalizaciji

grawitacyjnej powinna gwarantowatrzymanie przez okres 30 minu§rmienia probnego.

Podczas préby nalg prowadzé kontrole szczelnii zigczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzeni

nieszczelnéci badanego odcinka kanatu najgoprawé uszczelnienie i powtoréywykonanie proby szczeltoi.

4. Przekroczenie przeszkdd terenowych

Projektowane przekroczenia przeszkdenmwych takich jak drogi, potoki, rowy czy linieolkjowa zostam
wykonane metaglbezwykopow, metod przewiertu sterowanego, przecisku hydraulicznegonhikrotunelingu na sucho.
Roboty w/w naley wykona wykorzystupc do tego celu specjalistyczny sgroraz przeszkolonych i daiadczonych

pracownikow.

Przekroczenie toréw kolejowych dz. nr 1/2 obr. 000Zachéd m.Dziezoniéw

Przefcia poprzeczne kolektorem grawitacyjnym DN400 lidlejowej nr 137 relacji: Katowice-Legnica w Km24526
nalezy wykona metod, mikrotuneling na sucho stoguajprzeciskow rur¢ przewodow @ 400 Kamionka. W/w metoda
jest metod bezwykopow, ktéra pozwala na przajie przeszkdod terenowych bez ich naruszenia.

Szczegotowe rozwranie zawarte jest w dokumentacji na przekroczemiawv kolejowych dla w/w inwestyciji.

Przekroczenie potoku Pieszyckiego

W czasie realizacji w/w inwestycji na dzialce ni/B4bgb Pieszyce Dolne naglita konieczné¢ przekroczenia potoku
Pieszyckiego w km 2 + 480 kolektorem kanalizacjiisanej @315 PVC w rurze ostonowej @508x8 StateRroczenie to
nalezy wykona metod, przewiertu sterowanego z zastosowaniem stalowgjmzewiertowo-przeciskowej bez naruszenia
konstrukcji dna potoku.

Szczegotowe rozwranie zawarte jest w operacie wodnoprawnym dla wivestyciji.

Przekroczenie poprzeczne drég gminnych

Przefcia poprzeczne poprzez drogi Gminy Dzamiow naley wykona& metod  przewiertu- sterowanego z
zastosowaniem stalowej rury przewiertowo-przecis§ow

W/w metody § metodami bezwykopowymi, ktére pozwalaja przejcie drég bez naruszenia ich konstrukcji. Rury
powinny wystawdé poza krawdz przeszkody ok. 1,0 m aby umiwvi ¢ usunecie jakiejkolwiek awarii bez konieczia

zajecia pasa drogowego. Komory: startowe i odbiorce&alizowano po obu stronach drogi, poza pasem avggo

5. Trasowanie sieci_inwentaryzacja powykonawcza

Trasowanie projektowanej sieci kanalizacji sani@rn inwentaryzaej powykonawcz (przed zakryciem) w terenie,

powinien wykonda uprawniony geodeta.

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhgego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie gospodarki wodno —
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6. Roboty ziemne

Wykonanie i zasypanie wykopow — poza pasem drogowym

Wykopy pod sieci i kolektor sanitarny wykonyévezgodnie z,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych’jako wgsko przestrzenne z umochieniéoman wykopu — szalowanie petne.

» do @160 szer.0,9m

» dla@ 200 szer.1,0m

» dla@d 315 szer.1,15m

» dla@ 400 szer.1,25m
Wykopy naley wykonywa sprztem mechanicznym, a w szczegdlnych przypadkachnie. W trakcie robot natg
zwréck uwag na zdgcie ziemi urodzajnej bez przemieszania jej z gnuntaineralnym. W czasie wykonywania robét
umazliwi ¢ transport przez wykop zytkownikom drég i mieszkecom posesji, wykongg odpowiednie mostki
przejazdowe i ktadki dla pieszych.
Os przewodu w wykopie, powinna byytyczona i oznakowana. Wzdhwykopu gdzie odbywa sikomunikacja natey
zastosowa odpowiednie umocnienigcian wykopu. Warunek taki powinien &yéwniez spetniony, jéli w obrebie klina
odtamu $ciany wykopu okréonego wg PN-EN 1610, znajdujsic fundamenty budowli posadowionej poiey dna
wykopu. Spadek wykopu powinien dygodny z projektem technicznym. W dnie wykopu puwi by wykonane
zagtbienia pod kielichy.
W miejscach wysgjpienia wody wykopy muszby¢ bezwzgédnie umocnione i odwadniane. Podczas mantarzewodu
wykop powinien by odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem praezly opadowe. Przy poziomie wody
gruntowej powyej dna wykopu naley zapewnt odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewaley
zabezpieczy przed ewentualnym wyptyggiem.
Przed zasypaniem odcinkéw ¢dzy studziennych natg wykona& probke szczelnéci przewoddéw zgodnie z
obowiazujacymi normami (PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania ewadéw kanalizacyjnych”) przy obecim
przedstawiciela zagelcy w/w odcinka i inspektora nadzoru. W miejscakblizyjnych zblizen z innymi istniegcymi
sieciami roboty wykonywarecznie.
Rury kanatowe ukladazgodnie z wytycznymi monta rur z PVC-U i PP stosag podsypk pod kolektor o gr. 15 cm
(podsypk nalezy wykona& ze zwiru 4-16mm) i obsypk nad kolektorem do 30 cm. Pozostakes¢ wykopu zasypywa
gruntem rodzimym z wykopu. Do 30 cm nad wierzcly mykop zasypywéarecznie i doktadnie uldiwarstwami co 10 cm,

réwnomiernie po obu stronach rury. Pozastakestrzé zasypé mechanicznie, zagzczagc warstwami co 30 cm.

Wykonanie wykopéw i ich zasypanie — roboty w pasidrogowym

Wykopy naley wykonywa® sprztem mechanicznym, a w szczegoélnych przypadkachnie. W czasie wykonywania
rob6t umaliwi¢ transport przez wykop zytkownikom drég i mieszkecom posesji, wykongg odpowiednie mostki
przejazdowe i ktadki dla pieszych.

Os przewodu w wykopie, powinna byytyczona i oznakowana. Wzdhwykopu gdzie odbywa sikomunikacja natey
zastosowa odpowiednie umocnienigcian wykopu. Warunek taki powinien byéwniez spetniony, jéli w obrebie klina
odtamu $ciany wykopu okréonego wg PN-EN 1610, znajdujsic fundamenty budowli posadowionej poiey dna
wykopu. Spadek wykopu powinien dygodny z projektem technicznym. W dnie wykopu pawi by wykonane
zagkbienia pod kielichy. Przy ograniczeniu ruchu nadjgzi ustaleniu szerokei wytaczonego pasa ruchu naje

uwzgledni¢ rowniez klin odtamu.
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W miejscach wysgjpienia wody wykopy muszby¢ bezwzgédnie umocnione i odwadniane. Podczas mantarzewodu
wykop powinien by odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem praedy opadowe. Przy poziomie wody
gruntowej powyej dna wykopu naley zapewnt odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewaley
zabezpieczy przed ewentualnym wyptygtiem.
Przed zasypaniem odcinkdw e¢dzy studziennych natg wykona& proke szczelnéci przewodéw zgodnie z
obowigzujgcymi normami (PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania egvadéw kanalizacyjnych”) przy obeciod
przedstawiciela zagrlcy w/w odcinka i inspektora nadzoru. W miejscakblizyjnych zblizen z innymi istniegcymi
sieciami roboty wykonywarecznie.

Przed zasypaniem odcinkéw gury studziennych nalg wykona probke szczelnéci przewodéw zgodnie z
obowizujacymi normami przy obecnoi przedstawiciela zaggcy w/w odcinka sieci i drogi i inspektora nadzoru.

Rury kanatowe uktadagodnie z wytycznymi monta rur z PVC-U i PP stosa podsypk pod kolektor o gr. 15cm
(podsypk nalery wykona® ze zwiru 4-16mm) i obsypk nad kolektorem do 30cm ponad wierzch rury. Potpstzsé
wykopu w pasie drogowym zasypysvagruntem niewysadzinowymzdprojektowano catkowita wymiana gruntu
rodzimego na grunt niewysadzinowydopuszczony przez przedstawiciela gdcy w/w odcinka i inspektora nadzoru).

Grunt do zasypki niegtizie skltadowany przy kraslzi wykopu, w przypadku zawilgocenia na placu sktagm
ulegnie odsczeniu. Przed zasypaniem poszczegoélnych warstwzynalekona badania zagszczenia gruntu przy

obecndci przedstawiciela zagdcy w/w odcinka i Inspektora nadzoru.

7. Odwodnienie wykopow

Roboty montaowe — ukladanie wypustéw bocznych i sieci kanakpasj wykonywa tylko w wykopach o podtau
odwodnionym. Odwodniony stan pod&pozwala na uformowanie zabienia pod rug, monta zlaczy, ksztattek jak te
utrzymanie wymaganego spadku posadowienia kanatmi&jscach wysipienia wody wykopy muszby¢ bezwzgédnie
umocnione i odwadniane. Odwodnienie wykopdéw alerowadzé odcinkowo przez pompowanie wody begmanio z
wykopu lub studni zbiorczych (w tym przypadku poglsy naley wykona ze zwiru 4-16mm). Po ulzeniu sieci i
przeprowadzonych prébach jej szczdhistudzienka czerpalna zostaje zdemontowana.

Na odcinkach, gdzie naptyw wody/poziom ustabilizawavody gruntowej jest wysoki nalg zastosowa instalacje
igtofiltrowe i pelne szalowanie wykopu. Pompowaniedy z wykopdw nalgy przewidzié jako ciagte przez 24 godziny
na dolg. Na odcinku ok. 50m zaktadaske kedzie czynna jedna pompagcknie:

ok. 7300m/50m x 1 = 146 stanowisk

Przy zalaeniu,ze odcinek kanalizacji sanitarnej o di. 50nudwykonywa w czasie ok. 7 dni.

Do pompowania wody gruntowepywa¢ pomp spalinowych. W przypadku zastosowania poragtsicznych, zasilanie
ich naley do Wykonawcy.

llos¢ godzin pompowania nalg przyja¢ w przyblizeniu:

1015 godz x 24 godz/delx 1 pompa = 24 371 godzin

Podczas obnania poziomu wody w gruncie nale bacznie obserwowastatyle i stan techniczny budynkéw w
sgsiedztwie prowadzonych robét. Przy pompowaniu woayykopow mae nasipi¢

réwniez osuszanie okolicznych studni kopanych z ktoryakidirzy mieszkacy czerpy wode na cele pitno-gospodarcze.
W zwiazku z powyszym naley przewidzi€ dowdz wody pitnej w tym okresie beczkowozami.

Odkryte i zniszczone podczas wykonywania robét migrh ciggi drenarskie naléy odtworzy do stanu pierwotnego.

Szczegolowe omowienie warunkéw gruntowo-wodnych jduje st w ,Dokumentacji geotechnicznej warunkéw

gruntowo-wodnych podi@ pod kanalizagjsanitarg opr. GEOSTANDARD Sp. z o.0.

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhgego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie gospodarki wodno —
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8. Skrzyzowanie z istniegcym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasl@mygwanego wykopu pod kanalizaganitarg, krzyzujace st lub
biegyce réwnolegle z wykopem nale zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwi@sisposob
zapewnigjcy ich eksploatagj

Przy zblizeniach projektowanej kanalizacji sanitarnej doigteych sieci kablowych / steteletechniczna i energetyczna/
zaprojektowano na istnigych sieciach rury ochronne dwudzielne typu ,AROP110PE L=3,0m. Sieci posadowione
mog by¢ na gtbokdasci 0,6-0,8m, w zwjzku z tym prace ziemne w pohli sieci naley wykonywat recznie.

Nie wyklucza s} istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapde celéw projektowych ugdzer podziemnych,

ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub érgth brak jest informacji w instytucjach beamvych.

9. Odtworzenie konstrukcji jezdni

Odtworzenie konstrukcji jezdni nale wykonywa zgodnie z projektami odtworzenia konstrukcji jezdstanowicymi

odrebne opracowanie .

10. Uwagi koncowe
v" Przed przysipieniem do rob6t naly sprawdzt gigbokas¢ utozenia sieci

v" Przycisk / przewiert maa wykong pod warunkiem odkrycia kolizji z istnigjy uzbrojenie podziemnym

v" Roboty zanikowe zgtoéido odbioru cgsciowego, po dokonaniu odbioru (protokotem lub dedmika budowy)
mozna kontynuowaé roboty

v' Po zaka@czeniu robét zgtosipisemnie roboty do odbioru koowego zajczapc wszystkie niezédlne dokumenty
zawarte w operacie powykonawczym budowy (kompl&trmperatu przed zgtoszeniem potwierdzi inspektor
nadzoru)

v' Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyézyod nadzorem wigicieli uzbrojenia w trakcie
przekazywania placu budowy

v' Wszystkie roboty nalgy wykona& zgodnie z normami technicznymi obawijacymi w budownictwie dla
poszczegolnych ich rodzajow , warunkami technicznwykonania i odbioru robét budowlano-momavych
oraz przepisami B.H.P

v Roboty w pasie drogowym zabezpieczgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruch

v' Zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji mal uzgodnt z projektantem

v' W trakcie realizacji niektérych odcinkéw kanalizatjoze zaj¢ koniecznéé sktadowania ziemi poza pasem rob6t
w tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsdad@wania mas ziemnych

v' W poblizu istniepcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia podziegonerykopy wykonywa recznie pod
nadzorem ich aytkownikéw

v" Odkryte kable energetyczne oraz telekomunikacyglezp zabezpieczy podwieszajc w wykopie i zaktadaic
rury dwudzielne typu ,AROT".

v" Na terenie budowy natg uzgodnt z Inwestorem miejsce zaplecza i zasilania budowy

v' Przed przysipieniem do prac powiadomiwtascicieli istniegcego w pasie rob6t uzbrojenia podziemnego oraz
pozostatych obiektéw i prace prowaglzgodnie z:

Dialog
v'Kanalizacja telefoniczna wykonana z rur PCV luboAwielootworowa, budowana jest nalybkasci 0,7 mb i

maoze by¢ nie oznaczona §ma ostrzegawcz

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhgego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie gospodarki wodno —
sciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | 7, przewidzianego do realizacjamach Funduszu Spégai’.
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Pracownia Projektowania i Nadzoru ,DRO-INSTAL", ul. Swidnicka 24, 58-200 Dzier zoniéw

PGNIG

Roboty w miejscach zlden i kolizjach wykon& recznie, ostranie, obowizuje strefa ochronna od udzea
telekomutacyjnych po 1 metrze zzki@j strony

Wykopy w miejscach kolizji winny hyyoszalowane (zabezpieczone) przed asugim st ziemi.

Zblizenia i skrzgowania podziemnych wdzer z urzdzeniami telekomunikacyjnymi nate wykona zgodnie z
obowigzujgcg normyg ZN-96 TP S.A. —-004 i ZN-96 TP S.A. -011

W miejscach zbfienia zachowa odstp ( zgodnie z norm) w poziomie od zewirznych krawgdzi studni
karbowanych i gigow kanalizacyjnych

terminie rozpocgcia robét, nalgy powiadomé Dialog SA z 14-sto dniowym wyprzedzeniem

Ze wzgkdu na kolizje ( skrzzowanie ) naley zapewnt staty odptatny nadzér ze strony Dialog S.A. nascza
prowadzenia prac

Roboty zanikowe w miejscach kolizji podlegg@rzed zasypaniem sprawdzeniu i odbiorowi przeedgstawiciela
,DIALOGU”

Od istniejcej sieci gazowej natg zachowa whasciwe strefy kontrolne, zgodnie z rozpgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30.07.2001r (D.U. 97/01 poz..5)05

Skrzyzowanie z siea gazows istniepca nalezy rozwigza¢ zgodnie z norm PN-PN-91/M-34501 oraz zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r (RWO1 poz. 1055)

Gazocag maze by posadowiony na gbokasci 0,60 m , w zwgzku z tym prace ziemne wykohiaposobem

recznym

Energetyka

v

SRR NERN

W miejscach skrzyowania z uzbrojeniem na kablach Z.E. naniesionychrkuszach geodezyjnie naniesiono
dwudzielnie rury ochronne

Istniejace uzbrojenie podziemne ane jest na gbokaosci od 0,5do 1,2 m

Skrzyzowania i zblzenia z istniejcymi urzdzeniami ZE naley wykona zgodnie z PN-76/E-05125

Na siedem dni przed rozpgezem prac naley powiadomé pisemnie Rejon Dystrybucji Energii

Miejsca skrzyowan i zblizen z naszymi sieciami natg zgtost do RD celem odbioru z wpisem do dziennika

budowy

Telekomunikacja Polska

v

Roboty ziemne w miejscach kolizyjnych wykd@nacznie, ostranie, pod nadzorem przedstawiciela Oddziatu
Systeméw Dosgpowych, obowjzuje strefa ochronna udzen telekomunikacyjnych po 1metrze zzkizj strony.
Kanalizacja Teletechniczna zabudowana z rur PCW@amwa na gibokasci 0,6 — 1,2 m i me by
niezabezpieczonadaa ostrzegawcz
Podkopane ugrdzenia telekomunikacyjne zabezpieepyzed ztamaniematownikami stalowymi na szeroka
wickszej od wykopu po 1,5 m z kdej strony
Wykopy w miejscach kolizyjnych winny Byzabezpieczone (oszalowane) przed asugin se ziemi
Zblizenia i skrzygowania z urgdzeniami telekomunikacyjnymi wykonywagodnie z obowgzujacymi normami
Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych przed zasypm podlegajsprawdzeniu przez przedstawiciela
Oddziatu Systeméw Dogtowych
Na 14 dni przed przygbieniem do rob6t powiadohpisemnie Oddziatu Systeméw Degbwych

opis sporadzit

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ", wdhgego w zakres projektu p.n. ” Upadkowanie gospodarki wodno —

sciekowej na terenie gmin powiatu dzieniowskiego — etap | 7, przewidzianego do realizacjamach Funduszu Spégai’.
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